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EKSPERTYZA TECHNICZNA:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku Urzedu Gminy z siedzibg USC
w Sieciechowie.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejacego budynku z uwzglednieniem
mozliwosci wykonania robdt budowlanych zwigzanych z planowang rozbudowa obiektu w celu

zwiekszenia funkcjonalnosci obiektu.

W zwigzku z tym wykonano wizje lokalng i zapoznano sie z dostepna dokumentacjg budowlana a takze
przeprowadzono analize wptywu projektowanych rob6t budowlanych na istniejacg konstrukcje
obiektu.

3. Podstawa opracowania

- wizje lokalne

zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego
- archiwalna dokumentacja

- Polskie Normy i przepisy

4. Opis istniejgcego budynku

Istniejacy obiekt jest to budynek administracyjny — wielofunkcyjny, miesci sie w nim Urzad Gminy tj.
siedziba USC, Referat Finansowy ,,Oswiata”, Referat Gospodarki Komunalne;.

Budynek o prostej formie architektonicznej na planie prostokata, wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne (pierwotna bryta budynku) oraz w czesci
dobudowanej, gdzie miesci sie komunikacja pomiedzy jedna, a druga czescig budynku. Caty obiekt

posadowiony jest w sposob bezposredni na tawach fundamentowych.

Przedmiotowy budynek znajduje sie:
- w Il strefie obciagzenia sniegiem
- w | strefie obcigzenia wiatrem Umowna

gtebokos¢ przemarzania 1,0m

5. Opis gtéwnych element6w konstrukcyjnych wraz z oceng stanu technicznego
5.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze tawy fundamentowe wykonano jako monolityczne
zelbetowe. Na powierzchni $cian fundamentowych wykonanych



z bloczkbw betonowych na zaprawie cementowej, nie zauwazono uszkodzen, zarysowan czy
zawilgocen.

Stan techniczny fundamentow okreslono jako dostateczny (stopier zuzycia technicznego ok.25%).

5.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz $cianki dziatowe

Sciany konstrukcyjne budynku w catoéci wykonane s z pustakdw gazobetonowych i cegiet silikatowych
na zaprawie wapienno-cementowej. Brak widocznych i nadmiernych zarysowan. Stan techniczny scian

pod wzgledem konstrukcyjnym jest dostateczny (stopien zuzycia technicznego ok.25%).

Sciany dziatowe murowane z pustaka zuzlobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie tynkowane w dobrym stanie technicznym.

5.3. Stropy

Stropy wykonane jako monolityczne, pokryte od dotu tynkiem cementowo-wapiennym. Na
powierzchni sufitow brak jest nadmiernych zarysowan, ugie¢ czy zawilgocen czy innych uszkodzen.

Stan techniczny jest dostateczny (stopien zuzycia technicznego ok.25%).

5.4. Klatka schodowa

Klatki schodowa wykonane jako monolityczne, zelbetowe sg w dostatecznym stanie technicznym
(stopien zuzycia technicznego ok.20%). Wykoriczone ptytkami.

5.5. Wiezba dachowa

Konstrukcja drewniana w uktadzie krokwiowym, wielospadowym. Stan techniczny jest dostateczny
(stopien zuzycia technicznego ok.20%).

Konstrukcja budynku jest w dostatecznym stanie technicznym. Posadzki nie wykazuja uszkodzen, jedynie

normalne $lady uzytkowania. Stolarka oraz zewnetrzne elementy elewacji nie wykazuja niepokojacych

uszkodzer, jedynie $lady normalnej eksploatacii.

6. Analiza wptywu projektowanych robét na istniejaca konstrukcje budynku

Roboty budowlane planowane w zwigzku z jego rozbudowga polega¢ bedg na rozbidrce istniejacych
scian budynku oraz stropéw w ksztatcie prostokata dobudowanego do budynku w z dachem dwu
spadowym na zmianie uktadu pomieszczen. Wykonanie nowych scian nosnych, stropéw oraz
potaczenie pozostawionej istniejacej sciany z nowo projektowanymi elementami konstrukcyjnymi. Na
ta okolicznos¢ nalezy wykonac¢ bezwzglednie opracowanie projektu technicznego i wykonawczego w

branzy konstrukcyjnej



Nowe obcigzenia generowane od nowych kondygnacji nie beda powodowac zagrozenia i zmniejszenia
bezpieczenstwa budynku poniewaz nie zaobserwowano zarysowarn, peknie¢ czy nadmiernych ugieé
elementéw nosnych budynku co swiadczy o rownomiernym osiadaniu konstrukcji a proces
komprymacji podtoza zostat zakorczony i w zwigzku z tym dopuszczalne jest dodatkowe obcigzenie
fundamentow o ok. 20%.

Opracowujac dokumentacje projektowg nadbudowy wykona¢ obligatoryjnie nowe badania
geotechniczne celem.

7. Whnioski i uwagi

Na podstawie wizji lokalnej, analizy stateczno-wytrzymatosciowej i oceny uzyskanych wynikow
stwierdzam:

- 0gd6lIny stan techniczny budynku uznaje sie za dostateczny. Stopier zuzycia technicznego ocenia sie
na ok 25%.

- w celu okreslenia konkretnej nosnosci podtoza gruntowego nalezy wykona¢ badania geotechniczne

- wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw bhp i pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.






