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1. Wstep
1.1. Dane ogoélne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Sieciechoéw ul. Rynek 16, 26-922
Sieciechow.

Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie wykonano
w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan
podioza gruntowego — dotyczy okreslenia warunkéw gruntowo—wodnych oraz
parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podtozu projektowanej budowy i
modernizacji infrastruktury spotecznej i kulturalnej w m. Sieciechéw etap 1.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
7 2012 poz. 463).

1.2.  Zakres wykonanych badan

Prace zostaly wykonane w dniu 20 grudnia 2022r. na dokumentowanym terenie
zgodnie z zakresem ustalonym przez Zamawiajacego wykonano 6 otworéw badawczych
o gtebokosci 0,8- 4.0 m p.p.t., 1 — zatacznik nr 1.

W trakcie wykonywania otworéw prowadzono systematyczne badania
makroskopowe wszystkich warstw i dajacych si¢ wyrézni¢ przewarstwien gruntu oraz
pomiary i obserwacje zwierciadla wody gruntowe;j.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na zalaczniku nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie
kart otwor6w badawczych (zalacznik nr 2-7) oraz przekroju geotechnicznym (zalacznik
nr 8)

1.3. Wykorzystane materialy archiwalne
Dla celow por6wnawczych oraz ogélnej oceny warunkéw wodno — gruntowych
wykorzystano informacje zawarte w:
* mapach i przekrojach geologicznych
e operacie klasyfikacyjnym gleb
2. Ogoélna charakterystyka terenu
2.1. Lokalizacja
Teren wykonanych badan to dziatka nr ewid. 356 i 357 obreb Sieciechdw, gmina

Sieciechow, powiat kozienicki, wojewddztwo mazowieckie. Ogolna lokalizacja terenu
przedstawiona jest na zatgczniku nr 1.




2.2.  Morfologia i hydrografia

Wedlug podziatlu fizyczno-geograficznego Polski (J. Kondracki, 1998)
miejscowos¢  Sieciechdéw lezy w makroregionie Nizina Srodkowomazowiecka, na
obszarze mezoregionu Dolina Srodkowej Wisly (kod jednostki 318.75).

Dolina Srodkowej Wisty ciagnie sie od przetomu Wisty przez Wyzyny Polskie
powyzej Pulaw do zwezenia doliny w rejonie Warszawy. Do tego mezoregionu zaliczono
takowy taras zalewowy oraz wyzszy wydmowy taras piaszczysty. Szerokosé doliny waha
si¢ w granicach 10-12 km, natomiast catkowita jej powierzchnia wynosi 1350 km?.

Glowna rzekg w tym rejonie jest Wista, przeptywajaca w odlegtosci ok. 1,9 km
w kierunku pétnocnym od przedmiotowego terenu badan. Doptywem Wisly. Sie¢ rzeczna
ma charakter drenujacy wody podziemne poziomu czwartorzedowego.

Rzgdna terenu badan wynosi okoto 114,0 — 114,7 m n.p.m.

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna
3.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem budowy geologicznej obszar miejscowosci Sieciechéw potozony
jest w potudniowej czesci Niecki Mazowieckiej, w ktdrej wystepuja osady mezozoiczne.
Najwigksza migzszos$¢ z nich osiagaja weglanowe osady kredy gérnej reprezentowane
przez wapienie margliste, margle piaszczyste i piaskowce margliste oraz mulowce. Na
osadach mezozoicznych zalegaja utwory trzeciorzedu wyksztalcone jako drobnoziarniste
1 roznoziarniste piaski oligocenu, zwiry, pyly, mutki i ily miocenu oraz piaski
drobnoziarniste i pylaste pliocenu. Migzszo$¢ poszczegélnych pieter trzeciorzedu jest
zmienna, niejednokrotnie wystepujg one w formie soczew, badz wyklinowujacych sie
form.

Osady czwartorzedowe na omawianym terenie 53 silnie zerodowane. Catkowicie
zniszezone zostaly utwory zlodowacenia najstarszego i zlodowacefi srodkowopolskich:
Nidy i Sanu. Srednia miazszosé czwartorzedu na wysoczyznach wynosi 30-40 m,
a w Dolinie Wisty 20-25 m. Sg to przewaznie rzeczne osady zwigzane z dzialalno$cia
rzeki Wisty — piaski i zwiry z otoczakami oraz piaski drobno, $rednio i gruboziarniste a
takze mulki i ity.

3.2.  Warunki hydrogeologiczne
Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych stwierdzono

wystgpowania zwierciadla wody gruntowej na glebokosci do 2.8-3,2 m p.p.t. (otwor 3 i
5).




4. Wiasciwosci fizyko — mechaniczne gruntéw
4.1. Metody wyznaczania parametréw geotechnicznych gruntéw

Wystepujace w  profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy
geotechniczne przyjmujgc jako kryterium podzialu geneze, wyksztalcenie litologiczne
oraz cechy fizyczno — mechaniczne. Za cech¢ wiodaca podziatu wystepujacych gruntow
spoistych okreslono stopien plastycznosci 1. za§ za ceche wiodaca podziatu
wystepujacych tu gruntéw sypkich przyjeto stopien zageszczenia Ip.

Pozostale parametry gruntéw, tj. wilgotnos¢ naturalng w,, gesto$é objetosciowa
p, kat tarcia wewnetrznego ., spdjnos¢ gruntu ¢,”, edometryczny modut scisliwosci
pierwotnej M,™, modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, ustalono na podstawie
zaleznosci korelacyjnych z parametrami wytrzymalosciowymi wyznaczonymi metoda B.

Podczas odwiertu otworéw nr 5 i 6 na glebokosci 0,8 m p.p.t. natrafiano na
przeszkode (plyta betonowa lub gruz).

4.2.  Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie robét i badan terenowych zgodnie z zaleceniem PN-EN 1997-
1:2008 grunty budujace podtoze budowlane na dokumentowanym terenie zgrupowano
W nastepujace warstwy geotechniczne:
* IA —glina pylasta z domieszkg pytu I.= 0,35
+ IB — glina pylasta z domieszka pytu I.= 0,20
» ITA — piasek s$redni Ip= 0,50
* IIA — piasek sredni Ip= 0,53

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw:

Warstwa Rodzaj |Grupa |Stopien |Stopien |Wilgot- |Gesto$é |Kat Spoéjno | Edome- | Modut
geotech- gruntu | skonsol |zagesz- |plastyc |no$¢ na-|objeto- |tarcia | $¢ tryczny | pierwot-
niczna i- czenia Ip |znodci I [turalna |$ciowa |wewne |gruntu |modut nego
dowania trznego Scisliwo- | odksztalc
wg PN- §ci pier- | enia
81/B - wotnej gruntu
%2 n W e Me® |ce M. |E
| (%) |m’) (kPa) | (kPa) | (kPa)
IA Gn @ - 0,20 20 2,10 | 14,8 16,96 29401 @ 20580
IB Gn | C 035 | 25 | 2,00 | 124 11,90| 21284 | 14899 |
ITA Ps - | 05 - | 14 1,85 33,0 | - 94688 | 79903
IIB | Ps - i 0,53 | - 22 2,00 332 - | 99736 | 84135




. Podsumowanie, wnioski i zalecenia

. Podloze gruntowe charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo - wodnymi
ze wzgledu na brak wystepowania wystgpowanie gruntow spoistych plastycznych.
. Planowany obiekt budowlany zaliczy do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Projektant po przeanalizowaniu niniejszej opinii geotechniczne;.

. Na przedmiotowych dzialkach znajduja si¢ obiekty budowlane posiadajace
podpiwniczenia.

. Podczas prowadzeniu robot ziemnych moga pojawi¢ sie sgczenia wody
podziemnej.

. Podczas prowadzeniu robét ziemnych nie dopusci¢ do uplastycznienia sie grubtow
spoistych.

. Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1 m.

. Ostateczng decyzj¢ w sprawie posadowienia budynku podejmie projektant
konstruktor po wykonaniu obliczen statycznych. Jednoczesnie sugeruje sie
zrobienie wykopu do granicy wystepowania piaskéw sredniozageszczonych,
nastgpnie uzupelnienie przestrzeni do glgbokosci posadowienia  stopy
fundamentowej gruntem sypkim o wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

ARTOT ZembC :
ar ugh. MS 1110360, V=1700- 2




Zalaczniki
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Wiktor Zembek VITO-TECH

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zalnr.2

Profil numer 1

Rejon: Zat. nr 1
Miejscowos$¢: Sieciechow
Gmina: Sieciechow
Powiat: kozienicki

Obiekt: Buowa i modernizacja infrastruktury
Zleceniodawca: Gmina Sieciechéw
Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH
Dozér geol.: W. Zembek

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 114.70 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kaffe bpracowat: W. Zembek V[i-1533




Wikior Zembek VITO-TECH KARTA OTWORU WIERTNICZEGO zatr: 3

Profil numer 2

Rejon: Zat. nr 1 Obiekt: Buowa i modernizacja infrastruktury System wiercenia: Recznie
Miejscowos$é: Sieciechdw Zleceniodawca: Gmina Sieciechéw ;
Gmina: Sieciechow Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH Sesdoditid 2omnp
Powiat: kozienicki Dozér geol.: W. Zembek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte’opracowat: W. Zembek VII\1 533




Wiktor Zembek VITO-TECH KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zeh: 4

Profil numer 3

Rejon: Zat. nr 1 Obiekt: Buowa i modernizacja infrastruktury System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Sieciechow Zleceniodawca: Gmina Sieciechéw ]
Gmina: Sieciechow Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH Recdnasllia 00 mnipn:
Powiat: kozienicki Dozér geol.: W. Zembek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-20
g2 2 8 2
3 < N 9 =
£8 K ) Prgﬁl Przelot e 5 £< g ]
cog| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® 5 5 )
52| 2 3 ) <3 c
ek O £ =3 s b
= > g ; 1)
m.p.pt]| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba
Gb - -
0.70 glina pylasta z domieszka pytu
IA pl
w
1.50 glina pylasta z domieszka pytu Gr+I1
PR
NN
g § 1B tpl
Bl R
(SR NS
SEET 2.40| piasek $redni
1A
2.80 2.80| piasek $redni
3.0 [:5ant
Ps szg
1B nw
4.0 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartefopracowa{: W. Zembek VII-1533




Wiktor Zembek VITO-TECH

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 5

Rejon: Zat. nr 1
Miejscowos¢: Sieciechow
Gmina: Sieciechow

Obiekt: Buowa i modernizacja infrastruktury
Zleceniodawca: Gmina Sieciechéw
Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 114.60 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Powiat: kozienicki Dozér geol.: W. Zembek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-20
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\ Profil numer 5

Wiktor Zembek VITO-TECH | KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.nr: 6

|
|
|

Rejon: Zat. nr 1 f Obiekt: Buowa i modernizacja infrastruktury | System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Sieciechow i Zleceniodawca: Gmina Sieciechow —~ ]
Gmina: Sieciechéw | Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH ena; ”4'710 mnpm.
Powiat: kozienicki | Dozér geol.: W. Zembek | Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-12-20
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Wiktor Zembek VITO-TECH i
|

Profil numer 6

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zainr: 7
|

Miejscowos$¢: Sieciechow

Rejon: Zat. nr 1 3 Obiekt: Buowa i modernizacja infrastruktury
| Zleceniodawca: Gmina Sieciechow
Gmina: Sieciechéw Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 114.70 m n.p.m.

|
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-20

Powiat: kozienicki Dozér geol.: W. Zembek
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte‘bpracowat: W. Zembek \/||-1533
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Zatacznik nr 9

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime (mineraine)

Z |zwir

Zg |zwir gliniasty

Po [pospdika

Pog |pospodika gliniasta

Pr |piasek gruby

Ps |piasek $redni

Pd |piasek drobny

Pn |piasek pylasty

Pg |piasek gliniasty

[1p |pyt piaszczysty

IT |pyt
Gp |glina piaszczysta
G _|glina

Gr |glina pylasta

Gpz |glina piaszczysta zwiezia

Gz |glina zwiezita

Gnz |glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

[ it

In it pylasty

Grunty rodzime (organiczne)

H [grunt préchniczy

Nm {namut

Nmp [namut piaszczysty

Nmg [namut gliniasty

T |torf

Grunty antropogeniczne

NB [nasyp budowlany

NN _[nasyp niekontrolowany

Stan gruntoéw sypkich

In__|luzny (ID<0,33)

szg |Sredniozageszczony (0,33<ID<0,67)

Zg zageszczony (1D20,67)

Stan gruntéw spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mpl__Imiekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)

pl plastyczny (0,25<IL<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)

pzw |potzwarty (1L<0,00)

zZwW  jzwarty (IL<0,00)

Oznaczenie wody

zwierciadifo swobodne wody
\Z gruntowej

v 3,0 ustalony poziom wody gruntowe;

6,5 nawiercony poziom wody

1,3

sgczenie wody gruntowej

Inne oznaczenia

+ |domieszki

/ _|pogranicze innego gruntu

/| |przewarstwienia

() dodatkowe informacje odnosnie sktadu
gruntu

oB 1 numer otworu
27.0 rzedna otworu

| 1A numer warstwy geotechnicznej

]




