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Remont drogi gminnej nr 170703W Starodroze Opactwo
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-010101

Odtworzenie trasy i punklow wysokosciowych przy robotach liniowych -
prace pomiarowe, obsluga geodezyjna wraz z wykonaniem
Inwentaryzacji powykonawczej

km

164

km

164

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-0t101.01

Ciecie nawierzchni bitumicznej na gl 15cm

327200

327200

D-020101

Rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni gr ca 20cm

nad przepustami: (7*3)+(5*3)=21+15=36m2

na zatoce autobusowej:(11,6°2,6)/2+16,3'2,6+(20,7'2,6)/2=84,40m2
Razem:120,40m2

m2

120,40

m2

120,40

D-02 0101

Rozebranie islniejgcego przepustu pod korong drogi o §r 80cm i
dl11m

11.00

11.00

D-010101

Rozebranie islniejacego murka czotowego zelbelowego wraz z
wywiezieniem gruzu na odl do 10km
5,0"0,56"3=7,5m3

m3

7.50

m3

7.50

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat Il-lll z transportem
urobku na odl do 10 km

usuniecie nasypki nad przepuslami:

7+3*2+5%3*2=42+30=72m3

wykonanie koryta pod odtworzenie krawedzi jezdni:

jezdnia gtéwna: 1636*0,4*2°0,38=497,30m3

poszerzenia na fukach:
[0,8'6,34+20%0,8+1*17,19+20*1+(1,2*(39,62+43,20+30,68))+2*25*2*1
,2+0,7*25,65+20*0,70+(1,2*(30,3+62,69+39,43))+2°25*2*1 2+0,7*29.1
9+20*2+0,539,29+(20*0,5)/2]*0,38=286,40m3

zjazd: (40,80+5,0)*0,38=17,40m3

zaloka aulobusowa:

[(11,62.6)/2+16,3*2 6+(20.7*2,6)/2)°0,30=25,30m3

razem:898,40m3

m3

898,40

m3

898,40

PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0

D-04 0101

Profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy kontrukc
nawierzchni odbudowywanej krawgdzi jezdni w gr kat |-Il

wykonanie koryla pod odtworzenie krawgdzi jezdni:

jezdnia gtéwna: 1636*0,4*2=1308,80m2

poszerzenia na tukach:
[0.8*563,75+20%0,8+0,8'6,34+20%0,8+1*17,19+20*1+(1,2*(39,62+43 20
+30,68))+2°25%241,2+0,7+25,65+200,70+(1,2*(30,3+62,69+39,43))+2
'25%2*1,2+0,7%29,19+202+0,5*39,29+(20*0,5)/2)=694,60m2

zatoka aulobusowa:
[(11,6°2,6)/2+16,3*2,6+(20.7"2,6)/2]'0,30=84,40m2

zjazd: 40,80+5,0=45,80m2

razem:2133,60m2

m2

2133,60

m2

213360

D-04 02 01

Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cemenlem o
Rm=5,0Mpa, gr 15cm, 2133,60+36=2169,60

m2

2 16960

m2

2 169 60

D-04 04 02

Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubo$¢ warstwy 15cm

1w

m2

216960

m2

216960

D-04.04 02

Wykonanie gémej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubos¢ warstwy 8cm
2133,60-84.40+36=2085,20m2

m2

208520

m2

208520

D-04 04 02

Wykonanie gémej warstwy podbudowy na zaloce autobusowej z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubo$¢
warstwy 10cm

84,40m2

m2

84,40

m2

84,40

D-04-03-01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa -
cata powierzchnia podbudowy

i

m2

213360

m2

213360

NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0

D-05 03 05b

Nawierzchnia z betonu asfallowego - warstwa wigzgca AC16W50/70
dla ruchu KR 3 gr 5¢cm

m2

84 40

m2

84,40

D-05 03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrownawcza
AC16W50/70 dla ruchu KR 3 na jezdni drogi wg tabeli wyréwnan

2767,60Mg

Mg

276760

Mg

276760

D-05 03 05a

Nawierzchnia z betonu asfallowego - warstwa $cieralna AC11550/70
dia ruchu KR 34 gr 4cm na jezdni drogi

jezdnia gldwna 1636*5,0=8 180,00m2
poszerzenia na fukach: 694,60m2
|zatoka autobusowa 84,40m2

zjazdy' 40,80+45 0+33,60=119.40m2

Razem 807840

m2

907840

m2

9078.40




OZNAKOWANIE | URZADZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233150-5

D-07 02 01

Montaz znakow pionowych typu A "srednich™ z licem z folii odblaskowe]
| generaciji
wg proj organizacji ruchu

szt

14,00

szt

14,00

D-07 02 01

Montaz znakéw pionowych lypu D42/D43 z licem z folii odblaskowej |
generacji

sz21

4.00

szt

4,00

D-07 02 01

Montiaz znakdw pionowych typu E17a/E18a z licem z folii odblaskowej |
generacjl

szt

400

szt

4,00

D-07 02 01

Monlaz znakéw typu D "$rednich” z licem z folii odblaskowej | generacii

szt

2.00

szt

2.00

20

D-07 02 0t

Montaz znakow pionowych typu T900X500 mm z licem 2z folii
odblaskowej | generacii

szl

1300

szt

13.00

21

D-07.02 01

Montaz znakéw U-3a, U-3b

szt

1800

szt

18.00

22

D-07 02 01

Montaz stupkéw do znakow pionowych z rur ocynkowanych min 2 cale
dt 3,5m

szt

45 00

szt

45.00

23

D-07 0501

Monlaz barier sprezystych SP-05(slupek co 2m)- 2*40+2*20=120m

mb

12000

mb

120.00

ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45233100-0

24

D-03.0103

wykonanie uszczelnienia przepustu o $r 150cm papg oraz wykonanie
otuliny betonowej na 1/2 obwodzie przepustu

m2

20.00

m2

20.00

25

D-03.0103

Wykonanie czeéci przelotowej przepustu drogowego jednoctworowego
pod drogq z rur HDPE lub PE SN 8 o 4r 80cm na lawie betonowej
C12/15 gr 20cm

11.00

11.00

26

D-02 01 01

Wykonanie nadsypki nad przepusiami piaskiem wraz z zageszczeniem
7°3'2+5°3°2=42+30=72m3

m3

72,00

m3

72,00

27

D-03 0103

Obudowa przepustoéw- wykonanie obrukowanie wiotu i wylotu
przepustu o §r 150cm i 80cm kamieniem polnym na gruncie
stabilizowanym cementem o Rm=5,0Mpa gr 15cm

m2

4000

m2

40.00

ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZ. Kod CPV 45233100-0

28

D-04 04 02

Ulepszenie nawierzchni poboczy - zageszczenia podioza oraz
wykonanie naw tuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr 15 cm
pobocza: 16360,75*2=2454m2

zjazdy:

18,9+29,10+23+21,4+19,7+17 6+22,2+22+24,7+24 2+25+25 4+21 6+
24+18,3+20,2+21=378,30m2

m2

283230

m2

283230

29

D-100105

Regulacja wysokosciowa islnigjacych zjazdow wykonanych z
elementow drobnowymiarowych(kostka plyty azurowe)
25,5+21,7+22,1+25=94,30

m2

94,30

m2

94,30

30

D-06 04 01

Reczne profilowanie i ksztaltowanie skarpo - poboczy wraz z
zageszczeniem w gr kat |-l - skarpy

1636*2*1,50=4908,0

m2

4 908,00

m2

4 908,00




