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INSTALACJE WEWNETRZNE
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, KANALIZACJI,
WODY ZIMNEJ | C.W.U.

OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW DLA
MIEJSCOWOSCI ZAJEZIERZE, GMINA SIECIECHOW
INWESTOR GMINA SIECIECHOW

PROJEKTANT BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH
"EKOSAN”
ul. Duliby 2a
20-326 Lublin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oczyszczalni ciekéw opracowano na podstawie:
1. Aktualnego podkiadu geodezyjnego sytuacyjno - wysokosciowego w skali
1:500. :
Warunkow przetargowych.
Koncepciji ofertowej oczyszczalni $ciekéw.
Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Raportu oddziatywania na Srodowisko projektowanej oczyszczalni $ciekéw do
decyzji o warunkach zabudowy.
Dokumentacji technologicznej oczyszczalni $ciekow.
Obowigzujacych norm i wytycznych projektowania.
Wytycznych i uzgodnien migdzybranzowych dokonanych na etapie
projektowania.

G hwm

afec S

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacie wewnetrzne: ogrzewania,
wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynku oczyszczalni $ciekow w
Miejscowoséci ZAJEZIERZE, Gmina SIECIECHOW.

Niniejszy tom jest czescig kompleksowego wielobranzowego projektu
budowlanego. '



Il CZESC SZCZEGOLOWA

1. INSTSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku technicznym oczyszczalni $ciekéw dla ogrzania pomieézczeﬁ
socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekeyjne / konwektory / o
mocy grzewczej 0.5 +1.0 kW /230.V.

Konwektory ~ powinny  posiadaé  zabezpieczenie  przeciwmrozowe,
zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz plynng regulacje temperatury i
optymalng tatwo$¢ obstugi dzieki termoregulatorowi.

Dla konwektorow przewidziano oddzielny obwdd elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnegtrznej powyzej +10°C, nastapi
odcigcie doptywu pradu do obwodu i wylgczenie konwektorow.

Dla pomieszczen technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od pracujgcych dmuchaw oraz
dogrzewanym nagrzewnicg elektryczng o mocy 9 kW. Odpowiednig cyrkulacje
powietrza zapewnig wentylatory / patrz p-t 2. wentylacja /.

2. INSTALACJA WENTYLACJI
Pomieszczenie szatni przepustowej oraz pomieszczenie socjalne

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewng przy
zastosowaniu wentylatora tazienkowego VE-03 zamontowanego bezposrednio na
kanale wentylacyjnym ¢ 125 PVC w zespole sanitarnym (WC).

Wiaczenie sig wentylatora nastepuje w momencie zapalenia $wiatta w
pomieszczeniu szatni przepustowej. Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian
powietrza na godz. w pomieszczeniu szatni przepustowej oraz min. 2 wymiany
powietrza na godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opéZnienia czasowego regulowanego pozwala na
jego automatyczne wytgczenie sig w kilka minut / w zaleznosci od nastawy / po
zgaszeniu Swiatla w szatni przepustowe;j.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano
zamontowanie kratki wentylacyjnej pomigdzy pomieszczeniem WC a natryskiem,
kratki w drzwiach do WC, zainstalowanie drzwi z podcigtym skrzydiem pomiedzy
pomieszczeniem socjalnym a szatnig przepustowg oraz automatu nawiewnego
zamontowanego w $cianie zewnegtrznej w pomieszczeniu socjalnym.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie
(bez zasilania elektrycznego) powodujac przymykanie zaworu w przypadku



ujemnych temperatur zewnetrznych. Istnieje rowniez mozliwosc reeznego ustawienia
Zzaworu powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora tazienkowego automat w $cianie
zewnegtrznej umozliwia wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie dmuchaw

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewna. ‘

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajnosci wentylatora wyciggowego
VE-02 - 1100 m*h 5.4 wymian na godzine.

Wentylator wyciagowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowy,
potaczony kanatem @ 250 z wyrzutnig dachows.

Kratki wyciagowe zaprojektowano na wys. 0.5 m oraz 2,7 m nad posadzka.

W' ukiadzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng zapobiegajgcg zbyt
intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowym (przy niskich
temperaturach zewnetrznych i $rednicy przew. went. g 250 ) spowodowatoby
nadmierne wychlodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed
nadmiernym wychtodzeniem a jednocze$nie nie uniemozliwia wentylacii
grawitacyjnej poprzez uklad w czasie gdy wentylator wywiewny nie pracuje.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie
Swiezego powietrza poprzez czerpnie umiejscowiong w pomieszczeniu
technicznym na Scianie zewnetrznej ( nad pomieszczeniem dmuchaw).

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego VE-02 przewidziano jego
wigczanie i wylgczanie przekaznikiem czasowym. llo$¢ oraz diugosé¢ cykli pracy
mozliwa bedzie do zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zainstalowanie przycisku
pozwalajgcego na reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-02 przy
100% wydajnosci. Jego automatyczne wytaczenie nastapi po nastawionym
czasie.

W systemie wentylacji przewidziano rowniez wentylator obiegowy VE-01
zamontowany na kanale przechodzacym przez $ciang pomiedzy pomieszczeniem
dmuchaw a pomieszczeniem technicznym.

Podczas pracy dmuchaw $wieze powietrze zasysane zostaje przez czerpnie
oraz otwor w stropie do pomieszczenia dmuchaw. Gdy temperatura w tym
pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termostacie
zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wigczy sie wentylator obiegowy,
nawiewajgc ciepte powietrze do pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na
wykorzystanie zyskow ciepta od dmuchaw w okresie zimowym

Przewidziano dwubiegowy tryb pracy wentylatora obiegowego i wyciggowego,

W sezonie grzewczym praca z wydajnoscig VE-01 - 700 m*h ; VE-02 - 550 m¥h,
natomiast w okresie przejsciowym i letnim - z max wydajnoscig VE-01 - 1400 m%/h
VE-02 - 1100 m*/h. W momencie wzrostu temperatury zewnetrznej i wylgczenia
konwektorow, termostat temperatury zewnetrznej pozwoli na przelaczenie
wentylatorow obiegowego i wyciggowego na drugi bieg.



Zatozona temperatura w pomieszczeniu,technicznym.zima., +8° C.

W przypadku zbyt matych zyskow ciepta od dmuchaw, by nie dopuscié do
spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +8° C, powietrze
obiegowe dogrzewa nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW, wyposazona w
termostat, zainstalowana na zewnetrznej $cianie w pomieszczeniu technicznym.

Spos6b rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng
wentylacje pomieszczen oraz oszczedno$¢  energii elektryczne] przy
wykorzystaniu zyskéw ciepta od pracujacych dmuchaw zima,

Pomieszczenie magazynowe

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzaka dachowego WY-01 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposéb grawitacyjny poprzez kratke
nawiewng umieszczong w $cianie zewnetrznej.

Pomieszczenie na pojemnik na skratki oraz pomieszczenie na kontener

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzakow dachowych WY-02 i WY-03 @160 zamontowanych na
podstawach dachowych PD-03 i PD-04.

Wentylacja nawiewna pomieszczen realizowana jest w sposob grawitacyjny
poprzez kratke nawiewng umieszczong w $cianie zewnetrznej pomieszczenia na
kontener. W $cianie pomigdzy wyzej wymienionymi pomieszczeniami przewidziano
kratke przeptywowa 150x150mm.

3. INSTALACJA KANALIZACJI

Odprowadzenie $ciekow z urzadzen sanitarnych oraz wpustow podtogowych
projektuje sig do studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg projektu zewnetrznej sieci
wod-kan.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC
w zakresie Srednic 240 - @110 oraz z PVC-U 160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajg wysokg szczelno$é
potgczen rur i ksztaltek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podiogowe z
kotnierzem izolacyjnym, z kratkg $ciekowa ze stali nierdzewnej, przediuzang ramag,

nasadowg 150x150 mm i zasyfonowaniem.

Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowa¢ syfon rewizyjny /czyszczony od
gory/.



4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

4.1 Zimna woda

Dostarczenie wody do celéw sanitarnych / woda zimna oraz do ogrzewacza/,
technologicznych i utrzymania czystos$ci projektuje sig z zewnetrznej sieci wody
pitnej, przy zastosowaniu izolatora przeplywu i zaworu antyskazeniowego. .

Doprowadzenie wody do budynku - wedtug odrebnego opracowania.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R ( typu 3) /
PN 10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtynkowej, w pomieszczeniu technicznym - na $cianie pod stropem.

Pionowy przewdd wodociggowy / wprowadzenie do budynku /, zaprojektowany
przy zewnetrznej Scianie oraz w poblizu drzwi wejsciowych, nalezy zaizolowaé
izolacjg do zimnej wody / grubo$¢ 9 mm/ np. typu ACCOFLEX.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

e woda dla celow sanitarnych g=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=90 I/db;

e woda na utrzymanie czystosci: Qcz =200 I/db;
e woda na cele technologiczne: Qtech = 500 I/db;

Catkowite zapotrzebowanie wody Qi = 790 I/db.

4.2 Ciepta woda

Dla zaopatrzenia w cieptg wode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 40 litrow. Moc
podgrzewacza 1,5 kW / 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni
pod stropem.

W skiad standardowego wyposazenia wchodzi zawor bezpieczenstwa, regulator
temperatury, wytgcznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawér zwrotny na
przytaczu wody zimnej oraz dwa zawory odcinajgce na wejsciu i wyjsciu z
ogrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykonac tak jak opisano w pt 4.1.



5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi
normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych” oraz zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zastosowane urzadzenia | materialy muszg odpowiadaé warunkom
bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia
do stosowania.

UWAGA

Rozwigzania materiatowe (urzadzen i przyborow sanitarnych) sg rozwigzaniami
przykladowymi.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany typow i producentdw pod warunkiem
zachowania parametrow i jako$ci.

Nie dopuszcza sig zmiany materialow z jakich zostaly zaprojektowane przewody
wody zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich potgczen.
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URZAD Warszawa, dnia
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Wiy C S

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

(R LEPS VL. 20 T f 1) SO Ao, (. . S S

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne| funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0raz & .. e
L2.ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob...ANNA . _MALGORZATA . PR O CH  c.Wilhelma

magister inzynier inzynierii srodowiska

vrodzony(a) dnia...25 lutego 1953 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkejiv o
prQjektanta oraz kierownika budowy i robot
instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnosei. ..

sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnycn,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go w zakresie instalacji sanitarnych.-




MAZOWIECKA
OKREGOWA
Z B A

BUDOWNICTWA

Warszawa, 27 grudnia 2004

Zaswiadczenie

Pani ANNA MALGORZATA BEISTEINER

miejsce zamieszkania:
GORSKA 19 m 35
00-740 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0296/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2005

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14, klatka B, Vlip, tel. (+48 22) 336 14 02, -03, -04, -08;

yjna: tel/fax 336 12 48 w.23

z.piib.org.pl

fax 336 14 03 w.18. Komisja Kwalifikac

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.ma

Biuro Przyjec: klatka A, IVp, tel. 336 14 05, fax 336 14 14, tel/fax 826 11 05.
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zakonczony
Mie jsce zam

| Pion @75 z rewizja
| zakonczony
5 10 cm pod stropem.

i
pod{s’js‘cfe 250
wyprow, w scianie

wys! osi 550mm
od posadzki

Pode jscie 875, i=8,5%
prowadzone pod strope;(vlz;-

<
/ Prze jscie przez strop
ustalic na budowle

w momencie ustalenia

lokalizac fi wpustu podt.
na poziom. antresol/

Wpust
podtogowy @75

/I-(r‘o thka 150x150
L 1400 1 500 n
1 7 7

#B75

1§ ]“
L

3%

1000
\ | Brodzik 900x900 rzlispodu 2,5%
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{\__odposadzki fo =peal

-0,70
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do studzienki kanalizacy jne ) el

rzedna spodu przewodu

w/g projektu
kanalizacji zewnetrzne

" pode jscie wyprowadzone ' ]
Lt 50 mm nad posadzke Rl

zakonczone korkiem P
1]

’ 2-dB 13X GG i-UZ-20

AZWA POMIESZCZENIA Pow. [m?]
KORYTARZ 2,12
POM. SOCJALNE 6,23
SZATNIA PRZEPUSTOWA

Szatnia odziezy wierzchnie] 1,54

Komunikacja 1,99

Wezet sanitarny 1,70

Szatnia _odziezy roboczej 3,44

WC 1,51
POM. TECHNICZNE 31,72
POM. DMUCHAW 14,36
POM. MAGAZYNOWE 9,54
POM. GOSPODARCZE 6,05
POM. NA KONTENER 14,31

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach,
Rysunek opracowano wedlug warunkéw technologicznych firmy

10,00 =

117,80

BIO-TECH

Opis

Zmiany:

Obiekt:

| gm. SIECIECHOW

f * |sonze:  INSTALACJE SANITARNE

Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT PARTERU

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA

Dota

Nazwisko

Indeks Data
00 [21.03.2005
Faza Skala
PB 1:580

Imig i Nozwisko Nr uprawnien Podpis

Rys. Nr

Podpis
RO1
P 07.059/04

KA 11.00

(INST. KANALIZACYJNA

|
|
i
|
i
i
|
i
!
I

Projektowala: | mgr inz. Anna Beisteiner St-61/87 %%C«_ﬁ,
Opracowal: | mgr inz. Adrian Bujak E!
it < 262/1872/Lb A4
Sprawdzit: mgr in2. Jan Kaucha A i P éz' /
BIURQ PROJEKTO!
SYSTEMON WODNG-SCIEX!

TSN

ul, Dulaby 20, 20-326 LUBLN
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na poziomie parteru

wpust
podtogowy #75
kratka 150x150
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J B pion @75 z rewizja
J ‘ pET zakonczony korikiem
— | pode jscie @875, i=2,5% napowietrza facym 10 cm
A I—E prowadzone pod stropen pod stropem parteru

Pow. [m?]

[ 4081 ]

10,00 = 117,80

P 07.059/04
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|
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. || i
e i -0,10 1
[
I | I
1 |
| \ |
i ; Nr NAZWA POMIESZCZENIA
2 | | 11 T Antresola
K | |
AAT N
e 7’,.,‘._,!; N : UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
e *—I ,‘ii T VW--|;|-—:— P Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO-TECH
HEEERr
i ‘[ iR | |
= ==t fHHH 1
| IREREN
o e i‘ ' ' | || Zmiony: Opis Date | Nazwiske Padpis
t :-— -*;:;~-;: Obiekt: . Indeks Data Rys. Nr RO1
1| OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA B QP uy P
i \
L1 L1

gm. SIECIECHOW Faza Skala
sz INSTALACJE SANITARNE PB 150 | KA12.00
%

e Imig i Nazwisko r uprawnien odpis
éUDYNEK TECHN'CZNY Projektowata: | mgr in:c.ﬂm: Beisteiner : S:n61/87 J;F(%&_A
RZUT ANTRESOLI Opracowal: | mgr inz. Adrian Bujok

'NST KANAL!ZACYJ NA Sprawdzil: | mgr inz. Jon Keucha ggg]gz{kh

#

BIURO PROJEKTO
SYSTEMOW WODNG=SCII

RSB

ul. Duleby 20, 20-326 LUBLIN




rzedna spodu
J kanatu +2,25

rzedna osf
[ przewodu +2,30

KR-01

l
! 1300 Y

@125 PVC

7 \
1100

498

In

; ho_a
u

(1400m3/h)

Y M
@ N 700m3./n

o
= /
=2

b 4

NAZWA POMIESZCZENIA

" |
rzedna [SE T
przewoolu

01 KORYTARZ

02 POM. SOCJALNE Otwdr wentylacy jny 250x250m

03 | SZATNIA PRZEPUSTOWA rzedna spodu kanau +2,28m Rysanck: <

03q Szatnia odziezy wierzchnie] 1,54 ek ‘ Imig i Nazwisko Nr_uprawnien Podpis
03b Komun]kccja 7,99 BU DYN EK TECHNICZNY Projektowala: | mgr inz. Anna Beisteiner St-61/87 ?/ﬁ'g’“"'
03¢ Weze! sanitarny 1,70 RZUT PARTERU Opracowal: | mgr inz. Adrian Bujak \j/\/’
03d Szatnig_odziezy roboczej 3,44 S| oo %, Jan. Raha 262/1972/1b 7 7
0% We 51 WENT. | OGRZEWANIE 2264/Lb/74 2 Z//ZQ. /
04 | POM. TECHNICZNE 31,72 BIURO PROJEKTO

05| POM. DMUCHAW 14,36 %: i

06 | POM. MAGAZYNOWE 9,54 UWAGA: Wymiary podano w milimetrach. /K gtﬁ-m

07 POM. GOSPODARCZE 6,05 Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIC~TECH ul. Dulgby Zo, 20-326 LUBLN

08 | POM. NA KONTENER 14,31

Pl ]
Wywietrzak (dachowy Wy-01 =

na podstawie PD-02 | 05| \ '

|

i

T —

1410 _k
=

|
h

|
| !
|
1

Jtwor wentylacy jny 250x

Nagrzewnice

zamontowac
L_ na wysokosci
min, 2.00m

‘ 1] {
E Wywietrzak | dachowy WY-072
e na podstawie PD-03 \
i

L 1410
|

700

| |___rzedna spodu kanau [+0,25m

EG-06
g >
S|
Rl i
=k 7 |
— |
250mm A
)
| 1|
| =1
i

kratka 150x150mm
zamontowana

pod stropem

Wywietrzak dachowy WY-03

na podstawie PD-04

Wentylator  kanatowy typ IBF/4-315

Wentylator tazienkowy typ EDM 160 / EC
Kratka nawiewno— wywiewna stalowe ST-W 525x225
Kratka nawiewno~ wywiewna stalowa ST-W 525x225
Kratka wentylacyjna KWO 9125

Automat nawiewny  typ ZLA 100

Automat nawiewny  typ ZLA 100

Nagrzewnica elekiryczna typ EP-9N

Elektryczny grzejnik —konwektor typ CNS 500 W
Elektryczny grzejnik ~konwektor typ CNS 500 W
Elektryczny grzejnik —konwektor typ CNS 1000 W
Elektryczny grzejnik —konwektor typ  CNS 500 W
Elektryczny grzejnik —konwektor typ CNS 500 W
Czerpnia scienna z blachy stal, ocynk. 250x250mm
Czerpnia scienna z blachy stal. ocynk. 250x250mm
Zaluzja wywiewna PER 250W z tworzywa sztucznego
Zaluzja wywiewna PER 250W z tworzywa sztucznego
Podstawa dachowa kotowa typ B/l 8160
Podstawa dochowa kelowa typ B/l 2160
Podstawa dachowa kotowa typ B/I 9160
Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgly 9160
Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgly #160
Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgty 8160

0,00 = 117,80

Zmiany:

Obiekt:

Opis

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA

| gm. SIECIECHOW
s INSTALACJE SANITARNE PB 150 | VE11.00

Data Nazwisko Podpis
Indeks Data Rys. Nr RO1
00 ]21.03.2005| P07.059/04
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|~ o+ |
rzedna spociu b W ',— it [ I o l
kanatu +4,67 I T — || ‘ |\ i ' :
T T T T T e e s B e e
, i R
| i s . : LEGENDA:
- l i "7 ‘ i ‘"_'_'@""'"' "”"""""'_""'_""I CS—OT - Czerpnia scienna typ ST—JWN 500x250 mm
R ’ \ |i N | e ;.':'."r:;:::i:_:".‘.::‘.._";':.::| KZ-01 — Kratka 20|UZjOWO fyp VK 40-20
____ R - _f__i_‘__ - R | 1 | A PR-01 -  Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR 9250
y . i LI B | VE-02 - Wentylotor kanatowy typ VENT = 250
De tal | *!\ o ;;l ‘ -\ ;
‘ | |
& i 1 |
; | || | | Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [rd]
| i | 1 1 : [ 11 [ Antresolo | 4081 |
‘ I |
i
! | {
. - - | UWAGA: Wymiary podano w milimetrach. i0,00 = 117,80
— @ = - ———— Rysunek opracowanc wedlug warunkdw technologicznych firmy BIO~TECH
| [ N .
] |
T I '
’ : 1 B i ) i ] Imiany: Opis Data Nazwisko Podpis
o Obiekt: Indeks Date Rys. Nr RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA 00 |21.032005| P o7.ossie
gm SIEC'ECHOW Faza Skala
sz INSTALACJE SANITARNE e | 150 | VE12.00
Rymnek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpla‘
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowala: [ mgr in2. Anna Beisteiner St-81/87 %(/\'\
RZUT ANTRESOLI Opracowal: | mgr inz. Adrion Bujak /s } .
WENT_ l OGRZEWANIE Sprawdzit: | mgr inz. Jen Kaucha ggg{’gzﬁh 7 K,
}Bg glgggwm_{EsKTOH
/ ul. Dulgby 20, 20-326 LUBUN




550m3sh
1100m3/h)

e ke = | LEGENDA:
f L ‘D=0, ) | CS-01 - Czerpnia scienna typ ST=JWN 500x250 mm
| KZ-01 - Kratka zaluzjowa typ VK 40-20
- VE-01 = Wentylator kanatowy typ IBF/4-315
. KR=01 - Kratka nawiewno— wywiewna stalowa ST-W 525x225
. KR-02 - Kratka nawiewno— wywiewna stalowa ST-W 525x225
| PR-01 - Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR #250
' KZ-01 - Klapa zwrotna typ  CAR-250
. PD-01 - Podstawa dachowa kotowa typ B/Il 8250
| WD-01 - Wyrzutnia dachowa typ ST- DH
WY-03 - Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgly @160
PD-04 Podstawa dachowa kotowa typ B/l ¢160

J! KR-02 : Wlot osiatkowac

‘ Z > T
o 700m3/m \
N~ T200m3/m) il

| _spiro ‘ —-— kratka 150x150mm

[ | 1G5 zamontowana

2500 L T o pod stropen
T 110

a
ny
9]
L=
2700

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach. i0,00 = 1 17’80
Rysunek opracowano wedlug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany: Opis Dota Nazwisko Podpis
Obiekt: Indeks Data Rys. Nr RO1

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA 00 |21.032005| P o7.050/04

gm. S|EC|ECHOW Faza Skala
gz INSTALACJE SANITARNE PB 150 | VE21.00
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
BUDYN EK TEC HNICZNY Projektowala: | mgr in2. Anna Beisteiner St-61/87 £}fé§\\
PRZEKROJ A'A Opracowal: | mgr inz. Adrion Bujak yy-\-
INST WENTYLACJI Sprawdzil: mgr inz. Jan Kaucha %ggﬂfzz,{kb E :Kf,@ :

@
RoSEN

/ ul. Dulgby 20, 20-326 LUBLN




550m3/h 25-200 Kozienic
(1100m3/h) : W3

WD-01 o

LEGENDA:

CS-01 - Czerpnia scienna typ ST—JWN 500x250 mm

. KZ-01 —  Krotka zaluzjowa typ VK 40-20

VE-03 -  Wentylator tazienkowy typ EDM 160 / EC
PR-01 - Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR #250
KZ-01 - Klapa zwrotna typ  CAR-250

PD-01 -~ Podstawa dachowa kotowa typ B/Il ¢250

' WD-01 - Wyrzutnia dachowa typ ST- DH

WY-02 - Wywietrzak dachowy cylindryczny okrogly 2160
PD-03 - Podstawa dachowa kotowa typ B/I 8160

CS-01

Wlot osiatkowac

!
|
|
!
|
|

Wlot osiatkowac | |

| A
| el T
J L

10,00 = 117,80

ZImiany: Opis Dota Nazwisko Podpis
Obiekt: Indeks Data Rys. Nr RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA 00 |21.032005| P 07.050/04

gm. S[ECIECHOW Faza Skala
g INSTALACJE SANITARNE pe | 150 | VE22.00
BUDYNEKTEGHNIOZNY |riaalin i ool L
PRZEKROJ B-B Cpraconat, | mar . A S N
INST. WENTYLACJI Sprawdzit. | mgr in2. Jan Koucha %35{‘{’324&" g 1/

Rysunek opracowano wediug warunkéw technologicznych firmy BIO-TECH

) BIURO PROJEKTG!
PR WODNO-SCIEK(
UWAGA: Wymiary podano w milimetrach. ﬁ g@—m

ul. Dulgby 20, 20-326 LUBUN




550m3/h
1100m3-n)

J(:ﬁ spn"o 1
I 9850

" J/

=
ol .
I nl
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o+ I e ‘“‘*Li 7777777 N i : IJ Wlot osiatkowac
H == ’ PR-01 AT
I{ | - N
L ] ;| LEGENDA:
; : gl spiro ¥ ] VE-02 — Wentylator kanalowy typ VENT - 250
! I 5 g}‘ a3l L PR-01 - Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR 8250
|k 1‘1 | I ol KZ-01 - Klapa zwrotna typ  CAR-250
I ,| =P 1500 i L]* i PD-01 ~ Podstawa dachowa kotowa typ B/Il $250
0 ‘ ) — B I i WD-01 — Wyrzutnia dachowa typ ST— DH
‘_i o ' - | ’ i J 1] KR-02 - Kratka nawiewno— wywiewna stalowa ST-W 525x225
R A ‘ I LI
Ji : 1 | r 3 1? —— Wlot osiatkowac
Pl i { !
I ! ' §I i
!l | i
i | | . | UWAGA: Wymiary podano w milimetrach. +0.00 117.80
_ ! ' ' ; Rysunek opracowano wedlug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH ! ’
i Pyl
1 |
1
! Imiany: Opis Data Nozwisko Podpis
Obiekt: Indeks Data Rys. Nr R0O1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA 00 |21.032005| P o7.0s0/04
gm SIECIECHOW Faza Skala
sz INSTALACJE SANITARNE pe | 150 | VE23.00
s Imig i Nozwisko Nr uprawnien Podpis
BUDYN EK TECHNICZNY Projektowata: | mgr in2. Anna Beisteiner St-61/87 %M
P RZEKROJ C'C Opracowal: | mgr inz. Adrian Bujak

o
INST WENTY LACJI Sprawdzil: [ mgr inz. Jon Kaucha ggé{ 1;-_’;2{";‘3 7/ g/,

BIURO PROJEKTG

/@’gm

ul Dulgby 2a, 20-326 LUBLIN




