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Swietlica Glusiec roboty budowlane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
0,90*2*(10,96+3,18°2+0,40'2) m2 32,616
o RAZEM 32,616
1Z2|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.1./02 0603-06 |na zimno Dysperbitem - druga i nastgpna warstwa
1.3
0,90"2*(10,96+3,18"2+0,40°2) - m? 32,616
RAZEM 32,616
13][KNR 0-32 |izolacja zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa m2
d.1./0629-02
1.3{analogia
(11,00+3,45°2)°0.70 m? 12,530
RAZEM 12,530
1.2 STAN SUROWY ZAMKNIETY o L
1.2. SCIANY KONSTRUKCY.JNE
1
14|[KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosécido 4.5 m z bloczkéw|m?2
d.1./0107-01 z betonu komorkowego grubosci 24 cm
21 3,31*(10,22+3,18"2+0,40"2 ) = 57,60
-(1,80*1,50+1,80"0,80*2+1,00°2,10) = - 8,00
razem 49,60
148,60 ) o L m2 49,600
RAZEM 49,600
15/KNR 2-02 |Slupy zelbetowe S-1, prostokatne o wysokoéci do 4 m; stosunek deskowa- [m3
d.1./0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,25"0,24°3,59°4 ) o m3 0,862
__|RAZEM 0.862
16/KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju m3
d.1./0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - podciag P-1
241
10,24°0,40*9,42 o o o m3 i 0,904 i
) 1 RAZEM | 0,804
17|KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.1./0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec W11 W2
21
o 0,24*0,25%(3,06'2+10,70) o  m?3 ) 1,009]
. o . o RAZEM 1,009
18/KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N-210 szt. 6 m
d.1./0126-05
2.1
e I -~ -« SNSRI | S N - .| I
o B T IrAZEM | 12,600
19/KNR 2-02  |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N-120 szt. 7 m
d.1./0126-05
21 :
I T . - AU . SO RO ..., .| N
S [ B o | IRAZEM 8,400
1.2. {STROPODACH
2 i
S0/KNR 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe. grubosci 23-19 cm plaskie - z zastosowaniem  m? R
d.1.!0216~02 pompy do betonu - plyta stropowa betonowana ze spadkiem - 1. grubosc |
2.2/0216-056  |19cm '
" 21|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych gruboéci 12 cm - obmurowanie |m?
| d.1./0121-03 izolacji termicznej stropu | J
b2z !
o (10.70+3,90°2)0.28 o mz 5180 |
S — S RNy S e __ |RAZEM . 5180,
22|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroizo- |[m? |
d.1.{0607-01 lacja stropodachu |
2.2 ! ! i
A 10.46°3.78 . . m2y ,;915_3@! N
% B N i 1 |RAZEM | 39539
23{KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome stropoda- [m2 i i |
d.1.{0613-03 chu z ptyt ukladanych na sucho - MONROCK MAX E - jedna warstwa gr. l | { :
22 120cm | ' l _
s. 10.4673.78 _ o _ m2 | 39539 |
S L o i | |RAZEM | 39,539
! 24/KNR2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineraingj poziome stropoda- |m?2 { ; |
' d.1.|0613-04 Ichu z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa - HARDROCK | i !
| 2.2 IMAX E gr. 8 cm, . ; ! f
i i 110.46%3.78 — im2_ | 39,538
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Swietlica Glusiec roboty budowlane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
38|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m2
d.1.[1017-04 ni do 1,6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wy-
2.6 konczone - drzwi fazienkowe D2 i D3
0.80°2,05°4+0,90°2,05 m? 8,405
RAZEM 8,405
39|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe zewnetrzne - drzwi Dz1 m?2
d.1.11019-08
2.6|analogia
0,90*2,05 m? 1,845
RAZEM 1,845
40 &cianka lazienowa z piyty HPL - dt. 1,84m, wys. 2,00 m, z drzwiami 80  |szt
d.1. kalk. wiasna
286
1 o o szt 1.000
L RAZEM 1,000
1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY | ZEWNETRZNY
1.3. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE
1
T 31/KNR 2-02  |Tynki wewngtrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod-  [m2
d.1./0803-06 ciaggach
341
13039 - m? 30.390
I RAZEM 30,390
42|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [Il wykonywane recznie na scianach i sfu-  [m?
d.1./0803-03 pach
aa
: ] (10,22'2+2,82°8+3,27°2+2,00°2+1,20°2)*3.31 mZ 185,161
_|RAZEM 185,161
a3|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin sciennych - jednokrotne  |m?
d.1.|0101-02 gruntoewanie podloza pod kleje cementowe
31
R (10,2272+2,82°8+3,27°2+2,00"2+1,20°2+3,50"2+3.09+0,65)"2,00 m2 133,360
I RAZEM | _ 133,360
A4|KNR AT-22 |Okiadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1./0204-05 na zaprawie klgjowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
3.1
: (10,22*2+2,82*8+3,27°2+2,00°2+1,20'2+3 50°2+3,09+0.65)'2.00 | m2 133.360)
o o R - | RAZEM 133,360
1.3, PODLOZA | POSADZKI
2
45][KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym Zastosowano pompg do beto- [m3
d.1.[1101-01 z. |nu na samochodzie.
3.2|sz.5.4.
9913
| |010°10,22°3,06 I Ims | 3127 |
e . RAZEM _ | ua
46|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?
d.1.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - izolacja podposadzkowa
3.2
o 11022°3.18 E—— mz | 32,500]
T R o T T TTTIRAZEM [ 32,500
47]KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] |m? !
d.1.{0607-01 poziome podposadzkowe - odizolowanie papy od styropianu ;
3.2 ‘ , { !
. 110,22'3,18 mz | 325000 |
Tl R SN iies oo, RAZEM |  32,500i
48/KNR 2-02  lzolacjepodposadzkowa cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych im2
d.1.,0609-03 \gr. 15 cm, poziome, na sucho - jedna warstwa i | |
| 3.2 ! | !
f 3250 im2 | 32,500 ]
i L . e IRAZEM | 32,500/
491KNR 2-02  |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] m2 ; i i
; d.1.‘=0607-01 ‘poziome podposadzkowe - na stryropianie 5 | :
L 3.2 ! { i |
i 32,50 mz | 32,500
S - L o B . |RAZEM | 32500
| 50/KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 ‘m2 ! |
| d.1.{1102-02 mm zatarte na gtadko ‘ ! !
3.2 t | ‘
L 30,39 m2 30.390? ,
| L RAZEM | 30,390
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Swietlica Giusiec roboty budowlane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
S N e B . |RAZEM | 8,000
65 Montaz uchwytéw dla niepeinosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
3.4|widualna
4 ) szt 4,000
RAZEM 4,000
1.3. ROBOTY ZEWNETRZNE
5
1.3. ELEWACJA
5.1 -
66|NNRNKB  |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow "CERESIT" z przyklejeniem sty- |m?2
d.1./202 26089-02 |ropianu gr. 15cm i jednej warstwy siatki na $cianach pelnych i z otworami o
3.5. pow. z fakturg grysowg
1
(11,00+3,45*2)*4,60+13,88"3,90+11,38*3,31+9,61*5,30+10,46*5,30+5,26" |m?2 351,582
e o 13,96+1,19"3,96+11,48"3,966 R
E RAZEM 351,582
B67|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt.
d.1./2612-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikewych do
3.5, $cian z cegly
1
. |351,58'4 o e szt 1406,320
i sy L RAZEM 1406,320
1.2 DASZKI
5.2
B68/KNR 2-02 |Daszek z poliwgglanu nad drzwi zewnatrzne - 2 szt. 2,00x1,00 m2
d.1.{1220-04
3.5.|analogia
2
2°2.00°1.00 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.3. SCHODY
5.3
69|KNR 4-01 |[Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrejonych o grubosci m3
d.1.|0212-02 ponad 15 ¢cm - schody zewnetrzne
3.5.
3 !
1,00*(2,58"1,14+1,50*1,00) m3 4,441
L RAZEM 4,441
70|/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betcnowe zewnetrzne gotowym podlozu -z 'm3
d.1.|0218-01 zaslosowaniem pompy do betonu
3.5,
3
N 10,90%(1.88%2.31+2,66°285) . Am* | 9761 L
T T U IRAZEM 9,761
1:3; POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
54 !
71[KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m3 | | T
d.1.|/0301-02 czymi na odleglo$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykop pod pochylnie dla nie-
3.5. peinosprawnych
4
... _l400"1.55060 _ S oomd 1 3720 —
.| |RAZEM 3,720
2|KNR 2-02 |Pochylnia dla niepeinosprawnych - betonowa, gr. 60-90 em (ér. 75cm) m3
d.1.|/0203-04
| 3.5.janalogia
|4l | |
. 400185%0.78 Cdms ) ags0
. N ___ |RAZEM 4,650
3, iOP}l“.SK»ﬂ\ | CHODNIK
i 73|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m?3 |
! d.1.,0301-02 iczymi na odleglos¢ do 1 km (kat. gruntu IlI) - wykop pod opaske i chodnik ! | i |
3.5 } . ! 3 '
| 5 : | | 1
. 1106,00°0,15 . im3 1 15,900, i
.| |RAZEM | = 15900
i 74 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypeil- m J | i
' d.1./0407-02 {nieniem spoin piaskiem dla opaski i chodnika | i | !
| 3.5, | 1 i |
! ssi i ! ! | |
L . Im | 90,000 !
l [ ] IRAZEM [ "90.000!
o
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