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1. Dane ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budowy sali gimna-

stycznej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, przedszkolem i salą dydaktyczną. Za-

kres niniejszego projektu obejmuje: łukowe zadaszenie sali gimnastycznej wraz 

z fundamentami oraz ścianami szczytowymi. 

1.2  Podstawa opracowania 

 Podstawą wykonania opracowania jest zlecenie Inwestora. 

1.3  Lokalizacja inwestycji 

 Obiekt zlokalizowany jest na działkach ew. nr 428/5, 424/1, 424/3, obręb Słowiki, gmi-

na Sieciechów. 

1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 

- Podkłady architektoniczne, 

- Wytyczne Inwestora, 

- Wytyczne producenta zadaszenia, 

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego, 

- Aktualne przepisy i normy, 

- PN-EN 1990 Eurokod  Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991 Eurokod 1  Oddziaływania na konstrukcje 

- PN-EN 1992 Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu 

- PN-EN 1993 Eurokod 3  Projektowanie konstrukcji stalowych 

- PN-EN 1997 Eurokod 7  Projektowanie geotechniczne 

2. Opinia geotechniczna 

2.1 Warunki gruntowe 

Pod glebą lub niewielkim nasypem budowlanym występują grunty rodzime mineralne: 

- warstwa II - grunty niespoiste - piasek drobny średniozagęszczony o grubości 2,5-3,7 m, 

w przelocie warstwy 0,3-1,5 m - ID = 0,43, w przelocie warstwy 1,5-3,5 m - ID = 0,56, poniżej - 

piasek drobny z domieszkami piasku pylastego ID = 0,69.      

 Warunki geotechniczne do posadowienia projektowanego obiektu są korzystne. 

Poniżej gleby i niewielkich nasypów w poziomie posadowienia zalegają grunty nośne, mało 

zróżnicowane pod względem parametrów. Nie zaobserwowano niepokojących zjawisk 

geodynamicznych.  
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2.2 Warunki wodne 

 W obszarze badań występują wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na głębokości 

3,0-4,2 m ppt. Różnice głębokości wynikają z ukształtowania terenu, który opada w kierunku 

południowym. Z uwagi na intensywne opady poprzedzające okres badań gruntu stwierdzony 

poziom wody gruntowej jest w górnym zakresie rocznej amplitudy. W okresach suchych 

poziom wody gruntowej może być o około 1 m niższy, natomiast w okresie roztopów dużych 

ilości śniegu i intensywnych opadów może się podnieść maksymalnie o około 0,5 m. 

2.3 Kategoria geotechniczna 

  W podłożu występują proste warunki gruntowe. 

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.4 Warunki posadowienia 

 Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na warstwie nr II w postaci ław fundamen-

towych z poszerzeniami w stopy fundamentowe pod słupami. Posadowienie projektowanych 

fundamentów przyjęto 1,2 m poniżej poziomu terenu (należy zapewnić poziom posadowienia 

fundamentów na głębokości min. 1,0 m poniżej poziomu terenu projektowanego). Bezpo-

średnio pod fundamentami wykonać min. 10 cm warstwę chudego betonu. 

Roboty ziemne i fundamentowe realizować pod nadzorem uprawnionego geologa. W razie 

potrzeby rozluźniony grunt rodzimy dogęścić. 

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża przyjęto σdop = 150,0 kPa 

3. Opis techniczny 

3.1 Opis ogólny  

Zaprojektowano salę gimnastyczną z zadaszeniem o łukowym przekroju wraz 

z fundamentami oraz ścianami szczytowymi. Rozpiętość w świetle fundamentowych ścian 

podporowych wynosi 15,75m, rozpiętość zadaszenia 16,0m. Szerokość budynku wynosi 

16,93m, długość 25,86m, wysokość 7,69m. Całość konstrukcji posadowiona na żelbetowych 

ławach i stopach fundamentowych. 

3.2 Układ konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane schematy statyczne 

 Układ konstrukcyjny obiektu stanowi stalowe samonośne przekrycie łukowe. Przekrycie 

łukowe przyjęto jako częściowo utwierdzone w żelbetowych ławach fundamentowych, posa-

dowionych bezpośrednio. Konstrukcja frontowej ściany szczytowej żelbetowa monolityczna, 

druga ściana zaprojektowana jako rama żelbetowa monolityczna wypełniona elementami 

murowanymi. 
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3.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  

Zadaszenie 

 Zadaszenie budynku zaprojektowano z samonośnych profili stalowych. Kształtowniki 

nośne składają się z trójwymiarowo wyginanych segmentów z blachy grubości 1,0 mm oraz 

1,3 mm, stal S320GD + AZ185. Segmenty w przekroju mają kształt fali liropodobnej, 

natomiast w kierunku podłużnym kształt łuku o promieniu projektowanego zadaszenia. 

Wszystkie elementy łączy się na placu budowy śrubami z podkładkami EPDM. Złącza 

uszczelnia się uszczelkami rozprężnymi. Zmontowane elementy mocuje się do żelbetowych 

ław fundamentowych stalowymi kotwami wklejanymi M16x250 przy pomocy kształtowników 

stalowych. Konektory mocujące z blachy gr. 8mm i szerokości 70mm łączone śrubami M16. 

Strefę podparcia i miejsca szczególnie narażone na infiltrację wody uszczelnia się masą 

trwale plastyczną np. sikaflex. Przewiduje się montaż nawiewników nad fundamentami oraz 

wentylatorów grawitacyjnych w szczycie dachu. 

Łukową konstrukcję zadaszenia ocieplić wg systemowego rozwiązania dostawcy zadaszenia 

od wewnątrz miękką wełną mineralną lub szklaną z systemową warstwą osłonowo-

wykończeniową. 

Do zadaszenia dopuszczalne jest mocowanie instalacji elektrycznych i kanałów wentylacyj-

nych oraz lekkiego wyposażenia sali typu kotary lub siatki rozdzielające natomiast niedo-

puszczalny jest montaż ciężkich urządzeń typu centrale wentylacyjne lub konstrukcje wspor-

cze tablic do koszykówki (należy je zamontować do ścian szczytowych lub do posadzki). 

Fundamenty 

 Zaprojektowano posadowienie budynku na żelbetowych monolitycznych ławach 

fundamentowych podłużnych o szerokości 1,0 m, poprzecznych o szerokości 0,6 m oraz 

stopach fundamentowych o wymiarach 1,40 m x 1,0 m. Poziom posadowienia ław i stóp 

fundamentowych 1,2 m dostosowany do poziomu gruntu nośnego (minimum 1,0 m poniżej 

poziomu terenu projektowanego wokół budynku). Pod fundamenty wykonać warstwę 

chudego betonu o grubości min. 10 cm. 

Górną powierzchnię fundamentów pod zadaszenie łukowe ukształtować ze spadkiem 5% 

na zewnątrz oraz pokryć 1x papą termozgrzewalną i obróbką blacharską.  

Elementy żelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalą żebrowaną A-IIIN (np. gat. BSt500S)  

Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczyć powłokową hydroizolacją bitumiczną. Na-

leży stosować systemowe rozwiązania wybranego dostawcy zabezpieczeń. Izolacje pionowe 

zewnętrzne wyprowadzić powyżej poziomu terenu do wierzchu fundamentów podłużnych. 

Izolacje posadzek szczelnie połączyć z pionową izolacją wewnętrzną fundamentów. 
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Ściany szczytowe 

 Zaprojektowano żelbetową, monolityczną ścianę szczytową w osi G o grubości 30 cm,  

a ścianę w osi F o konstrukcji ramy żelbetowej monolitycznej wypełnionej elementami muro-

wanymi o grubości 24 cm. W obydwu ścianach zaprojektowano słupy żelbetowe monolitycz-

ne oraz nadproża żelbetowe dla otworów okiennych oraz drzwiowych. Obróbki blacharskie 

styku ścian z dachem systemowe dostawcy zadaszenia, wierzch wg rozwiązań detali archi-

tektonicznych. 

3.4  Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Lokalizacja: Słowiki Stare 

1 strefa obciążenia wiatrem  vb = 22,0 m/s 

2 strefa obciążenia śniegiem  sk = 0,9 kN/m2 

W obliczeniach konstrukcji przyjęto następujące materiały: 

- stal zadaszenia  S320GD, 

- beton konstrukcyjny C20/25, 

- pręty zbrojeniowe żebrowane stal A-IIIN, 

Do obliczeń statycznych przyjęto obciążenia: 

- obciążenia stałe konstrukcji ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,35 

- obciążenia wiatrem ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,5 

- obciążenia śniegiem ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,5 

- obciążenia zmienne ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,5 
























