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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji elektryczne;j
wewnetrznej w sali gimnastycznej z lacznikiem, przedszkolem i salg dydaktyczna na
dziatkach nr ewid. 428/5, 424/1, 424/3 potozonych w obrebie Stowiki w gminie Sieciechdéw.

Inwestor: Stowarzyszenie ,,Stowik”, Stowiki Stare 9, 26-922 Sieciechow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:
- projekt architektoniczno-budowlany obiektu,

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,
- ustalenia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy 1 normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- lini¢ zasilajaca,
- przeciwpozarowy wylacznik pradu,
- tablice rozdzielcze,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacj¢ o$wietlenia nocnego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego kierunkowego,
- instalacj¢ o§wietlenia zewnetrznego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje¢ wentylacji,
- instalacje sterownicza,
- instalacj¢ sygnalizacji pauzowe;j,
- zasilanie urzadzen niskopragdowych,
- instalacje TV,
- ochrong od porazen,
- ochrong odgromowa,

4. DANE ENERGOELEKTRYCZNE

Napigcie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 43,86 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,7

Moc szczytowa 30,71 kW
Wspotczynnik mocy 0,85

Prad obciazenia 52,20 A
Wartos¢ zabezpieczenia 63 A
Uktad sieci TN-C

Ochrona dodatkowa od porazen szybkie wylgczenie zasilania



5. ZASILANIE

Zasilanie projektowanego obiektu z istniejacej tablicy gtownej w budynku Szkoty
Podstawowej przewodem YDY5x16 mm  uktadanym w rurze RL -37 na tynku na korytarzu.
Przewdd nalezy wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej TR-1/1 przy wejsciu z
istniejacego budynku szkoty.

6. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

W przypadku prowadzenia instalacji po elementach tatwopalnych np. po drewnie lub w
styropianie przewody prowadzi¢ w rurkach, przewody na elementach murowanych uktadaé
pod tynkiem. W pomieszczeniach komunikacji przewody uktada¢ na uprzednio
zamontowanych drabinkach kablowych nad sufitami podwieszonymi.

7. PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

Przy wejsciu do budynku zamontowac przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk w
przeszklonej obudowie, ktory bedzie wyzwalat roztacznik gtowny w tablicy rozdzielczej
TR-1/1.

Od wytacznika do tablicy TR-1/1 nalezy doprowadzi¢ przewdd niepalny

HDGs FE180/PH90 3x1,5 mm * w rurze niepalnej RHDPEt 25/2,0 p/t

8. TABLICE ROZDZIELCZE

Projektuje¢ si¢ nastgpujace tablice rozdzielcze:

- tablice TR-1/1 zasilajaca pomieszczenia na parterze czesci przedszkolnej 1 pozostate tablice
rozdzielcze,

- tablicg TR-1/2 zasilajaca sale gimnastyczng i pomieszczenia zaplecza przy sali
gimnastycznej,

- tablice TK zasilajaca gniazda wtykowe kodowane komputerow i1 urzadzenia niskopragdowe,

9. LINIE ZASILAJACE TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcza TR-1/2 zasili¢ przewodem YDY5x6 mm 2y tablicy TR-1/1.
Tablicg rozdzielcza TK zasili¢ przewodem YDY 5x4 mm 2, tablicy TR-1/2.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OSWIETLENIE SALI

Dla o$wietlenia gldownego sali przyj¢to oprawy LED o mocy 194 W z szyba hartowang lub
ostoniete siatkg o strumieniu §wietlnym min. 25500 1x. Oprawy montowac¢ do sufitu za
pomocg uchwytéow zwieszakowych.

Projektuje si¢ trzy poziomy oswietlenia sali:

- poziom I - 100 Ix (rzeczywisty 127 Ix),

- poziom II - 300 Ix (rzeczywisty 334 Ix),

- poziom III - 500 Ix (rzeczywisty 53 1x).

Poszczegolne poziomy oswietlenia mozna wiaczy¢ po wiaczeniu nizszego.
Zasilanie opraw z tablicy TR-1/2. Instalacj¢ wykona¢ przewodami wg rys. nr 3.
Przewody uktada¢ p/t i w rurach instalacyjnych.



Szczegdtowe dane dotyczace rozmieszczeni opraw w obliczeniach o§wietlenia. Obliczenia
o$wietlenia w posiadaniu Inwestora. Sterowanie o$wietleniem z tablicy sterowniczej TS
zamontowanej przy wejsciach do sali.

OSWIETLENIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN

Instalacje o$wietleniowg w pozostatych pomieszczeniach wykonaé przewodami

YDYp3(4)x1,5 mm? p/t. Oprawy LED wg opisu na rys. nr 3.

Laczniki montowac na wysokosci 1,40 m od podiogi.

W pomieszczeniach sanitarnych cze$¢ opraw LED z czujnikami ruchu.

Wilaczanie o§wietlenia na korytarzach przekaznikami bistabilnymi, wiaczanie oswietlenia
na elewacji wylacznikami przy tablicy TR-1/1 1 TR-1/2.

11. INSTALACJA OSWIETLENIA NOCNEGO

Na korytarzu parteru w czesci sali projektuje si¢ obwod o$wietlenia nocnego, wiaczanego

wylacznikiem obok tablicy TR-1/2. Instalacje wykona¢ przewodem YDYp3x1,5 mm? p/t.
W czescei dydaktycznej jako oswietlenie nocne traktowac oprawe w pomieszczeniu nr 1/14
(szatnia).

12. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO STREFY
OTWARTEJ

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa projektuje si¢ oprawy LED w pomieszczeniach
ogolnych 1 komunikacji wyposazone w modut zasilania awaryjnego o czasie dziatania 1h, co
stanowi o$wietlenie awaryjne strefy otwartej. Do opraw doprowadzi¢ z poszczegolnych
tablic rozdzielczych zasilanie wykonane przewodami YDYp4x1,5 mm * .

Typy opraw wg opisu na rys. nr 3.

13. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

Dla wskazania drog ewakuacyjnych zastosowa¢ znaki ewakuacyjne podswietlane z
odpowiednimi piktogramami, rozmieszczone na korytarzach, klatkach schodowych i1 w sali
sportowe] wg rysunkoéw poszczegdlnych kondygnacji .

Stosowaé oprawy LED z czasem §wiecenia lh sufitowe i $cienne w wykonaniu
standardowym (AN), lub z autotestem (AT) w zaleznos$ci od systemu monitorowania. Oprawy
pracuja w trybie jasnym.

Do opraw doprowadzi¢ z poszczegdlnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane
przewodami YDYp4x1,5 mm * .

14. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Dla o$wietlenia wej$¢ do budynku zastosowaé oprawy z modulem zasilania awaryjnego o
czasie dzialania 1h odporne na niskie temperatury.

Na elewacji hali projektuje si¢ naswietlacze LED o mocy 50 W montowane na wysokosci
4,30 m od ziemi. Wlaczanie o§wietlenia facznikiem przy tablicach TR-1/1 1 TR-1/2.



15. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm?2 p/t.

Gniazda p/t podwdjne z bolcem ochronnym montowaé na wysokosci 0,3 m od podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych gniazda bryzgoszczelne montowaé na wysokosci 1,60 m
od podlogi.

16. ZASILANIE WENTYLACJI

Przestrzen podpodtogowa sali wentylowana bedzie przez okresowe wigczanie wentylatorow
nawiewnych zamontowanych we wlotach powietrza, wlaczanie wentylatoréw rozlacznikiem
w tablicy TR-1/2.

W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja realizowana bedzie poprzez wentylatory
scienne uruchamiane z o§wietleniem, a wylaczane z opdznieniem.

17. INSTALACJA TV

W salach przedszkolnych i w pokoju nauczycielskim projektuje si¢ instalacje TV.

Od anteny tv naziemnej na dachu wykonac instalacje¢ przewodem koncentrycznym 75 Q
zelowanym w rurze RL-18.

Przewod wprowadzi¢ do wzmacniacza TV w pomieszczeniu 1/3 zamontowanego na wys.
2,5 m od podtogi.

Od wzmacniacza poprzez rozgateznik 4-obwodowy rozprowadzi¢ instalacj¢ do
pomieszczen nr 1/11, 1/151 1/201 zakonczy¢ gniazdami tv. Wysoko$¢ montazu gniazd
ustali¢ z Uzytkownikiem.

18. ZASILANIE URZADZEN NISKOPRADOWYCH

Dla zasilania gniazd kodowanych dla sprz¢tu komputerowego i1 urzadzen niskopradowych
projektuje sie¢ tablice rozdzielcza TK montowana obok tablicy TR-1/2. Dla potrzymania
zasilania istnieje mozliwo$¢ montazu zasilacza UPS w pomieszczeniu 1/11.

19. INSTALCJA SYGNALIZACJI PAUZOWEJ

Na korytarzach i na sali projektuje si¢ dzwonki sygnalizacji pauzowej. Instalacj¢ wykona¢

przewodem YDYp3 x 15, mm?2 uktadanym w cze$ci projektowanej p/t, a w czgsci istniejace;]
w rurce lub listwie instalacyjnej do najblizszego dzwonka.

20. STEROWANIE OSWIETLENIA SALI

Sterowanie o$wietleniem sali gimnastycznej przyciskami w tablicy sterujacej TS
umieszczonej przy wejsciu do sali. Tablice zamontowa¢ na wysokosci 1,40 m od podtogi.
Styczniki wlaczajace o§wietlenie zamontowac¢ w tablicy TR-1/2.

21. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie blachg trapezowa. Nalezy zapewni¢ trwala
cigglos¢ polaczen migdzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego.



Zwody pionowe z preta FeZn @ 8 mm uklada¢ w rurkach grubo$ciennych odpornych na
ogien o grubosci $cianki 5 mm w warstwie izolacyjnej $cian.

Z}acza kontrolne nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 0,30 m od ziemi w puszkach
odgromowych w kolorze elewacji
Uziom sztuczny fundamentowy wykona¢ z ptaskownika FeZn30x4 mm uktadanym w
dolnej warstwie tawy fundamentowej w otulinie betonowej grubosci min. 5 cm .
Od ztacz kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ przewody uziemiajace wykonane z
ptaskownika ocynkowanego FeZn25x4 mm.
Wymagana oporno$¢ uziemienia instalacji odgromowej wynosi 10 Q.

22. INSTALACJA POELACZEN WYROWNAWCZYCH

Obok tablicy TR-1/1 zamontowa¢ gtéwng szyn¢ wyrownawcza GSW.

Do szyny nalezy podiaczy¢ przewdd neutralny N i ochronny PE i metalowe rurociagi
wchodzace do budynku . Szyne nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej za pomoca
ptaskownika ocynkowanego FeZn25x4 mm oraz z rurami wody i c.o. Potgczenie z rurami

wykona¢ za pomocg opasek.

2

Brodziki w natryskach potaczy¢ przewodem LgY 6 mm< z przewodem PE w tablicy TR-

1/2.

23. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepigciowej instalacji w budynku w tablicy TR-1/1 nalezy zamontowac
SPD typu 1+2 o poziomie ochrony U p < 1,5 kV. Dla ochrony urzadzen elektronicznych
zalecane jest stosowanie ochronnikow typu 3 (D) obok lub w gniezdzie wtykowym
zasilajacym urzadzenie.

24. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

UKLAD SIECI ] TN-C
OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Przewdd PEN w tablicy TR-1/1 nalezy rozdzieli¢ na przewo6d PE i N. Przewdd PE nalezy
uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia ze wzgledu na stosowane ograniczniki przepiec¢
winna by¢ mniejsza niz 10 Q.

Obudowy opraw, bolce ochronne gniazd wtykowych i wentylatoréw nalezy potaczy¢ z
przewodem ochronnym PE, wykorzystujac trzecig lub piata zyte przewodow zasilajacych.

Zastosowac¢ obudowy tablic rozdzielczych wykonane w II klasie ochrony, co stanowi
dodatkowg ochrong¢ od porazen.

25. UWAGI KONCOWE

Projekt nie podlega uzgodnieniu u dostawcy energii, instalacja zasilana jest za
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte w instalacji winne posiadac stosowne certyfikaty
lub atesty 1 by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu prac wykona¢ wymagane pomiary instalacji.

OPRACOWAL.:



ITI. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.DOBOR ZASILACZA UPS

1.1. MOC ZNAMIONOWA STACJI ROBOCZEJ

Moc znamionowa stacji

- moc znamionowa zasilacza komputerowego 0,50 kW
- moc znamionowa monitora 0,05 kW
- moc znamionowa urzadzen peryferyjnych 0,10 kW

OGOLEM 0,65 kW

1.2. MOC ZAPOTRZEBOWANA

- liczba stacji roboczych 6 szt
Moc zapotrzebowana przez grupg komputerow:

P,orpy =k, xnx Py =0,8x 6x0,65kW =3,12 kW

- szafa GPD 0,60 kW
OGOLEM 3,72 kW
Przyjeto moc szczytowa UPS Py =4 kW

1.3. MOC WEJSCIOWA UPS

P 4 kW
S wej = - = ---= 5kVA
cos ¢ 0,8

Przyjeto zasilacz UPS trojfazowy o mocy wejsciowej 5 kVA

1.4. PRAD OBCIAZENIA UPS

Py 5000 x 0,8
Ig= = - = 680A
1,73xUxcosfi 1,73 x400x 0,85

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie UPS-a w tablicy TK:
Wytacznik instalacyjny SO3B 16A

Przyjmuje¢ si¢ zabezpieczenie tablicy TK w rozdzielnicy RG:
Wktadka bezpiecznikowa DO 2 25A




1.5. DOBOR LINII ZASILAJACEJ
Typ 1 przekrdj linii zasilajacej — YDY5x4 mm? I[,=31A
Sposob utozenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 - C

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed pradem przeciazeniowym (wg PN-91/E-
05009/43 pkt 433):

[p<Ip<I, ;I <145x 1,
6,80 A<25A<31A; 145x25A=3625A<145x31 A=4495A
Warunek zabezpieczenia linii przed pradem przecigzeniowym jest spetniony.

Warto$¢ catki Joule’a wytaczania pradu zwarciowego dla wkiadki bezpiecznikowe;j
DO 2 25 A wynosi 3170 A “s.

VI%t, V3170

=0,48mm2<4mm2

Smin =

k 115

Warunki doboru przekroju linii przed pradem zwarciowym sg speinione.

2. OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY ODGROMOWEJ

Obliczenia przeprowadza si¢ dla calego budynku wg normy PN-IEC 61024-1 .
Spodziewana czgsto$¢ bezposrednich wyladowan piorunowych :

Ng=N_gxA.:x10°
gdzie:  A.—réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt
N, - srednia gestos¢ wytadowan doziemnych na km” i na rok w rejonie obiektu
A.=axb+2x(atb)xmxh+nxm?’xh?
gdzie:
a - dlugos$c¢ obiektu
b — szeroko$¢ obiektu
h — wysoko$¢ obiektu
2.1 SALA GIMNASTCZNA
a=2526m, b=16,93m, h=7,54 m
A =2526%1693+2x (25,26 +16,93) x 3x 7,54 + 3,14 x 3°x 7,54 = 394295
N,=14
Na=1,4x3942,95x 10 *= 0,00552

N .= 0,001



Jezeli N4 > N to urzadzenie piorunochronne jest wymagane

N4 =0,00552 > N .=0,001
Skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego:
N, 0,001
E>1- - =1- -cememeeemv. = 0,82
N4 0,00552
Dla skutecznosci urzadzenia piorunochronnego E = 0,82 wymagany IV poziom ochrony
odgromowej. Srednia odlegto$¢ migdzy przewodami odprowadzajacymi dla IV poziomu
ochrony wynosi 20 m.
2.2 CZESC DYDAKTYCZNA
a=4335m, b=22,10m, h=6,14 m
A =4335%x22,10+2x (43,35 +22,10)x 3x 6,14 + 3,14 x 3°x 6,14 * = 4434,60
N,=14
N = 1,4 x 4434,60 x 10 °= 0,00621
N .=0,001
Jezeli N4 > N to urzadzenie piorunochronne jest wymagane
N4 =0,00621 > N .=0,001
Skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego:
N, 0,001
E>1- - =1- ---emememeev = 0,84
N4 0,00621
Dla skutecznos$ci urzadzenia piorunochronnego E = 0,84 wymagany IV poziom ochrony

odgromowej. Srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi dla IV poziomu
ochrony wynosi 20 m.

2. OBLICZENIE WARTOSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA
PRZEWODU PE

Przyjmuje si¢ warto$¢ napiecia bezpiecznego 25 V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000
Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

UL 25 25
R <o = = =694 Q
Ia kxTI ap 1,2x 0,03
Dla wlasciwego dziatania ogranicznikdw przepig¢ wymagana rezystancja wynosi 10 Q.

OBLICZYL
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UKLAD INSTALACJI - TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
ROZDZIELNICA WNEKOWA MODULOWA WYLACZENIE ZASILANIA

Z DRZWICZKAMI TRANSPARENTNYMI )
ROZDZIELNICA WNEKOWA m Plac Szkolny Dwdr 28

i= arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
E'J.jd%% KW tel. (0-83) 342-00-36
Eg;gl’zg SI-éW Rysunek SCHEMAT TABLICY TK
1s=6,35 A obiekt SALA GIMNASTYCZNA Z LACZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM
Ib=25 A © SALA DYDAKTYCZNA
Lokalizacja na dziatkach gminnych nr ewid. 428/5,424/1,424/3

pofozonych w obrebie Stowiki w gminie Sieciechdw

Inwestor Stowarzyszenie "Stowik”, Stowiki Stare 9; 26—922

Sieciechow
Specjalnos¢ Imig 7 nazwisko Uprawnienia Podpis
nz. Grzegorz [B80,/BP /98

PROJEKTANT 15 i owski spec.instalacyjna

SPRAWDZAJACY [Ngr inz.Aleksander [702/8P /93
Kuszneruk lspec.instalacyjna

Branza | Data Skala Nr Rys.

ELEKTRYCZNA | Il. 2021 r. 7
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KONCENTRYK ZELOWANY 750 KONCENTRYK ZELOWANY 750
POM.1/15 —F+— ——— POM1/20

POM.1/11

KONCENTRYK ZELOWANY 750

m Plac Szkolny Dwér 28

arch-dom 21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36
Rysunek

SCHEMAT INSTALACIJI TV

Obiekt SALA GIMNASTYCZNA Z LACZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM
e SALA DYDAKTYCZNA

na dziatkach gminnych nr ewid. 428/5,424/1,424/3

Lokalizacja potozonych w obrebie Stowiki w gminie Sieciechdw
Inwestor Stowarzyszenie ”Sfow[k”,‘ Stowiki Stare 9; 26—922
Sieciechdw
Specjalnos¢ Imig T nazwisko Uprawnienia Podpis
nz. Grzegorz |880,/BP /98

PROJEKTANT 15\ owski spec.instalacyjna

SPRAWDZAJACY [9" inz.Aleksander [702/BP /93
Kuszneruk lspec.instalacyjna

Branza | Data Skala Nr_Rys.

ELEKTRYCZNA | Il. 2021 r. 8




POZIOM I - 2 OPRAWY x 0,138 kW = 0,28 kW

PRAD ROZRUCHU

FAZA L1 - 1 szt x 0,8 A =108 A
FAZA L3 - 1 szt x 0,8 A = 0,8 A

ZABEZPIECZENIE 0OBwODU - 4 A

POZIOM IT - 6 OPRAWY x 0,138 kW = 0,83 kW

PRAD ROZRUCHU

FAZA L1 - 2 szt x 0,8 A = 1,60 A
FAZA L2 - 2 szt x 0,8 A = 1,60 A
FAZA L3 - 2 szt x 0,8 A = 1,60 A

ZABEZPIECZENIE 0OBwODU - 4 A

POZIOM III - 1 OPRAWA x 0,138 kW = 0,14 kW

PRAD ROZRUCHU

FAZA L2 - 1 szt x 0,8 A = 0,8 A;

ZABEZPIECZENIE 0OBwWODU - 4 A E
o
o

SEKTOR I

+ POZIOM II

TABLICA TS W OBUDOWIE WNEKOWEJ 12 MODULaw

N
Z INST.GN WTYKOWYCH

[ POZIOM III

POZIOM I - 2 OPRAWY x 0,138 kW = 0,28 kW

FAZA L1 - 1 szt x 0,8 A =08 A
FAZA L3 - 1 szt x 0,8 A =08 A

ZABEZPIECZENIE 0OBwWODU - 4 A

POZIOM II — 6 OPRAWY x 0,138 kW = 0,83 kW

FAZA L1 - 2 szt x 0,8 A = 1,60 A
FAZA L2 - 2 szt x 0,8 A = 1,60 A
FAZA L3 - 2 szt x 0,8 A = 1,60 A

ZABEZPIECZENIE 0OBWODU - 4 A

POZIOM III - 1 OPRAWA x 0,138 kW = 0,14 kW
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38301 B6 UKLAD SIECI - TN-C
QLE UKLAD INSTALACJI - TN-C-S
S301 B6 OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA
,/ﬂA\\. Plac Szkolny Dwér 28
arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36
Rysunek SCHEMAT STEROWANIA 1 UKLAD POLACZEN
OPRAW OSWIETLENIOWYCH SALI
. SALA GIMNASTYCZNA Z tACZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM
Obiekt SALA DYDAKTYCZNA
P dziatkach i h id. 428/5,424/1,424/3
Lokalizacja nSO'{clegn;:(l;ﬂ v(/3 rglt?rne)gi;e g;o;;'lgi w gm{'nie Sie/ciechéé
|nwestor Stowarzyszenie "Stowik”, Stowiki Stare 9; 26-922
Sieciechow
Specjalnosé Tmig T nazwisko Uprawnienia Podpis
2. Gi [880/BP /98
PROJEKTANT gykow;i?gorz speélnst/alacy‘ha
SPRAWDZAJACY [M9" inz.Aleksander [702/BP /93
Kuszneruk spec.instalacyjna
Branza | Data Skala Nr_Rys.
ELEKTRYCZNA | Il. 2021 r. 9




FAP 3002 |PRZYCISK

POCIAGOWY
41321
R
12/ 3|4 AEIEINE
T
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FIM 1200
FEH 1001
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LAMPKA
£ BUCZKIEM TRANSFORMATOR
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ROZWIAZANIE W OPARCIU O SYSTEM ABB SIGNAL |7

MOZLIWE ZASTOSOWANIE SYSTEMU O PODOBNYM ROZWIAZANIU

MINIMALNY PRZEKRaJ PRZEWODaw 0,5 mme

y - N

arch-dom

BIUROIRROYERTOUE

230V AC

Plac Szkolny Dwor 28

21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek

SCHEMAT INSTALACJI PRZYZEWOWEJ

SALA GIMNASTYCZNA Z LACZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM

Obiekt ALA DYDAKTYCZNA
Lokalizaci na dziatkach gminnych nr ewid. 428/5,424/1,424/3
ia potozonych w obregbie Stowiki w gminie Sieciechdw
Inwestor Stowarzyszenie "Stowik”, Stowiki Stare 9; 26—922
Sieciechéw
Specjalnos¢ Imig T nazwisko Uprawnienia Podpis
nz. Grzegorz |8B80,/BP /98
PROJEKTANT Bykowski lspec.instalacyjna
SPRAWDZAJACY [M9" inz.Aleksander [702/BP /93
Kuszneruk lspec.instalacyjna
Branza | Data Skala Nr_Rys.
ELEKTRYCZNA | Il. 2021 r. 10
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OBUDOWA WNEKOWA IZOLACYJNA

UKLAD SIECI - TN-C

UKLAD INSTALACJI - TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwér 28

arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36
Rysunek
TABLICA TS
Obiekt SALA GIMNASTYCZNA Z tACZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM
e SALA DYDAKTYCZNA
Lokalizaci na dziatkach gminnych nr ewid. 428/5,424/1,424/3
e potozonych w obrebie Stowiki w gminie Sieciechdw
Inwestor Stowarzyszenie "Stowik”, Stowiki Stare 9; 26-922
Sieciechow
Specjalnos¢ Imig T nazwisko Uprawnienia Podpis

inz. Grzegorz |880,/BP /98
PROJEKTANT gk owski spec.instalacyjna

SPRAWDZAJACY [N9r inz.Aleksander [702/8P /93
Kuszneruk lspec.instalacyjna

Branza | Data Skala Nr Rys.

ELEKTRYCZNA | Il. 2021 r. 11




