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Przejscie przez przegrody budowlane




3. Opis Techniczny.
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

3.1.2. P.T architektoniczno-budowlany.

3.1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.1.4. Wizja w terenie.

3.1.5. Obowiagzujace przepisy i normatywy.

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji zewnetrznych:
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i cieptowniczej do budynku sali gimnastycznej z
tacznikiem do istniejacego budynku szkoly, przedszkolem i sala dydaktyczna
zlokalizowana na dziatkach nr geod. 428/5, 424/1, 424/3 w obrebie Stowiki, gmina
Sieciechow

Zakres opracowania obejmuje :

— instalacje wodociagowa zewnetrzna,

— instalacje kanalizacyjna zewnetrzna

— instalacje cieptownicza zewnetrzna,

3.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowany jest Zespot szkolno-przedszkolny im. Kazimierza
Oski wraz z boiskiem. Dostep do przedmiotowej dziatki od drogi krajowej nr 48. Przedmiotowa dziatka jest
zabudowana i uzbrojona w infrastrukture techniczna; wode, kanalizacje sanitarna, telekomunikacie,
elektroenergetyczna.
3.4. instalacja wodociagowa.
OBLICZENIE ILOSCI WODY | ODPROWADZANYCH SCIEKOW.

W budynku zaprojektowano urzadzenia standardowe podiaczone do instalacji wodociagowe i
kanalizacji Sciekowej 0 wymaganych parametrach.

Projektowane z rur polietylenowych na podstawie PN-92/B-01706 instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.

Projektowana instalacja wodociagowa wiaczona do istniejacej sieci wodociagowej @100 mm
Zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Wiaczenie do czynnej sieci wodociggowe] poprzez trojnik zeliwny z zasuwa kotnierzowa

odcinajaca,



Przeprowadzono obliczenia $rednic przewoddéw i spadkdéw cisnien przy obliczeniowych
strumieniach przeptywu.

Dobrano  istalacjie wykonane z rur PE o S$rednicy 63 x 3,8 mm taczonych ksztaitkami
zaciskowymi w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr.15 cm wg rzednych projektowych.
Przeptyw obliczeniowy wody.
- ha potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej.

Zgodnie z wytycznymi p.poz. instalacje wewnetrzna pozarowa projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantéw.

W budynku zaprojektowano 3 hydranty H25. Wydajnos¢ hydrantu H25 wynosi: 1,0 I/s = 3,6 m3/h.

Zapotrzebowanie wody dla dwach jednoczesnie dziatajacych hydrantéw wynosi: Qhw =20 Ifs =
7.2 m3hh. Hydranty wewnetrzne z weztem potsztywnym o diugosci 30m z gasnica pianowa, podejscie do

zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m.
- na potrzeby socjalno — bytowe.

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Ogétem
[szt.]
zimnej cieptej zimna cieptej
Umywalki 19 0,07 0,07 133 133
Miski ustepowe 15 0,13 - 1,95 -
Natryski 9 0,15 0,15 1,35 1,35
Pisuar i 0,30 - 0,30
o o - -
Ogdtem - - - 5,23 2,68

Przeptyw obliczeniowy sekundowy w instalacii dla sali gimnastycznej wynosi :
q=44*(Z (gn))°¥- 3,41 [dm¥s]

Dla wody zimnej — qobl. = 4,4 (5,23)0,27 - 3,41 =347 I/s

Dla wody ciepte] — gobl. = 4,4(2,68)0,27 -3,41 =233 /s

Dla wody zimnej i cieptej razem qobl. = 4,4(5,8)0,27 - 3,41 = 3,671/s=13,2 m3/h.



dla wyliczonego rozbioru wody nalezy przyja¢ optymalng $rednice instalacji wodociagowej dn 65 mm,
przyjmujac predkosc Srednia przeptywu wody ok. 1m/s.

Dobrano wodomierz sprzgzony dn 65 mm do wody zimnej o parametrach jak typu
JS 65 lub réwnowaznych.

Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej. Zgodnie z obowiazujacym
przepisami aby zapobiec sytuacji, w ktérej woda z instalacji wodociagowej w budynku
cofnie sie do sieci wodociagowej na przewodzie projektuje sie zawdr antyskazeniowy
BA dn 50mm umozliwiajacy ochrone sieci wodociagowej przed zanieczyszczeniem w
wyniku wystapienia przeplywu zwrotnego. Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem
zgodnie z norma PN-EN 1717:2003.

Wodomierz oraz zawory montowac zgodnie z zaleceniami producentow z zachowaniem
catkowitej szczelnos$ci systemu.

Na urzadzeniach odcinajacych nalezy zamontowac obudowe, wyprowadzi¢ trzpier i obsadzi¢
skrzynke do zasuw, ktdra oznakowac tabliczka orientacyjna wg PN-86/B-09700. Skrzynka uliczna do
zasuw wg PN-85/M-74081. Po utoZeniu rurociagu poddac go probie szczelnosci, zdezynfekowad i
przepiukac zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997 r. Armature sieci wodociagowej i odrzutdw oznakowaé
za pomoca, jednolitych tabliczek orientacyjnych, zgodnie z PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych", umieszczonych na trwatych obiektach
budowlanych na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem w miejscach widocznych.

Instalacje wodociagowa wykonac zgodnie z: ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztaitki z polietylenu (PE) i
elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody", PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania", PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych”. PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych",

Wezly i uzbrojenie zabezpieczyC przed przemieszczaniem za pomoca betonowych blokéw
oporowych wykonanych zgodnie z BN-81/9122 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu, zainwentaryzowac i
poddac probom szczelnosci i droznosci. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach
ochronnych, przy czym w migjscach tych nie moze byc¢ pofaczen rur. Pionowy odcinek przewodu
wodociagowego zabezpieczy¢ pianka, poliuretanowa, gr. 30 cm w izolacji przeciwwilgociowe]

Po pozytywnie przeprowadzonych probach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy zasypac

warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie Budowlanym,



inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Po utozeniu rurociagu poddac go prcbie szczelnosci, zdezynfekowac i przeptukaé zgodnie z PN-
B-10725 z grudnia 1997 r.
3.5.instalacja kanalizacji sanitarne;.

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca, Scieki z przyboréw
sanitarnych. Scieki z projektowanego budynku odprowadzone zostana do istniejacego zbiornika na
nieczystosci ciekle. Zaprojektowano instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC
klasy S o srednicy 200x5,9 mm. Szczegélowe dane charakterystyczne oraz uzbrojenie podano w czesci
opisowej i graficznej opracowania.

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu", faczonych na uszczelke gumowa,

Montaz rurociagow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych".

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim. Zgodnie z ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2017 poz. 328) ilos¢ odbieranych Sciekow okreslony bedzie na podstawie
urzadzenia pomiarowego.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej (przykanalik).

Obliczenie przeplywu Sciekow:

llos¢ odprowadzanych Sciekow przyjeto zgodnie z PN-92/B-01707 - wyznaczenie przeplywu
obliczeniowego:

Qs =KxZ VAW, [dm¥s], gdzie: K =05 [dm¥s]

AW; - rownowaznik odptywu wg tabeli:

Lp. |Przybor sanitarny Réwnowaznik AW; |llos¢ przybordw |Z réwnowaznikdw
[szt.] I AW,

1. [Umywalka 0.5 19 9.5

2. |Miska ustepowa 2.5 15 275

3. |Natrysk 14 9 9.0

4. _ |Pisuar 1.0 1 1.0

5. |Wpust podiogowy 1.0 17 17.0
RAZEM: 74




4s=05xV 74 =43 dm’s,

Zgodnie z nomogramem doboru Srednic odprowadzenie Sciekéw z budynku zaprojektowano
poprzez przykanalik o Srednicy 200 mm x 5,9 klasy S, $cianka lita.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowic beda;

e projektowana studzienka rewizyjna 450mm - 1 szt.

Przejscia przewodéw PVC pod fawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach szczelno-
elastycznych. Rurociagi i uzbrojenie po ulozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,
zainwentaryzowac i poddac prébom szczelnosci i droznosci.

Wykonac zgodnie z:
1. PN-B-10729 z 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
2. PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej".
3. PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia".
4. PN-EN 752-1:2000 ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje".
5. PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
3.6. instalacja cieptownicza.

Instalacja cieptownicza z rur preizolowanych taczonych na potaczenia spawane,

izolacja za pomocg ztaczy hermetycznych.

Trase sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Zasilanie:

Zasilanie z kottowni zlokalizowanej w istniejacym budynku szkoty. Kottownia wg
oddzielnego opracowania.

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nie
znajduje sig¢ w granicach terenu gdrniczego.

Budowa nie bgdzie powodowata zagrozer dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
Zestawienie obszarow wraz z zakresem budowy:
Budowa instalacji zewnetrznej cieplnego w technologii preizolowane; L= ok 62,0
mb.

Wykonanie elementow systemu rur preizolowanych (rury preizolowane, ksztattki,
ztacza i armatura) powinno by¢ zgodne z normami PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009,
PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2009 i ich péZniejszymi zmianami. Zespot rurowy stanowi
prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza
ostonowego, spetniajacy wymagania PN-EN 253.



Stosowac fuki o katach typowych, preizolowane. Polaczenia rurociagéw za
pomoca muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Dodatkowo stosuje sie tasmy
ostrzegawcze oraz instalacje alarmowa rezystacyjna,.

Roboty ziemne:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa sieci, mapa z wyrysowanym projektem, specyfikacja
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezbedne odstepstwa od
dokumentacji, ktore powstaly w trakcie budowy sieci, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykopy powinny byc¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywa¢ na nawierzchnie drdg,
budynkow i innych konstrukcji i zbrojend podziemnych w poblizu.

Rury i inne elementy przed montazem poddac kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do cigcia rury preizolowanej w
otoczeniu o niskiej temperaturze (temp. < 0 st.C) rure podgrzac do co najmniej 20 - 30
st.C. Przy cigciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowe;
oraz przewodow systemu alarmowego. Nalezy unika¢ pozostawienia ostrych krawedzi
cigcia, sladow zebdow pity i innych rys. Ciecie preizolowanych ksztattek jest
niedopuszczalne.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci co najmniej
10cm. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac sie z prawej strony patrzac w kierunku
przeptywu czynnika w rurociggu zasilajacym. Rury musza byc utozone w odstepie co
najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowa¢ 15 cm odstepu pomigdzy
rurociggiem a sciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonad
recznie, zachowujac szczegdlng ostroznosc.

Przed rozpoczgciem faczenia nasuna¢ na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierscienie.

Potaczenia rur wykonuje sie przez spawanie (zgodnie z instrukcja spawania
rurociagow cieptowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zaktadaniem muf
nalezy wykonac probe cisnieniowa na cisnienie 2 MPa. Spawy, ktére nie poddane byly
probie cisnieniowej nalezy sprawdzi¢ radiograficznie bgdZ metoda ultradZwiekowa,
Spoiny musza byC wykonane co najmniej w 3 klasie. Ptukanie sieci, sprawdzanie
szczelnosci oraz proby cisnieniowe zgodnie z wymogami norm PN-91/B-10405 i PN-
92/M 34031.



Wykop z prawidtowo usytuowana siecia powinien by¢ zasypany wg nastepujacej

kolejnosci:

Pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych
ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, cze$¢ obsypki
znajdujacej sie pomiedzy $ciang wykopu a rurociagiem nalezy zagescié
ubijakiem),

Druga warstwa obsypki piaskowej (utozona jak powyzej) do poziomu min. 10cm
powyzej krawedzi rurociggu.

Zasypka ziemia - czyli grunt rodzimy bez kamieni, skal i znaczacych
zanieczyszczen o strukturze jak w sasiedztwie wykopu, pod tereny przeznaczone
na parkingi, jezdnie, chodniki, tereny utwardzone itp. nalezy zagescic
mechaniczng zageszczarka,.

Utozy¢ jedna lub dwie tasmy ostrzegawcze 20 - 50 cm nad rurociggami,
oznaczajace trase przebiegu sieci. ‘

Wykopy zasypywac warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
polozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubosé zageszczonej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie
wigksza niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w sposéb
odpowiedni do przewidywanej nawierzchni.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wzdtuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i
brukowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem
wymagan wiasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawa powinny by
ponownie obsiane trawa.

PrzejScia przez przegrody budowlane.

Przejscie rurociagu przez przegrode budowlang nalezy wykonaé zgodnie z

wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za sciane. Nalezy wykonac przejscie przez $ciane zewnetrzna budynku
Z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych, w sposéb zapewniajacy odpowiednig
izolacje od wod gruntowych.

W przypadku grubych przegrod budowlanych nalezy stosowa¢ dwa pierscienie

uszczelniajace — zarowno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.
Uwagi:

Przed przystapieniem do robdt ziemnych sprawdzi¢ aktualny stan uzbrojenia
podziemnego

Po zakoriczeniu montazu rurociagéw nalezy je zglosi¢ do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz odbioru koncowego

Nalezy wykonac kontrole ultrasonograficzng 100% spawdéw czotowych



Zasypka wykopow piaskiem z odpowiednim ubiciem warstw winna by¢ odebrana

przez Inspektora Nadzoru

CatoSC rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych -
Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta
rur preizolowanych.

3.7.0PIS ROBOT.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem zmechanizowanym, a w poblizu urzadzeri podziemnych
recznie z zachowaniem warunkow zawartych w PN-B/10736 :1999 i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.11.2003 r. w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz
aktualnymi normami paristwowymi, branzowymi i sztuka, budowlana,

Wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone balami drewnianymi 2,5". Zasypke przewodow
prowadzic warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wspoiczynnik zageszczenia  gruntu
Id=1,00.

3.8. UWAGI | ZALECENIA.
przewody kanalizacyjne poddac prébom i odhiorom zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych,
- na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ wszystkich uzytkownikdw
urzadzen podziemnych i naziemnych,
- W zakresie wykonawstwa ,prob i odbioréw obowiazuja;
“Warunki  techniczne wykonania i  odbioru  sieci  wodociagowych.”  Zeszyt 3
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
- projekt niniejszy opracowano pod katem realizacji robot przez specjalistyczne
grupy jednostek gospodarki uspotecznionej lub rzemiesinika posiadajacego
uprawnienia budowlane.
Calosc robot wykonac i podda¢ prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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——  MAZOWIECKA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/7131-7132/ 168 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I - 5, ust. 2,
30 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3§ 4. art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznycih w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w  zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Suchora
ur. dnia 25 lutego 1988 roku w m. Biala Podlaska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0098/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej >

= 4 s

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak - Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Suchora
ur. dnia 25 lutego 1988 roku w m. Biala Podlaska

numer ewidencyjny MAZ/0098/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnvch
bez ograniczen

upowazniaja do:

[ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowaniz
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne:

[I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Ourzymugg
1. Pan Pawel Suchora
ul Komety 24 m 27
05-300 Jozefostan
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzvnierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Lublin dnia 16 grudnia 1999 ¢

Znak ABU OU 7342/135/99
DECYZJUA

Na podstawie art 12 ust 3i4 . art 13 ust 1 Pkt Tust 214, art 14 ust 1 pkt 4, ust 3
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane /Dz U Nr 8%, poz 414 2 pozn
Zmianami/ oraz § 3 ust 11§ 4 ust 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej [
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 1 w sprawie samodzielnych funkgi technicznych w
budownictwie /Dz U Nr 8. poz 38 z 1985 r 7 pozn Zmianami/. w zwiazku z art 104 §1i2
KPA ftekst jednolity w Dz U Nr 9 z 1980 r.poz 26 z pozn zmianami/ - PO rozpatrzeniu
wniosku Pani Mirostawy lreny Kobylinskiej z dnia 15 kwietniz 1999 [ wobec zlozenia

€gzaminu z wynikiem pozytywnym-
Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 05 pazdziernikz 1960 ¢, w Olsztvnic

UPRAWNIEMIA BUDOW L A

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczern
W specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pani  Mirostawa Irena
Kobylifska:

1. Speinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata praktyke niezbedng do
uzyskania uprawnier budowlanych; ;
2. Zlozyla egzamin z wynikiem pozytywnym

Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji

Otrzs_/mu'g:

1 Pani Mirostawa Irena Kobylinska
ul. Drzewieckiego 26
21-500 Biala Podlaska
¢ Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 as
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B3E-JKH-R5Q *

Pan PAWEL SUCHORA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0379/16

adres zamieszkania ul. KOMETY 24/27, 05-500 JOZEFOSEAW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9X6-S1Z-9KF *

Pani Mirostawa Kobyliriska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jaxt.
- el
— -



6.9 Sjeciechow Sieciechow 2018-02-08
R.G.K.-WTPW/1/2018

ZESPOL SZKOLNO PRZEDSZKOLNY
im. Kazimierza Oski
w STARYCH SELOWIKACH
26-922 Sieciechow

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkow technicznych
wykonania przylacza wodociagowego do dziatek: nr 428/5, nr 424/1 1 424/3
potozonej w miejscowosci Stare Stowiki na ktérych planuje si¢ rozbudowe
istniejacej szkoty o sal¢ gimnastyczna wraz z dwoma salami dydaktycznymi
i dwoma salami przedszkolnymi informujemy, ze wyrazamy zgode na
wykonanie i zaprojektowanie w/w przylacza pod nastepujacymi warunkami
technicznymi:
1.Wykona¢ projekt techniczny przytacza wodociggowego przez uprawnionego
projektanta.
2.Wlaczenie przylacza wodociggowego dokona¢ do rury wodociagowej @ 160
znajdujacej sie na dziatce nr 428/5 poprzez zamontowanie nawiertki do rur
PE i PVC 3250.
3.Przytacze wykona¢ z rury PE @ 50 lub 63 wodociggowej umieszczonej min.
[,5m pod =ziemia do nowo wybudowanego budynku. nawiertke z kluczem
i skrzynka uliczna umiescic na terenie dziatki nr 428/5.

4.W przypadku kolizji z innymi obiektami i urzadzeniami uzbrojenia terenu
warunki techniczne przytaczenia uzgodnic¢ z odpowiednimi podmiotami.

5.W miejscu zaplanowanej rozbudowy nalezy czesciowo przeprojektowac i
przebudowac sie¢ wodociagowa na dziatce 428/3 1 428/5 lub i tylko na dzialce
nr 428/5. Projekt uzgodni¢ z Urzedem Gminy Sieciechow jako dysponentem
sieci.

6.Przytacza i przebudowe sieci wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Urzedu
Gminy Sieciechow (termin uzgodnié trzy dni wczesniej) przez uprawnionego
hydraulika na wtasny koszt.

7.Zasuwe wodociggowa odcinajaca wode oznakowa¢ odpowiednimi
tabliczkami.

8.Dokona¢ zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach (co najmniej
30 dni przed zamierzonym terminem wykonania przebudowy 1 przytacza).
9.Zawrze¢ z Gming Sieciechow umowe przylaczeniowa przed przystapieniem
do prac ziemnych.

10.Przed zasypaniem-wykopoéw dokonac odbioru czesciowego przytacza i sieci
oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przez uprawnionego
geodete. Jeden egzemplarz dostarczy¢ do Urzedu Gminy.



10.Dokona¢ odbioru technicznego koncowego przez pracownikow Urzedu
Gminy i przed odbiorem dostarczy¢ dokumenty wymienione w pkt. 1,5,9,10,11

do Urzedu Gminy w Sieciechowie.
11.Dokonac¢ optaty w wysokosci 50,00zt + VAT na konto Urzedu Gminy

Sieciechow nr 26 8736 0006 2007 3712 9671 0001 za odbior przylacza.
12.Zawrze¢ z Gming Sieciechéw umowe na dostawe wody.



