OPIS TECHNICZNY
do projektu zamiennego budynku sali gimnastycznej z lacznikiem
do istniejacego budynku szkoly, przedszkolem i salg dydaktyczna

zlokalizowana na dzialkach nr geod. 428/5, 424/1, 424/3
w obrebie Stowiki, gmina Sieciechow
Jednostka ewidencyjna: 140707 2 Sieciechow,
Obreb ewidencyjny: 0010 Slowiki
Kategoria obiektu: XV

1. OPIS OGOLNY.

Projektowany budynek sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym w czegsci sali 1 1-
kondygnacyjny w czgséci zaplecza i przedszkola, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o
spadku 15% nad zapleczem oraz jednospadowy o spadku 11% nad cz¢scig przedszkolng. Sala
gimnastyczna z zadaszeniem stalowym lukowym. Projektowany budynek sali ma wysoko$é
6,68m od projektowanego poziomu posadzki.

Sciany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkéw z betonu
komoérkowego murowanych na klej, Sciany wewngtrzne murowane z cegly ceramicznej lub
silikatowej KL 10 na zaprawie cementowo —wapiennej lub klejowe;.

Strop w czes$ci socjalno- sanitarnej - Zelbetowy oraz prefabrykowany z plyt kanatowych, w sali
gimnastycznej samonosne stalowe przekrycie tukowe. Konstrukcje dachu nad zapleczem i
przedszkolem zaprojektowano z elementéw drewnianych (krokwie 10x20cm, murlaty 14x14cm)
przekrytych blachg trapezowa ukladang na tatach drewnianych 4,0 x 5,0cm, kontrlatach
2,5x5,0cm i deskowaniu szczelnym gr. 25 mm.

2. WYKAZ ZMIAN.

Do projektu podstawowego wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

e konstrukcja sali samonos$na stalowa z przekryciem tukowym,

e wymiary zewnetrzne hali wynosza 16,93 x 25,86m,

e zrezygnowano z kondygnacji I pietra przedszkola - zardwno zaplecza, jak 1 tacznika,

e w zwigzku ze zmiang wysokosci budynku zrezygnowano z przebudowy fragmentu
dachu istniejacego budynku szkoty.

e zmodyfikowano uklad funcjonalno — uzytkowy zaplecza tj. w miejscu klatki
schodowej wydzielono pokdj nauczycielski, magazyn przynalezacy do sali
gimnastycznej przeniesiono blizej $ciany potudniowo — wschodniej,

e zmieniono posadzke sali na wyktadzine sportowa.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Zestawienie powierzchni i kubatury

owierzchnia zabudowy 842,21 m’
owierzchnia uzytkowa 729,68 m?
kubatura 4889 m’




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU:

L.p. Pomieszczenie Pow. Posadzka Okladzina $cian Sufit
[m’]
1/1  SALA GIMNASTYCZNA 393,75 wyktadzina Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Konstrukcja dachu
sportowa emulsyjna
172 |WC DZIEWCZAT 10,06  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/3 | SZATNIA 15,78  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap.
DZIEWCZAT+NATRY SKI emulsyjna w szatni, kat III, farba
Tynk cem. - wap. kat. III, emulsyjna
glazura na pelna wysokos¢ w
natryskach
1/4  MAGAZYN SPRZETU 29,40  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Tynk cem. - wap.
SPORTOWEGO emulsyjna kat. I11, farba
emulsyjna
1/5 | KORYTARZ 45,16  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba  Sufit podwieszany
emulsyjna z phyt g-k
1/6  WC CHLOPCOW 12,55  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/7 | SZATNIA 18,85  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap.
CHLOPCOW-+NATRYSKI emulsyjna w szatni, kat III, farba
Tynk cem. - wap. kat. III, emulsyjna
glazura na pelng wysokos¢ w
natryskach
1/8 |WC 6,93 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
NIEPELNOSPRAWNYCH glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/9 |WC 3,03 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/10 | POMIESZCZENIE 5,25 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
SPRZATACZKI glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/11 | KLATKA SCHODOWA 12,00  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap.
emulsyjna kat III, farba
emulsyjna
1/12 . WIATROLAP 9,19 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba | Sufit podwieszany
emulsyjna z ptyt g-k
1/13 | KORYTARZ 2 36,98  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba  Sufit podwieszany
emulsyjna z phyt g-k
1/14 | SZATNIA 16,36  terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap.
emulsyjna kat III, farba
emulsyjna
1/15 |SALA PRZEDSZKOLNA 1 37,84  wyktadzina Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap.
tylko do zaje¢ ruchowych PCV emulsyjna kat III, farba
emulsyjna
1/16 ' WC 3,38 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.




glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba

farba emulsyjna emulsyjna
1/17  'WC PRZEDSZKOLAKOW 9,80 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/18 'WC PRZEDSZKOLAKOW 9,80 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/19 WC 3,38 terakota Tynk cem. - wap. kat. III, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej kat III, farba
farba emulsyjna emulsyjna
1/20 | SALAPRZEDSZKOLNA2 50,19 wyktadzina Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap.
PCV emulsyjna kat III, farba
emulsyjna

RAZEM - PARTER 729,68

1.1 Przeznaczenie obiektu.

Sala gimnastyczna przeznaczona jest na prowadzenie zaj¢¢ lekcyjnych z wychowania fizycznego
oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki miedzyklasowe lub miedzyszkolne. Sala
gimnastyczna posiadajaca rozpictos¢ w $wietle fundamentowych $cian podporowych 15,75m,
rozpietos¢ zadaszenia 16,0m 1 wysokos¢ 6,68m pozwala na organizowanie zawodow sportowych
i gier ruchomych o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie zajg¢ rekreacyjnych i zawodow
sportowych dla mtodziezy szkolnej. Przewidziano dwa niezalezne wejscia do sali, z korytarza
wewnetrznego taczacego sie¢ z wejSciem oraz jedno dodatkowe wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz. W czg$ci socjalno — sanitarnej na parterze zaprojektowano zaplecze
szatniowo - sanitarne (dwa zespoty szatniowe) oddzielne dla chtopcow i1 dziewczat (zlozone
z szatni, natryskéw, umywalni 1 sanitariatbw), magazyn sprzetu sportowego, pokoj
nauczycielski, pomieszczenie sprzataczki, zespot ogolnodostepnych toalet — w tym dla osob
niepetnosprawnych, w taczniku 1 przedszkolu przewidziano szatni¢ i sale przedszkole z
tazienkami.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1 Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji, lokalizacja budynku, kombinacje
obciazen

Bez zmian

2.1.1 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne
Budynek oprocz sali gimnastycznej zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany
murowane, stropy zelbetowe i prefabrykowane, konstrukcja dachu drewniana.

Budynek nie jest podpiwniczony. Ilo$¢ kondygnacji: 1

Budynek zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Usztywnienie pionowe
budynku stanowig wewng¢trzne $ciany, usztywnienie poziome zapewniaja zelbetowe stropy
prefabrykowane wraz z wiencami obwodowymi.

Schematy statyczne elementéw zelbetowych przyjeto jako statycznie wyznaczalne (gldwnie
belka wolnopodparta).



Uktad konstrukcyjny sali gimnastycznej stanowig stalowe samono$ne przekrycie lukowe.
Przekrycie tukowe przyjeto jako cze$ciowo utwierdzone w zelbetowych tawach
fundamentowych, posadowionych bezposrednio. Konstrukcja frontowej Sciany szczytowej
zelbetowa monolityczna, druga $ciana wewnetrzna murowana, wzmocniona elementami
zelbetowymi.

2.2 Opinia geologiczna.
Jak w projekcie podstawowym.

2.3 Wykopy i fundamenty.

Wykopy

Pod tawy fundamentowe wykopy mechaniczne — natomiast ostatnie 20,0 cm od dna wykopu,
wykopy wykona¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je
wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te wypetnié, do projektowanego poziomu posadowienia,
chudym betonem C 8/10.

Fundamenty zaplecza i lacznika

Pod $ciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne wykona¢ tawy fundamentowe Zelbetowe,
wylewane z betonu C20/25, zbrojone stala3 Rb5S00W 40 12mm i strzemionami () 6mm ze stali
Rb500W, posadowione na statym gruncie za posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci
10,0cm. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu C16/20 lub
murowane z betonowych bloczkéw na zaprawie cementowej M-8.

Fundamenty sali

Zaprojektowano  posadowienie budynku na  zelbetowych  monolitycznych tawach
fundamentowych podtuznych o szerokosci 1,0 m, poprzecznych o szerokosci 0,6 m oraz stopach
fundamentowych o wymiarach 1,40 m x 1,0m. Poziom posadowienia taw 1 stop
fundamentowych 1,2 m dostosowany do poziomu gruntu nos$nego (minimum 1,0 m ponizej
poziomu terenu projektowanego wokot budynku). Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego
betonu o grubosci min. 10 cm.

Gorng powierzchnie fundamentow pod zadaszenie tukowe uksztattowaé ze spadkiem 5%
na zewnatrz oraz pokry¢ 1x papa termozgrzewalng 1 obrobka blacharska.

Elementy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg zebrowang A-IIIN (np. gat. BSt500S)
Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powlokowa hydroizolacja bitumiczng. Nalezy
stosowa¢ systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen. Izolacje pionowe
zewngtrzne wyprowadzi¢ powyzej poziomu terenu do wierzchu fundamentow podiuznych.
Izolacje posadzek szczelnie potaczy¢ z pionowa izolacja wewnetrzng fundamentow.

24 Sciany.

2.4.1 Sciany fundamentowe betonowe zewnetrzne gr. 30 cm, wewnetrzne gr. 24 cm z betonu
C20/25 lub alternatywnie murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. marki M8
ocieplone warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 8cm.

2.4.2 Sciany szczytowe hali

Zaprojektowano zelbetowa, monolityczng $ciane szczytowa w osi G o grubosci 30 cm, a $ciane
w osi F o konstrukcji ramy zelbetowej monolitycznej wypelnionej elementami murowanymi o



grubosci 24 cm. W obydwu $cianach zaprojektowano shupy zelbetowe monolityczne oraz
nadproza zelbetowe dla otworéw okiennych oraz drzwiowych. Klasa betonu C20/25.

2.43 Sciany zewnetrzne zaplecza i lacznika, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne, $ciany
dzialowe, $cianki w natryskach i ustgpach, kominy wentylacji grawitacyjnej jak w projekcie
podstawowym murowane.

2.5 Stropy.
Stropy nad zapleczem bez zmian. Strop w 1aczniku 1 czgsci przedszkolnej w formie sufitu
podwieszanego z ptyt g-k ppoz., podwieszanych do konstrukcji dachu.

2.6 Wience, podciagi, stupy, balkony, nadproza.

Wience zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stala RbSO0OW 40 12mm i
strzemionami ze stali RbS00W @ 6mm co 25 cm. Nadproza okienne 1 drzwiowe w $cianach
zewnetrznych zelbetowe, w $cianach wewngtrznych prefabrykowane np. typu L-19 lub
zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stala RbSO0W i1 Rb500W — wg
rysunkow konstrukcyjnych.

2.8 Dach.

Konstrukcja dachu nad zapleczem, lacznikiem 1 przedszkolem drewniana: krokwiowo —
ptatwiowa z drewna sosnowego K-27. Krokwie o przekroju 8x16,0 cm oparte na murlatach
14x14,0 cm 1 platwiach 14x18,0 cm w zapleczu, krokwie 10x20,0 cm oparte na murtatach
14x14,0 cm 1 oczepie 14x18,0 cm w laczniku. Murlaty kotwione do wienca za pomoca kotew
M12mm o rozstawie co 2,0-2,5m.

Elementy drewniane dachu wewng¢trzne i zewngtrzne zabezpieczy¢ srodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe zanurzenie w kapieli w
czasie nie krotszym niz 60min, lub trzykrotne malowanie do stopnia trudnozapalnosci.

Pokrycie dachu blachg trapezowa T-18 gr. 0,5mm uktadang na tatach drewnianych 4,0x5,0cm,
kontrtatach 2,5x5,0cm i deskowaniu gr 25mm.

Okap wykonczy¢ od spodu szalowka z desek lub z paneli blaszanych.

Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe w kolorze piaskowym.

Daszki nad wejs$ciami szklane systemowe.

Wejscie na dach drabing przystawiana.

2.9 Konstrukcja zadaszenia sali gimnastycznej.

Zadaszenie sali zaprojektowano z samono$nych profili stalowych. Ksztattowniki no$ne
sktadaja si¢ z tréjwymiarowo wyginanych segmentdéw z blachy grubos$ci 1,0 mm, stal S320GD +
AZ185. Segmenty w przekroju maja ksztatt fali liropodobnej, natomiast w kierunku podtuznym
ksztalt tuku o promieniu projektowanego zadaszenia. Wszystkie elementy taczy si¢ na placu
budowy S$rubami z podktadkami EPDM. Zlacza uszczelnia si¢ uszczelkami rozpreznymi.
Zmontowane elementy mocuje si¢ do zelbetowych taw fundamentowych stalowymi kotwami
wklejanymi M16x250 przy pomocy ksztattownikow stalowych. Konektory mocujace z blachy
gr. 8mm 1 szerokosci 70mm taczone Srubami M16. Strefe podparcia i miejsca szczegdlnie
narazone na infiltracj¢ wody uszczelnia si¢ masg trwale plastyczng. Przewiduje si¢ montaz
nawiewnikow nad fundamentami oraz wentylatorow grawitacyjnych w szczycie dachu.

Lukowa konstrukcje zadaszenia ociepli¢ wg systemowego rozwigzania dostawcy zadaszenia od
wewnatrz migkka welng mineralng lub szklang z systemowa warstwg ostonowo-



wykonczeniowa.

Do zadaszenia dopuszczalne jest mocowanie instalacji elektrycznych i kanatow wentylacyjnych
oraz lekkiego wyposazenia sali typu kotary lub siatki rozdzielajace natomiast niedopuszczalny
jest montaz cigzkich urzadzen typu centrale wentylacyjne lub konstrukcje wsporcze tablic do
koszykéwki (nalezy je zamontowac do $cian szczytowych lub do posadzki).

2.10. Podlogi i posadzki.
2.10.1 Podtoga sali gimnastyczne;j

W hali sportowej — podtoga sportowa powierzchniowo — elastyczna. Jest to podtoga specjalna
zgodna z ,,Polskie Certyfikowane Podlogi Sportowe zgodne z normami Unii Europejskiej” z
warstwg wierzchnig z tworzywa sztucznego gr. min. 6,0mm wytwarzang ze sprasowanego 1
wulkanizowanego kauczuku z dodatkiem stabilizatoréw oraz koloryzujacego pigmentu. Warstwa
wierzchnia o gr. nie mniej niz 1,5 mm. Przyktadowy uktad warstw takiej podtogi to:

1. wyktadzina sportowa,

. ptyta widrowa gorna 12,0 mm,

. ptyta widrowa dolna 12,0 mm,

. legary 9,5x1,9 cm

. legary 9,5x1,9 cm

. podktadki poziomujace gr. 8,0 mm,

. podktadki sprezyste 10x9x2 cm

. 2xfolia PCV,

9. gladZ cementowa gr. 4,0 cm,

10. styropian gr. 10,0 cm (16,0 cm na szerokosci 100cm wokoét Scian zewngtrznych),

11. 2xfolia PCV,

12. beton C12/15 gr. 12,0 cm zbrojony pretami @6mm co 25x25cm,

13. zaggszczona podsypka piaskowa gr. 25,0 cm
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Przestrzen pod podtoga hali sportowej musi by¢ wentylowana, w celu redukcji wahania
klimatycznego oraz wptywu na konstrukcje podlogi drewnianej. Do wykonczenia stosowac
listwy przypodtogowe z szczelinami wentylacyjnym.

Wentylacje przestrzeni podpodtogowej wykona¢ z rur spiro o $rednicy 100 mm zakonczonych
wentylatorami elektrycznymi kanalowymi w $cianie bocznej. Wentylatory nalezy wilaczac
okresowo co 2 — 3 tygodnie na 3 — 4 godz.

UWAGA: NALEZY ZACHOWAC JEDEN POZIOM POSADZEK WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH — NIEDOPUSZCZALNE PROGI W DRZWIACH.

2.10.2. Posadzki w pozostalych pomieszczeniach.
Bez zmian.

2.11 Izolacje.
Bez zmian. W sali izolacja dachu od wewnatrz migkka welng mineralng lub szklang z
systemowg warstwg oslonowo-wykonczeniowg wedlug wytycznych wybranego producenta.

2.12 Stolarka, Slusarka okienna i drzwiowa.

2.12.1 Okna PCV jednoramowe, trojszybowe o wspotczynniku U<0,9W/m?*K dla calego okna,
wg wykazu stolarki okienne;. Stolarka okienna musi posiada¢ nawiewniki
higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doptyw swiezego powietrza. Nawiewniki
zamontowaé w gornej czesci stolarki okienne;.



2.12.2 Okna sali gimnastycznej PCV - jednoramowe o wspotczynniku U<0,9W/m*K dla catego
okna. Wszystkie szyby sali gimnastycznej od wewnatrz ze szkta bezpiecznego P-2.

Okna dolne sali otwierane z poziomu podlogi dzwignig r¢czng. Stolarka okienna musi
posiada¢ nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doplyw Swiezego
powietrza. Nawiewniki zamontowac¢ w gornej czesci stolarki okienne;.

2.12.3 Drzwi aluminiowe zewngtrzne z przegroda termiczng (aluprof) rama skrzydia i1
o$cieznicy wykonana z ksztaltownikow aluminiowych trzykomorowych z
przegroda termiczng o glebokosci 60 mm, skrzydlo moze by¢ wypelnione szyba
zespolona, panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem 30 mm
lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym piankg poliuretanowa 20 mm. Drzwi
szkolne szklem bezpiecznym P-2 o wspotczynniku U<1,3 W/m*K.

2.12.4 Drzwi wewnetrzne plytowe w zapleczu, taczniku i1 przedszkolu jak w projekcie
podstawowym.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
3.1. Tynki i okladziny $cian.
Bez zmian.

3.2. Parapety.
Bez zmian.

3.3. Malowanie - kolorystyka.

3.3.1 Kolorystyka $cian, stolarki, dach i obrobki blacharskie bez zmian.

3.3.2 Dach sali gimnastycznej tukowy stalowy, przekryty blacha w kolorze piaskowym
RAL1015.

UWAGA : DOKEADNA KOLORYSTYKA Z OZNACZENIEM I OPISEM MATERIALOW I
KOLOROW ZOSTAEA PODANA NA RYSUNKACH ELEWACIL.

3.4. Obrobki blacharskie.
Bez zmian.

3.5. Roboty zewnetrzne
Jak w projekcie podstawowym.

4. INSTALACIJE.

4.1. C.o. z istniejacej kottowni w budynku szkoty.

4.2. Woda zimna z wodociagu wiejskiego. Woda ciepta z kottowni.

4.3. Gromadzenie nieczysto$ci statych do istniejacych pojemnikdéw przy istniejacym budynku
szkoty.

4.4. Instalacje elektryczne z budynku szkoty.

4.5.Wentylacja grawitacyjna wywiewna przewodami murowanymi (cze$¢ socjalno —sanitarna 1
sportowa).

W sanitariatach wentylacj¢ grawitacyjng wspomdc wentylatorami kanalowymi mechanicznymi
uruchamianymi przy wiaczaniu oswietlenia.



4.6. Wentylacja sali — wywiew przez wywietrzaki dachowe, nawiew przez okienne nawiewniki
higrosterowane.

4.7. Kanalizacja sanitarna odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjne;.

4.8. Woda opadowa odprowadzana rurami spustowymi promienis$cie na wlasng dziatke.

W kabinach ustepowych w przedszkolu miski ustgpowe o wysokosci 35cm, umywalki montowaé
na wysokosci 55cm.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Jak w projekcie podstawowym.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

» powierzchnia zabudowy 842,21 m?;

» powierzchnia wewnetrzna 761,61 m?;

» kubatura 4889 m’;

*  wysoko$¢ 7,33 m - budynek niski (N);

= liczba kondygnacji podziemnych: 0;

* liczba kondygnacji nadziemnych: 1

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowanie i wykorzystywania materialow
niebezpiecznych pozarowo. Gtowna grupa materiatow palnych beda materiaty charakterystyczne
dla kategorii zagrozenia ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozaréow A.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje si¢ w nastepujacy sposob - zalicza si¢ do

kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
* [ kondygnacja - do 100 osob;
Przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach
= sala gimnastyczna - do 100 osob;
» przedszkole — do 50 oséb;
= Lacznie w obiekcie nie wiecej niz 150 oséb.

6.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego, natomiast pomieszczenia techniczne 1 magazynowe powigzane funkcjonalnie z
pozostata czeScig budynku zalicza si¢ do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m?.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i1 na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia
procesow technologicznych z wuzyciem materialtow mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.



6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ze wzgledu na wyzej okreslone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana jest
klasa ,,D” odporno$ci pozarowej, ktéra wyznacza nastgpujace klasy odpornosci ogniowej jego
elementow:

» gtowna konstrukcja nosna NRO;

» konstrukcja dachu NRO;

= stropy REI 30;

» $ciany zewnetrzne EI 30;

= S$ciany wewnetrzne EI 15 oraz REI 120 jako elementy oddzielen przeciwpozarowych;

= przekrycie dachu RE 15;

* Ponadto:

= klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy 1 dylatacjami;

= wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);

= clementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 60 minut;

Oznaczenia:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

6.7. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

Zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wng¢trz materiatdéw 1 wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatlow 1 wyroby budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob,
stosowanie latwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach zabrania si¢ stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze 1 wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

6.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
W budynku wydzielono jedng stref¢ pozarowa, ktorg stanowi SP1 — sala gimnastyczna z
lacznikiem o pow. strefy 761,61 m? (przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszacej 5000 m?).
SP2 — budynek istniejacy stanowi drugg strefe pozarowa.

6.8.1. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany pomiedzy budynkiem szkoty oraz budynkiem projektowanym oraz $ciany zewnetrzne
tacznika usytuowane pod katem zawartym w granicach (60°-120°) w pasie 4 m od budynku
szkoty nalezy wykona¢ jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowe] REI 120 z zamknigciami przeciwpozarowymi otwordw o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 60.



Na catej wysokosci $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac pionowe pasy
z materiatu niepalnego (izolacja cieplna wytacznie welng mineralng) o szerokosci co najmniej 4
m z kazdej strony lacznika i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tych §cian.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é
wykonane z materialdéw niepalnych (izolacja cieplna wylacznie welng mineralng).

6.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych

Projektowany budynek, wydzielony w trybie § 210 WT, potaczony jest projektowanym
tacznikiem z istniejgcymi budynkiem szkoty. Odlegtos¢ projektowanego budynku z tgcznikiem
od granic z dziatkami sgsiednimi nieobjetymi opracowaniem wynosi co najmniej 4,0 m.

6.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢ zapewniona

mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,

bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia

z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

= laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen dostosowang do liczby oséb mogacych w nim przebywaé jednoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob;

» szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla 4 + 30 0s6b nie mniejszg niz 0,9 m;

» drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢ otwierane na zewnatrz pomieszczen;

= 7z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb oraz pomieszczen o powierzchni
przekraczajgcej 300 m* co najmniej 2 wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmnie;j
5 m o szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy nie mniejszej niz 0,9 m (drzwi otwierane na
zewnatrz pomieszczenia — pomieszczenie Sali gimnastycznej);

» dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, prowadzacych przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,
nieprzekraczajaca 40 m,

= obudowg poziomych droég ewakuacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz EI
15 (wymog nie dotyczy pomieszczen, w ktorych ewakuacja prowadzona jest w ramach
przej$¢ ewakuacyjnych);

= szerokos$¢ korytarzy wynoszacg co najmniej 1,4 m;

=  wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m;

= szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drogach
ewakuacyjnych z klatek schodowych, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowe] (z wyltaczeniem drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, dla ktérych wymagana jest szeroko$¢ w
swietle co naymniej 0,9 m), nie mniejszg niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m, w
tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m
- mierzonej w §wietle otworu po otwarciu drzwi,

= drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;

= drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z Sali gimnastycznej 1 drzwi na drodze ewakuacyjne;j
z Sali gimnastycznej otwierane na zewnatrz (sala gimnastyczna przeznaczona dla max. 100
0s0b < 300 osob).



6.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
6.11.1. Instalacja elektryczna
» instalacj¢ elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy

wylacznik pradu, odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru;

= przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
sluzagcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania
urzadzenia;

= zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;

= budynek zasilany z istniejagcego budynku szkoty.

= W sali wykona¢ petle indukcyjne tj. wokoét Scian zewnetrznych hali sportowej od wewnatrz w
podiozu betonowym ulozy¢ przewody elektryczne o przekroju 4mm?, i doprowadzi¢ do
stykow jako petla indukcyjna.

6.11.2. Instalacja piorunochronna
Budynek nalezy wyposazyé w instalacje odgromowa zapewniajaca ochrong podstawowa

spetniajacg wymagania Polskiej Normy PN-EN 62305-1.

6.11.3. Instalacja gazowa
Budynek nie bedzie zaopatrzony w gaz.

6.11.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, a

palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnegtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia;

6.11.5. Instalacja ogrzewcza

Budynek bedzie zasilany w cieplo z istniejacej kottowni w budynku szkoty. 1zolacje cieplne 1
akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

6.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shluzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

6.12.1. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Strefe pozarowa SP1 nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z

hydrantami wewnetrznymi 25 z wgzem pOlsztywnym, spelniajacymi wymagania Polskich Norm

dotyczacych tych urzadzen, w tym:

* hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm’/s kazdy przy ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa;

* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w strefie pozarowej SP1 powinna zapewniac
mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantéw o tacznej wydajnosci
2 dm’/s;


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=63352

* hydranty wewngtrzne 25 powinny obejmowac zasiggiem w poziomie cala powierzchni¢
chronionych stref pozarowych. Stosowac skrzynki hydrantowe wyposazone jednoczesnie w
gasnice.

» S$rednice nominalne przewodow =zasilajacych instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
powinny wynosi¢ co najmniej DN 32;

= w miejscu polaczenia instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe] 1 instalacji socjalno-
bytowej nalezy zastosowaé zawor elektromagnetyczny (zawoOr —pierwszenstwa)
automatycznie odcinajacy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowe;.

6.12.3. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
W budynku drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie sali gimnastycznej, nalezy wyposazy¢ w

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy, zalaczane
automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (nie pdzniej niz po 2 sek.). Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhiz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze niz 0,5 Ix przy podtodze oraz 5
Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajduja si¢ poza droga ewakuacyjng
lub strefa otwarta. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom nate¢zenia oswietlenia w ciggu 60 s.

6.12.4. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu
Instalacj¢ elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik

pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru (umieszczony w
poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztacza).

6.12.5. Drzwi przeciwpozarowe
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub inne urzadzenia

powodujace samoczynne zamknigcie otworu w wypadku pozaru.

6.12.6. Scenariusz pozarowy
Gltowna grupa materiatow palnych beda materialy charakterystyczne dla kategorii zagrozenia

ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozardw A. Pozary te bgda gaszone za pomoca gasnic i
hydrantow wewnetrznych, w ktore obiekt zostanie wyposazony. Z uwagi na specyfike obiektu
nie przewiduje si¢ wystepowania pozaréw rozwinietych. Powinny one zosta¢ zauwazone oraz
powinna zosta¢ podjeta proba gaszenia w pierwszej fazie przez obstuge. W przypadku nieudane;j
proby ugaszenia pozaru nalezy podja¢ decyzje o ewakuacji uzytkownikow obiektu, wyjscie z
pomieszczen parteru drzwiami na zewnatrz budynku. Widoczno$¢ na drogach ewakuacyjnych w
przypadku zaniku napigcia podstawowego zapewnia samoczynne zalaczane awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

6.13. Wyposazenie w gasnice
Przed przekazaniem do uzytkowania obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z

obowigzujgcym normatywem jedna jednostka masy S$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, dostosowane
do gaszenia tych grup pozardéw, ktére moga wystepowacé w obiekcie.



6.14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej, w tym przypadku zapewnia si¢ potaczenie
drogi pozarowej wraz z placem manewrowym 20x20 m z budynkiem odpowiednim
utwardzonym dojsciem o szerokosci przekraczajacej 1,5 m 1 dlugos$ci ponizej 30 m. Takie
rozwigzanie jest dopuszczalne gdyz projektowany budynek ma mniej niz 3 kondygnacje
nadziemne oraz wysokos$¢ ponizej 12 m.

6.15 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi
20 dm’/s. Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewnig dwa hydranty
zewnetrzne zasilane z wiejskiej sieci wodociggowej o wydajnosci 10 dm?/s kazdy, usytuowane w
odlegtosci 36 m (pierwszy) i do 40 m (drugi) od budynku.

6.16. Ustalenia organizacyjne
Projekty architektoniczno-budowlany 1 urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowac sprzet, urzadzenia,
instalacje 1 §rodki posiadajace dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow i1 sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokotami
w tym zakresie.
Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
— oznakowac¢ obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;
— opracowac¢ dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
— umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonow alarmowych.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ.
Jak w projekcie podstawowym.

8. OPIS PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY.
Bez zmian.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
Wilasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych), zgodnie z normg cieplng
1 znowelizowanymi warunkami technicznymi.

Przegroda Wartosci obliczeniowe | Wartos$ci dopuszczalne

$ciany zewnetrzne - U= 0,166 [W/m’*K] Ukmax = 0,20 [W/m*K]
bloczki z betonu komoérkowego
30 cm + styropian 16 cm

strop nad parterem U= 0,15 [W/m*K] Uimax = 0,15 [W/m?*K]

podtoga na gruncie U= 0,195 [W/m*K] Ukimax = 0,30 [W/m?*K]




dach — blacha + welna mineralna

Ui= 0,145 [W/m*K]

Ukmax = 0, 18 [W/mzK]

okna

U= 0,90 [W/m*K]

Uk = 0,90 [W/m*K]

drzwi zewnetrzne

U= 1,30 [W/m?K]

Ukmax = 1,30 [W/mzK]

10. PRAWA AUTORSKIE.

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamoOwienie z zachowaniem przepisow prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja
zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Calo$¢, ani zadna cze$¢
niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamigci, transmitowana
przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora

projektu.

11. INNE USTALENIA.

— Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy

wspotpracy nadzoru autorskiego.

— Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty 1 wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty 1 atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Opracowatl:




