Opis Techniczny
3.1. Podstawa opracowania.
3.1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
3.1.2. P.T architektoniczno-budowlany.
3.1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.
3.1.4. Wizja w terenie.
3.1.5. Obowiazujace przepisy i normatywy.

3.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny instalacji
wewnetrznych do budynku sali gimnastycznej z tacznikiem do istniejacego budynku szkoty,
przedszkolem i sala dydaktyczna, zlokalizowana na dziatkach nr geod. 428/5, 424/1, 424/3 w obrebie
Stowiki, gmina Sieciechow.

Zakres opracowania obejmuije :
e Instalacje centralnego ogrzewania.

e Instalacje wodociagowa, i kanalizacyjna,

3.3.Zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowany jest Zespot szkolno-przedszkolny im. Kazimierza Oski
wraz z boiskiem. Dostep do przedmiotowej dziatki od drogi krajowej nr 48. Przedmiotowa dziatka jest
zabudowana i uzbrojona w infrastrukture techniczna; wode, kanalizacje sanitarna, telekomunikacje,
elektroenergetyczna,

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Instalacja zasilana bedzie z modernizowane] kotlowni olejowej znajdujacej sie w istniejacym
budynku szkoly. Instalacja c.0. wodna dwururowa z rozdzialem dolnym, obieg wymuszony praca, pomp
obiegowych c.o.

Dane instalacji:
e Szczytowe parametry pracy instalacji: 70/50°C

Instalacja wykonana :



e W obrebie kottowni z rur stalowych bez szwu wg PN-74/H-74209 faczonych na potaczenia
spawane. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ mozna stosowa¢ do potaczer z armaturg
gwintowana, oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi.

e Miedzy kottownig a projektowanym budynkiem Hali Sportowej z rur duo PEX-A preizolowanych o
temp. roboczej 90°C.

e Pozostata czes¢ instalacji z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95°C temp. robocza) na
potaczenia zaprasowywane. Ztaczki z kutego mosigdzu na podwdjnym o-ringu.

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (1l strefa klimatyczna),
regulowane automatycznie w automatyce kottdw, podobnie jak zabezpieczenie ztadu ogrzewania przed
wzrostem cisnienia, zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury oraz stabilizacje cisnienia
zawiera automatyka kottdw. Odpowietrzenie instalacji wykonane zgodnie z norma PN-91/B-02420.
Przewidziano odpowietrzenie miejscowe, realizowane odpowietrznikami automatycznymi zamontowanymi
w najwyzszych punktach instalacji na zakoriczeniach piondw oraz odpowietrznikami recznymi na
grzejnikach. Regulacja temperatury pomieszczen zaworami przy grzejnikowymi termostatycznymi.

Przewody poziomow prowadzone w posadzce wg.czesci graficznej opracowania , ze spadkiem
min 0,5%. Przewody piondw prowadzone w bruzdach Scian. Przejscia przewoddw przez Sciany
wykonywane w tulejach. Przestrzeri pomiedzy tuleja a przewodem wypetniona kitem elastycznym lub
plastycznym nie powodujacym uszkodzen przewoddw. W tulejach nie moga sie znajdowac pofaczenia
przewoddw. Przewody mocowane do Scian za pomoca uchwytow. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociagéw zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji natomiast w punktach najwyzszych -
odpowietrzenia. Izolacje termiczne przewodow projektowane: na przewodach pozioméw z
prefabrykowanych izolacji z pianki poliuretanowej twardej, piondw wykonywane z prefabrykowanych izolacji
z pianki poliuretanowej miekkiej . Minimalna grubosc izolacji cieplnej aktualnych Warunkéw Technicznych:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 Wi(m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez|50% wymagari z poz. 1 - 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody i armatura wg poz. 1 - 4, przechodzace przez|50% wymagari z poz. 1 - 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i|50% wymagan z poz. 1- 4
cyrkulacji instalacji cwu. Wg Lp. 14, ulozone w




komponentach ~ budowlanych ~ miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkowunkdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typ CV33, CV22 oraz CV11. z zasilaniem dolnym. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w korpusy przytaczeniowe katowe z funkcja odciecia i spustu H3000. Grzejniki powinny
by¢ montowane do Sciany za pomoca, zestawu wspornikow dostosowanych do danego typu grzejnika —
zalecanych przez producenta. taczenie przewodow metoda, trojnikowa, Na zawory termostatyczne nalezy
zamontowaC gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C z zabezpieczeniem przed kradzieza
(obejma antykradziezowa). Jednakze, w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na zniszczenie gtowicy
takich jak: korytarze, wc, natryski i szatnie nalezy zamontowac gtowice antywandalowe. Wielkosci nastaw
wyregulowac w trakcie proby na goraco.

Armatura Regulacyjna

Do regulacji cisnien w instalacji przewidziano zastosowanie zaworéw podpionowych. Regulator
réznicy cisnienia. utrzymuje stata réznice cisnienia w zakresie dP =5 .. 30 kPa, montowany na powrocie.
Przed zaworem powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy oraz zawory odcinajace. Na zasileniu zostang
zamontowane zawory regulacyjne z kréécami pomiarowymi, wspdtpracujace z regulatorem roznicy
cisnienia. W celu uzyskania optymalnych warunkéw eksploataciji stosowac odcinki proste rurociagéw przed
| za zaworem o dhugosci min. 15 x Dn.

Projektowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach

Zatozono nastepujace temperatury w pomieszczeniach w zaleznosci od ich funkcii:

L.p | Rodzaj Pomieszczenia Temperatura

1 Pomieszczenia w.c, korytarze, sitownia, pokdj 20°C
nauczycieli, portiernia, pokdj sedziéw, sala
zapasow i sportow sitowych

2 tazienki, szatnie 24°C

3 Pomieszczenia techniczne, magazyn sprzetu,  16°C
sala gimnastyczna

Préby i ptukania



Ze wzgledu na zastosowanie armatury pomiarowej i regulacyjnej oraz przewodow o matych
Srednicach konieczne jest utrzymanie wkasciwych rezimow ptukan przewodow.
Nalezy wykona¢ minimum dwukrotne plukanie instalacji emulsjg, powietrzno wodng po stwierdzeniu
laboratoryjnym pozytywnego skutku ptukan dalszego ptukania nie wykonywac.
Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN -85/C —04601.
Préba hydrauliczna instalacji wykonywana na cisnienie p =5 bar
Prdba instalacji na goraco wykonywana przez okres 72 godz., w trakcie proby nalezy dokonac
wyregulowania nastaw zawordw termostatycznych i regulacyjnych.

3.5 Instalacja Wentylacji
Sala Gimnastyczna

Wentylacja hali sportowej odbywac sie bedzie grawitacyjnie. W dachu zostang zamontowane 4
wywietrzaki dachowe. Natomiast w oknach nawietrzaki.

3.6 Kottownia Olejowa
3.6.1. Stan istniejacy.

Zasilenie budynku istniejacego Szkoty Podstawowej w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania
odbywa sie z kottowni olejowej, zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku. W kottowni znajduje sie rowniez
magazyn oleju opatowego oddzielony Sciana,

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w uktadzie zamknietym. Jest to instalacja wodna,
dwururowa, praca instalacji wywotana jest praca pomp obiegowych.

Zamontowane sa dwa kotly wodne o wydajnosci cieplnej Q = 52 kW kazdy. Czynnikiem
grzewczym jest woda o parametrach 90/70°C. Przewody zasilajace i powrotne prowadzone sa w piwnicy —
zasilanie pod oknami piwnic, powrct nad podioga, Do rozprowadzenia ciepta w bud. Szkoty z rozdzielaczy
c.0. prowadzono 2 odgatezienia @40.

Zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania wynosi:

Qco. = 79660 W



3.6.2. Roboty demontazowe

Projektuje sie wymiane kottowni oraz jej przebudowe. Pomieszczenie kottowni zostanie podzielone
na pomieszczenie stanowiace magazyn oleju oraz kottownie (szczegdtowy opis robdt budowlanych w
oddzielnym opracowaniu). Do pomieszczenia magazynu oleju zostana przeniesione zhiorniki na olej
opatowy. W pomieszczeniu kottowni zostana, zainstalowane nowe urzadzenia.

3.6.3. Stan projektowany

Kotlownia bedzie obstugiwac instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej oraz projektowana Hale Sportowa z zapleczem.

Dane techniczne dla kottowni olejowej:

Czynnik grzewczy: woda o parametrach 70/50°C

e Instalacja c.0. z rozdziatlem dolnym, system zamkniety

e Odpowietrzenie piondw miejscowe

e Ciepta woda uzytkowa w priorytecie z podgrzewacza pojemnosciowego (po 1 podgrzewaczu w
kazdym budynku)

Kotty olejowe:

Projektuje sie 2 kotly olejowe, kondensacyjne, zeliwne, stojace, cztonowe o mocy 120kW kazdy.
Kotly beda opalane olejem opatowym EL o minimalnej temp. zaptony 55°C. Korpus kottdw wykonany z
cztonow z zeliwa eutektycznego. Kotty wyposazone w palniki olejowe nadmuchowe M200 S/M 300S z
przedmuchem koricowym. Kotty nalezy wyposazy¢ dodatkowo w neutralizator kondensatu, pompe ttoczaca,
oraz dedykowany syfon. Do sterowania kaskada, kottdw przewidziano konsole sterownicza oraz modut a
takze dotaczone do niej ptytki i czujniki zaworéw mieszaczowych. Kotly beda pracowaly w kaskadzie w
funkciji temperatur zewnetrznych.

Podgrzewacze c.w.u.:



Zaprojektowano 2 podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500dm® kazdy. 1
podgrzewacz w pomieszczeniu kottowni olejowej zapewniajacy c.w.u. na potrzeby istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej oraz 1 podgrzewacz w pomieszczeniu technicznym znajdujacym sie w projektowanym
budynku Hali Sportowej na potrzeby budynku Hali Sportowe;.

Instalacja olejowa:

Do magazynowania oleju opatowego wykorzystuje sie istniejace zbiorniki na olej opatowy tj. 5
zbiornikdw o pojemnosci 1000 dm3 kazdy. Zbiorniki zostana, zainstalowane w oddzielnym pomieszczeniu
przeznaczonym na magazyn oleju. Przewdd napetniajacy wyprowadzony na zewnatrz budynku ponad
dach. Instalacja do roztadunku paliwa olejowego i napetniania zbiornikdw powinna mie¢ szczelne
potaczenia i byC skutecznie uziemiona linkg miedziang o przekroju 16mm2 do krééca uziemiajacego.
Zbiorniki beda, wyposazone w czujnik maksymalnego poziomu napetniania. Przewody olejowe miedzy
zbiornikami i palnikami wykona¢ w uktadzie jednoprzewodowym, z doprowadzeniem powrotu, z rur
miedzianych ®8 mm taczonych na lut twardy. Na przewodzie zasilajacym beda zamontowane 2 filtro-
odpowietrzniki oleju opatowego oraz szybkozamykajace zawory odcinajace. Na jednym zbiorniku nalezy
zamontowac urzadzenie dla instalacji jednorurowej wraz z czujnikiem maksymalnego napetnienia,
zaworem zwrotnym i szybkozamykajacym zaworem odcinajacym. Zbiorniki, wyktadziny zbiornikow oraz
rurociagi z tworzyw sztucznych powinny mie¢ skuteczne odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych.

Instalacja technologiczna kottowni:

Zabezpieczenie uktadu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamkniete typu N250, na kottach zostang,
zamontowane zawory bezpieczenstwa typu 1915 oraz zabezpieczenie stanu wody w kottach typu 933.2.

Obieg czynnika grzewczego zapewniaja;

e 2 pompy kottowe — po jednym dla kazdego z kottow

e 1 pompa obiegowa c.o. — dla obiegu c.o. istniejacego budynku

e 1 pompa tadujaca zasobnik c.w.u. — dla potrzeb budynku istniejacego

e 1 pompa cyrkulacyjna — dla potrzeb budynku istniejacego

e 1 pompa obiegowa c.0. — dla potrzeb budynku projektowanego

e 1 pompa obiegowa c.t. — dla potrzeb instalacji ciepta technologicznego budynku projektowanego
e 1 pompa tadujaca zasobnik c.w.u. — dla potrzeb budynku projektowanego

e 1 pompa cyrkulacyjna — dla potrzeb budynku projektowanego



Rurociagi w kottowni wykonac z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie.
Rurociagi wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN-80/H-74200
oraz TWT-2. Jako armature odcinajaca, zaprojektowano zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych i
kotnierzowych na cisnienie p = 0,6MPa. Pozostata armature stanowi sprzegto hydrauliczne SP80/200 z
czujnikiem temperatury, odpowietrzeniem i spustem. Do magnetycznego uzdatniania wody wraz z
jednoczesna separacja, zanieczyszczen z wodnej instalacji zaprojektowano Magnetoodmulacz OISm.
Uzupetnienie wody instalacyjnej z wykorzystaniem zmigkczacza Aquadial 20/20. Doprowadzenie wody do
zmiekczacza po przez wodomierz typu JS 2,5, filtr antyskazeniowy EA oraz reduktor cisnienia.

Rury instalacji c.o. i c.t. nalezy oczyscic z rdzy, do Il stopnia czystosci oraz malowac farba, ftalowa, miniowa,
przeciwrdzewna, zgodnie z instrukcja KOR-3A. Nastepnie malowac farba nawierzchniowa, Rury nalezy
izolowac termicznie otulinami o wspéiczynniku przewodzenia ciepta wg aktualnych Warunkow
Technicznych (tabela rozdz. 3.1).

Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni i magazynu oleju:

Spaliny z kottéw odprowadzane beda do istniejacych kominéw z kamionki kwasoodpornej @200.
Wentylacje kottowni zapewni przewdd nawiewny z blachy stalowej 400x300 mm usytuowany przy Scianie
zewnetrznej. Wywiew przez kratki wywiewne 2 x 14x14 cm oraz dodatkowy przewdd wywiewny 20x20 cm
Zlokalizowany w Scianie zewnetrznej pod stropem.

Oprowadzenie Sciekéw z pom. kottowni:

Projektuje sie montaz wpustu podiogowego wraz z zaworem zwrotnym jako zapore dla oleju
opatowego oraz studzienke schtadzajaca wykonana z kregéw betonowych @800 o wysokosci 1,0m wraz z
wlazem zeliwnym. W studzience zabudowaé pompe zanurzeniowa do wody brudnej typu KP-150. Pompa
wypompowuje wode przewodem @40 PE do zlewu.

3.6.4. Obliczenia

Zapotrzebowanie ciepta:



e C.O. dla budynku istniejacej Szkoly Podstawowe] Q=79660 W

e C.W.U dla potrzeb budynku Szkoty Podstawowej Q=26167W
e C.O. dla budynku projektowanej Hali Sportowe; Q=62112W
e C.W.U. dla potrzeb budynku Hali Sportowej Q=23260 W

Dobdr kanatu nawiewnego dla kottowni:

Fn =5 cm? x 240 = 1200 cm? zgodnie z PN-B-02431-1:1999
Przyjeto kanat nawiewny ,Z-owy” 400 x 300

Dohdr kanatu wywiewnego dla kottowni:
Fu=0,5xF,=0,5x 1200 = 600 cm?

Przyjeto 2 istniejace kanaty wywiewne 140x140mm + dodano kanat wywiewny pod sufitem o przekroju
200x200mm.

Dobér kanatu nawiewnego dla magazynu oleju:
Krotnos¢ wymiany powietrza w magazynie oleju — 4w/h
Kubatura pomieszczenia: 10,16 m? x 2,40 m = 24,38 m®
llo$¢ powietrza nawiewanego: 24,38 x 4 = 97,52 m¥h
Pole przekroju kanatu: F, = 97,52 / 3600 x 1,0 = 0,027 m?
Przyjeto kanat nawiewny ,Z-owy” okragty o srednicy @200
Dobdr kanatu wywiewnego dla magazynu oleju:

Przyjeto kanat wywiewny o przekroju 180 x 180 mm.



Wszystkie przewody spalinowe i wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Dobér naczynia wzbiorczego:
kaczna moc instalacji Q: 191199W

Pojemnos¢ instalacii V:

- Istniejacy budynek Szkoty Podstawowey: 1247 dm?
- Projektowany budynek Hali Sportowej: 1079 dm?

- Pojemnos$¢ kottow: 266 dm?
- Lacznie: 2592 dm?
Maksymalne cisnienie w instalacji pmax: 3,0 bar
Parametry pracy instalacji Tz/Tp: 70/50°C
Cisnienie wstepne w naczyniu przeponowym p: 1,2 bar
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax. 3,0 bar

Gestosc¢ wody w tem. Poczatkowej rl: 999,7 kg/m?
Temperatura poczatkowa t1: 10°C
Przyrost obj. wiasciwej wody inst. Dv: 0,0224 dm?3/kg

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru:
Vu=VxrlxDv=2592x999,7 x 0,0224 = 58,04 dm?

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwa, eksploatacyjna;



Vi = 58,04 x 1,15 = 66,75 dm?

Pmaxt1

V.=V,
Pmax— P

Vi, = 148,33 dm?
Dobrano naczynie typu N250
Minimalna Srednica rury wzbiorczej: 25 mm

Dobdr pompy obiegowej c.o. budynku istniejacego:

Przeptyw wody instalacyjnej G: 4,09 m¥h
Opory miejscowe Hwi: 10 kPa

Opory instalacji kottowni Hk: 5 kPa
Maksymalne opory instalacji Hc.o.: 10 kPa
Wydatek pompy: Gp=1,15x4,09 m*h = 4,50 m3h

Wysokos¢ podnoszenia: Hp = 10 kPa + 5 kPa + 10 kPa = 25 kPa
Dobrano pompe typu Yonos Maxo 30/0.5-7 PN 6/10

Dobdr pompy obiegowej c.0. budynku projektowanego:

Przeptyw wody instalacyjnej G: 2,51 m3h

Opory miejscowe Hwi: 5 kPa
Maksymalne opory instalacji Hc.o.: 44,8 kPa
Wydatek pompy: Gp=1,15x2,51 m¥h=2,88 m¥h

Wysokos¢ podnoszenia: Hp = 5 kPa + 44,8 kPa = 49,8 kPa
Dobrano pompe typu Yonos Maxo 30/0.5-10 PN 6/10

Dobé6r pompy obiegowej wymiennikéw c.w.u.:

Przeptyw wody instalacyjnej G: 1,28 m¥h
Opory miejscowe Hwi: 5 kPa
Maksymalne opory instalacji Hc.o.: 26 kPa
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Wydatek pompy: Gp=1,15x1,28 m*}h = 1,47 m¥h
Wysokos¢ podnoszenia: Hp = 5 kPa + 26 kPa = 31 kPa
Dobrano pompe typu Yonos PICO 30/1-8 PN 6/10

Dobér pompy cyrkulacyjnej:

Przeptyw wody cyrkulacyjnej Geyr: 0,68 m¥h
Opory instalacji c.w. Hew: 23,30 kPa
Opory miejscowe Hmi: 5,00 kPa
Wydatek pompy Gpcyr: 0,68 m¥h
Wysokos¢ podnoszenia Hpcyr: 28,30 kPa

Dobrano pompe Stratos PICO-Z 20/1-6

Obliczenia naczynia wzbiorczego pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.:
Pojemnos¢ podgrzewaczy c.w.u. Vc.w.u.: 400 dm?
Dobrano naczynie DD33

Zabezpieczenie instalacji c.w.u.:

Dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. przed wzrostem cisnienia wody wodociagowej dobrano zawor
bezpieczenstwa typ 2115 @20mm, p = 6 bar.

Dobdr armatury olejowej:
Filtroodpowietrznik:
Dobrano filtroodpowietrznik typ TOC-DUO 3

Dobor przewodu ssacego:

Rzedna usytuowania palnika 0,45m
Rzedna dna zbiornika 0,20 m
Diugos¢ przewodu olejowego (opdr 14 mbar/m) 15m

llo$¢ ksztaltek na trasie (2 mbar/szt.) 8 szt.
Opdr Flexo-Bloku 1 mbar
Opodr TOC-DUO 3 2 mbar
APh=pxgxh=860x9,81x0,2/100= 17 mbar

API=15x14+5x2= 220 mbar




APc = 240 mbar < 400 mbar

Dobrano przewod ssacy od zbiornika do palnika, miedziany o @6x1mm

3.7. Instalacja wodociagowa i hydrantowa.
3.7.1.0pis instalaciji.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociagowa, zasilajaca, przybory sanitarne oraz instalacje
hydrantéw wewnetrznych.

Glowne przewody zasilajace piony wodociagowe w budynku poprowadzono w suficie
podwieszanym w korytarzu, piony zasilajace podejscia pod armature czerpalna poprowadzono w bruzdach
sciennych wraz z podejsciami zasilajacymi punkty czerpalne, catosé zgodnie z projektem.

3.7.2.Zrédto zasilania.

Instalacja wodociagowa zasilana bedzie wode z wodociagu miejskiego projektowanym
przytaczem(wg odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja wewnetrzna w zakresie podejsé lokalowych wykonana zostanie z rur PE-
RT/AL/PE-HD, temperatura robocza max 95st.C, cisnienie robocze 10 bar. Temperatura awaryjna 110st.C,
cisnienie awaryjne 15bar. Ztaczki z kutego mosiadzu na podwdjnym o-ringu w technologi zaprasowywanej
TH.

3.7.3.Przeptyw obliczeniowy wody.
- na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej.

Zgodnie z wytycznymi p.poZ. instalacje wewnetrzna pozarowa, projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantow.

W budynku zaprojektowano 2 hydranty H25.

Wydajnos¢ hydrantu H25 wynosi: 1,0 I/s = 3,6 m3/h.

Zapotrzebowanie wody dla dwdch jednoczesnie dziatajacych hydrantéw wynosi: Qhw = 3,5 I/s =

12,6 m3/h.
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Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Ogotem
[szt.]
zimnej cieptej zimna cieptej
Umywalki 12 0,07 0,07 0,84 0,84
Miski ustepowe 12 0,13 - 1,56
Natryski 8 0,15 0,15 1,20 1,20
Pisuar 1 0,30 - 0,30
Zawor czerpalny
ze zlaczka, 1 0.30 ) 0.30
Ogodtem - - - 4,20 2,04

Przeptyw obliczeniowy sekundowy w instalacji dla sali gimnastycznej wynosi :
q=4,4*(Z (qn))*- 3,41 [dm?/s]

Dla wody zimnej — qobl. = 4,4 (4,20)0,27 - 3,41 = 3,07 /s
Dla wody cieptej — qobl. = 4,4(2,04)0,27 - 3,41 =192 /s

Dla wody zimnej i cieptej razem qobl. = 4,4(4,99)0,27 - 3,41 = 3,381/s=12,7 m3/h.

dla wyliczonego rozbioru wody nalezy przyja¢ optymalna Srednice przytacza wodociagowego dn 50 mm,
przyjmujac predkos¢ Srednia, przeptywu wody ok. 1m/s.

Dobrano wodomierz sprzezony dn 50 mm do wody zimnej o parametrach jak typu
JS 50 lub rownowaznych.

Zgodnie z obowigzujacym przepisami aby zapobiec sytuacji, w ktérej woda z
instalacji wodociggowej w budynku cofnie sie do sieci wodociggowe] na przewodzie
projektuje sie zawdr antyskazeniowy BA dn 50mm umozliwiajacy ochrone sieci
wodociagowej przed zanieczyszczeniem w wyniku wystapienia przeptywu zwrotnego.
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z norma PN-EN 1717:2003.

Wodomierz oraz zawory montowac zgodnie z zaleceniami producentéw z zachowaniem catkowitej
szczelnosci systemu.

Rurociagi uktadac ze spadkiem min. 0,3% umozliwiajac spust wody przy wodomierzu.

Na odejsciach do poszczegolnych pionow nalezy zamontowacé zawory kulowe
odcinajace o sSrednicy odpowiadajacej Srednicy przewodu wodociaggowego. Nalezy
przeprowadzi¢ regulacje instalacji w celu jej prawidtowego funkcjonowania.

PrzejScia rurociagdw przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych.

Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronng wypeic¢ szczeliwem elastycznym.

Piony nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa,



Przewody wodociagowe mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca, uchwytow lub
wspornikow o rozstawie nie wigkszym niz:
dla rur o Srednicy..
15-20mm co 1,5m;
25-32mmco20m;
40-50mmco2,5m
Ponadto podejscia mocowac dodatkowo przy punktach poboru wody.
Instalacje wyposazy¢ w armature czerpalng, t.j baterie umywalkowe i natryskowe.
Pomieszczenia porzadkowe wyposazone zostaty w plytkie brodziki o wymiarach 60x60cm.
W pomieszczeniu, w ktorym znajduja, sie pisuary zaprojektowano zawdr ze ztaczka do weza.

3.7.4.Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z projektowanego podgrzewacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.

Zaprojektowano instalacje wody cieptej z rur z rur PE-RT/AL/PE-HD, temperatura robocza max
95st.C, cisnienie robocze 10 bar. Temperatura awaryjna 110st.C, cisnienie awaryjne 15bar. Ztaczki z kutego
mosiadzu na podwaojnym o-ringu w technologi zaprasowywanej TH. Poziomy z rur z polipropylenu PP-R (PP
typ 3) z wktadka aluminiowa, Tmax = 80 °C, Pmax = 0.6 MPa dla T =80 °C, Pmax =1.0 MPadla T =60 °C,
Pmax =2.0 MPadla T =20 °C.

Podejscia pod baterie wykonac jako potaczenia elastyczne. Ciepta wode rozprowadzi¢ w budynku wg
zataczonych rysunkow.

Na odgatezieniach wody cieptej zamontowac zawory kulowe odcinajace z kurkiem spustowym.

W przejSciach przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa.

Po montazu wykonac probe na cienienie oraz ptukanie instalacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach przeznaczonych na
zbiorowy pobyt dzieci i os6b niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny byé stosowane
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach
prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu.

W Zrddle ciepta przewidziec instalacje cieptej wody o parametrach pracy tma d0100°C PpradolObar
do okresowe] dezynfekcji termicznej dla przeciwdziatania wystapienia bakterii ,legionella”.

3.7.5.Instalacja hydrantowa.
W obiekcie zaprojektowano hydranty HP25.



Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy szafkowe zawierajace waz potsztywny dtugosci 30 m
pradownice oraz zawdr. Dodatkowo w szafce znajduje sie gasnica pianowa.

Projektowane hydranty nalezy zasili¢ z projektowanej wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

Instalacja zasilajaca hydrant powinna zapewni¢ wydajnos¢ odpowiadajaca réwnoczesnej pracy
dwdch hydrantéw. Instalacje hydrantowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W budynku zaprojektowano - 2 hydranty wewnetrzne.

Instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi 25 powinna uwzglednic¢ ponizsze wymogi:

Parametry instalacji hydrantowej z zastosowaniem hydrantow HP25:

e Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic¢ 1,0 dms,

e Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrant wewnetrzny powinno zapewni¢ wydajnos$¢ 1,0 dm®/s i
uwzgledniajac zastosowana, Srednice dyszy pradownicy nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa,

e Maksymalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej nie powinno przekraczac 1,2 MPa, w tym
na zaworze odcinajacym hydrant nie wiecej niz 0,7 MPa.

W zakresie usytuowanie hydrantow.

e Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie powinien objac cata powierzchnie chronionego
budynku, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego wynoszacego 3 m. Uwzgledniajac zastosowany waz w hydrancie
DN 25 zasieg ten wynosi 30+3 = 33 m,

e Zawory odcinajace hydranty wewnetrzne musza, by¢ umieszczone na wysokosci od 1,25 do 1,45
cm od poziomu posadzki/podiogi po ostatecznym jej wykoriczeniu.

e Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczna, przestrzeri do rozwiniecia linii
gasniczej.

W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa dn80mm.

W przypadku spadku cisnienia w instalacji ppoz. ponizej wymaganego, zawdr automatycznie odcina
zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor bez dodatkowych Zrddet zasilania, dziatajacy niezaleznie od
innych systemow.

3.8.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
3.8.1.0pis instalacji.

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki z przybordw
sanitarnych.



Instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanej hali nalezy wykonac z rur PVC o Srednicach: 50mm,
75mm, 110mm,160mm taczone na potaczenia kielichowe z kielichem wydtuzonym na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc rura -
wywiewna, czesc piondw zakoriczona zaworem napowietrzajacym.

Podtaczenia przyboréw do pionu wykonaé zgodnie z rysunkami.

Diugie podejscia do przyboru sanitarnego nalezy wentylowac przez przewdd potaczony z pionem
kanalizacyjnym pod stropem kondygnacii lub przez zawdr napowietrzajacy.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr.15 cm wg rzednych projektowych.
Rozliczenie za odprowadzane Scieki wg. wskazan wodomierza gtéwnego.

Ponad poziomem posadzki rurociagi pionowe i podejscia do przyborow sanitarnych wykonac jako
kryte w bruzdach sciennych lub obmurowane.

Rurociagi instalacji nalezy mocowac do Sciany za pomoca, uchwytow do rur PCV, przy czym max.
odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic¢ dla rur o Srednicy :
0,05-0,10m 1,0m;
powyzej 0,10 - 1,2 m.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢é wykonane za pomoca trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac w sposob zapewniajacy tatwy ich
demontaz ,oraz wkasciwe uzytkowanie.

Wysokos¢ montowania poszczegdlnych przyborow sanitarnych mierzona od ich gornej krawedzi do
podtogi winna wynosic:
- Zlewozmywaki 0,8 - 0,9 m
- umywalki 0,75 - 0,8 m

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadaé¢ indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci, podejscia kanalizacyjne sprawdzic na
szczelnosc¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Scieki z budynku odprowadzone zostana, do kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem (wg
odrebnego opracowania).

Obliczenie przeptywu Sciekow:
llos¢ odprowadzanych sciekow przyjeto zgodnie z PN-92/B-01707 - wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
gs =KX ZV AW [dm?s],
gdzie: K=0,5 [dm?/s]
AW, - rownowaznik odptywu wg tabeli:

Lp. [Przybdr sanitarny Rownowaznik AW; (llosSC przyborow|Z rownowaznikow
[szt] \|A




1. Umywalka 05 19 9,5
2. Miska ustepowa 2,5 15 375
3. Natrysk 1,0 9 9,0
4. Pisuar 1,0 1 1,0
5. |Wpust podtogowy 1,0 17 17.0
RAZEM: 74

0s=05xV 74 =4,3dm’s.

Zgodnie z nomogramem doboru $rednic odprowadzenie Sciekéw z budynku zaprojektowano poprzez
przykanalik o Srednicy 160 mm x 4,7 klasy S, Scianka lita.

Na podstawie PN-92/B-01707 instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Rurociagi |

studnie z tworzyw typu PVC.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ pofaczen rur jako przejscia szczelne i elastyczne. Przewody montowac zgodnie z
dokumentacja oraz z Instrukcja, montazu opracowana przez producenta. Przewody montowane na
przygotowanym podtozu zgodnie z  projektowanymi wspotrzednymi  wysokosciowymi i spadkami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

W czesci pomieszczen zaprojektowano wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x15
podtaczone do instalacji kanalizacyjnej — zgodnie z czescia, rysunkowa,

3.8.2. Wytyczne wykonania instalacji kanalizaciji.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Podtaczenia
przyboréw do pionéw kanalizacyjnych nalezy uktadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0 %. Przejscia
przez przegrody prowadzi¢ w tulejach. Tuleja ochronna powinna mie¢ S$rednice wieksza od Srednicy
zewnetrznej 0 co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa, i o najmniej 0 1 cm przy przejsciu
przez strop. Przejscia rur przez przegrody budowlane stanowiace rozne strefy pozarowe wykonac w tulejach
ochronnych z wypetnieniem materialem o odpornosci ogniowej rownej danej przegrodzie. Poziome przewody
odptywowe nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej o gr 15-20 cm uprzednio zageszczone;.

Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

3.9. PROBY SZCZELNOSCI.

Préby szczelnosci instalacji wody zimnej. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po zmontowaniu
instalacji a przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz przed wykonaniem izolacji. Przed proba nalezy napetni¢
instalacje woda, oraz doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane cisnienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji: rodzaj instalacii
wymagane cisnienie probne instalacja wody zimnej.



Manometr nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie badanej instalacji. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociagow ze stali”. Po pozytywnym wyniku prob instalacje wody zimnej nalezy przeptuka¢ wodg, i przekazac
do eksploatacji. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét szczelnosci. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci
nalezy wykonac odbiory instalacji przewidziane w W.T.W i O. Instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL.

3.10. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy
stosowa¢ wytacznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace. Obowiazkiem wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia moga byC dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. Wykonawca w Zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa
Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowieri umowy z inwestorem.

Kalkulacje ilosci niezbednych materiatow nalezy wykonywa¢ w oparciu o rysunki i opis zawarte w
projekcie oraz ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji.



