MINIMALNE WYMIARY WYKOPOW

TASMA PCV

GRUNT RODZIMY

TEREN ZIELONY

min, 0,7m

OBSYPKA
PIASKOWA

min. 0,4m

OBSYPKA
PIASKOWA

RURA PREIZOLOWANA

RURA PREIZOLOWANA

Dz |Amin|Hmin| Kmin
50 | 150 | 650 | 700
110 [ 150 | 650 | 700
125 | 150 | 650 | 700
%[= 140 | 150 | 650 | 750
- 160 | 150 | 700 | 800
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-

obsypke o grubosci 150mm wykonac
z piasku o granulacy 0-8mm
r (dopuszczalna jest o wymiarach
8-20mm) Nie jest konieczne stosowanie
rur oslonowych do przejsc pod ulicami -
nalezy zachowac minimalng warstwe
przykrycia gruntem okoto 400mm od
spodu podbudowy drogi do wierzchu
rury preizolowanej
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25 Plac Szkolny Dwr 28
DFE .dom 21-500 Biala Podlaska
BRG] tel. (0-83) 342-00-36
Rysunek Minimalne wymiary wykopow
Obiekt BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM 1

SALA DYDAKTYCZNA

Lokalizacja

na dziatkach gminnych nr ewid. 428/5,424/1,424/3 polozonych w obrgbie
Stowiki w gminie Sieciechow

Inwestor

Stowarzyszenie "Stowik", Slowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow
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