OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu (przebudowy) kottowni w Szkole

Podstawowej w Stowikach Starych

1. Opis ogolny.
Przedmiotowa kotlownia na olej opalowy jest zlokalizowana w budynku
szkoly w narozniku potudniowo — wschodnim w piwnicy.

Wejscie do kottowni schodami z zewnatrz oraz z korytarza wewnetrznego.

2. Opis szczegbdlowy

Zmiana potrzebnej mocy kottowni, w zwigzku z dobudowg sali gimnastycznej
1 pomieszczen przedszkolnych, spowodowata potrzebe przebudowy kottowni.
Aby speti¢ aktualne wymagania p.poz., zaprojektowano oddzilne pomieszczen na
magazyn (sktad opatu) oleju, oddzielajac go S$ciang dzialowa od pomieszczenia
kottowni. Do magazynu zaprojektowano dodatkowe drzwi stalowe z korytarza o
odpornosci pozarowej EI-60. Nadproza wzmocni¢ 21140 o dlugosci 150 cm.
W pomieszczeniu magazynu oleju nalezy wykona¢ wanng zelbetowa o wysokosci
sciany 50 cm z betonu C20/25, odizolowang posadzki i istniejgcych $cian, warstwg
folii olejoodpornej gr. 1,0 mm. Sciany i dno wanny zazbroié stala A-IIIN #10 co
15x15 cm. Wejscie do wanny schodami betonowymi. Scianka dziatlowa gr. 18,0 cm z
bloczkoéw silikatowych murowanych na zaprawie cem.-wap. lub klejowa.
Zamontowa¢ wentylacje nawiewng 1 wywiewng — jak na rysunku.
W kottowni wykona¢ studzienk¢ schtadzajacg z krggow D500 gt. 100cm, przykryta
wlazem zeliwnym typu lekkiego.
Tynk na $cian z bloczkow silikatowych, cementowo — wapienny kat II1.
Malowanie $cian 1 stropu farbami emulsyjnymi.
Posadzka w magazynie oleju — beton wanny zatarty na gtadko, w kottowni posadzka

z plytek terakotowych.



Pod kotly wykona¢ fundament z betonu C20/25 grubosci 10 cm, zbrojony #10 co
25x25 cm. Wymiary fundamentu wg wytycznych producenta kottow.
Instalacje sanitarne kotlowni, wykona¢ wedlug projektu instalacyjnego, istniejace

instalacje elektryczne dostosowaé do technologii kottowni.
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