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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budowy sali gimna-
stycznej z tacznikiem do istniejgcego budynku szkoty, przedszkolem i salg dydaktyczng. Za-
kres niniejszego projektu obejmuje: tukowe zadaszenie sali gimnastycznej wraz

z fundamentami oraz $cianami szczytowymi.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach ew. nr 428/5, 424/1, 424/3, obreb Stowiki, gmi-
na Sieciechdw.

1.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Podktady architektoniczne,

- Wytyczne Inwestora,

- Wytyczne producenta zadaszenia,

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego,
- Aktualne przepisy i normy,

- PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

2. Opinia geotechniczna

2.1 Warunki gruntowe

Pod glebg lub niewielkim nasypem budowlanym wystepujg grunty rodzime mineralne:
- warstwa Il - grunty niespoiste - piasek drobny sredniozageszczony o grubosci 2,5-3,7 m,
w przelocie warstwy 0,3-1,5 m - Ip = 0,43, w przelocie warstwy 1,5-3,5 m - Ip = 0,56, ponizej -
piasek drobny z domieszkami piasku pylastego Ip = 0,69.

Warunki geotechniczne do posadowienia projektowanego obiektu sg korzystne.
Ponizej gleby i niewielkich nasypéw w poziomie posadowienia zalegajg grunty nosne, mato
zréznicowane pod wzgledem parametréow. Nie zaobserwowano niepokojacych zjawisk

geodynamicznych.
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2.2 Warunki wodne

W obszarze badah wystepujg wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na gtebokosci
3,0-4,2 m ppt. Réznice gtebokosci wynikajg z uksztattowania terenu, ktéry opada w kierunku
potudniowym. Z uwagi na intensywne opady poprzedzajgce okres badan gruntu stwierdzony
poziom wody gruntowej jest w gornym zakresie rocznej amplitudy. W okresach suchych
poziom wody gruntowej moze by¢ o okoto 1 m nizszy, natomiast w okresie roztopéw duzych

ilosci sniegu i intensywnych opadéw moze sie podnie$¢ maksymalnie o okoto 0,5 m.

2.3 Kategoria geotechniczna

W podfozu wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.4 Warunki posadowienia

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na warstwie nr Il w postaci faw fundamen-
towych z poszerzeniami w stopy fundamentowe pod stupami. Posadowienie projektowanych
fundamentéw przyjeto 1,2 m ponizej poziomu terenu (nalezy zapewni¢ poziom posadowienia
fundamentéw na gtebokosci min. 1,0 m ponizej poziomu terenu projektowanego). Bezpo-
srednio pod fundamentami wykona¢ min. 10 cm warstwe chudego betonu.

Roboty ziemne i fundamentowe realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W razie
potrzeby rozluzniony grunt rodzimy dogescic.

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza przyjeto o4e, = 150,0 kPa

3. Opis techniczny

3.1 Opis ogoiny

Zaprojektowano sale gimnastyczng z zadaszeniem o tukowym przekroju wraz
z fundamentami oraz Scianami szczytowymi. Rozpieto$¢ w swietle fundamentowych Scian
podporowych wynosi 15,75m, rozpietos¢ zadaszenia 16,0m. Szerokos¢ budynku wynosi
16,93m, dtugos¢ 25,86m, wysokos¢ 7,69m. Catos¢ konstrukcji posadowiona na zelbetowych
tawach i stopach fundamentowych.

3.2 Uktad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane schematy statyczne

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowi stalowe samonosne przekrycie tukowe. Przekrycie
tukowe przyjeto jako czesciowo utwierdzone w zelbetowych tawach fundamentowych, posa-
dowionych bezposrednio. Konstrukcja frontowej $ciany szczytowej zelbetowa monolityczna,
druga sciana zaprojektowana jako rama zelbetowa monolityczna wypetniona elementami

murowanymi.
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3.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zadaszenie

Zadaszenie budynku zaprojektowano z samonosnych profili stalowych. Ksztattowniki
nosne sktadajg sie z trojwymiarowo wyginanych segmentéw z blachy grubosci 1,0 mm oraz
1,3 mm, stal S320GD + AZ185. Segmenty w przekroju majg ksztatt fali liropodobnej,
natomiast w kierunku podtuznym ksztatt tuku o promieniu projektowanego zadaszenia.
Wszystkie elementy tgczy sie na placu budowy srubami z podktadkami EPDM. Zigcza
uszczelnia sie uszczelkami rozpreznymi. Zmontowane elementy mocuje sie do zelbetowych
taw fundamentowych stalowymi kotwami wklejanymi M16x250 przy pomocy ksztattownikéw
stalowych. Konektory mocujgce z blachy gr. 8mm i szerokosci 70mm tgczone srubami M16.
Strefe podparcia i miejsca szczegoélnie narazone na infiliracje wody uszczelnia sie masa
trwale plastyczng np. sikaflex. Przewiduje sie montaz nawiewnikéw nad fundamentami oraz
wentylatoréw grawitacyjnych w szczycie dachu.
tukowg konstrukcje zadaszenia ociepli¢ wg systemowego rozwigzania dostawcy zadaszenia
od wewnagtrz miekkg wetng mineralng lub szklang z systemowg warstwg ostonowo-
wykonczeniows.
Do zadaszenia dopuszczalne jest mocowanie instalacji elektrycznych i kanatow wentylacyj-
nych oraz lekkiego wyposazenia sali typu kotary lub siatki rozdzielajgce natomiast niedo-
puszczalny jest montaz ciezkich urzadzen typu centrale wentylacyjne lub konstrukcje wspor-
cze tablic do koszykdéwki (nalezy je zamontowaé do $cian szczytowych lub do posadzki).

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie budynku na zelbetowych monolitycznych fawach
fundamentowych podtuznych o szerokosci 1,0 m, poprzecznych o szerokosci 0,6 m oraz
stopach fundamentowych o wymiarach 1,40 m x 1,0 m. Poziom posadowienia taw i stdp
fundamentowych 1,2 m dostosowany do poziomu gruntu nosnego (minimum 1,0 m ponizej
poziomu terenu projektowanego woko6t budynku). Pod fundamenty wykonaé warstwe
chudego betonu o grubosci min. 10 cm.
Gorng powierzchnie fundamentéw pod zadaszenie tukowe uksztattowac¢ ze spadkiem 5%
na zewnatrz oraz pokry¢ 1x papg termozgrzewalng i obrobka blacharska.
Elementy Zzelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg zebrowana A-11IN (np. gat. BSt500S)
Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokowg hydroizolacjg bitumiczng. Na-
lezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen. Izolacje pionowe
zewnetrzne wyprowadzi¢ powyzej poziomu terenu do wierzchu fundamentow podtuznych.

Izolacje posadzek szczelnie potgczyé z pionowg izolacjg wewnetrzng fundamentow.
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Sciany szczytowe

Zaprojektowano zelbetowa, monolityczng sciane szczytowg w osi G o grubosci 30 cm,
a Sciane w osi F o konstrukcji ramy zelbetowej monolitycznej wypetnionej elementami muro-
wanymi o grubosci 24 cm. W obydwu Scianach zaprojektowano stupy zelbetowe monolitycz-
ne oraz nadproza zelbetowe dla otworéw okiennych oraz drzwiowych. Obrobki blacharskie
styku scian z dachem systemowe dostawcy zadaszenia, wierzch wg rozwigzan detali archi-

tektonicznych.

3.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Lokalizacja: Stowiki Stare
1 strefa obcigzenia wiatrem Vp = 22,0 m/s
2 strefa obcigzenia $niegiem sc= 0,9 kN/m?

W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujgce materiaty:
- stal zadaszenia S320GD,

- beton konstrukcyjny C20/25,

- prety zbrojeniowe zebrowane stal A-11IN,

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspétczynnikiem obcigzenia y; = 1,35
- obcigzenia wiatrem ze wspofczynnikiem obcigzenia v = 1,5
- obcigzenia $niegiem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi= 1,5

- obcigzenia zmienne ze wspotczynnikiem obcigzenia y; = 1,5
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UWAGI:

1. Wierzch fundamentdw pod oparcie zadaszenia uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali.

2. Naleiy zapewnic min. poziom posadowienia fundamentow na gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

3. Podtuine prety zbrojeniowe taczy¢ na zaktad min. 70cm, zaktady uktadac mijankowo.

4. 7 fundamentow wyprowadzic startery dla Sciany, stupow oraz wiercow zelbetowych.

5. Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

6. Doktadne poziomy, wielkosci oraz usytuwania przejs¢ instalacyjnych ustali¢ wg projektow branzowych i zweryfikowac na
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udowie.
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1. Wierzch fundamentdw pod oparcie zadaszenia uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali.
2. Stupy S22 oraz wieniec tukowy WZ1 faczy¢ ze Sciang murowang na strzepia zalewane betonem.
3. Doktadne poziomy, wielkosci oraz usytuwania nadprozy oraz przejs¢ instalacyjnych ustali¢ wg

projektow branzowych i zweryfikowac na budowie.
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LEGENDA:

- BLACHA gr. 1,0mm

- BLACHA gr. 1,3mm
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LEGENDA:
t - tAWA FUNDAMENTOWA

]
B

UWAGI:

- BLACHA gr. 1,0mm

- BLACHA gr. 1,3mm

Wierzch fundamentéw pod oparcie zadaszenia uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali.

Nalezy zapewni¢ min. poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

Podtuine prety zbrojeniowe tczy¢ na zaktad min. 70cm, zaktady uktada¢ mijankowo.

Z fundamentow wyprowadzi¢ startery dla Sciany, stupow oraz wiencéw zelbetowych.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu min. 10cm.

Warstwy posadzki wykonac wg oddzielnego opracowania.

Dokfadne poziomy, wielkosci oraz usytuwania przej$c instalacyjnych ustali¢ wg projektow branzowych i zweryfikowac na budowie.
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STAL ZADASZENIA $320GD
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STAL A-IIIN (BSt5008)
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12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow
nrrys.: 04/K tytut rysunku: ]
o PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1
1:100
projektant: opracowat: sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Gebczynski

nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. Waldemar Mako$

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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LEGENDA:
t - tAWA FUNDAMENTOWA

WZ - WIENIEC ZELBETOWY
SCZ - SCIANA ZELBETOWA
NZ - NADPROZE ZELBETOWE

UWAGI:

Wierzch fundamentéw pod oparcie zadaszenia uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali.

Nalezy zapewni¢ min. poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu.
Podtuine prety zbrojeniowe tczy¢ na zaktad min. 70cm, zaktady uktada¢ mijankowo.

Z fundamentow wyprowadzi¢ startery dla Sciany, stupow oraz wiencéw zelbetowych.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu min. 10cm.

Warstwy posadzki wykonac wg oddzielnego opracowania.

Dokfadne poziomy, wielkosci oraz usytuwania nadprozy oraz przejs¢ instalacyjnych ustali¢ wg projektow branzowych i zweryfikowac na budowie.

STAL ZADASZENIA $320GD
BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt5008)

(Dure

Firmalnzynierska ZG-TENSOR
mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
tel. 0 600 99 55 14, www.zg-tensor.pl, e-mail: zg-tensor@wp.pl

faza: pwykonawczy

inwestyca: - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM DO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY, PRZEDSZKOLEM

DA ONSTRUKCIA | SALA DYDAKTYCZNA
adres inwestycji: dz. ew. nr 428/5,424/1,424/3, obreb Stowiki, gmina Sieciechdéw
12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow
nrrys.: OS/K tytut rysunku: ] ‘
o PRZEKROJ PODLUZNY 2-2
1:100
projektant: opracowat: sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Gebczynski | inz. Waldemar Mako$

nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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LEGENDA:
t - tAWA FUNDAMENTOWA

WZ - WIENIEC ZELBETOWY
SCZ - SCIANA ZELBETOWA
NZ - NADPROZE ZELBETOWE

UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ min. poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

2. Podtuine prety zbrojeniowe faczy¢ na zaktad min. 70cm, zaktady uktadac mijankowo.

3. Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

4. Doktadne poziomy, wielkosci oraz usytuwania nadprozy oraz przejsc instalacyjnych ustali¢ wg projektow branzowych i
zweryfikowac na budowie.

BETON C20/25
STAL A-IlIN (BSt5008)

(Dure

Firmalnzynierska ZG-TENSOR
mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
tel. 0 600 99 55 14, www.zg-tensor.pl, e-mail: zg-tensor@wp.pl

faza: PWYKONAWCZY inwestycja:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM DO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY, PRZEDSZKOLEM

DA ONSTRUKCIA | SALA DYDAKTYCZNA
adres inwestycji: dz. ew. nr 428/5,424/1,424/3, obreb Stowiki, gmina Sieciechdéw
12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow
nrrys.: 06/K tytut rysunku: ]
o KONSTRUKCJA SCIANY W 0S| G
1:100
projektant: opracowat: sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Gebczynski

nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. Waldemar Mako$

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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LEGENDA:
t - tAWA FUNDAMENTOWA

WZ - WIENIEC ZELBETOWY
SCZ - SCIANA ZELBETOWA
NZ - NADPROZE ZELBETOWE

UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ min. poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

2. Podtuine prety zbrojeniowe faczy¢ na zaktad min. 70cm, zaktady uktadac mijankowo.

3. Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

4. Wieniec stropowy bedacy elementem sciany, konstrukcja przylegajacej czesci budynku oraz dwuspadowego dachu
przylegajacego wg odrebnego opracowania.

5. Dokfadne poziomy, wielkosci oraz usytuwania nadprozy oraz przejsc instalacyjnych ustali¢ wg projektow branzowych i
zweryfikowac na budowie.

BETON C20/25
STAL A-IlIN (BSt5008)

————— - ELEMENTY SCIANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
777777 - ELEMENTY PRZYLEGAJACE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

systems

R Firmalnzynierska ZG-TENSOR
rhupfo mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96

tel. 0 600 99 55 14, www.zg-tensor.pl, e-mail: zg-tensor@wp.pl

faza: p\wykonawczy| MWestd:  BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM DO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY, PRZEDSZKOLEM

mgr inz. Zbigniew Gebczynski | inz. Waldemar Mako$

nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

DA ONSTRUKCIA | SALA DYDAKTYCZNA
adres inwestycji: dz. ew. nr 428/5,424/1,424/3, obreb Stowiki, gmina Sieciechdéw
12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow
nrrys.: 07/K tytut rysunku: ]
o KONSTRUKCJA SCIANY W OSI F
1:100
projektant: opracowat: sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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1. Wierzch fundamentow pod oparcie zadaszenia uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali.
2. Nalezy zapewni¢ min. poziom posadowienia fundamentow na gtebokosci min. 1,0m ponizej
poziomu terenu.
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mgr inZ. Zbigniew Gebczyniski | inz. Waldemar Mako$ mgr inZ. Ryszard Bodzek
orewid. upr: SLk/02so/po0K/03 | T nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11

nr ewid. $SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE)
Srednica | .| Dtugost catkowita [m]
[mm] [Dtugosd| llosé
Nr A-IlIN
# [em] | [szt.]
in #6 [ #2 | #16
~ 1 12 | 149 | 4 65.56
2 12 254 | 24 60.96
3 12 368 | 46 169.28
4 12 520 | 12 62.40
5 12 439 | 10 43.90
13ap12 6 | 12 |38 | 4 14.32
J— (18)#6 cot6 7 | 12 |68 | 6 41.16
R 8 12 404 8 32.32
@ 4412 9 12 212 | 128 27136
10 12 361 | 36 129.96
30x30 11 12 466 | 12 55.92
12 12 310 | 24 74.40
ool 13 12 (1200 | 8 96.00
i 14 12 390 8 31.20
15 16 625 | 16 100.00
16 6 104 | 87 | 90.48
17 12 90 74 66.60
-10.08 18 6 96 56 | 53.76
= 19 12 46 | 200 92.00
H 20 1214000 | 1 40.00
130} Dtugosc ogdtem [m] 144.24 11347.34 100.00
Masa jednostkowa [kg/m] | 0.222 | 0.888 | 1.578
Masa ogotem [kg] 32,02 |1196.44| 157.80
Masa razem [kg] 1386.26
UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe nr 13 i 14 nalezy uktadac na zaktad min 70cm mijankowo.

BETON C20/25

STAL A-lIIN (BSt5008S)

(Burce

Firmalnzynierska ZG-TENSOR
mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
tel. 0 600 99 55 14, www.zg-tensor.pl, e-mail: zg-tensor@wp.pl

mgr inz. Zbigniew Gebczynski

nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. Waldemar Mako$

faza: b \wykonawczy| MWestycia:  BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE) Z tACZNIKIEM DO
brania: ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY, PRZEDSZKOLEM
" KONSTRUKCJA | SALA DYDAKTYCZNA

data: adres inwestycji: dz. ew. nr 428/5,424/1,424/3, obreb Stowiki, gmina Sieciechéw
12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow

nrrys.: 09/K tytut rysunku: )

o ZBROJENIE SCIANY W OSI G
1:50

projektant: opracowat: sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE!

Sf[%(]irf:]ilca hueodd 1logt Dugos¢ catkowita [m]
1o o1y ul N R e | f ” RB:fSW il
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MIEEIE :,qﬂ S 1 | 12 [14000] 1 140.00
DN | a = 2 6 | 136 | 50 |68.00
o = ® 3| 12 |33 | 16 5008
N © 4 12 [ 233 36 83.8
© 5| 12 13 ] 36 62.28
6| 12 [133| 12 15.96
7] 12 [13] 8 9.04
8| 12 | 3] 8 7.44
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‘(2& Dtugos¢ ogdtem [m] 149.88|667.06111.36
@8#12L=113 Masa jednostkowa [kg/m] | 0.222 | 0.888 | 1.578
o 20 Masa ogétem [kg] 33.27 592.35|175.73
i — Masa razem [kg] 801.35
(®)8#121=93
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
————— - ELEMENTY $CIANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
UWAGI:

1. Stupy SZ2 taczy¢ ze Scianami murowanymi na strzepia zalewane betonem.
2. Dtugos¢ nadprozy podano w $wietle otworu, zatozono oparcie ~25c¢m z kazdej ze stron.
3. Wieniec stropowy wykona¢ wg odrebnego opracowania.
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Firmalnzynierska ZG-TENSOR
mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
tel. 0 600 99 55 14, www.zg-tensor.pl, e-mail: zg-tensor@wp.pl

mgr inz. Zbigniew Gebczynski

nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. Waldemar Mako$

faza:  p\wykonawczy| MWestycia:  BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE) Z tACZNIKIEM DO
brania: ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY, PRZEDSZKOLEM
" KONSTRUKCJA | SALA DYDAKTYCZNA

data: adres inwestycji: dz. ew. nr 428/5,424/1,424/3, obreb Stowiki, gmina Sieciechdw
12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow

nrrys.: 10/K tytut rysunku: ' )

o ELEMENTY ZELBETOWE SCIANY W OSI F
1:50

projektant: opracowat: sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Bodzek

nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




WIENIEC WZ1 24x50

DETAL POtACZENIA StUPA S71 24x30 Z ZADASZENIEM

skala 1:10

wykonac 2x + 2x analogicznie w $cianie SCZ1 gr. 30cm

zadaszenie stalowe

1-1
skala 1:10

WIENIEC WZ1 24x50

M12x55

zadaszenie stalowe

M12x55 M12x55 MARKA STALOWA
ka. 8x
\ skala 1:10
T | B F 2 = 510000 )
Toodidada (D) s B 200
NM12x4: =1R=]
°
M16 L=450 C120x80x5 9\
<> pret gwintowany 200 C o] 100 4913
+ podkfadka \\ 200
M16x48
4x Kotwa sworzniowa ‘ nakrgtka dtuga Marka stalows StUP S72 24x30
FAZII 12/20 |<—1 ELEMENT NR 1 — e — =
| | 300 |
Marka stalowa WYKAZ STALI PROFILOWE)
‘ o bl.6x100 7 <9 | Wyszczegolnienie | Dtugos¢ | Suma | Masa jedn.| Masa ogdlna| Materiat| Uwagi:
\ i { 240 g2 Profil mm m kg/m kg
l SLUP 572 24x30 S /M 8 1} 4| C120x80x5 200 0.800 | 10.160 8.13 5235
ro 11 3 2| 4 % 6.00x100 240 0.960 4,710 4.52 S235
60 >~ 3/ 4| #6.00x120 240 0.960 | 5652 5.43 235
ELEMENT NR 2 4] 4] C120x80x5 2335 | 18.680 | 10.160 94.89 5235
60 —_— 5/16| »5.00x40 700 11.200 1.570 17.58 S235
o 4013 b"gﬁ%m@ skala 1:10 60 60 60 6/ 8| ©5.00x100 1915 | 12320 | 3.925 60.13 5235
Aot 7013 7913 7013 CL0606 O (I 1 7[ 4] PRET @16 450 1.800 | 1580 2.84 5235
o . .
& T2 N N N BB /N . - N 8 8| »10.00x200 200 | 0800 | 15700 2512 | 5235
23 \\J AN AN AN RIS . e
o | L= - e - - o - - _ . _ _L _ _ __ - RAZEM [kg] 218.65
UL e N @13/150 DODATEK NA SPOINY 0.50 % [kg] 1.09
3N )/} 120 506 305 50%6 305 506 305 [)C120x8055 / OGOLEM [kg] 219.74
2335
bl.5x100
1913 1913 1913 1915 \.0 C . Firmalnzynierska ZG-TENSOR
rhupro mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96
é $ systems tel. 0 600 99 55 14, www.zg-tensor.pl, e-mail: zg-tensor@wp.pl
faza: b ywykonawczy| MWestycia:  BUDOWA SALI GIMNASTYCZNES Z tACZNIKIEM DO
UWAGH: Py ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY, PRZEDSZKOLEM
.50 605 | 605 605 - , o , " KONSTRUKCIA | SALA DYDAKTYCZNA
l 1915 1. Marki stalowe zamontowa¢ w stupach SZ2 oraz analogicznie w Scianie zelbetowej SCZ1. | —— adres inwestycji: dz. ew. nr 428/5,424/1,424/3, obreb Stowiki, gmina Sieciechéw
2. Doktadne usytuowanie elementdw potaczenia stupdw oraz Sciany zelbetowej z 12.2020 inwestor: Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechow
($13/53 bI.750x61 0 $13/53 zadaszeniem dopasowac na budowie. 11 /K tytut rysunku:
v o 3. Nakretke spawac do marki na budowie, po wcze$niejszym ustaleniu usytuowania P DETAL POLACZENIA SEUPOW | SCIANY Z ZADASZENIEM
E==3 =3 elementéw mocowania. 110
projektant: opracowat: sprawdzajacy:
‘40‘ 260 40| 260 STAL PROFILOWA S235 mgr inz. Zbigniew Gebczyniski | inz. Waldemar Makos mgr inz. Ryszard Bodzek
- 700 z
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nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03 nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana




