Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 463 w Gtluscu., obreb 0015 Zajezierze.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku $§wietlicy wiejskiej, na dziatce
ew. nr 463, obreb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechow.

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Dziatka niezabudowana. Na dzialce znajduja si¢:

1. Budynek Swietlicy wiejskiej.

2. Budynek gospodarczy.

3. Podjazd — utwardzony tluczniem zapewnia dojazd od garazy dla samochodow Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

4. Chodnik — utwardzony kostka betonows.

wo 40 - przylacze wody — do przebudowy.

kl 160 — przylacze kanalizacji - z odprowadzeniem do szamba 7. - do przeniesienia w nowg
lokalizacje 7’°,dostosowang do wymogow War. techn.

Rozbiorki - rozbiorce ulegajg schody wejsciowe w elewacji frontowej.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
5. Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej o wym,: dt.11,00m, szer. x 3,45m, wys.
Rozbudowe zlokalizowano poza wyznaczong nieprzekraczalng linia zabudowy, przy elewacji
tylnej istniejacego budynku $wietlicy, w nastgpujacych odleglosciach od granic dziatki Inwestora:
e ~32,50 m od granicy z dz. nr 469 (droga powiatowa)
e ~22,00i21,50m od granicy z dz. nr 310
e ~25,00 m od granicy z dz. nr 464,

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

6. Smietnik - Projektowane migjsce skladowania odpadow usytuowano przy wjezdzie na dziatke,
w odlegtos$ci ok. 42,00 m od granicy dziatki sgsiednie;j.

Sposéb odprowadzenia $ciekow:

7. Szambo z przylaczem kanalizacji sanitarnej. — do przebudowy wedtug odrgbnego opracowania.
Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacego szamba, ktore
zostanie przeniesione w nowa lokalizacje 7°.

w40 przytacze wody- do przebudowy wedtug odrebnego opracowania.

Uklad komunikacyjny:

8. Droga dojazdowa do miejsc postojowych — utwardzona kostka betonowsa.

9. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych) — nawierzchnia z kostki betonowej
Dla samochodéw osobowych zaprojektowano nowy podjazd oraz 6 miejsc postojowych
( w tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej), utwardzone kostkg betonowa.

10. Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej. Dla komunikacji pieszej zaprojektowano chodnik
oraz opaske z kostki betonowe;.

Sposéb dostepu do drogi publiczne;:

Dojazd do projektowanego budynku z drogi powiatowej - dziatka nr 469.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego poprzez istniejgce przytacze.

Zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:
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Srednie dobowe zapotrzebowanie wody (Qgr.p): 5 X 100 dm®=500 dm®d=0,5m°/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody (Qgg y1): 0,5 m*/d / 18=0,027 m*/h

Sredni dobowy zrzut §ciekow: 500 dm?®

Odprowadzenie wod opadowych na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji.

Zasilenie w energi¢ elektryczng bedzie z istnicjgcego przytacza na podstawie umowy zawartej
z Zakladem Energetycznym. Zasilenie wewnetrzng linig zasilajacg wlz przebiegajaca wewnatrz
istniejgcego budynku.

Parametry elektroenergetyczne zasilania budynku:

Napigcie 3x400/230V,

Moc zainstalowana : Pi=28,4 kW.

W zwigzku z duzym zapotrzebowaniem na energie elektryczng w cz¢$ci dobudowanej nalezy
wystapi¢ do Zakltadu Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie przydziatu mocy z ist 12 kW
do 27 kKW.

Uksztattowanie terenu, uktad zieleni:
Teren objety wnioskiem jest ptaski z istniejacg zielenig niskg oraz wysoka bez zmian.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI

e Pow. dzialki przeznaczonej pod zabudowe - 3963,00 m?
e Powierzchnia zabudowana dziakki:
Pow. nowej zabudowy - 4557 m?
Pow. istniejacej zabudowy - 390,00 m?
razem powierzchnia zabudowana dziatki - 43557 m?
Pow. utwardzona, podjazd, m. postojowe, chodnik, pochylnia - 475,00 m?
e Pow. biologicznie czynna - 3963,00 m?

Obliczenie powierzchni wg PN-1SO 9836:1997

INFORMACJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $§rodowisko. Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
oraz nie stworzy ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje 1 zaktdcenia elektryczne.

W celu realizacji inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wyciecia drzew.

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, sa

wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska

- teren , na ktérym przewidziana jest lokalizacja inwestycji polozona jest poza zasiggiem
oddziatywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrgbnymi.

- Dzialka na ktorej projektowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw lub gminne;j
ewidencji zabytkow, nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

- Projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajace
z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesne;.

- Inwestor zobowigzany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.
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c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego:
Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z
pOzniejszymi zmianami) nie maj3 zastosowania, poniewaz teren inwestycji potozony jest poza
terenami gorniczymi.

d) Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami. W
projekcie zastosowano metody, technologie 1 $rodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODE, WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Budynek jednokondygnacyjny, niski.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII

Usytuowanie ze wzgledu na ochrong p.poz.

Zewnetrzne $ciany budynku zlokalizowane w odlegtosci powyzej 8,00m od budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

Drogi pozarowe.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Woda na potrzeby ochrony p.poz.

Wodg na potrzeby ochrony p.poz. w ilo$ci 10dm3/s zapewnia si¢ z istniejacego hydrantu na sieci
wodociggowej na dziatce nr 463, na ktdrej jest planowana inwestycja.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nie jest skomplikowany. Budynek uzytecznosci publicznej, jednokondygnacyjny, budowany systemem
tradycyjnym. Stropodach wielospadowy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej, na dziatce ew. nr 463, jednostka ewid.
140707_2 Sieciechow, obrgb 0015 Zajezierze.

Teren inwestycji na ktorej zlokalizowano projektowany budynek przylega do nastgpujacych
dziatek:

- od strony potludniowej - dz. nr 469 (droga powiatowa)
- od strony zachodniej i pétnocnej - dz. nr 310 ( droga dojazdowa)
- od strony wschodniej - dz. nr 464

Projektowana lokalizacja jest zgodna z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz § 12 , §271, §272§, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie / Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami/. Odleglo$¢ projektowanej zabudowy
od granicy dzialek budowlanych wigksza niz 4,0 m.

-§ 12 — odlegtosci od granicy z dziatka budowlana:
budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 4,0 m od granic dziatek — zgodnie z
wymogami § 12 ust.1 pkt 1- brak oddziatywania.
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-§ 12 ust. 5 pkt 1 — okapy 1 gzymsy , taras nie wystgpuja w pasie mniejszym niz 1,5m wzdtuz
granicy z dziatka sgsiednig - brak oddziatywania.

-§ 13 — warunek naturalnego o$§wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi uznaje si¢ za
spelniony jezeli migdzy ramionami kata 60 © wyznaczonego w plaszczyznie poziome;j,

z wierzcholkiem usytuowanym we wnetrzu lica §ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego
nie znajduje si¢ inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania

( dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35m).— brak oddzialywania.

-§ 19 — miejsca parkingowe — zaprojektowano miejsca parkingowe na terenie dziatki - brak
oddzialywania

-§ 23- ust. 1 pkt 3 — miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano w odlegto$ci ponad 3,0m
od granicy dziatki — brak oddzialywania

-§ 28 - odprowadzenie wod opadowych —w przypadku braku kanalizacji deszczowej dopuszcza sig¢
odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren. Ilo$¢ terenu zielonego na
nieruchomosci jest wystarczajaca do transpirowania i odparowania wod opadowych.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia naturalnych spadkow terenu — brak oddziatywania.

-§ 271- usytuowanie budynku ze wzgledu na odleglosci pozarowe. Budynek niski, kat. Zagrozenia
ludzi ZLII1, bez pomieszczen zagrozonych wybuchem. Zgodnie z tabelg odleglosci migdzy
budynkami ZL, IN i PM ( do 2000MJ/m2) nie moze by¢ mniejsza niz 8,0m . Sciana budynku
usytuowana w odlegtosci ponad 4,0m od granicy dziatki - warunek spelniony, brak oddziatywania.
- brak transgranicznego oddziatywania w postaci halasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza

1 wod.

Projektowana lokalizacja jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy i § 12, 13,19, 23, 28, 271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75, poz. 690

Z pozn. zmianami/.

Przedmiotowy budynek nie bedzie oddziatywat na dzialki sgsiednie, nie spowoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
1 energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi

I promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddzialywania budynku zawieral sie bedzie w granicy dzialki objetej wnioskiem
nr 463.

Projektant:
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