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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu sa instalacje wewnetrzne projektowanej czesci rozbudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Glusiec. (zakres projektu nie obejmuje czesci istniejace;
budynku). Zakres projektu obejmuje: instalacje grzewczg, instalacje wody oraz kanalizacji.

1.2. Inwestor

Gmina Sieciechow
Ul. Rynek 16
26-922 Sieciechow

1.3. Jednostka projektowa

Nadzorowanie, Projektowanie, Kosztorysowanie Robét Budowlanych
Wiodzimierz Letniowski

ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38

26-900 Kozienice

tel. 614-27-60

1.4. Podstawa opracowania

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021 z dnia 13.12.2021r.

- Opracowanie branzy architektonicznej,

- Podstawowe normy i przepisy z zakresu opracowywanego tematu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 | poz.
690) z pozniejszymi zmianami.

- Zatozenia w branzy budowlanej,

- Zalecenia i uwagi Inwestora.

1.5. Ustawy, rozporzadzenia, normy oraz wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, nr 0 poz. 1409 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r,
poz. 690),

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta,

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — wydawnictwo
COBRTI INSTAL.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.



PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo
PKTSGGIK 1996 r.

Wytyczne producenta rur z PVC.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przyjeto do obliczen parametry (cze$¢ dobudowywana):

- wspotczynnik przenikania ciepta U (W/m#*K) poszczegdinych przegréod (wg. proj.
architektury)

Sciany zewnetrzne: 0,158

Dach: 0,141

Okna: 0,9

Drzwi: 1,3

Podtoga na gruncie: 0,167

- lll strefa klimatyczna (temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynkéw : -20°C)

Projektowane obcigzenie cieplne budynku (cze$ci dobudowywanej): 1 453 W.
Wyznaczone na podstawie programu Audytor OZC 6.6. Pro.

2.1. Rozwigzania techniczne - instalacja.

Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie poprzez grzejniki elektryczne olejowe. np. Purmo
Yali Parada lub réwnowazne.

Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw elektrycznych stalowych olejowych np. Purmo Yali
Parada lub réwnowazne (staly montaz na Scianie, lokalizacja zgodnie z rysunkiem).
Grzejniki wyposazone w system sterowania umozliwiajaca precyzyjna regulacje temperatury
na ciekfokrystalicznym wys$wietlaczu umieszczonym na ostonie bocznej. Plyty grzejnika
mogg pracowac w trybie rownolegtym lub kaskadowym gdzie najpierw jest zataczana piyta
frontowa a dopiero pézniej tylna. Wykoniczenie biate RAL 9010.

Charakterystyka skrécona grzejnikéw:

* Grzejnik napetniony olejem pochodzenia roslinnego.

* Pokryty odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9010).

+ Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)

+ Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umozliwiajgcy precyzyjne ustawienie
parametréw pracy.

Sterowanie centralne odbywac¢ sie bedzie za pomocg sterownika bezprzewodowego LVI
Touch E3 Purmo lub réwnowaznego zlokalizowanego w pomieszczeniu 1.14 Korytarz.



Uwagal

OGRANICZENIE TEMPERATURY PLYTY PRZEDNIEJ

Przy pomocy funkcji regulacji mocy nalezy ograniczy¢ wydajno$¢ elementu grzejnego
przedniej ptyty, a co za tym idzie, wysokos¢ temperatury powierzchni przedniej ptyty do
maksymalnie 60°C. (ma to uchroni¢ uzytkownikéw przed poparzeniem)

Podiaczenie elektryczne grzejnikow

« Instalacja elektryczna musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
* Grzejnik musi zostac podtgczony przez wykwalifikowanego elektryka. Podtgczenie
grzejnika nalezy wykona¢ w oparciu 0 schemat elektryczny przedstawiony na ilustracji 4A.
(INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI - Purmo lub réwnowazna)

* Grzejnik nalezy podtgczyé do zasilania za pomocg kabla zasilajgcego dotgczonego do
urzadzenia.

» Jezeli grzejnik jest montowany w tazience, musi byé zabezpieczony wylgcznikiem
réznicowo-prgdowym (RCD) o znamionowym pradzie zadziatania nieprzekraczajacym 30
mA.,

« Grzejnik jest wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, ktdérego nie mozna
zresetowac. Bezpiecznik ten zadziata, jezeli grzejnik sig przewréci. Przed zdjeciem grzejnika
z wspornikow $ciennych, nawet na krétko, trzeba go koniecznie wylaczyé, patrz rys. 4A.
(INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI - Purmo lub réwnowazna) W przeciwnym razie moze
zadziata¢ zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jezeli zabezpieczenie zadziata, konieczna
jest wymiana bezpiecznika termicznego; w tym celu nalezy skontaktowaé sie z dostawca
urzgdzenia.

UWAGA!

Powyzsze informacje pochodzg z INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI oraz KARTY
KATALOGOWEJ grzejnika Purmo Yali Parada, w przypadku wyboru grzejnikéw
rownowaznych nalezy zapozna¢ sie i bazowaé¢ na dokumentacji wybranego

producenta.
Przed montazem, uruchomieniem oraz uzytkowaniem nalezy zapoznaé¢ sie z

INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI grzejnikéw elektrycznych.

2.2. Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Opis Iloéé bw oW
Kondygnacja|Pom. 5 s Symbol =3 L H S Uwagi
yapacd pomieszczenia grzejnikéw tz=90°C | tz=60°C &
szt. m m w W W
elektryczny grzejnik olejowy
YALI P C 05 125 21 230 20 1 rzejnik ie d 1
PARTER 1.11|Kuchnia-rozbudowa 1 1,25| 0,50 498 2000 iggp| (9 2eanik bedsia dogrzewa
lub réwnowaine réwniez czesé istniejacej
kuchni)
YALI P C 05 040 21 230 05 1
PARTER 1.12|WC damskie , . 1 0,40| 0,50 208 500 400|elektryczny grzejnik clejowy
lub réwnowazne
WC dla YALI P C 05 050 21 230 08 1
PARTER 1.13] | ) . 1 0,50| 0,50 174 750 600jelektryczny grzejnik olejowy
niepeinosprawnych [lub réwnowazne
YALI P C 05 080 21 230 13 1 =
PARTER 1.14|Korytarz 5 1 0,80| 0,50 249 1250 1000jelektryczny grzejnik olejowy
lub réwnowazne
. YALI P C 05 040 21 230 05 1 5 g
PARTER 1.15|WC meskie 5 : 2 0,40| 0,50 324 500 400|elektryczny grzejnik clejowy
lub réwnowazne

dobrano grzejniki za pomoca programm Audytor OZC 6.6 Pro

#w - moc grzejnika z tabeli producenta przy tz=50°C (wspélczynnik korekcyjny 1.00) oraz tz=60°C (wspélczynnik korekcyjny 0.80 dla dwéch piyt)
# - suma wymaganych projektowanych mocy grzejnikéw




Grzejniki zostaty przewymiarowane ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu polegajgcy
na okresowym uzytkowaniu, i koniecznosci w krétkim czasie nagrzania pomieszczen do
wymaganej temperatury.

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE o
potgczeniach zgrzewanych). Podej$cia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach
écian. Srednice podejs¢ i spadki wedtug rysunkow i obowigzujgcych norm. Piony
kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach, zgodnie z rysunkiem. Pod pionami
kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje (czyszczaki). Przejscia przez tawy
fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.
(nalezy wykona¢ przejscia w rurze ochronnej réwniez dla istniejgcej rury PVC 160, ktora
bedzie przechodzi¢ przez projektowane przegrody) Poziome przewody uktada sie ze
spadkiem pokazanym na rysunkach.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021 z dnia
13.12.2021r. Scieki z budynku odprowadzone beda przez studzienki rewizyjne PP DN 425 z
wlazem zeliwnym typu ciezkiego (Sk1, Sk2 i Sk3) do istniejacego bezodptywowego
zbiornika, ktory wymaga przeniesienia w nowe migjsce zgodnie z rysunkiem Planu
Zagospodarowania Terenu. Kanalizacje pod posadzkows, wyprowadzenie $ciekdéw z
budynku poprzez studzienki rewizyjne a nastepnie do zbiornika bezodptywowego nalezy
wykona¢ z rur PVC-U 110/160 mm, SN 8, SDR 34 na podsypce piaskowej. Wigczenie do
zbiornika poprzez wykonanie otworu w $cianie zbiornika, wiertnica o $rednicy 186 mm, a
nastepnie montazu uszczelki gumowej in situ 160/186 mm.

W istniejgcym zbiorniku bezodptywowym umieszczonym w nowej lokalizacji nalezy wykonaé
rure wywiewna PVC (o odpornosci na promienie UV, badz jesli takie odpornosci nie posiada,
nalezy jg zabezpieczy¢ przed promieniowaniem) o $rednicy 110, zakoriczong wywiewka
systemowg, wyprowadzong co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. W istniejgcym zbiorniku
nalezy wymienic istniejacy wiaz betonowy, na wiaz zeliwny fi 600 klasy D400.

Uwaga!

Ze wzgledu na brak dokumentacji dla istniejgcego zbiornika i braku informacji czy zbiornik
jest dostosowany do ruchu pojazdow zabrania si¢ najezdzania na zbiornik oraz dojezdzania
do zbiornika w bliskiej odlegtosci pojazdéw, dopuszcza sie tylko i wytgcznie ruch
pojedynczych oséb konieczny podczas prac wywozu nieczysto$ci oraz prac serwisowych.
Ostrzezenie nalezy umiesci¢ na znaku informacyjnym w poblizu zbiornika.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych prac ze zbiornik jest w zlym stanie
technicznym nalezy go wymieni¢ na nowy.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021 z dnia
13.12.2021r. woda do celéw pitnych pobierana bedzie z wodociggu sieci miejskiej poprzez
istniejgce przytacze.

W zwigzku z tym iz wyposazenie komory wodomierzowej jest nie kompletne oraz
ulegto znacznej korozji, przewiduje si¢ montaz nowego zestawu pomiarowego, oprocz
wodomierza, (wodomierz istniejacy do przeniesienia z komory wodomierzowej) w skrzynce
wodomierzowej (o wym. 50x70x15cm bagdz zblizonych) podtynkowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu 1.12.

Armatura/rurociggi do demontazu i utylizacji (komora wodomierzowa):

- rurociag stalowy w komorze wodomierzowej DN20 od poziomu gruntu do poziomu

gornego komory — okoto 1,5 mb

- zawor kulowy DN20 — 2 szt.

- tréjnik stalowy DN20 — 1 szt.

- kolano nyplowe stalowe DN20 — 1 szt.



- kolano stalowe DN20 — 1 szt.
- rurociag stalowy DN20 — okoto 6,0 mb

Armatura/rurociagi projektowane (skrzynka wodomierzowa w pom. 1.12):

- Wodomierz DN20. Model JS 4-02 Smart C+, firmy Apator. - 1 szt. — montaz
istniejgcego wodomierza

- Zawor odcinajgcy grzybkowy DN25 PN16 - 3 szt. - projektowany

- Filtr DN25 - 1 szt. - projektowany

- Zawér antyskazeniowy EA251 DN20. - 1 szt. - projektowany

- Konsola montazowa dla wodomierza - 1 szt. - projektowana

- Manometr - 1 szt. - projektowany

- Reduktor cisnienia DN25 - 1 szt. — projektowany (ustawi¢ na ci$nienie maksymalnie

6 bar)

Zasilanie wody zimnej nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z rzutem ,,S4 - Rzut parteru-instalacja
wody”. Z za wodomierza zasilana bedzie cze$¢ dobudowywana oraz czesc istniejgca
(zasilana poprzez rurocigg DN 32x2,9 potgczony z istniejgcym rurociggiem stalowym DN20
w komorze wodomierzowej), zestaw pomiarowy w skrzynce wodomierzowej oraz istniejgca
komore wodomierzowa pokazuje rysunek S5.

Sciany komory wodomierzowej nalezy zagruntowaé a nastepnie pomalowaé farbg emulsyjna
dwukrotnie w kolorze biatym oraz wykona¢ nowg nakrywe.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji zestawu pomiarowego, zachodzi konieczno$¢é wykonania
nowego odcinka ziemnego instalacji wody z rur PE 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN16 o dlugosci
okoto 5 m, zgodnie z rysunkiem S4. (od zestawu pomiarowego do wigczenia w istniejgcy
rurociag PE 40) Rzedna wiaczenia w istniejgcy rurocigg PE40 to ok. 113,80. Rzedna
przejscia przez fundament to 114,60.

4.1. Obliczenia — zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie na wode:

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. Dz. U. Nr 8)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody (Qsrp): 5 x 100 dm*=500 dm?d=0,5m?d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody (Qsrn): 0,5 m¥d / 18=0,027 m%h
Sredni dobowy zrzut éciekéw: 500 dm?

4.2. Obliczenia - przeplyw obliczeniowy wody

Typ urzgdzenia llos¢ |Normatywny wyplyw wody| Q [dem®/s] | Q [dem®/s]
Qrom [dem?/s] zimna woda | ciepta woda
Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 0,28
Zawor do sptuczki zbiornikowej 3 0,13 0,39 -
Zawér czerpalny ze ziaezka do weza 1 0,30 0,30
iZawor splukujacy do pisuarow 1 0,3 0,3
Sumaryczna ilos¢ wody Z 1,87 0,28




Przeptyw normatywny z punktow czerpalnych g, = 1,55 I/s.
Przeptyw obliczeniowy: q = 0,69 I/s = 2,48 m¥h.

4.3. Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R PN 10.
tgczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng)
przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w
bruzdach s$cian budynku w otulinie z pianki poliuretanowej (zgodnie z informacjg na
rysunkach). Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.
Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek. Woda ciepta przygotowywana
bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody o mocy od 5 kW do 6kW (zaleznie od
producenta) np. Warmtec EcoSink+ o mocy 5,50 kW lub réwnowazny. Podtgczenie wodne
podgrzewacza powinno by¢ wykonane tylko i wylgcznie przy uzyciu elastycznych wezykéw z
uszczelky oraz sitkiem na wlocie wody do podgrzewacza. W przypadku ci$nienia w instalacji
wigkszego niz 0,6 MPa nalezy zastosowac¢ reduktor cisnienia. Przeplywowe podgrzewacze
wody nalezy umiesci¢ w szafce pod umywalka.

Charakterystyka skrécona przeptywowych podgrzewaczy:

- estetyczna obudowa wykonana z wytrzymatego tworzywa ABS

- panel dotykowy

- podtgczenie do instalacji elektrycznej 230V

- mozliwos¢ regulacji temperatury wody

- klasa szczelnosci co najmniej IP25

- wyposazenie w zabezpieczenie przed przegrzaniem

- wbudowany ciénieniowy zawoér bezpieczenstwa

- ochrona grzatki, urzgdzenie nie zatgczy sie w przypadku braku wody

Warunki bezpieczenstwa

1. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez uprawnionego specjaliste, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2. Podgrzewacz nalezy bezwzglednie uziemi¢ lub zerowac.

3. Podgrzewacz musi by¢ zainstalowany i uzytkowany zgodnie z instrukcja.

4. Podtgczenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej powinien wykonac elektryk z uprawnieniami.

5. To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnosciach sensorycznych lub umystowych, lub osoby bez
doswiadczenia i wiedzy, chyba ze beda one nadzorowane lub zostang poinstruowane
w zakresie obstugi urzgdzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczerstwo.
Nalezy pilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

6. Obwod zasilajgcy podgrzewacz musi by¢ zabezpieczony wiasciwym bezpiecznikiem
nadmiarowo-prgdowym i réznicowo-prgdowym.

7. Urzadzenie bezwarunkowo musi zosta¢ zamontowane w pozycji pionowej, nie nalezy
instalowac urzgdzenia w poblizu materiatéw tatwopalnych lub w miejscu o silnym polu
magnetycznym.

8. Nie zostawia¢ urzgdzenia witgczonego, gdy istnieje ryzyko zamarzniecia, co moze
spowodowac trwate uszkodzenia.

9. Przed korzystaniem z wody sprawdzi¢ jej temperature reka, aby unikngé poparzenia
zbyt goraca woda.

10. Przed podtgczeniem rur do wezy podgrzewacza wody nalezy przeptukaé rury w celu
usuniecia catej pasty hydraulicznej lub innych pozostatosci z rur.

11. Wymagany jest montaz zaworu zwrotnego na wlocie wody.



12.Element grzewczy zawiera izolacj¢ nano-kompozytowa — przy pierwszym uzyciu
moze pojawic sie nieprzyjemny zapach lub dym o zabarwieniu zielonkawym - jest to
zjawisko normaine.

13. Jezeli przewod zasilajgcy zostanie uszkodzony, nalezy natychmiast skontaktowac sie
z elektrykiem w celu jego wymiany.

14. Przed pierwszym uruchomieniem oraz po kazdym opréznieniu podgrzewacza z wody
powinien on zosta¢ odpowietrzony.

15. Ze wzgledéw ekonomicznych podgrzewacz powinien by¢ zamontowany w poblizu
najczesciej uzywanego zaworu czerpalnego.

16. Zawor nadmiarowy wody powinien dziataé okresowo w celu usunigcia osadow
weglanu wapnia.

17. Rure spustowg podtaczong do zaworu nadmiarowego wody nalezy uktada¢ w sposéb
cigglty w dot w srodowisku bezmrozowym.

18.Urzadzenia nie  wolno instalowaé w  pomieszczeniach  zagrozonych
niebezpieczenstwem wybuchu oraz, w ktorych temperatura otoczenia moze obnizy¢
sie ponizej 0°C.

19. Otwarcie obudowy podgrzewacza moze spowodowac ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

20. Brak filtra siatkowego na zasilaniu wodnym grozi uszkodzeniem podgrzewacza oraz
moze powodowac utrate gwarancji.

21. Podgrzewaczy nie wolno podtaczaé do gniazdka za pomoca wtyczki.

UWAGA!

Powyzsze informacje pochodzg z INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI oraz KARTY
KATALOGOWEJ podgrzewacza przeplywowego wody Warmtec EcoSink+, w
przypadku wyboru podgrzewacza réwnowaznego nalezy zapoznaé¢ sie i bazowaé¢ na
dokumentacji wybranego producenta.

Przed montazem, uruchomieniem oraz uzytkowaniem nalezy zapoznaé¢ sie z
INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI przeptywowych podgrzewaczy wody.

Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelno$é i cisnienie zgodnie z wytycznymi
dla systeméw z rur PP-R.
Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze metalowa armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyrdwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IC 60364-5-54:1999.

5.WYTYCZNE MONTAZU | ODBIORU ROBOT

- montaz robét instalacyjnych nalezy zlecaé tylko wyspecjalizowanej firmie w danej branzy
majacej stosowne uprawnienia.

- po zakonczonych pracach montazowych instalacji wykonaé prébe szczelnosci oraz
inwentaryzacje,

- wykona¢ prébe szczelnosci dla instalacji wodnej na cisnienie 0,60 MPa,

- urzadzenia winny posiadaé certyfikat bezpieczenstwa, a pozostate materiaty atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- przejscia przez sciane prowadzi¢ w rurach ostonowych,

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, Polskie Normy
/PKN/.

- instrukcje montazu i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$é materiatow i wykonywanych robét.



- odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie, przy udziale Kierownika
Budowy i przedstawiciela Inwestora. Czesciowy odbiér robét ,zanikajgcych” ma na celu
kontrole jako$ci prac, ktérych efekty nie sg widoczne podczas odbioru koricowego.

- w zakres odbioru cze$ciowego wchodzi:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem wbudowanych materiatow,

- proba szczelnosci rurociggow,

- inwentaryzacja.

- w zakres odbioru koncowego wchodzi:

- sprawdzenie wiarygodno$ci dokumentéw odbiorowych: atesty, badania, pomiary, protokoty
Z préb,

- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania armatury i urzadzen,

- sprawdzenie uporzadkowania terenu placu budowy.

6.ZALOZENIA BRANZOWE

Budowlane:

- wykona¢ przejscia przez przegrody budowlane dla instalacji zgodnie z rysunkami

- wykona¢ nowg nakrywe dla istniejacej komory wodomierzowej

- zagruntowa¢ oraz pomalowaé komore wodomierzowg farba emulsyjng dwukrotnie w
kolorze biatym

- zabudowaé piony kanalizacyjne — 2x3 mb oraz stelaz podtynkowy WC-1 szt. ptytg G-K

Elektryczne:

- doprowadzi¢ napiecie do przeptywowego podgrzewacza wody — 4 szt.
Moc/Zasilanie: 5,5kW/230V Minimalny przekréj przewodu zasilajgcego: 3x4mm?2
Nominalny pobér pradu: 24A.

- doprowadzi¢ napiecie do sterownika bezprzewodowego, ogrzewania grzejnikowego — 1 szt.
- doprowadzi¢ napiecie do grzejnikdéw elektrycznych olejowych — 6 szt.

Grzejnik, pom. 1.11 — Moc/Zasilanie: 2000W/230 V — 1 szt.

Grzejnik, pom. 1.12 — Moc/Zasilanie: 500W/230 V - 1 szt.

Grzejnik, pom. 1.13 — Moc/Zasilanie: 750W/230 V — 1 szt.

Grzejnik, pom. 1.14 — Moc/Zasilanie: 1250W/230 V — 1 szt.

Grzejnik, pom. 1.15 — Moc/Zasilanie: 500W/230 V — 2 szt.

7.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Armatura/Urzadzenia:

- grzejnik elektryczny stalowy olejowy — 2000W — ilo$¢ 1 szt.

- grzejnik elektryczny stalowy olejowy — 1250W — ilos¢ 1 szt.

- grzejnik elektryczny stalowy olejowy — 750W — ilos¢ 1 szt.

- grzejnik elektryczny stalowy olejowy — 500W — ilo&¢ 3 szt.

- sterownik bezprzewodowy ogrzewaniem grzejnikowym

- przeptywowy podgrzewacza wody o mocy od 5 kW do 6kW (zaleznie od wybranego
producenta) — ilo$¢ 4 szt.

- umywalka wiszgca 60 cm z ozdobnym chromowanym syfonem —ilos¢ 3 szt.

- szafka pod umywalkowa — ilos¢ 3 szt.

- lustro nad umywalkowe, mocowane do glazury — ilos¢ 3 szt.

- bateria umywalkowa stojgca — ilos¢ 3 szt.

- KOMPAKT WC z deska wolnoopadajaca, antybakteryjng — ilos¢ 2 szt.

- pisuar z syfonem, stelazem do pisuaru oraz przyciskiem sptukujgcym — 1 szt.

- brodzik 90x90 — 1 szt.

- umywalka dla 0séb niepetnosprawnych 60-65 cm + zestaw odptywowy podtynkowy do
umywalki — ilo$¢ 1 szt.



- szafka pod umywalkowa — ilo$¢ 1 szt.

- bateria umywalkowa stojgca dla 0séb niepetnosprawnych —ilos¢ 1 szt.

- zestaw ze stelazem, miskg wiszacg (dla oséb niepetnosprawnych), deskg wolnoopadajgcag
antybakteryjna, przyciskiem do stelaza, przedtuzka rury sptukujgcej —ilos¢ 1 szt.

- lustro uchylne z raczka dla oséb niepetnosprawnych, umozliwiajgce zmiane kata — ilos¢ 1
szt.

- uchwyt na papier toaletowy, stal nierdzewna — ilo$¢ 3 szt.

- szczotka do WC stal nierdzewna, mocowana do $ciany — ilos¢ 3 szt.

- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej — iloS¢ 4 szt.

- pojemnik na mydto ze stali nierdzewnej — ilos¢ 4 szt.

Armatura/urzadzenial/rurociagi - instalacja wody:

- Zawor odcinajacy grzybkowy DN25 PN16 - 3 szt.

- Filtr DN25 - 1 szt.

- Zawor antyskazeniowy EA251 DN20. - 1 szt.

- Konsola montazowa dla wodomierza - 1 szt.

- Manometr - 1 szt.

- Reduktor cisnienia DN25 - 1 szt.

- skrzynka wodomierzowa podtynkowa (o wym. 50x70x15cm badz zblizonych)
- wezyki do podtgczenia ogrzewacza wody, wraz z zaworami odcinajgcymi — 8 szt.
- wezyki do podtaczenia WC/pisuaru wraz z zaworami odcinajgcymi — 4 szt.

- zawor czerpalny DN 15 ze ztgczkg do weza — 1 szt.

- rurocigg PP-R 20x1,9 PN 10-280m

- rurocigg PP-R 25x2,3 PN 10-10,0 m

- rurociag PP-R 32x2,9 PN 10 -8,0 m

- rurociag PE 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN16=5,0m

Armatura/urzadzenia/rurociagi - instalacja kanalizacji:

- rurocigg PVC-U 110, SN 8, SDR 34-250m

- rurocigg PVC-U 160, SN 8, SDR 34-240m

- rurocigg PVC 110, pion—=10,0 m

- rurocigg PVC 32, podej$cia do umywalek — 6,0 m

- rurocigg PVC 50, podejécie do brodzika— 1,5 m

- rurocigg PVC 50, podejscie do pisuara—2,0 m

- rewizja pionu 110 — 2 szt.

- wywiewka wentylacyjna pionu — 2 szt.

- zawér napowietrzajacy DN50 — 1 szt.

- studzienka rewizyjna PP DN 425 z wtazem zeliwnym klasy D400 — 3 szt.
- rura wywiewna PVC o érednicy 110 do szamba, zakoriczong wywiewka
systemowa — 0,5m — 1 szt.

- wtaz zeliwny fi 600 klasy D400 — 1 szt.

Wyspecyfikowane powyzej urzgdzenia sg jedynie wyznacznikiem jakosci i mogg by¢
zastosowane inne urzgdzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.



8. UWAGI | ZALECENIA BHP - INFORMACJA BIOZ

Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. /Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dn. 10.07.2003r./ i umieszczenia go w widocznym
miejscu.

- w miejscu widocznym nalezy umiescic tablice informacyjna budowy,

- w miejscu dostepnym nalezy umiescic¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

- Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw w ktérym
poinformuje o wystepujacych zagrozeniach,

- przy pracach spawalniczych obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i sprzet ochrony
osobistej,

- roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,

- przy pracach spawalniczych bezwzglednie stosowa¢ dodatkowg wentylacje,

- potgczenia z czynnymi uktadami wody wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu z
uzytkownikiem,

- na budowie stosowac jedynie sprzet techniczny sprawny z certyfikatem bezpieczenstwa,

- teren budowy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac,

- utrzymywac nalezyty porzadek w miejscu pracy,

- przestrzegac instrukcji eksploatacji producentéw urzadzen.

- wszelkie zniszczenia podczas prowadzenia robét nalezy odbudowac do stanu pierwotnego,
- wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami
BHP i sztukg budowlang. Stosowa¢ wymagania techniczne Cobrti Instal:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Zeszyt 6.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodnych ogrzewczych i gazowych —
Zeszyt 10.

Kozienice, Styczen 2022r.
inz. Kazimierz Smietanka

uprawnienia nr GP-111-7342/18/93
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o] A



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany KAZIMIERZ SMIETANKA

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr GP-11I-7342/18/93

w specjainosci INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/0049/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U.
Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

Os$wiadczam ze projekt techniczny:

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej

Sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

' inZ Kazimierz Smietanka

I~ weiania instalacyino-zynieryine do
b 713, ierowania | nadzorowania

w2 Y] W i i

: instalagi sar
i upr./GP-II-7342/18/33
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Redom, . 1993-03-12

JOIEWODA sAMUMIA]
Nr..GB=I11=7342/18/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnlenla samodsielnych fumkejl techricanych w hudowniciwie

Ne podstawle §..5.u8t0. 1.0kt 1. 8. 24-8.23. usbe. 1 PEb 4 1ite aid by

l§§ ?3 ‘i’:?lt A ;]ozporud:enin Ministre Gospoderki Terenowej i Ochrony Scodowlske z dnie 20 lute
1975 r. w sprawie samodsielnych funkcji techniczngch w budewnictwie (Dz, U. Nr 8, por. 46)

/ z pbéiniejszymi zmianami /.°|m|erd:l sig, de:

..... inzynier chemik = A e Ty
(wgmienlé tpiul zewodowp)

urodzony dnle ... .07 pazdziernika 1944 re. W Chinowie.

posiede przygotowenie zawocdowe, upowainiajgce do wykonywania semodstelne) funkeji
i kierownika, DRAOWY. . L. LOROE oo g s
w specfalnoscl .. ... _instalacyjno.=. inzynieryjnej.w.zakresie sieci. ...

.. cieploych.i.instalacii.sanitarnych. ... . ... e
o PAN. AMTETANEA. . KAZTMIERZ......e s s e s

jest upowegniony do

1/ kierowasnia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjuych elementéw sieci sanitarnych
obejmujacych sieci cieplne oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
sanitarnych obejmujacych instalacje wodochiggowe , kanalizacyjne, gazowe
i cieplne oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instale
cji wodociggowych, kanalizacy joych, gazowych i cieplnych ,

3/ sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkach o kubaturze do 1000 m® - projektéw instalacji sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne.

Otrzymuje :

, ‘, f\ ~, i LAY
Pan Smietanka Kazimierz G OB AN .
ul., Konarskiego 7/34 /07 :

26 - 900 Kozienice (=7 i3

P e 5 BRUARG :  Z ORGINRIEN
‘ inz Kazimierz Siiietanka

Uprawnienia instalacyjno-inzynieryjne do
projekizvaania, kierowania imnamc}mwania
W Zakrese sied depinych i instalagi santamych
nr upr. GPHI1-7342/44/33




M. —® POLSKA
| Z B A
: ~~ INZYNIEROW
P11 supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

MAZ-2AR-SLV-ZL7 *

Pan KAZIMIERZ SMIETANKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0049/07

adres zamieszkania ul. KONARSKIEGO 7/34, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Uszczelka

Teleskopowy
adaopter do wtozdw

7

z kotnierzem

Rura karbowana @425

Uszczelka

Kineta z PE lub PP
Typ LU lub 1V
dn 160

/"_“\

Studzienka rewizy jna @425

z rura teleskopowaqg i

wiozem klasy D 400

NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wiodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Mojo 21/3Btel.614-27-60

Temat ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES

Inwestor Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

Adres

Adres budowy DZIALKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechdw

Rysunek Nr | S 9ISTUDZIENKA REWIZYJNA PP DN 425 BRALA
. ; 1:100
inz. KAZIMIERZ SMIETANKA f.

Projektowat |UPR. NR GP—Ill—7342 /18 /93 ) JJ\,fl DATA

do projektowania w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej w i
zakresie sieci cieplnych i instalacji sanitarnych |-2022
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K1, K2 - pion kanallzac ji DN 110, wyprowadzi€ ponad dach | zakoficzyt wywiewka
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- obszar poza zokresem ninie jszego opracowania
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Prze jscla przez przegrody wykona¢ w tule Jach ochronnych o 1 dymensje wlekszo od &rednicy
przewodow.

Stosowa¢ nastepujace Srednice:
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NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wiodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Mojo 21/38tel.614—27-60

e Temat ROZBUDOWA $WIETLICY WIEJSKIE
; Inwestor Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechdw
Adres
; A /// Adres budowy DZIALKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechow
Y I TP TE SKALA
Rysunek Nr | S1IRZUT PARTERU-INSTALACJA KANALIZACII
p ! 1:100
inz. KAZIMIERZ SMIETANKA :
Projektowal |UPR. NR GP—IIl—-7342/18/93 i T DATA

do projektowania w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej w A
zakresie sieci cieplnych i instalacji sanitarnych |-2022
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gt o gr. cm = X =, ) X wedtu
113,00 112,63 p sY 3-§‘ Em § v EE 5 r-zu'tu?
£ !6.22 % b sl v d’@ o & kanalizac ji
112.00 n %g %’ @ e by -‘c‘z = X sanitarne |
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Rzedna terenu m np.m | ) 10| ') 1) )
: s > 3 -
Rzedna dna ruroclagbw m n.p.m. <] « <] - < <]
| —i | i -~ i
[=]
Orientacy jne istnle jace uzbro jenie @
terenu m n.p.m. a
o o \0 n
Odlegtose [m] = ® < = n Y
< ™~ = = 5 =2
2% 2% 2% 2% (=¥
Spadki % / Dtugos¢ [ml
7,32 4,10 4,58 1,56 1,29
Srednica PVC-U Dn 160 SN8 SDR 34

Studzienka rewizy jna PP
DN 425
Skl
Rz. dna kinety przelotowej
studzienki - 114,37,

Dn 160

Studzienka rewizy jna PP DN 425
Sk2
Rz. dna kinety potaczeniowe j
studzienki - 114,54,

Dn 160
/N

I

3 Dn 160
Dn 160

Studzienka rewizy jna PP
DN 425
Sk3
Rz. dna kinety przelotowej
studzienki - 114,45,

Dn 160

30+

/I\Dn 160
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prowadzenie
bez zmlon
\'\ - -
f L. WYKAZ POMIESZCZER WYKAZ POMIESZCZEN
PE 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN
I& pro jeictowany
X'\ POMIESZCZENIA ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE
?:.W\' - & Nazwa Pow. L Nazwa Pow.
X \ P pomieszczen [m?1 - pomieszczen (m2]
"’ | 1.1 Korytarz 39,02 111 |[Kuchnia-rozbudowa 10,37
’ 12 |Goraz 34,16 | [112|WC damskie 4,04
® i = = = — —® [13 [Kottownia 10,80 WC dla
: Swil el 1.1 | 1.4 |Garaz 40,40 113 niepetnosprawnych 35,74
. ;: i .iJEE 1.5 |Pom. Gospodarcze 18,83 114 |Korytarz 4,28
X A 16 [Pom Gospodarcze | 16,14 LI5[WC meskie 5,56
I 1.}51 % 1.7 |wC 1,39 5
8'@3*1 EE R YN AZEM: 30,39
. e iigpagl e 1.9 [Pom. Gospodorcze | 3,96
1 — 3= Bl - 1.10 |Sala widowiskowa 83,39
VT IA IS A TAII LIS YIS IA A
7 RAZEM: 259,57

7

Legenda
- projektowana Instalac ja wody clepte, c.w.u, potaczenie ogrzewaczo | bateril
za pomoca elastycznych wezykéw z uszczelka

——— = projektowana Instalacjo wody zimne], zwu, PP-R, PN 10

————— - projektowano instalac ja wody zimne ) prowadzona pod ziemis, z.wu,
PE 40x3,7 PE 100 SDR 11 PNi6

- —X - = listniejacy ruroclag podziemny do demontazu | utylizacji PE 40

N

- - - - = lIstnlejacy ruroclag podzlemny do pozostawlenla PE 40

/
7 7
. ;
1
P - przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 5-6 kW, zlokalizowany pod umywalka w
szafce
Swl - lIstnlejacy zestaw pomlarowy zlokalizowony w komorze wodomlerzowe] pod

posadzka do demontozu

SwZ - projektowany zestaw pomiarowy w skrzynce podtynkowe ] o wym. S50x70x15cm
(wyposazenie zgodnie z rysunklem S35

m - obszar poza zakresem ninle Jszego oprocowania

Uwagall
PrzeJscla przez przegrody wykona¢ w tule joch ochronnych o 1 dymens je
wieksza od srednicy przewodow.

Pode Jscia do przyborow
- zimna wodar 820
-~ clepta woda: 820

N A R RN R ST
\\ .
5 N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Q%\\\\\\\\ W\

NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wiodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Mojo 21/38tel.614-27-60

N

A Temat ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE
VAV AV AV AAT A PR 4 / 7
5 /// Inwestor Gmina Sieciechéw, ul. Rynek 16, 26—922 Sieciechdw
Adres
%
L/ A /A Adres budowy DZIALKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechdw
o SEF TS
Rysunek Nr | SAIRZUT PARTERU-INSTALACJA WODY SKALA
, " 1:100
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QO

WYKAZ POMIESZCZEN

WYKAZ POMIESZCZEN

i K<adow Y L v
EE) 1940 YTI:.‘I' Poradol [ 2320°C] e Parad
400x500 P |
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POMIESZCZENIA ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE
L Nozwo Pow. L Nazwa Pow
P pomieszczen [m2] B pomieszczen [m®]
1.1 |Korytarz 33,52 111 |[Kuchnia-rozbudowa 10,37
1.2 |Garaz 34,16 1.12|WC damskie 4,04
® 13 [Kottownia 10,80 WC dla
1.4 |Garaz 40,40 113 niepetnosprawnych 9,74
1.5 [Pom. Gospodarcze | 18,83 114|Korytarz 4,28
1.6 |Pom, Gospodarcze | 16,14 L15|WC meskie 5,96
e == RAZEM: 30,39
1.8 |Kuchnia 14,98 P ot
1.9 |Pom. Gospodarcze | 3,96
(®  [T10[Salo widowiskowa 83,39
RAZEM: 259,57
Legenda
G = proJektowane grzeJnlki elekiryczne ole Jowe
P = pro jektowany sterownik bezprzewodowy ogrzewaniem
grze Jnlkowym np, LVI Touch E3 Purmo
m = obszar poza zakresem ninle Jszego opracowania
NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wiodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Majo 21/381el.614-27-60
Hemat ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE
Inwestor Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26—922 Sieciechdw
Adres
Adres budowy DZIALKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechbw
Rysunek Nr | SHIRZUT PARTERU-INSTALACJA GRZEWCZA SKALA
. E | 1:100
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH _l

- zgtoszenia PODGIK.6640.2140.2021 |

dnostka identyfikator 140707_2 j
videncyjna | nazwa Sieciechow [
y reb identyfikator 0015 ‘ l
ridencyjny nazwa Zajezierze J
/ mer dziatki 463
/<3Ia mapy 1:500
t
zwa ukfadu prost?ka i 2000 strefa 7
180 : ofrzednych plagkich
y / i1 esinaERy wysokosci PL- EVRF2007 - NH
- P . 7.158.27.05.4.2
e . y «cja
/ =) 7.158.27.05.4.4
Ty o= ) aczenie granic obszaru, ktory byt T
2 371425000 / 5.3 edmiotemn aktualizacji s Clagh |
wn = e
‘gf; tebnosci gruntowe ujawnione w Ksigegach brak
g aczystych
- OW D/ merinz. tukasz Siderskl 7
UGI ,GEODEZYJNE '
339 /USEUGT
" YMUT GEODET. RAMMNIONY

(e 504 414 20 mgr iz, Lukasz Siderski

4900 Koswenice, ul. Konstyluc) § po Maja 43 | / Nr upr. 20035 |

1812 16/ 50-95 Repon: 141600720 imig %:visko, nr uprawnien oraz ;
/.'wa/ imie i nazwisko wykonawcy data Fpodpis geodety ‘

~_ /.~z2data i podpis osoby reprezentujgcej uprawnionego ktory opracowat }
v tonawce mape |
zienice dn, 20.12.2021 . j

vyklucza sie istnienia w terenie réwnie? urzadzen poaziemnych, dia Ktorych brak byto
Tnacji brantowych i nie zoslaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacj
Jezyjnej.

-

TG GO MO 209

{ADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wtodzimierz Letniowski
76-900 Kozienice ul. Konstylucji 3-go Majo 21/381.614-27-60

\
\ WETLICY WIEJSKIES

«chéw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

\

\
\ \‘:‘_ i3 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechdw
\ ! 'SPODAROWANIA TERENU-SIECI ZEWNETRZNE L
f P i 1:500
\ SMIETANKA |
Y 342/18/93 £ 1 p DATA
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Przebudowa istnie joce j
komory wodomierzowe j Swl
n3zczegbt nr 1

PP-RDN 3229
o_Projekowane |
Wiaczyt w istnle jacy
Dalsze rurociag stalowy DN20
prowadzenle poprzez redukcje z PP-R
wedtug 32x2,9 na stal DN20
rysunku S4
/ Zosllanle
| 9 | budynku
Istnle Jacego,
~__bez_ zmlan
s A
z Go demonta’y
= 1
&
=
3
WLOT WODY
Stal DN20
do demontazu
OZNACZENIA :

1. Wodomierz DN20. Model JS 4-02 Smart C+, firmy Apator. - 1 szt. - przenie$é do
projektowanej skrzynki wodomierzowej "Sw2".
2, Zawor odcinajacy kulowy - 2 szt. - do demontazu.

Zestaw pomiarowy
projektowony w skrzynce
wocdomierzowe j Swe
»Szczegbt nr 2”7

WLOT WODY

Dolsze PE 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN16

prowadzenle
wedtug
rysunku S4

OZNACZENIA :
1. Wodomierz DN20. Model JS 4-02 Smart C+, firmy Apator. - 1 szt. - przeniesiony z komory Sw1l

2. Zawér odcinajacy grzybkowy DN25 PN16 - 3 szt. - projektowany
3. Filtr DN25 - 1 szt. - projektowany

4. Zawoér antyskazeniowy EA251 DN20. - 1 szt. - projektowany

5. Konsola montazowa dla wodomierza - 1 szt. - projektowana

6. Manometr - 1 szt. - projektowany

7. Reduktor ci$nienia DN25 - 1 szt. - projektowany

NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Whodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Mojo 21,38 tel.614-27-60

Temat ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES

Inwestor Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechdw

Adres

Adres budowy DZIALKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechtw

Rysunek N | SH|ZESTAW POMIAROWY v
f 1:100
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