Czes¢ konstrukeyjna

Nazwa element projektu

budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres zamierzenia

budowlanego

26-922 Sieciechow

Kategoria obiektu
budowlanego

XIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa 1 numer obrebu

ewidencyjnego

Numer dzialki ewid. na ktorej
obiekt jest usytuowany

0015-Zajezierze

463

Imi¢ i nazwisko inwestora,

Adres inwestora

GMINA SIECIECHOW
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechow

Pelniona Imie¢ I nazwisko Data Podpis
Zakres funkcja Specjalnos¢ 1 numer uprawnien opracowania
opracowania projektowa budowlanych
Czesc Projektowal: | Mgr inz. Jozef Garczynski " mgrinz. Jozef G
konstrukcyjna upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud. . Styczen < ‘
Spee. uprawniefi | GP-I1-8386/33/87 OIS i :
Numer upr. ity Kby Bk
mgr inz Jacek Wicherek /
Uprawnienia budowlane dqg projeklowar
Mg rinz. Jacek Wicherek i kierowania robotami bpdowlanymi
g 3 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlae
Sprawdzit: upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud. 1 pin v ogr-amc!e A

Spec. uprawnien
Numer upr

BUA-III-8386/144/89

Nr ewid. BUA-[1-838

MAZ/BO/7130/01

6/144/8




OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze

»Projekt techniczny ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
obreb 0015-Zajezierze dz. nr 463”

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Radom, dnia 10.01.2022 r.
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jest upowszZnicny Go

A4 sporzqdzénia projektow w zakresie rozwiazan konstrukcyjno - budowla-
nych budynkdéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weziow
i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drdég startowych i manipu-
lacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzah architektonicznych :

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powbtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
oudynkow oraz innych budowli, z W31q07nlem linii, weziow i stacji
kolegowych, drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipulacy jnych,
mostow, budowli hydrobecbnlcznych 1 Wodnomellorachnychn”r . ,

Otrzymuje :

Pan Jézef Garczyiaski
ul. Komandosdéw 2 m 320

26 = 800 Radom
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WI9-JFV-4Z5 *

Pan JOZEF GARCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4118/01

adres zamieszkania MILEJOWICE ULJAWOROWA 4, 26-652 Zakrzew k Radomia

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

czynski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RNC-6BW-QGE *

Pan JACEK JERZY WICHEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7130/01

adres zamieszkania ul. POLICKA 4 m.6, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
Il. OBLICZENIA STATYCZNE
Ill. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1 RZUT | PRZEKROJE FUNDAMENTOW
RYS. 2 STOPA ,,F1”

RYS. 3 SLUP ,,$1”

RYS. 4 ZBROJENIE STROPU

RYS. 5 PODCIAG ,,P1”

RYS. 6 NADPROZE ,,NS”

.CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogobine

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

3.0 Podstawa opracowania

4.0 Materiaty wykorzystane w opracowaniu
5.0 Lokalizacja i warunki gruntowo-wodne
6.0 Opis konstrukcyjny

6.1. Opis ogoiny

6.2 Fundamenty

6.3 Sciany fundamentowe

6.4 Sciany nadziemia

6.5 Stropy

6.6 Wiezba dachowa

6.7 Uwagi koncowe

[.OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Rozbudowa $wietlicy wiejskiej
ADRES OBIEKTU: dziatka nr ewid. 463, Obr. 0015 — Zajezierze

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji. Projekt nie obejmuje zagadnien
branzowych.

(%)



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi :
- Zlecenie od Inwestora
- dane techniczne przekazane przez architekta

4. Elementy konstrukcyjne zwymiarowano przy uzyciu programéw:
PROKOP-WIN.02

SPECBUD

Przyjeto obcigzenia technologiczne:

- $nieg ( Il strefa)

- wiatr ( | strefa)

9.0 LOKALIZACJA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zlokalizowany w Il strefie obcigzenia sniegiem - PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 :
Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie sniegiem

Oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdine — oddziatywania wiatru.

Na podstawie odkrywki stwierdzono:

Warstwa | — nasyp niebudowlany piaszczysto-gliniasty oraz nasyp humusowy.
Warstwa Il — piaski srednie $rednio zageszczone, ID=0,50-0,55.

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu , posadowionego w warunkach gruntowych prostych.
Glebokos¢ strefy przemarzania - 1,00 m.

6.0 OPIS KONSTRUKCYJNY

6.1 Opis ogolny

Obiekt zaprojektowano jako dobudowe do istniejgcego, w rzucie prostokatny , niepodpiwniczony , ze
stropodachem petnym . Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Konstrukcje nosng tworza murowane sciany z wylewanymi stropami ptytowymi. Statecznos¢ i
sztywnosc przestrzenng zapewniajg Sciany murowane i stropy wylewane .

6.2 Prace ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z mapa uzbrojenia terenu dla unikniecia
kolizji z zagrozenia bhp. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wystepowania w rejonie lokalizacji czynnych lub nieczynnych instalacji energetycznych , gazowych i
wod-kan. Fundamenty nalezy sadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym. W przypadku wystapienia gruntéw
stabonosnych w bezposrednim podtozu lub wystepujacych organicznych , nalezy te grunty wybrac .
Istniejaca warstwe piaskow luznych dogescic do stopnia mi. Ip =0,60 , na tak przygotowanym podtozu
wykonac nasyp z piasku Sredniego stabilizowanego cementem uktadanym warstwami grub. 20 cm i
zageszczanymi do Is =0,98. Pod posadzki w budynku przewidziano wybranie istniejacych gruntow
nasypowych i organicznych , wykonarie nasypu o stopniu zageszczenia w strefie powierzchniowej { o
grub. Min. 40 cm) do 15=0,99. Nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu i jego przemarzniecia.



6.3 Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano w sposob bezposredni. Wykonywane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody. Po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny.
Grubos¢ otuliny zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od 5,0 cm. Ponadto fundamenty winny by¢
odizolowane od chudego betonu izofolia. Powierzchnie boczne , stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
poprzez smarowanie np. Abizolem 2xR+P.

Fundamenty w postaci law wykonanych z betonu wibrowanego B20 ( dla zwiekszenia
szczelnosci).Fundamenty powinny by¢ posadowione na warstwie chudego betonu B10 grubosci
minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentéw stalg A-IlIN i A-0.

Fundamenty w okresie zimowym winny by¢ zabezpieczone przed podmarznieciem ze wzgledu na
mozliwg wysadzinowos¢ gruntu.

6.3 Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych B20 na zaprawie cem-
wapiennej M8 z dodatkiem plastyfikatora .

6.4 Sciany nadziemia

Projektuje sie sciany murowane z bloczkow gazobetonowych H+H na zaprawie systemowe;j.

6.5 Stropy

Strop , podciag oraz wierice wylewane z betonu B20 plytowe, zbrojone stalg A-lIIN.

6.6 Uwagi koncowe
- zgodnie z ustawg z dn. 20.06.2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) wszystkie materiaty wbudowane w obiekt
muszg posiadac:
a) krajowa ocene techniczng (KOT)
b) obowigzkowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU)
c) system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami , PN-EN i krajowa oceng techniczng
- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami
,,PN-EN" oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania , ktérego
zobowigzuje Wykonawce ustawa — Prawo Budowlane ( Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity : Dz.
U. 2020 poz. 1333), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r . ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z2002r.).
W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie powiadomié
projektanta.

rezyriski

Opis wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski ...................c..........

W Spe ne|




Il. OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 STROPODACH PLYTOWY WYLEWANY
1.1 Plyta

Obciazenia:

- papa termozgrzewalna
- gtadz cem.

- obc. $niegiem

- obc. technologiczne
-tynk od spodu

ZESTAWIENIE OBC|AZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

=0,10x1,36=0,135kPa
0,08x22,0=1,76x 1,35 = 2,376 kPa
0,90x0,80 = 0,72x 1,50 = 1,08 kPa
1,20x1,50=1,80 kPa
0,02x19,0=0,38x1,35=0,513 kPa

qo =4,16/1,419/= 5,904 kPa

Lp Opis obcigzenia Obc.char. vt Kq Obc.obl.

1. Obc. na ptycie 4,16 1,42 -- 5,91

2. Piyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 413
7,91 1,27 10,03

SCHEMAT STATYCZNY
o = 10,03
A leff = 2,97 BT
il a

Rozpietosc obliczeniowa piyty les = 2,97 m
Grubosc¢ plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 11,06 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,72 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 8,72 kNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra=Rg= 14,90 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fuy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m”
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoditczynnik petzania (obliczono) b=2325
Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow w przesle dg = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Kiasa stali A-llIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretow =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory piyty
Nominalna grubosc otulenia pretdéw z dotu ptyty

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm

Cnomg = 20 mm
Chom,d = 20 mm



Graniczne ugiecie Ajim = le#/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,20 cm*mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm’/mb  (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,06 KNm/mb < Mgy = 29,46 kNm/mb (37,5%)
Szerokosc rys prostopadiych:  wi = 0,083 mm < Wm = 0,3 mm (27,6%)

Maksymailne ugiecie od Mgy a(Mscp) = 6,72 mm < a;m = 14,85 mm (45,3%)

Podpora:
Warunek nosnosci na écinanie:  Vsg = 1490 kN/mb < Vggs = 72,25 kN/mb (20,6%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $12 co max.30,0 cm o A, = 3,77 cm¥mb

SZKIC ZBROJENIA

@12 co max. 300
Sl s
| 12 co 180 mm
£250 2820
Nr1 $12 co 540 1=3270
3270
655
T, L Nr2 12 co 540 1=3305
% of 2521
655
Nr3 ¢12 co 540 1=3305 ¥ TN
2521 =i
1.2 Podciag ,.P1”
lo = 50,25+2,44+0,25+3,01+,25+2,97+0,25 m
Obc. ;
- ze stropu poz.1.1 0,5x3,06x7,91= 12,10 kN/m
SZKIC BELKI
A MB r/_/|C Ap
25 244 25 301 25 297 25

GEOMETRIA BELKI

|

w0
-

e 24 B,
ALEn A

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: katowy prawy




Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosc¢ przekroju  h =40,0 cm
Szerokos¢ potki gornej bey = 30,0 cm
Wysokos¢ potki gornej hy= 15,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis ObCiE[ZEI’Iia Qbc.char " kd Obc.obl. Zasieg |m|
1. Obc. na belce 9,53 124 - 12,10 cam belka
2. Ciezar wiasny belki 2,63 1,10 - 2,89 e

[(0,24m-0,40m)+((0,30m-
0,24m)-0,15m)-25,0kN/m3]

b3 12.16 1,23 15,00
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotnosc srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =325
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 5560 MPa

Srednica pretéw gornych ¢ = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢g =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion hs = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-lIlIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubosc otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =200
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,03 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ag; = 1,15 cm?. Przyjeto 2612 0 A, = 2,26 cm? (p=
0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 8,03 kNm < Mgy = 33,55 KNm (23,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vg = (-)17,43 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej diugosci przesia
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgg = (-)17,43 kN < Vg4 = 42,99 kN (40,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,51 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mg, = 6,51 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msy) = 0,34 mm < a;,, = 2690/200 = 13,45 mm (2,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 18,61 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:



Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)12,52 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) As; = 1,15 cm’. Przyjeto 20120 A; = 2,26 cm® (p=
0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mggq = (-)12,52 kKNm < Mgg = 33,20 kNm  (37,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)10,15 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)10,156 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mg, > Msy)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,45 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Aq; = 1,15 cm®. Przyjeto 2912 0 A = 2,26 cm® (p =
0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 5,45 KNm < Mgq = 33,55 kNm  (16,2%)

Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)18,28 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)18,28 KN < Vgg1 =42,99 kN (42,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 4,42 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,42 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymailne ugiecie od Mgyy:  a(Msky) = 0,20 mm < a;m = 3260/200 = 16,30 mm  (1,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vggy = 19,30 KN
Szerokosc rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)16,53 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) Agy = 1,15 cm’. Przyjeto 2012 0 A = 2,26 cm?® (p=
0,26%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = (-)16,53 kKNm < Mgq = 33,20 kKNm  (49,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)13,40 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)13,40 kNm

Szerokosé rys prostopadiych:  wy = 0,137 mm < w;, =0,3mm  (45,6%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 12,05 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukeyjny) As; = 1,15 cm®. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm® (p =
0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 12,05 KNm < Mgq = 33,65 kNm  (35,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 21,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 21,88 kN < Vgyg1 =42,99 kKN (50,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 9,77 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 9,77 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Msy;:  a(Mggy) = 0,77 mm < a;, = 3220/200 = 16,10 mm  (4,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 22,22 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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4.0 NADPROZA

Przyjeto prefabrykowane typu L19.

Alternatywnie :Ceramiczno - zelbetowe belki nadprozowe Porotherm 23.8.

4.1 NADPROZA STALOWE ,NS”
lo = 2,44x1,05=2.56 m

Obc. ;
- ze stropu poz.3.1 0,5x4,60x10,00 = 23,00 kN/m
- ze $cianki kolankowej h=0,80m 0,80x5,50 = 4,40 kN/m
- clgzar wiasny 0.20x0,24x25,0x1,10 = 1,32 kN/m

Potowa obcigzenia przypadajaca na jedna belke:
Qo =0,5%28,72=14,36 kN/m
Vx=05x256x 14,36 = 18,38 kN
Mx=0,125x2,562x 14,38 = 11,78 kNm
a=2560:350=7 mm

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych

q0=2872kN/m

11



Dane

Badany profil:
Ceownik normalny
Rodzaj elementu belka
Wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fd= 215.00 MPa
Dtugos¢ obliczeniowa elementu 0= 256 m
Rozstaw usztywnien pasa Sciskanego 1= 0.00m
Sita poprzeczna obliczeniowa wzgledem osi x Qx= 18.38 kN
wzgledem osi y Qy= 0.00kN
Moment obliczeniowy wzgledem osi x Mx= 11.78 kNm
wzgledem osi y My=0.00 kNm
Wspotczynnik obcigzenia Mobl/Mchar  gammaf= 1.200
Ugiecie graniczne agr=7.00mm

Wyniki obliczen wg PN-90/B-03200

Najlizejszy profil spetniajgcy warunki
Symbol wg PN-86/H-93403 C-140p
wysokos¢ profilu h = 140.0 mm
szerokos¢ potki bf = 60.0 mm
grubos¢ pétki - tf= 10.0 mm
grubo&¢ srodnika tw= 5.5 mm

Klasa przekroju kL= 1
Wspdiczynnik zwichrzenia fiL= 1.000
Maksymalny moment obliczeniowy wzgledem osi x Mx =
wzgledem osi y My = 0.00 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzér 54) wM = 0.657
Ugiecie wzgledem osi x ax= 56 mm
wzgledem osi y ay= 0.0 mm
catkowite a= 56 mm
Przyjeto belke w postaci dwoch ceownikdw 140 potaczonych srubami M16.
5.0 SLUPY 25x24 cm
Obc.
- zbelki P1 poz. 3.2 =25,67 kN
SZKIC SLUPA
8
2 ale
< Nl g i
i =
fefe
=
A( r— -.] x( A<
[

14.73 kNm

A o B
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b= 24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 40,00 cm
- Wysokose rygla prawego 40,00 cm
Wysokosc kondygnaciji Pkong =3,20 m
Odleglo$c od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,14 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosc stupa I =4,14 m
Rodzaj stupa:  monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspoifczynnik diugosci wyboczeniowej By = 0,54
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej By =075
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsd,it Misax M3sd x Mzsa x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
% prostoliniowy 25,67 0,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 6,83 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, f.q = 0,87 MPa, E.n=28.0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) $ =336

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢; =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretow o =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm



ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

b= Ei#o

&
b 3

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A; = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm”

tacznie przyjeto 4912 o0 A; = 4,52 cm? (p = 0,75%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=3250kN: My, = 0,33 kNm < Mggxodpmax = 21,98 KNm
-dla Mg, =0,33kNm: Ng=3250kN < NRrd odp,max = 820,28 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukeyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gidwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtownego ¢$6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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6.0 FUNDAMENTY
Przyjeto grunt w postaci piasku sredniego o Jp=0,5.

6.1 Stopy
Dla Nd = 32,50kN przyjeto stopy BxL=0,8x0,8 m.

6.2 tawy

Obc. dla ciany z traktu 3,06 m

-ze sciany h=30m 3,0 x 5,50 = 16,50 kN/m
- ze stropu 0,5 x 3,06 x 10,03 = 15,35 kN/m
- fundament 1,54 x 0,5 x 22,0 x 1,2 = 20,33 kN/m

qo=52,18 kN/m
Wymiarowanie fawy fundamentowej obcigzonej réwnomiernie w funkcji nosnosci i osiadania gruntu

__ Dare

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu  Piasek gruby lub sredni
Grubos¢ warstwy h=300m

Charakterystyczna gestos¢ objetosciowa Rn=  1.80 tm3

Charakterystyczny stopien zageszczenia D= 0.50

Proponowana szeroko$¢ tawy B= 050m

Glebokoé¢ posadowienia od poziomu terenu D= 1.00m
najnizszego poziomu terenu Dmin=1.00 m

Charakterystyczna $rednia gestosé objetosciowa

gruntow powyzej badanego poziomu podloza Rnd = 2.10 tm3

Wspdtczynnik odprezenia gruntu w czasie robét  lambda= 0.00

Obliczeniowa sita pionowa N= 5218 kN

Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm

Dopuszczalne catkowite osiadanie gruntu sdop= 5.00 cm

__ Wyniki obliczen

Obliczona szerokos¢ tawy B= 050m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.05cm
Gleboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 200m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne qOmax = 127.46 kPa
minimalne qOmin = 127.46 kPa
srednie qOsr= 127.46 kPa
Obliczeniowy opor podloza maksymalny 1,2*m*qf = 479.43 kPa
jednostkowy  m*gf = 399.53 kPa

Przyjeto fawy wylewane z betonu B20 ( C16/20) o szer. B = 0,50 m. Zbrojenie podiuzne 4#12
RBS00W (A-1lIN), strzemiona ®6 (A-0) co 25 cm.

Obliczenia wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski............ vno-budowlane

gr ini. Jacek Wicherelk

Uprﬁa}:fvenrrgma budowlane do projekio

- . ‘ Ly - wan i 0
Obliczenia sprawdzit: mgr inz. Jacek W|cherek.................w.spee;alnosé?;gr?g?ﬂc?j#gmg va i~
_bez ograniczen ;

Nr ewid. BUA-I1I-8386/144/89

BO/7130/01
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Wykaz zbrojenia

Diugosc catkowita [m]

Nr | Srednica Diugose Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [em] [szt] 26 @212
dla jednej stopy

1 12 75 5 3,75

2 12 75 5 3,75

3 12 160 4 6,40

4 6 93 3 2,79
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 2,8 13,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic kgl 086 12,3
Masa pretow wg gatunkow stal [kg] 06 12,3
Masa catkowita [kg] 13

BETON C16,/20
STAL  A-IIIN(RB500)4
A-0(St0S-b)s

STOPA ,,F17 1:20
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’1" ’IL F 17 'HL 1 2521 e~ ©
25 % 25 25
1
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt] Diugosc catkowita [m]
= Nr Srednica Dlugosc pretow w elementow | calkowila RBS500 RB500W
pret {mm] fmm] 1 pretow 012 12
a elemencie
K ‘I@ dla pojedyncze] piyty
\ 1 12 az70 1.85 i 1.85 6.06
2 12 3305 1.85 1 1,85 6,12
= | D 12 3305 1,85 1 1.85 6,12
4 12 1050 19 1 19 19,95
C:E:D Diugese catkowita wg srednic [m 18,3 20,0
0= Masa 1Mo prata [kg/mb] | 0.868 0.638
Masa pretow wg srednic kg 16,3 17.8
Masa pretow wg gatunkow stali kg] 16.3 17.8
Masa catkowita kg] 35
" "
W 1=7,66 m SN2 1=10,70 m
’___
a INr1—$12 N1 = #1 NR 3 #6
o < co 15 cm
[ NR 2 96
| | 03 em o | ] '\ J o
— S 5
+]2,96 +<|a_2 9%
1 - | \\ NR 4 g5 e
2Nr1-#12 | ] Nri-p12" || co 20 cm
L 24 L 24 | 60 L
7 Z | q
NR 395
D75 €O 15¢m
L— L ] k ] f—u] NR 2 66 L=120CM
[=90CM \I10
20

WYKAZ STALI DLA WENCOW

WYKAZ STALl ZBROJENIOWEJ

s L

dimi | @ SIT.

NR

Dt. RAZEM m

A-0

A-IN

#6

#2

#12 (DL RAZEM+10%

80,78

# | 090 | 60

54,00

#6 | 1,20 70

84,00

ol R0 IS0 B

#6 |DL RAZEM+10%

47,08

DEUGOSE RAZEM m

185,08

80,78

MASA JEDNOSTKOWA kg/m

0,222

0,888

MASA RAZEM kg

41,09

73

MASA OGOLEM kg

41,09

n73

BETON C16,/20

STAL  A-IIIN(RB500)4
A-0(St0S-b)#

zoL
5

5

STROP NAD PARTEREM 1:100(1: 20)

OBIEKT: BRANA:
ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ KONSTRUKCJA
INWESTOR: Gmina Sieciechéw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow | FAZA: PROJEKT
BUDOWLANY
ADRES INWESTYCJ | DZIALKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechéw D"“& -
TESC RYSUNKU: | STROP NAD PARTEREM / et
mgr inz. Jozel Garczyniski
PROJEKTOWAL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlane]
Nr GP-IIl-8386,/33/87
OPRACOWAL: /
mar inz. Jocek Wicherek i
SPRAWDZIL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej / ML
N BUA-Il-8386,144/89 AA K-4




1 2| 3| 4| 5
2012 2012 2012 2012 | 2212
- | i
| =
. | | .
AN 2012 V7 Ag 2012 VA | o2 77 dp "
1| 2| 3| 4] - 5
9 x 27 = 243 11 x 27 = 297 11x27=297 |
25 244 25 301 25 297 | ! 25
A 1
A 2.5 3-3 4-4 5-5 { {
Nr 1 0 Nr 1 ! 0 Nr 1 ! © Nr 1 ’ © Nr 1 ’ ) o) | |
To To To Fo To © | l
Nr 1 o ™ Nr 1 wo| ¥ Nr 1 wol ¥ Nr 1 w| ¥ Nr 1 w| ¥ & ‘
o~ ~ N q o~ ~ Nr2 34026 =121 |
20 | ]
24 6 24 24 24 6 24 5
7 7 7 7 ‘ }
30 30 30 30 30 ‘ ‘
Nr1 4@12 =938 J ‘
938
Wykaz zbrojenia PODC| AG P1 ” 1 . 20
Dtugosé catkowita [m] B ]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b RB500
preta [mm] [cm] [szt] @86 @312
dla jednej belki
OBIEKT: BRANZA:
1 12 938 4 37.52 ROZBUDOWA SWIETLICY WEJSKIEJ KONSTRUKCJA
P2, 6 121 34 41,14
Dlugost cafkowita wg Srednic m] 412 376 INWESTOR: Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechéw FAZ%UD%%YI
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 -
T —p— . [ka] 9.1 33.4 ADRES INWESTYCJ: | DZIALKA Nr 463 O0BREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechow p—
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 9,1 33,4
TRESC RYSUNKU: » SKALA: 1:100
Masa catkowita [kg] 43 e PODCIAG ,.P1 / 1:20
mqr inz Jozef Garczyfiski
BETON C1 6 20 PROJEKTOWAL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej
Nr GP-Ill-8386,/33/87
v
STAL A-lIN(RB50Q)# | owsome <
mgr inz. Jacek Wicherek g
A—O(Stos—b)¢ SPRAWDZIL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej |/ q RSN
N BUAI-8386144/89 s K-5




WIDOK 1:20

_%___Tiiw I

M16x200, M16x200, M16x200/
2 C 140

rzedna w_nawiqzaniu
wg pl. arch.

20 ’IL L=2.44 dia Ns1 i [=1,00m dla NsZ 11, 20 |
[=L+40CM

KOLEINOSC ROBOT:

— WYZNACZYC OBRYS OTWORU W SCIANIE
~ PODSTEMPLOWAC STROP

- WYKUC BRUZDE, | OSADZIC CEOWNIK Z JEDNEJ STRONY.

ZAKLINOWAC 0D GORY TAK ABY NIE WYPADL.

— WYKUC BRUZDE | 0SADZIC CEOWNIK Z DRUGIEJ STRONY.

— SCIAGNAC  KSZTALTOWNIKI SRUBAMI
— WYBIC OTWOR POD NADPROZEM

A— A Curiory w )

2C 140

—

1:10

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

+1210
Sl

tynk cem. na

siatce Rabitza

SRUBY KL. 4.8(4)
STAL S2350R

MASA | MASA | MA
W | Eewent  [DHUGOSC| OSC | DN | q s ke
LS | em | ke ke
i iioNel | 2880 |3 ] 1600 | B4 | 136,32
? TlaoNs | 1800 |3 | 16,00 | 2240 | 67,20
3| W16 /200-NAKRAPODKL. |5 020 | 1,00
4
5
6
WASA RAZEN KG 704,57
DODATEK NA SPONY 1.8% KG 3,68
MASA OGOLEN _ KG 208,20

NADPROZA STALOWE ,,NS” 1:20

OBIEKT: BRANZA:
ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ KONSTRUKCJA
INWESTOR: Gmina Sieciech6w, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechsw  [FAZA: PROJKKT
BUDOWLANY
ADRES INWESTYCJ: | DZIAEKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezierze gm. Sieciechéw D”’;'n -
TESC RYSUNK: | NADPROZA STALOWE ,NS” 7|
mgr inz. Jozef Garczyfiski
PROJEKTOWAL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej
Nr GP—Ill-8386,/33/87
OPRACOWAL:
Jacek Wicherek F)
mgr inZ. Jac er -
SPRAWDZIL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej / NR RESLRNE:
INF BUAC1-6385, 144,89 _- K-6

V4




