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OPIS _TECHNICZNY.

Wstep.
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w rozbudowanej czesci $wietlicy wiejskiej w m.
Zajezierze dz. Nr 463

Podstawa prawna.

o Zlecenie inwestora,

e wytyczne otrzymane od architekta,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze)
PN-92/B-01706/AZ1
PN-92/B-01700
PN-92/B-01707
N SEP-E-001
N SEP-E-004
P SEP-E-0002
PN-84/E-02033
PN-EN 12464-1
PN-EN 1838
PN-EN 62305-1 OCHRONA ODGROMOWA
PN-EN62305-2
PN-EN 62305-3
PN-EN 62305-4
PN-50164-1
e PN-50164-2
Katalogi urzadzen elektrycznych

Zakres projektu.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

oswietlenia podstawowego-230V,
gniazd wtyczkowych-230V,
gniazd wtyczkowych 400V
ochrony od porazen pradem,
potaczen wyrownawczych,
ochrony przeciwprzepigciowej,
ochrony odgromowe;j,



Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne.

Bilans mocy :

Lp | ODBIORNIKI | MOC ZAINSTALOWANA

1 Oéwietlenie " 1 kW ’ |
2 | Gniazdawtyczkowe 230V | 1,4 KW o
3 Grhiazda wtycikowe 407'07V 4,5 kW |
3 Grzejniki élektryczne 5 kw ]
3 PEzépiywowe ogrzewacze wody | 16,5 kW N
LACZNIE | 284 KW

— moc szczytowa Ps= 28,4 kW x 0,7 = 19,88 kW.

—  prad szczytowy Is= 30,24 A

—  wspotezynnik mocy cos fi =0,95,

—  wspolezynnik zapotrzebowania(jednoczesnosci) k,=0,7
projektowany uklad instalacji TN-S.

Zasilanie w energie elektryczng budynku .

Zasilanie w energie elektryczna projekiuje sig z istniejacej rozdzielnicy nn. Z istniejacej rozdzielnicy nn
projektuje sie wewnetrzna linie zasilajacg do RG kablem YKYZo 5 x 10 mm2,

W zwigzku z duzym zapotrzebowaniem na energie elektryczng w czesci dobudowanej nalezy wystapi¢ do
Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy z ist 12 kW do 27 kW

Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elekirycznej w ukladzie bezposrednim —istniejacy pozostaje bez zmian
Gtowny wylacznik pradu.

W rozdzielnicy glownej budynku RG projektuje sie glowny wylacznik pradu dla calego budynku-
roztgcznik izolacyjny 63A.

Rozdziat energii elektrycznej.

Uwaga
Przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe nalezy wykonaé w ostonie El (masa ogniochronna)
np. Hilti lub Promat strefy o wiekszej odpornosci ogniowe;.

Rozdzielnica gléowna RG

Jako rozdzielnice -RG projektuje sig rozdzielnicg o stopniu ochrony min IP 55 zamykang na zamek,
Zlokalizowang jak na rysunku na wysoko$ci 1,7 m- w miejscu fatwo dostepnym .
W rozdzielnicy bedq zainstalowane aparaty na postawach montazowych, stosujac system montazowy szyn TH-
35 stosujac odpowiednie elementy montazowe, podstawy montazowe, ostony, wsporniki montazowe.



Uktadanie przewodow.
W budynku przewidziano uktadanie przewodéw pod tynkiem.
Przewody uktada¢ w strefach instalacyjnych poziomych i pionowych w liniach prostych, rownolegtych do

krawedzi Scian i stropow minimum 5 mm pod tynkiem.
Poziome strefy instalacyjne:
gorna pozioma strefa instalacyjna tj. 15-45 cm pod gotowq powierzchnig sufitu,
dolna pozioma strefa instalacyjna tj. 15-45 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi,
srodkowa pozioma strefa instalacyjna tj, 90-120 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi-w kuchni,
pionowa strefa instalacyjna przy drzwiach tj. 10-30 cm od skraju oscieznicy drzwi po stronie zamka w
przypadku drzwi jednoskrzydiowych,

e pionowa strefa instalacyjna przy oknach tj. 10-30 cm od skraju o$cieznicy okna,

e pionowa strefa instalacyjna przy w katach pomieszczen tj. 10-30 cm od linii zbiegu $cian w katach.
W pomieszczeniach ze Scianami sko$nymi strefy pionowe sg z géry na dot rownolegle do linii zbiegu $cian
rowniez wowczas jesli rzeczywista pozycja $ciany jest ukosna.
PrzejScie przewodow przez wewngtrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy wykonywaé w rurkach np. RL
(ostonach otaczajacych). W przypadku przejécia przewodow przez $ciany lub stropy oddzielajace
pomieszczenia wilgotne nalezy je uszczelnic materialem odpornym na wilgoé.
Zasady, ktore nalezy przestrzegac:
e przy prowadzeniu rownoleglym przewodow i metalowych rur wodnych, kanalizacyjnych-odleglosé 0,5m
przy skrzyzowaniu instalacji wodnej, kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej —odleglosc 0,05m
przewody elektryczne prowadzone nad instalacjg wodng, kanalizacyjng
przy prowadzeniu rownoleglym przewodow instalacji gazowej i instalacji elektrycznej -odlegtos¢ 0,1m
przy instalacji gazu o gestosci wigkszej od gestosci powietrza przewody elektryczne ukladaé powyzej
instalacji gazowe;
e przy instalacji gazu o gestosci mniejszej od gestosci powietrza przewody elektryczne uktadaé ponize;

instalacji gazowe;j
e przy skrzyzowaniu instalacji gazowej i instalacji elektrycznej —odlegtos¢ 0,02 m
e w przypadku urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytaczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe)

odlegtos¢ od instalacji gazowej min. 0,6 m

Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Wymagane natgZzenie o$wietlenia w pomieszczeniach okreslono wg normy PN-EN 12464-1.
Do zalaczania o$wietlenia zastosowano osprzet melaminowy, w pomieszczeniach wilgotnych oraz narazonych
na kurz w wykonaniu szczelnym. Laczniki owietlenia instalowa¢ w strefie pionowej tak aby $rodek tacznika nie
znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.
Typy opraw i rozmieszczenie wediug rysunkow. W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na pylenia
przewidziano oprawy w wykonaniu szczelnym.
Przewody YDY 750 V -2/3/4/5 1,5 mm2 ukiadane jak w opisie.
Oprawy o$wietlenia instalowac bezpo$rednio na suficie, w suficie podwieszanym, na korytach kablowych lub na
zwieszakach.
Przyjeto nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia:
o strefy komunikacji i korytarze — 100 Lx,

Projektuje sig wyprowadzenie obwodow jednofazowych i tréjfazowych  odpowiednio z rozdzielnicy RG
przewodami 750 V — o przekroju 1,5 i 2,5 mm2.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej.

Wymagane natgzenie oéwietlenia w pomieszczeniach okreslono wg normy PN-EN 1838. Instalacja
oSwietlenia awaryjnego obejmuje o$wietlenie drog ewakuacyjnych. W przypadku zaniku napiecia nastepuje
zalgczenie opraw zasilania awaryjnego z modutem awaryjnym 2h realizujace o$wietlenie o natezeniu nie
mniejszym niz 1 Lx na poziomie podtogi wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i nie mniej niz 0,5 Ix na pasie



centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi. W przypadku zaniku podstawowego
o$wietlenie awaryjne pozwoli uzytkownikom bezpiecznie opusci¢ budynek.

Przewidziano oprawy zasilania podstawowego wyposazone w modut owietlenia awaryjnego z funkcjq zdalnej
kontroli (auto-test).

Projektuje si¢ wyprowadzenie obwodow jednofazowych kablami typ YDY 3 x 1,5 mm2 odpowiednio z
rozdzielnicy RG przewodami 750 V' ukladajac pod tynkiem na uchwytach rozmieszczonych co 30 cm.

Oséwietlenie strefy otwartej(zapobiezenie paniki).

Wymagane natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniach okreslono wg normy PN-EN 1838. Instalacja
oswietlenia awaryjnego obejmuje oéwietlenie czesci pomieszczen dla zapobiezenia paniki i umozliwienia
dotarcia do drogi ewakuacyjnej. W przypadku zaniku napiecia nastepuje zalaczenie opraw zasilania awaryjnego
z modutem awaryjnym 2h realizujgce o$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 0,5 Lx na poziomie podiogi. W
przypadku zaniku podstawowego o$wietlenie awaryjne pozwoli uzytkownikom bezpiecznie dotrze¢ do drogi
ewakuacyjnej.

Przewidziano oprawy zasilania podstawowego wyposazone w modut o$wietlenia awaryjnego z funkcjg zdalnej
kontroli (auto-test). Oprawy o$wietlenie awaryjnego tak rozmieszczono aby o$wietlaly miejsca sygnalizacji
alarmu pozarowego i rozmieszczenia sprzetu pozarowego wzdiuz drog ewakuacji z natezeniem 5 Lx.

Projektuje sie wyprowadzenie obwodow jednofazowych i tréjfazowych — odpowiednio z rozdzielic RG
przewodami 750 V - o przekroju 1,5 i 2,5 mm2.

Wszystkie oprawy muszq posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP.

Zasilanie opraw awaryjnych na ciagach komunikacyjnych wykonac kablami typ YDY 3 x 1,5mm2 uktadajac pod
tynkiem na uchwytach rozmieszczonych co 30 cm, w pozostalych przypadkach kablami instalacyjnymi wg opisu.

Instalacja 230 V.

Projektuje sig wyprowadzenie obwodéw jednofazowych z rozdzielnicy RG: przewodami YDYp 750 V — 3 x
2,5 mm2  ukfadanymi jak w opisie do poszczegdlnych odbiornikow oraz gniazd wtyczkowych, przewidziano
gniazda wtyczkowe 1 faz 16A 250V p/t w wykonaniu szczelnym.
- Gniazda wtyczkowe 230 V - z RG projektuje 2 obwody jednofazowe przewodami YDY 3 x 2,5 mm
dla zasilania gniazd wtyczkowych 230V
— Przeptywowe ogrzewacze wody 230 V - z RG projektuje 3 obwody jednofazowe przewodami YDY
3 x 4 mm dla przeptywowych ogrzewaczy wody 230V
- Grzejniki elektryczne - z RG projektuje 3 obwody jednofazowe przewodami YDY 3 x 2,5 mm dla
zasilania gniazd wtyczkowych 230V przeznaczonych dla grzejnikow el.

Instalacja sitowa 400 V.

Projektuje si¢ wyprowadzenie obwodow tréjfazowych —odpowiednio z rozdzielnicy RG przewodami i
kablami o przekrojach dobranych do zasilanych odbiornikow.
- Gniazdo 400 V -z RG projektuje 1 obwod tréjfazowy przewodami YDY 5 x 2,5mm dla zasilania
gniazda wtyczkowego

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim w proj. instalacji zastosowano:
-szybkie samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-C-S (dla odbiorikéw stacjonarnych, przenonych, opraw
oSwietleniowych wykonanych w | klasie ochronnoéci) zastosowanie wytaczniki roznicowopradowego o
Al=30 mA .
-zastosowanie urzadzen wykonanych Il klasie ochronnosci ( dotyczy przewodow, opraw).
Catq instalacje nalezy wykonac jako posiadajacq wydzielony przewdd neutralny N i ochronny PE. Do przewodu
ochronnego nalezy przylaczy¢ bolce gniazd wtykowych, zaciski ochronne (PE) opraw oéwietleniowych,
metalowe obudowy i konstrukcje tablic rozdzielczych, zaciski ochronne urzadzen, ztacze pomiarowe.



Ochrona przeciw przepigciowa.
W celu ochrony od przepig¢ zaprojektowano ograniczniki przepie¢ SPD typu 1,2,3 w odpowiednim uktadzie

pracy w rozdzielnicy RG .

Polgczenia wyréwnawcze.

W korytarzy w RG przewidziano glowna szyne wyréwnawcza K-12 do ktérej podiaczy¢ wypust z uziomu
otokowego Fe/Zn 25 x 4. Z glowng szynq uziemiajacq potaczyé przewod PE w rozdzielnicy przewodem LgYdzo
16 mm2. Do GSU wykonac potgczenia wyrownawcze dodatkowe (migjscowe) taczace wszystkie czesci
przewodzace obce: metalowe wanny, brodziki, rury, konstrukcje, zbrojenia budowlane, urzadzenia, obudowy
maszyn, kociol, instalacje wodng, centralnego ogrzewania przewodami LgYzo 6 mm? (do kotla CO) oraz 2,5(6)
mm2(w pozostalych przypadkach).

Uwagi koncowe.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Normami.

e W projektowanej instalacji elekirycznej stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa
Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapigciowej.

e Zamiast podanej aparatury i urzadzen elektrycznych mozna stosowaé funkcjonalne zamienniki innych
producentow, przeprowadzajac wczesniej odpowiednie analizy i obliczenia.

e Nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji przewodow, ciaglosci zyt, uziemien,
dziatania  wytacznikow  réznicowopradowych oraz = skutecznoéci - ochrony przeciwporazeniowej
sporzadzajac odpowiednie protokoly.

PROJEKTANT:

"""""""""""""""""" mgr inz. Daniel Maksym
upr. Bud. Nr MAZ/0585/POOE/2

MOIIB MAZ/IE/0097/10



Daniel Maksym Janéw 2022.01.19
imie i nazwisko miejscowos¢ i data

mgr inz.
tytut

MAZ/0585/POOE/12
nr uprawnien budowlanych

MAZ/IE/0097/10
nr rejestracyjny samorzadu zawodowego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W trybie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ja nizej podpisany Daniel Maksym
posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr MAZ/0585/POOE/12

w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nalezacy do samorzadu zawodowego Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZ NR 463 W M.
ZAJEZIERZE przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Daniel Maksym
upr. Bud. Nr MAZ/0585/POOE/12
MOIIB MAZ/IE/0097/10



MOLOWILCES,
L O4REGOWA
L1 z B3CA

IRFYNITRENA
EUDCIM CTOVE,

sy ald, MAZT L3 285 712 /K Warizawis, ¢nia 20 grudni 2012
DECYZJIA
T pedstwde st V0ast D e 24 st D pkl 2 ustavey » daki 15 grudnie 2000 ¢, a samesegdach zavndawich
archileklaw, irzyniceow budewnichva araz wibanistdw (DzLL 22000 1. Mr 5 poz, 42 2 padn. zm.}, ars. 12wt )
pht 15 ust, 2o 13 mst 1 pkt Ty ust d,art T ush 1 pht S asfawy ¢ iz T ligen 1994 v~ Peawo budowlan:
{tekst jednoliny: D, U, 2 2000 v, Nr 243, poa. 1623 2 poan, zn) orez § 11 vel | pht L, § 15, § 24wl o
rinspe agleenia Ministra Toanspontu § Budownictwa 7 dnia 2 kwictnia 2606 r. sprawic samodzichiveh funkeji
techniczizren w budownictwie (Ua Uy Ne 83 poa, §76 podn, i)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Dlrggowej lzby lnzynieréw Budownictwa;
nadaje
Panu Danielowi Sehastianowi Maksymowi
magistrowi inZynierowi
peadzonemu daia 23 ezerves 1982 roku w om, Kuzienice, synowi Kreynetofa

LPRAWNIENIA BUDOWLANIE
nr MAZ/OSSSPOOL/12

da projektowania hez ngraniczen
w specjalnodel instalucyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycenyeh i elektroenergetycznych

4+ E L2
11 urzadzen

Srescuilowy zakres pprawnici

1. Na moey art. 12 use. | pkt 115, art. 13 ust, 1 plat L i ust. 4 ustawy - Prawo budowlnme,
w zilresie ohjetym wyZej wymicniong specjalnofeis, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstiave do:

1§ projektowanin. sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowianych i spraviowania

nidzeru autorskicge, o

2/ gprawoveania kentroli techiniezne] utrzymania obiektdw budowlanyeh.
11, a moey § 15 rozporzgdzenia Ministea Transporty i Budmvnictva 7 dnia 28 kwictnia
206 r. w sprawie smnodzielnyeh funlicji technicznych w budowniclwvie, niniejsze
upraswnienia budowlane stanowiy podstavwe do:
sporzadzamin projekin zngospislumowiania deiudki lub lerenn w zakresic wyze) VyTiieniong
specialnader. ‘
11 Na maoey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra U'ransporiu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic,
niniejsze nprawnicnia budowlane stunimwiy podstawe do:
projehtowania ubiehin budowlanego takicgo jak: sicel, instalacje @ ursgidsenia elekiryezac 1
elekuvencractvezne, w tym kolzjowe, trolgjbusowe § tramwajowc sieci uakeyine wraz =
instalagjami 1 uremdzeniamilechnicznymi vasilania 7 sterowsnis, w lym kolejowej.
sralefhusowe] 1 Irmwajowe] sieci wakoyjne orz elekirvesneyn agrrevamia nsggaskiv.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

MAZ-5AF-VFH-POM *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10

adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 430 poz. 1430) dane w postad

elektronianej opatrzone bezpiegnym podp znym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifik £0 certy 3
o ine pod wigly Gw prawny P ym podpizami geznymi.)

* Weryfikecjg popr “ci danych w niniejszym zafwindczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwisdezenia

stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujgc sig z biurem winZciwe] Okregowej Izby InZynierow

Budownirtwa.
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