POSADOWIENIE PRZEWODOW
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH

C
(szerokos¢ wykopu) _|rzedna terenu wg profilu

naktad (zasypka) frakcjg piaszczysta
pochodzacg z wykopu zaggszczong
warstwami bez kamieni

obudowa

podsypka (toze) i obsypka
wykopu

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is = 88% (90%)
standartowej wartosci Proctora (SP)

do 4,0 m
wg profilu

strefa
rury

Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)

1 160-90 PE 10 30 90

2 110-90 PVC 10 30 90

UWAGI:
Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

. Zachowac¢ szczegd6lng ostroznosc¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

. Zageszczenie obsypki wykonac¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

4. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

. Podsypka (toze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez
zageszczania.

mgr inz. Marcin Podlaszewski

ul. Harnasie 15/16 tel. 509334700
20-857 Lublin
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sieciechow
- ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej w m. Stowiki Folwark
Obiekt: Sie¢ przewodow wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
Tnwestor: Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow
Rysunck: Posadowienie przewoddw na terenach nieutwardzonych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
b/s
Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 02.2020 Nrrys.
Mirostaw Wnuk 5




POSADOWIENIE PRZEWODOW
W TERENACH UTWARDZONYCH

c
(szerokos¢ wykopu) _|rzedna drogi wg profil
) nakiad (zasypka) z piasku zageszczona
fZedna wg proj. drogow. warstwami do Is = 98% (SP)
/
obudowa o o 3 I £ 2 podsypka (foze) i obsypka
wykopu : Lo / o| 2 w obrebie stref bocznych rury
. : . .o . <
linia sprezynowania - ol @ zageszczona do Is = 90%
o © standartowej wartosci Proctora (SP)
—_— AT
S
o
(]
KRN e
Nr Dz Dw Symbol a b [
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
160-90 PE 10 30 90
2 110-90 PVvC 10 30 90
UWAGI:

&

Na podsypke i obsybke stosowac wytgcznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
Zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

Zageszczenie obsypki wykonac¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

mgr inz. Marcin Podlaszewski
ul. Harnasie 15/16

tel. 509334700

20-857 Lublin
Inwestycja: Rozbudowa sieci WodociagoW i kanalizacji sanitarnej w m.Sieciechow
- ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowa sieci
wodociggowej w m. Stowiki Folwark
Obiekt: Siec przewodow wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechéw
Rysunk: Posadowienie przewodoéw w terenach utwardzonych
Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
b/s
Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 02.2020 Nrrys.
Mirostaw Wnuk 6
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Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
b/s
Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 02.2020 Nrrys.
Mirostaw Wnuk \N




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH

Al

ST

R
rozporg

wypraski w ukfadzie 7
poziomym

O D O D

bale rozporowe \//\i

jﬂT wigzanie drutem

iisiisiisiisiidii

kabel elektryczn
lub telefoniczny

RN
RO,

ura rozdzielna z PP ¢110

[
it

N
>
~

%
S N e S S S S S S

%

N

A ‘ lub rura dwudzielna typu Arot

< <

S - S

e S s - S

mgr inz. Marcin Podlaszewski
ul. Harnasie 15/16 tel. 509334700

UWAGA 20-857 Lublin

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykona¢ recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod

Inwestycja:

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sieciechow
- ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej w m. Stowiki Folwark

kolidujgcym uzbrojeniem ST
3. Rure ochronng pozostwi¢ na state

Siec przewodow wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

Inwestor:

4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronnna $160

Gmina Sieciechdw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

Rysunek: Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
Projektanci: Specjalnosc: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inZ Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany

Skala:

b/s

Sprawdzajqey: Sanitarna | 5/Lb/9%6 | 02.2020 Nems
Mirostaw Wnuk 8




140,150,200

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA
PODSTWOWA Z NOZEM Ptyta nadstawkowa Ptyta anmﬁms\oém Pofaczone ptyty
Z nozem do gt.<3,80m
T o ) . - - -
> ¢ = :M
e = J m
== =MW m

PLYTA WYKOPOWA KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

NADSTWKOWA
Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujacych chwilowej (w gruntach utrzymujgcych chwilowg statecznosci
statecznosci po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1.Pogtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci
2. Pogtebianie wykopu i jednoczesne opuszczanie 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
plyty wykopowej

3. Wstawianie ptyt nadstawczych i potgczenie ich
fgcznikami pionowymi (w przypadku wykopu

H>2,3m) . i o mgr inz. Marcin Podlaszewski
4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty ul. Harnasie 15/16 tel. 509334700
wykopowej do écian wykopu 20-857 Lublin
5. Montaz rurociggu Inwestycja: | Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sieciechow
6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu - ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowg sieci
. . . ! wodociggowej w m. Stowiki Folwark
stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe Obioke — - 5 - o -
. . : Sie¢ przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
zageszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszcanie Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechdw
zasypki Rysunek: Schemat zestawienia ptyt wykopowych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
b/s
Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 02.2020 Nrrys.
Mirostaw Wnuk @




BLOKI OPOROWY POD HYYDRANT DN=80mm

blok z betonu B-20

piasek zageszcony
warstwami 1s=95%

-

10| 15

15

mm

30 7 blok z betonu B-20

piasek zageszcony
warstwami [s=95%

SZCZEGOLY BLOKOW OPOROWYCH

BLOKI OPOROWY CEGLANY
PRZY 0 100 - 300 mm

BLOKI OPOROWE PRZY

PRZEKROJ A-A

blok ceglany na

zaprawie cementowej

podsypka z ttucznia

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

Srednice A B Cisnienie prébne 7,5 atm | Ci$nienie probne 15 atm
:oB.:W_zm mm mm h L b h L b
trojnika mm mm mm mm mm mm
300/300 700 400 600 1350 400 800 1800 400
3007250 600 300 600 900 400 750 1400 400
250/250
250/200
200200 500 250 400 800 300 600 1150 300
200/150
1507150 400 200 400 300 300 500 800 300
150/100
1007100 300 200 300 250 250 300 500 250

b | 100 [

ROZGALEZIENIACH TRASY

blok z betonu B-10

wv| .

e

2 warstwy papy na lepiku

100 - 50

blok ceglany na

zaprawie cementowej

PRZEKROJ A-B

b | 100 P4

blok z betonu B-10

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

Srednice Cisnienie prébne 7,5 atm | Cisnienie prébne 15 atm
X A B
nominalne h L b h L b
. mm mm

tréjnika mm mm mm mm mm mm
300/300 700 400 600 850 400 800 1250 400
3001250 600 300 400 850 300 650 1110 400
250/250

250/200

200200 500 250 300 750 300 350 900 300
200/150
1507150 400 200 300 450 300 350 800 300
150/100
1007100 300 200 300 300 250 300 400 250

2 warstwy papy na lepiku

BLOK OPOROWY BETONOWY
PRZY 0100 - 200 mm

PRZEKROJ C-D

blok z betonu B-10

b | 100 P4

blok z betonu B-10

2 warstwy papy na lepiku

100 - 50

mgr inz. Marcin Podlaszewski
ul. Harnasie 15/16

tel. 509334700

20-857 Lublin
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sieciechow
- ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej w m. Stowiki Folwark
Obiekt: Siec przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
Tnwestor: Gmina Sieciechéw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow
Rysunek: Szczegdly blokéw oporowych
Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
b/s
Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 02.2020 Nriys.
Mirostaw Wnuk
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STUDZIENKA Z ZAWOREM
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STUDZIENKA Z ZAWOREM

PRZEKROJ PIONOWY
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Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

Studzienka zaworowa

Stadium:

Projekt
budowlany

Skala:

1:20

Nrrys.

11

Podpis:

Data:

02.2020

02.2020

Nr uprawnien:

LUB/0062/
PWOS/14

5/Lb/96
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Inwestor:

Rysunek:

Projektanci:
mgr. inz

Marcin Podlaszewski

Sprawdzajacy:

Mirostaw Wnuk
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ul. Harnasie 15/16

mgr inz. Marcin Podlaszewski

tel. 509334700

20-857 Lublin
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sieciechow
- ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej w m. Stowiki Folwark
Obickt: Siec przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Sieciechéw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechéw
Rysunek: Kanalizacja podcisnieniowa
Projektanci: Specjalno$é: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inZ Sanitarna | LUB/0062/ | 02.2020 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
b/s
Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 02.2020 Nrrys.
Mirostaw Wnuk
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INWESTOR:

OBIEKT:

INFORMACJA BIOZ

Gmina Sieciechow
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechow

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m.

Sieciechow - ul. Brzozowa, Letniskowa, Wislana, wraz z

rozbudowsg sieci wodociggowej w m. Stowiki Folwark.

INFORMACJE SPORZADZIt:

mgr inz. Marcin Podlaszewski
ul. Harnasie 15/16
20-857 Lublin

Lublin, 28 luty 2020 r.



1. Zakres roboét.

Zakres robét obejmuje wybudowanie odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w systemie podcisnieniowym obejmujacej swoim zasiegiem zabudowania
potozone w m. Sieciechéw przy ul. Brzozowej, Letniskowej i Wislanej oraz odcinka sieci

wodociggowej w m. Stowiki Folwark.

Zakres robdét oraz kolejnosé realizaciji

wykonanie wykopu ze skarpami lub o scianach pionowych z ich umocnieniem
montaz rurociggéw w wykopach

instalacja armatury

sprawdzenie szczelnosci

zasypanie wykopu

uporzgdkowanie terenu po robotach montazowych

) odbudowa nawierzchni

eeceTe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowanej sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej.

— stupy i kable linii energetycznej
— sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacji sanitarne;

— drogi gminne

— droga powiatowa

3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania

dziatek na trasie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

- ciaggi piesze

- stupy i kable linii energetycznej
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- drogi gminne

- droga powiatowa



4. Wskazanie dotyczace zaqgrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wszelkie zezwolenia na wejscie w
teren.

a) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,5m,

b) Roboty budowlane wykonywane na obszarze w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego,

c) Urzadzenia infrastruktury technicznej (instalacje).

d) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e) wykopy reczne i mechaniczne o gtebokosciach do 2,5m

f) wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP oraz prawem o ruchu
drogowym

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatow
budowlanych, narzedzi i maszyn. Z uwagi na bezpieczng sprawng komunikacje
umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do posesji oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii urzgdzen podziemnych i nadziemnych i

innych zagrozen.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu.

a. Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie ucigzliwych.
b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- Szkolenie wstepne
- Szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z wszystkimi zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien



by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania

przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania, nie posiada

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktoérych wystepujg szczegoéinie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w

roku.

Dla projektowanej przebudowy opracowane beda regulaminy i harmonogramy
uwzgledniajgce realizacje robét szczegdlnie niebezpiecznych, ktére bedg podstawg

instruktazu pracownikéw w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- odpowiednie zabezpieczenie gtebokich wykopdw,

— wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,

- wyznaczenia miejsc do sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
- odpowiednia odziez robocza dla pracownikéw ze sprzetem ochrony osobistej,

- fad i porzadek na placu budowy



Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na:

- zabezpieczanie wykopdw przed obsunieciem sie skarp,

- nie przebywanie pracownikoéw i oséb postronnych w zasiegu pracy koparki i
tadowarki,

- nie obcigzanie naturalnego klina odtamu na skarpie dodatkowym obcigzeniem,

- oznakowanie miejsc kolizyjnych a w szczegolnosci tras uzbrojenia podziemnego
Wszelkie roboty rozbiorkowe i montazowe, wykonywane z uzyciem dzwigdw,

moga by¢ realizowane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych. Zabrania sie przebywania w bezposrednim
zasiegu maszyn budowlanych (koparka itp.),

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Cato$¢ prac powinna by¢ realizowana zgodnie z opracowanym planem ,BIOZ”.
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SPIS TRESCEL

. Wstep, cel 1 zakres opracowania

. Zakres wykonanych prac

. Charakterystyka geotechniczna

. Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacjt robot ziemnych

. Wnioski 1 zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW:

. Mapa ogolna w skali 1:5000

. Mapa dokumentacyjna (akusze Nr 1 —2) w skali 1:500
. Objasnienia do kart otwordw 1 przekrojow

. Karty otworow wiertniczych Nr: 1 -4

. Przekrdj geotechniczny - III" w skali 1:100/500

. Zestawienie uogolnionych parametrow geotechnicznych warstw

str



1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych wykonano na zlecenie
projektanta mgr inz. Marcin Podlaszewski z Lublina — przez . HYDROMER”
Pracownia Dokumentacyjno — Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony
mgr Stawomir Wigckowski — upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji
— rtozbudowe sieci wodociagowe]j i kanalizacji sanitarnej w migjScOwosct:
Sieciechow, gmina Sieciechéw, powiat kozienicki, wojewodztwo mazowieckie
(teren rozpoznania geotechnicznego przedstawiono na zal. mapach i planach
— zal.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodnien 2z projektantem, rozpoznaniem —geotechnicznym
nalezalo objaé warstwe gruntu do 2,50 m. ppt. i 1,0 m ponize] gruntow

organicznych i nasypowych.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012.
(Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463) oraz obowiazujacymi normami, a W
szczegolnosci:
o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — cz.1: Zasady
ogolne. |
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekt.geotechniczne — cz.2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.
e PN-EN 1997-1:2008. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
e PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Badania polowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
o PN-B-02481:1998. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial,

opis gruntow.



e KNR Nr2-01. Wyd.V. 2002. Budowle i roboty ziemne.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych obszaru projektowane;j
rozbudowy sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej wykonano 4 otwory
rozpoznawcze glgbokosei 2,30 — 2,50 m. ppt. Lacznie przewiercono 1

przesondowano 9,60 mb gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 01 /02 /2020 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegolowego
okreslenia makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntow  (stan,
wilgotnos¢, rodzaj 1 struktura przewiercan)fch gruntéw, ewentualnie
domieszki) wyniki zawarto w kartach otworéw rozpoznawczych
(zal.graf. Nr 4); lokalizacja otworéw 1 przekrojow na zalgraf Nr1,2. |

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

- mape 0golng terenu proj. przebudowy w skali 1:5000

- mapg dokumentacyjna — szczegotowa (arkusze 1, 2) w skali 1:500
- karty otwordow rozpoznawczych Nr:1-4

- przekroje geotechniczny I—III" w skali 1:100/500

- tabele uogélnionych parametréw geotechnicznych warstw.



3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-2:2009.

Geotechnika. Badania polowe.

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii 1 genezy
wystepujacych  w  dokumentowanym  podfozu  gruntowym  utworow,
wydzielono 4 warstwy geotechniczne — zgodnie z norma PN-81/B-03020

(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wylaczono wierzchnia warstwe gleby,
humusu oraz ewentualne nasypy ziemno-gruzowego (rejon ulicy Wislanej),

lacznej miazszosci ~ 0,50 m. ppt.

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do rzednej 109,50 m.
npm., (do 2,50 m. ppt.).

Warstwy geotechniczne 1 — IV zaliczone zostaly do gruntéw powstalych
w wyniku akumulacji rzeczno-rozlewiskowej lub procesow deluwialnych

okresu holocenskiego.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych :

Warstwa I — zaliczono do niej piaski gliniaste, deluwialne, jasno-
brazowe, wilgotne, stan twardoplastyczny, uogo6lniony

stopnieni plastycznosci I =0,25.

Warstwa II — zaliczono do niej gliny i gliny piaszczyste, deluwialne,
jasno-brazowe, wilgotne, stan twardoplastyczny, uogolniony

stopnien plastycznosci Iy, =0,20.



Warstwa III — zaliczono piaski rzeczne $rednie i drobne, lokalnie stabo-
ghniaste lub =zaglinione, jasno-szare lub biale, wilgotne,
sredniozageszczone, o0 uogolnionym stopniu zageszczenia
Ip=045.

Warstwa IV — zaliczono mutki (pyly, pyly piaszczyste, sporadyczmie
przewarstwienia gliniaste) aluwialne (rzeczno-
rozlewiskowe),  jasno-szare,  wilgotne, @w  stanie
twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci
I.=0,20.

Warstwa IVa — zaliczono mulki j.w., mokre, z saczeniami wody, w stanie
plastycznym, o uogoéinionym stopniu  plastycznosci
I, = 040 . Przyblizony wspdtczynnik filtracji
k — 0,00000116 m/s.

Uogolnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 6).

Na terenie rozpozmania geotechnicznego (do granicy r0zpoznania)
stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych na rzednych 110,0 — 110,50 m Ilp]lIL
(~ 2,0 m ppt). Teren rozpoznania znajduje si¢ w strefie oddzialywania
wod powodziowych ~ gléwnego koryta rzeki Wisly 1 moze by¢ inny
(wyzszy) w tym okresie.

Woda gruntowa nie byla badana pod katem agresywnosci do betonu
i stali, z tych wzgledow, w przypadku projektowania konstrukcji podatnych
na dzialanie czynnikow korozyjnych, nalezy zastosowaé¢ odpowiednie

powloki antykorozyjne albo komponenty do betonow.



4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robét

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 , Budowle i roboty ziemne” W-wa 2002 r.
grunty warstw geotechnicznych Nr I-1V nalezy klasyfikowaé:

Warstwa geotechniczna Nr 1 - kategoria gruntu IT

Warstwa geotechniczna Nr II - kategoria gruntu II

Warstwa geotechniczna Nr I11 - kategoria gruntu [

Warstwa geotechniczna Nr [V.IVa - kategoria gruntu II
oraz

gleba, humus, nasyp ziemno-gruzowy -  kategoria gruntu /11

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime Sa CO najwyzej

srednio trudne do odspajania.

5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje sie matozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste.

5.2.W Swietle rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012. (Dz.U. 2012,-
poz. 463), w spr. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycje: rozbudowa sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej, w miejscowosci Sieciechow. proponuje

si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I - IV nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego. Grunty warstwy IVa (mulki w stanie plastycznym)

posiadaja bardzo slabe parametry geotechniczne.

5.4. Stopien plastyczno$ci utwordéw spoistych okreslony zostal w
oparciu o przeprowadzone badania terenowe wykonane w lutym 2020
roku. Ulega on jednak znacznym wahaniom w zakresie zmiany
wilgotno$ci naturalnej 1 moze by¢é inny w trakcie wykonawstwa

mwestycji.

55. W trakcie wykonywania rtobdot =ziemnych, z uwagi na fakt

wystepowania utworOw spoistych, nalezy przestrzegac:

- utrzymywa¢ wykopy w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,
- przy zasypywaniu wykopow uzywaé gruntu mato wilgotnego.

5.6. Do granicy rozpoznania stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych na

poziomie ~ 2,0 m. ppt. (~ 110~ 110,50 m. npm.).

5.7. Teren rozpoznania znajduje si¢ w strefie oddzialywania waod
powodziowych glownego koryta rzeki Wisly, w zwiazku z czym
poziom wod gruntowych moze by¢ inny (wyzszy) w tym okresie.

5.8. Glebokos¢ przemarzania gruntbw w rejonie inwestycji wynosi

1,0 m ppt.

5.9. Dokumentacje¢ nalezy rozpatrywa¢ lacznie =z zalecemami normy

PN-81/B-03020.




3.10. Opracowana  dokumentacje, lacznic z jej wnioskami nalezy

wykorzystat na etapie sporzadzania projektu budowlanego.
511, Z uwagi na mozliwoé¢ posadowienia w obrgbie  réznych
warstw geotechnicznych, wystepowanie waéd gruntowych, na etapie
prowadzemia robét ziemnych, nalezy zapewni¢ nadzor geolechniczny
do  wlasciwej oceny warunkéw posadowienia w
wykopach.
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zat.graf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU

suchy sch

wilgot- matowilotny mw
noscé wilgotny w
mokry m

nawodniony nwd

zwarty ZwW

konsys- pétzwarty pzw
tencja twardoplast. tpl
plastyczny p!

miekkoplast. mpl

zagesz- luzny In
czenie |$redniozageszcz.| Szg
Zageszczony ) |

Dodatkowo:

pH - odczyn pH (met.polowa)

/I - drobne przewarstwienia

Ip - stopien zagegszczenia

IL - stopien plastycznosci

Re - wytrzymatos¢ na Sciskanie
kig - wspotczynnik filtracji [m/s]

1,20 . poziom wody ustalony
— T /140.80  (gleb. do wody, rzedna zwierciadta)

é poziom wody nawiercony

53¢cz

sgczenia wody
granica rozpoznania

1,0 - 2,0 | pobor probki gruntu do analizy

(w przelocie)

Nr wydzielonych warstw

geotechnicznych
w0
| -
= %]
|
|
| otwar geotech.
| (Nr otworu / sonda SL-10 Reakcja z 10% HCI
| Tzedna terenu) (Nr sondy) >10% CaCO; b.silna
i 5-10% CaCO; silna
3-5% CaCO,; wyrazna
13% CaCO, slaba
nypdpousp < 1% CaCO; brak reakcji

Klasyfikacja
gruntdw wg.
PN-74/B-02480
NN nasyp ziemno-gruz. z wierzchnig
warstwa rekultyw.
H humus, gleba, warstwa rekultyw.
PH piaski humusowe, piaski arganicz.
7tp (mulid) mulki piaszczyste, lessowate
T torf niski
G,H glina z humusem (glina organiczna)
Prig)H piaski roznoziarniste, zaglinione
z humusem
T, p - o
(malki) mutki: pyly, pyly piaszcz.
7T, 7p lessy, lessy piaszczyste
(essy)  (pyly, pyly piaszczyste)
I.1p ily, ily piaszczyste
Gr,G glina, glina pylasta
Gz glina zwiezta
G,Gp glina, glina piaszczysta
Pg piasek gliniasty
Pd,Ps(g) plaslfl _sredme i drobne, lokalnie
zaglinione :
Ps,Pd,Pr piaski srednie, drobne i pylaste
Pd,Ps  piaski srednie, drobne
glina zwietrzelinowa z przewarstw.
KWa/Gn gliny deluwialnej jasno-hraz.
K\Wg,p gliniasto-piaszczysta zwietrzelina
gezy
rumosz marglisty, rumosz piaszcz.-
KRG KR Zwirowo-kamienisty gezy
geza geza szara
me margle
wa wapienie
Sss  skala Sredniospekana
Sbs  skala mocno spegkana
ST grunt skalisty twardy
SM  grunt skalisty miekki



Guyleyn.2

zat. Nr 4.1
KARTA OTWORU Nrii2 obiekt: proj. rozbudowa sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej,
miejsc. Sieciechow, ul.; Wislana, Brzozowa, Letniskowa
Data wykonania badania: 01.02.2020r. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski
wiek facjalny
skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe opis warshw
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej ki
m.ppl. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy '
cja | analiz uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr1; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 112,30 m npm
< 0,0
H humus, gleba (glin.)
w
tpl Pg piaski gliniaste, jasno-braz.
w 0,70 ;
tpl GpZ glina piaszcz., jasno-braz. ze zwirami
Z 0,90
szg P (g) piaski zaglinione, jasno-szare
1,30
Wt G.Gp glina, glina piaszcz., jasno-braz.
1,60
tpl
2 ; CaCoO, . - . .
g 220 w 1-3% 7,7p (mutki) | mulki, mutki piaszez. (pyly, pyly piaszcz.) jasno-szare
110,10] M
pl
SHE 2,50
otw. Nr 2 ; gheb. 2,30 m ; rzedna terenu 112,40 m npm
2 0,0
H humus, gleba (piaszcz.)
b tpl Pg piasek glin.., ciemno-braz.
tpl T G lina pi b
Ina praszcz.,, #
P 0.70 P glina p raz
w
1 szg Pd,Ps piaski drobne | $rednie, biale
w 1,30
tpl
w TL,Tp (mulki) | mutki, mulki piaszez. (pyly, pyly piaszcz.) jasho-szare
2 pl
sgoz.| ™ 2,30

nydpousp
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KARTA OTWORU Nr3i4

Data wykonania badania: 01.02,20207r.

zat. Nr4.2

obiekt: proj. rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
miejsc. Sieciechdw, ul.: Wislana, Brzozowa, Letniskowa

Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowskd

nypBpopep

wiek facjalny
skala| woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe opis warstw
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej -
m.ppL. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy :
cja | analiz uwagl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
olw. Nr 3 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 112,50 m npm
. 00 .
H humus, gleba (glin.)
w :
tpl R Pg piaski gliniaste, 26tto-braz.
151508 0,60
w szg : i Pd,Ps piaski drobne i srednie, zdlte
1 g
tpl G,Gp glina, glina piaszcz., jasno-brgz.
w
1,60
tpl
2 G,1,7p (mulki)] mulki, mulki piaszcz. (pyly, pyly piaszcz)jasno—szare
z wtrgcentami (cetkami) gliny jasno-braz. w strupte ok
~ pl f,womi L/ =
s o 2,30 -
] upr. gggz_-i‘ni.: uj- o4 z
1204, vii|- 1194
..... I, THA—, Sa—, S ...__._|. R | (SO .- 1= ... { i) | N |
otw. Nr4 ; gieb. 2,50 m; rzedna terenu 112,60 m npm
0 10,0 .
H humus, gleba (piaszcz.)
w
g Pg piaski gliniaste, jasno-braz.
tpl ‘1 0,50
w
1 o
G,GpPg glina, glina piaszcz. do piaskaw glin. w spagu, jasno-braz.
w
tpl
7 20 |w 1,90
\ 110,60 ipl G,m,7p (mutki)] Mulki, mutli piaszcz. (pyly, pyly piaszcz.) jasno-szare
nwd 2,30 g i ;o -
i Pd,Ps(g) piaski drobne i Srednie, jasno-szare, zaglinione o
250 mgi SGwo Wigtol “"(
U rg:.gl in i
I3 <1200, Yt - 119
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nydpopsp zat. Nr 6
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
(WG. PN-81/B-03020)
Obiekt: projektowana rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanit. w miejsc. Sieciechdow
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
stan  gruntu | wilgot- | gestosé kat modut  |edometrycz.
© Nr symbol nos¢ | objeto- [spojnosé| tarcia |pierwotnegol modut
E opis warstwy | rodzaj {geolog.| stopien | stopief [naturalnal Sciowa wewnetrz. | odksztatc. | $cisliwosci
g litologiczne-genetyczny geotech-| gruntu (konsoli-| zagesz- | plastycz- gruntu | pierwotnej
jud dacji | czenia | nosci
E gruntu Wy Y Cu du Eo Mo
I 8 % | Tim3 | kPa | stopnie| kPa kPa
humu.s, gleba, warstwa rekultyw._ - grunt d wymiany
5 lokalnie nasyp ziemno-gruzowy (piaszcz.-glin.)
=
g . - . . i
[} plasek_ghmasty, deluwialny, jasno-braz., wilgotny m c _ 0.25 20 1,85 15 13 16000 24000
N o | w stanie twardoplastycznym
[e]
o | glina, glina piaszczysta, Ioka{m’e do piaskéw glin., @ c _ 0,20 18 1,90 20 14 18000 28000
° = jasno-braz., wilgotna, w stanie twardoplastycznym
- piaski rzeczne, srednie i drobne, lokalnie stabo-
- gliniaste lub zagiinione, wilogotne, Srednio- () |Pdpste)| - | o4 - 15 1,70 - 32 45000 65000
= Zzageszczane s e s
(o]
()]
[&]
= O | mulki, mutki piaszczyste, rzeczno-zastoiskowe, .
— | grunt stabospoisty, wilgotny, w stan twardo- c - 0,20 17 1,80 12 15 20000 30000
& O | plastycznym
P o=
© < W 5 4
mulku,m\:\lkl !)laszcz. Jw, !mkre do wilgotnych, ,p c _ 0,40 24 1,75 10 8 12000 17000
z sgczeniami wody, w stanie plastycznym
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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie
projektanta mgr inz. Marcin Podlaszewski z Lublina — przez ,,HYDROMER”
Pracowma Dokumentacyjno — Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony
mgr Stawomir Wigckowski — upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji
— rozbudowe sieci wodociggowe] w miejscowosci Stowiki Folwark, gmina
Sieciechow, powiat kozienicki, wojewodztwo mazowieckie (teren rozpoznania
geotechnicznego przedstawiono na zal mapach i planach - zal.graf
Nr 1,2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym
nalezalo obja¢ warstwg gruntu do 2,50 m. ppt. 1 1,0 m ponize] gruntéw

organicznych 1 nasypowych.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012.
(Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463) oraz obowiazuyjacymi mnormami, a W
szczegolnoscei:
e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — cz.1: Zasady
ogolne.
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekt.geotechniczne — cz.2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.
e PN-EN 1997-1:2008. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
e PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Badania polowe.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-02481:1998. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial,

opis gruntow.



e KNR Nr2-01. Wyd.V. 2002. Budowle i roboty ziemne.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych obszaru projektowane;
rozbudowy sieci wodociagowej wykonano 2 otwory rozpoznawcze glebokosci

po 2,30 m. ppt. Lacznie przewiercono i przesondowano 4,60 mb gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 01 /02 /2020 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegélowego
okreslenia makroskopowego rodzaju przewiercanych  gruntow  (stan,
wilgotnosé, rodzaj i struktura przewiercanyeh gruntéw, ewentualnie
domieszki) wyniki zawarto w kartach otworow  rozpoznawczych
(zal.graf. Nr 4); lokalizacja otworéw i przekrojow na zal.graf. Nr1.2.

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

mape ogolna terenu proj. przebudowy w skali 1:5000

- mape dokumentacyjng — szczegotowa w skali 1:500
- karty otworéw rozpoznawczych Nr:1 -2
- przekréj geotechniczny I-1° w skali 1:100/500

- tabele uogdlnionych parametréw geotechnicznych warstw.



3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-2:2009.
Geotechnika. Badania polowe.

Na podstawie wykonanych badai terenowych oraz litologii i genezy
wystepujacych ~ w  dokumentowanym  podlozu  gruntowym  utworéw,
wydzielono 2 warstwy geotechniczne — zgodnie z normg PN-81/B-03020

(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wylaczono wierzchnia warstwe gleby,
humusu, nasypu rekultywacyjnego i nasypu ziemno-gruzowego, laczne;

miazszosci ~ 0,50 m. ppt.

Charakterystyke geotechniczna gruntow przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do rzgdnej 113,0 m. npm.,,
(do 2,30 m. ppt.).

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw

geotechnicznych:

Warstwa I — zaliczono do niej holocenskie piaski organiczne, stabo-
gliniaste, wilgotne, stan sredniozageszczony do luznego,

o uogblnionym stopniu zaggeszczenia Ip=10,35.

Warstwa II - zaliczono plejstoceniskie piaski rzeczne S$rednie
i drobne, jasno-szare i biale, wilgotne, $redniozaggszczone,

o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip=10,50.

Uogolnione  parametry ~ wydzielonych ~ warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 6).



Na terenmie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania)
nie stwierdzono stalego zwierciadla wod gruntowych ani saczen wody
z poszczegOlnych warstw geotechnicznych. Teren rozpoznania znajduje sie
w strefie oddzialywania wod powodziowych glownego koryta rzeki
Wisly, w zwiazku z powyzszym, w okresie wystepowania wysokich stanow
na Wisle bedzie wystepowalo podpietrzanie wod podziemnych do ok.
1,0 m. ppt. (do rzednej 114,50 m. npm.).

4. Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 ,Budowle 1 roboty ziemne” W-wa 2002 1.
grunty warstw geotechnicznych Nr I-II nalezy kiasyfikowac:

Warstwa geotechniczna Nr I - kétegoria gruntu I

Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategoria gruntu I
oraz

gleba, humus, nasyp ziemno-gruzowy -  kategoria gruntu I/II1

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime sa fatwe Iub co
najwyzej s$rednio trudne do odspajania.



5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ malozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym uloZeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako matlo skomplikowane 1 proste.

5.2.W s$wietle rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012. (Dz.U. 2012,
poz. 463), w spr. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, projektowang inwestycje: rozbudowa sieci
wodociagowe] w miejscowosci Stowiki Folwark, gmina Sieciechow,

proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechniczne;.

5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I - II nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego. Grunty warstwy I (piaski organiczne) posiadajg bardzo

stabe parametry geotechniczne.

54. Na terenie rozpoznanie nie stwierdzono wystepowania gruntoéw

spoistych.

5.5. Do granicy rozpoznania nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych

oraz saczen wody.

5.6. W okresie wystepowania wysokich stanow na Wisle bedzie nastgpowato
podpietrzanie splywu wod gruntowych do ok. 1,0 m. ppt. (do rzgdnej
114,50 m. npm.).

5.7. Glebokos¢ przemarzania gruntdbw w rejonie inwestycji wynosi

1,0 m ppt.

5.8. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywa¢ lacznie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020.



5.9.  Opracowang dokumentacje, lacznie z Jej  wnioskami nalezy

wykorzysta¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

510 Z uwagi na mozliwoé¢ posadowienia w obrebie roznych
warstw geotechnicznych, mozliwosé wystapienia wod gruntowych, na
etapic  prowadzenia 1obdt  ziemnych, nalezy zapewni¢ nadzor
geotechniczny do  wlasciwej oceny  warunkéw posadowienia

w  wykonanych wykopach.

mgr Sf(xuwﬁ?ﬂi{ Wigcku@
upf. geol.-ind.: Hi - 0426

v -1290, VIl - 1194
|
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zat.graf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU

suchy sch

wilgot- matowilotny mw
nosé wilgotny w
mokry m

nawodniony nwd

zwarty ZW

konsys- potzwarty pzw
tencja twardoplast. tpl
plastyczny pl
migkkoplast. mpl
zagesz- luzny In
czenie |$redniozageszcz. 529
zageszczony zg

Dodatkowo:

pH - odczyn pH (met.polowa)

I{ - drobne przewarstwienia

Ir - stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

Re - wytrzymalosé na sciskanie
kig - wspotczynnik filtracji [m/s]

1,20 . poziom wody ustalony
= 14080  (gleb. do wody, rzedna zwierciadta)
v poziom wody nawiercony

sgczZenia wody

granica rozpoznania

1,0-2,0 | pob6r prébki gruntu do analizy
(w przelocie)

Nr wydzielonych warstw
geotechnicznych

oo
5|9 .
= (7]
h
| otwor geotech.
| (Nr otworu / sonda SL-10 Reakcja z 10% HCI
, rzedna terenu) (Nr sondy) >10% CaCO; b.silna
1 5-10% CaCO; silna
3-5% CaCO; wyrazna
1-3% CaCO, slaba
TBpoucp < 1% CaCO; brak reakeji

Klasyfikacja
gruntéw wg.

PN-74/B-02480
nasyp ziemno-gruz. z wierzchnia

S5 NN
MM warstwa rekuityw.
r H humus, gleba, warstwa rekultyw.

piaski humusowe, piaski organicz.,

PH{g) stabo-gliniaste

7ip (mulki) mulki piaszczyste, lessowate

T torf niski

GH glina z humusem (glina organiczna)

piaski réznoziarniste, zaglinione

Pr(g).H Z humusem
7,7p, P muiki: pyly, pyly piaszcz., lokalnie
(mufi) piaski pylaste
T, Mp  lessy, lessy piaszczyste
(lessyy  (pyly, pyly piaszczyste)
b.lp ity ity piaszczyste
Gr,G glina, glina pylasta
Gz glina zwigzla
G,Gp glina, glina piaszczysta

Pg piasek gliniasty

Pd,Ps piaski srednie i drobne
Ps,Pd,Pr piaski Srednie, drobne i pylaste
Pd,Ps  piaski $rednie, drobne
glina zwietrzelinowa z przewarstw.
Riglea gliny deluwiainej jasno-braz.
K\Wg,p gliniasto-piaszczysta zwietrzelina
gezy
rumosz marglisty, rumosz piaszcz.-
KGR zwirowo-kamienisty gezy
geza geza szara
me margle
wa wapienie

Sss  skala Sredniospekana
Shs  skala mocno spekana
ST grunt skalisty twardy
SM  grunt skalisty miekki
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