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OPINIA GEOTECHNICZNA
ROZPOZNANIA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
POD PROJEKTOWANA ROZBUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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SPIS TRESCEL

. Wstep, cel 1 zakres opracowania

. Zakres wykonanych prac

. Charakterystyka geotechniczna

. Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robdt ziemnych

. Wnioski 1 zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW:

. Mapa ogolna w skali 1:5000

. Mapa dokumentacyjna (akusze Nr 1 —2) w skali 1:500
. Objasénienia do kart otwordw 1 przekrojow

. Karty otworéw wiertniczych Nr: 1 -4

. Przekrdj geotechniczny 1-1III" w skali 1:100/500

. Zestawienie uogolnionych parametréw geotechnicznych warstw
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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych wykonano na zlecenie
projektanta mgr inz. Marcin Podlaszewski z Lublina — przez ,HYDROMER”
Pracownia Dokumentacyjno — Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony
mgr Stawomir Wieckowski — upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji
— rozbudowe sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej] w miejSCOwoscl:
Sieciechow, gmina Sieciechéw, powiat kozienicki, wojewddztwo mazowieckie
(teren rozpoznamia geotechnicznego przedstawiono na zal. mapach i planach
— zal.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodniei z projektantem, rozpoznaniem —geotechnicznym
nalezalo objaé warstwe gruntu do 2,50 m. ppt. 1 1,0 m ponizej gruntow

organicznych i nasypowych.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012.
(Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463) oraz obowiazujacymi normami, a W
szczegolnoscei:
e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — ¢z.1: Zasady
ogolne. |
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekt.geotechniczne — cz.2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.
e PN-EN 1997-1:2008. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
e PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Badania polowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
o PN-B-02481:1998. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial,

opis gruntéw.



e KNR Nr2-01. Wyd.V. 2002. Budowle i roboty ziemne.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych obszaru projektowane]
rozbudowy sieci wodociagowe] 1 kanalizacyjnej wykonano 4 otwory
rozpoznawcze glebokosei 2,30 — 2,50 m. ppt. Lacznie przewiercono 1

przesondowano 9,60 mb gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 01 /02 /2020 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegélowego
okreslenia makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntow  (stan,
wilgotnos¢, rodzaj 1 struktura przewiercany'ch gruntow, ewentualnie
domieszki) wyniki zawarto w kartach otworéw rozpoznawczych
(zal.graf. Nr 4); lokalizacja otwordw i przekrojow na zalgraf Nr1,2. |

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

- mape 0gdlna terenu proj. przebudowy w skali 1:5000

- mapeg dokumentacyjna — szczegotowa (arkusze 1, 2) w skali 1:500
- karty otwordw rozpoznawczych Nr:1-—4

- przekroje geotechniczny I-III’ w skali 1:100/500

- tabele uogdlnionych parametréw geotechnicznych warstw.
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3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-2:2009.

Geotechnika. Badania polowe.

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i genezy
wystepujacych ~w  dokumentowanym podlozu  gruntowym  utworow,
wydzielono 4 warstwy geotechniczne — zgodnie z norma PN-81/B-03020

(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wylaczono wierzchnia warstwe gleby,
humusu oraz ewentualne nasypy ziemno-gruzowego (rejon ulicy Wislanej),

lacznej migzszosci ~ 0,50 m. ppt.

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do rzednej 109,50 m.
npm., (do 2,50 m. ppt.).

Warstwy geotechniczne 1 — IV zaliczone zostaly do gruntow powstalych
w wyniku akumulacji rzeczno-rozlewiskowej lub procesow deluwialnych

okresu holocenskiego.

Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke wydzielonych warstw

geotechnicznych :

Warstwa I — zaliczono do niej piaski gliniaste, deluwialne, jasno-
brazowe, wilgotne, stan twardoplastyczny, uogolniony

stopnien plastycznosci I =0,25.

Warstwa II — zaliczono do niej gliny i gliny piaszczyste, deluwialne,
jasno-brazowe, wilgotne, stan twardoplastyczny, uogolniony

stopnien plastycznosci I =0,20.



Warstwa III — zaliczono piaski rzeczne $rednie 1 drobne, lokalnie stabo-
ghimaste lub zaglinione, jasno-szare lub biale, wilgotne,
sredniozageszczone, o uogllnionym stopniu zaggszczenia
Ip=0,45.

Warstwa IV — zaliczono mutki (pyly, pyly piaszczyste, sporadycznie
przewarstwienia gliniaste) aluwialne (rzeczno-
rozlewiskowe),  jasno-szare,  wilgotne, @w  stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
I.=0,20.

Warstwa IVa — zaliczono mulki j.w., mokre, z saczeniami wody, w stanie
plastycznym, o  uogoOlnionym  stopniu  plastycznoscl
I, = 040 . Przyblizony wspolczynnik filtracji
k — 0,00000116 m/s.

Uogolnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal Nr 6).

Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania)
stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych na rzednych 110,0 — 110,50 m npni.
(~ 2,0 m ppt). Teren rozpoznania znajduje si¢ w strefie oddzialywania
wod powodziowych ~ glownego koryta rzeki Wisly i moze byé inny
(wyzszy) w tym okresie.

Woda gruntowa nie byla badana pod katem agresywnosci do betonu
i stali, z tych wzgledow, w przypadku projektowania konstrukcji podatnych
na dzialanie czynnikow korozyjnych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie

powloki antykorozyjne albo komponenty do betonow.



4. Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” W-wa 2002 r.
grunty warstw geotechnicznych Nr I-1V  nalezy klasyfikowaé:

Warstwa geotechniczna Nr 1 - kategoria gruntu II

Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategoria gruntu 11

Warstwa geotechniczna Nr 1 - kategoria gruntu I

Warstwa geotechniczna Nr IV,IVa - kategoria gruntu II
oraz

gleba, humus, nasyp ziemno-gruzowy -  kategoria gruntu I/1I1

Z powyzszego zestawienia wynika, Ze grunty rodzime sa co najwyzej

srednio trudne do odspajania.

5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje sie malozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako malo skomplikowane i proste.

5.2.W Swietle rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012. (Dz.U. 2012,.
poz. 463), w spr. ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowang mwestycje: rozbudowa sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej, w miejscowosci Sieciechéw, proponuje

si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I - IV nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego. Grunty warstwy IVa (mulki w stanie plastycznym)

posiadaja bardzo slabe parametry geotechniczne.

5.4. Stopien plastyczno$ci utwordw spoistych okreslony zostal w
oparciu o przeprowadzone badania terenowe wykonane w lutym 2020
roku. Ulega on jednak znacznym wahaniom w zakresie zmiany
wilgotnosci naturalnej i moze by¢ inny w trakcie wykonawstwa

inwestycji.

5.5. W trakcie wykonywama robot ziemnych, z uwagi na fakt

wystegpowania utwor6w spoistych, nalezy przestrzegac:

- utrzymywa¢ wykopy w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,
- przy zasypywaniu wykopow uzywac¢ gruntu mato wilgotnego.

5.6. Do granicy rozpoznania stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych na

poziomie ~ 2,0 m. ppt. (~110-110,50 m. npm.).

5.7. Teren rozpoznania znajduje si¢ w strefie oddzialywania waod
powodziowych glownego koryta rzeki Wisly, w zwiazku z czym
poziom wod gruntowych moze by¢ inny (wyzszy) w tym okresie.

5.8. Glebokos¢ przemarzania gruntbw w rejonie inwestycji wynosi

1,0 m ppt.

5.9. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami normy

PN-81/B-03020.
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5.10. Opracowana dokumentacje, lacznie =z Jel wnioskami  nalezy

wykorzystaé na etapie sporzadzania projektu budowlanego.
511. ' Z uawagi na mozliwos¢ posadowienia w obrgbie roznych
warstw  geotechnicznych, wystgpowanie wdd gruntowych, na etapie
prowadzemia robot ziemnych, nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny
do  wlasciwej oceny warunkéw posadowienia W

wykopach.

wykonanych
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