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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podczas rozbudowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sieciechéw - ul. Brzozowa, Letniskowa i
Wislana, wraz z rozbudowa sieci wodociagowej w m. Stowiki Folwark.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) stanowig
obowigzujacg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robo6t wymienionych
w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE 2
ST-1 SIEC PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNE]J 18
ST-2 SIEC WODOCIAGOWA 40

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego.

1.4.3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontrakiowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiarédw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicédw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robdét.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.14.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedroéwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.18. Rekultywacja - roboty majagce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.21. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.4.22. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych jako zbidr
poszczegdblnych szczegotowych specyfikacji (SST).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili przejecia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowe] okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w "Warunkach Kontraktowych” (umowie).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢é dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i przejecia rob6t przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami,
roszczeniami i wydatkami, tgcznie z kosztami sgdowymi i optatami, wynikajgcymi
z zakitocania ruchu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az przejecia robét przez Zamawiajagcego.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb  uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty atest producenta wydany przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatobw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiadcicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwilocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami,
roszczeniami i wydatkami, tgcznie z kosztami sgdowymi i optatami, wynikajgcymi
z uszkodzen i ich nastepstw: instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych a takze
zabudowy w sgsiedztwie budowy.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

W przypadku gdy roboty budowlane prowadzone bedg na terenach prywatnych, Wykonawca

prac zobowigzany jest do odtworzenia terenu prac, naprawy wszystkich powstatych w czasie
prac szkod. Warunkiem odebrania od Wykonawcy prac prowadzonych na terenach
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prywatnych jest ztozenie u Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia wtasciciela terenu o
odtworzeniu terenu i naprawie szkdd wyrzgdzonych podczas prac przy budowie sieci i
przytaczy kanalizacyjnych.

Wykonawca prac zobowigzany jest do wczesniejszego (minimum 7 dni) powiadomienia
wtascicieli dziatek o terminie prowadzonych prac i ustaleniu z wfascicielami terminu wejscia
na dziatke.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia przez Zamawiajgcego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z  wykonywaniem rob6t i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
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odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Ré6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wlasnos¢  Zamawiajgcego. Wykonawca ~ zobowigzany jest  powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Na czas prowadzenia robét ziemnych Wykonawca na wiasny koszt zapewni nadzér
archeologiczny.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do
zatwierdzenia, szczegébtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatobw jak réwniez odpowiednie: aprobaty
techniczne, $wiadectwa zgodnosci, inne dokumenty wymagane prawem oraz $wiadectwa
badan laboratoryjnych i prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw ze zrdédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jakosc
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projekiu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, Planem Zapewnienia Jakosci - PZJ, projektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik  projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu.
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6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagi i polecenia uczestnikédw procesu budowlanego,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow i przejec¢ robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w przyjetych jednostkach i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru i przejecia robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie prowadzony — wedtug wymagan okreslonych w Warunkach
Kontraktowych lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Umowy.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w porozumieniu
z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Wymiary w miare potrzeb bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Wykazie
cen, dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
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llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu, ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokonany odbiér ostateczny stanowi podstawe do przejecia robét przez Zamawiajgcego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST
» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST
i PZJ,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Wszelkie ptatnosci realizowane beda zgodnie z rozdziatem 14 Warunkéw Kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za Element Robo6t
ustalony w Wykazie cen.

Ceny ryczattowe uwzgledniaé bedg wszystkie czynnosci, wymagania, sprawdzenia
i badania okreslone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Elementy Robét opisujg w sposdb skrécony zakres Robdt objetych Umowg. Ten sposéb
przedstawienia zakresu Robét nie powtarza dokfadnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany w Wykazie Cen w sposob
skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich
dokumentach Umowy.

Przyjmuje sie, ze Elementy Robét pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkow Umowie.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania Rob6t
i koszty zwigzane z:

* wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robét wyspecyfikowanych w Umowie lub
wynikajgcych z Kontraktu.

» kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi

» kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzgdzenh oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

» sprzetem, jego dostawag, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania Robét objetych Umowa,

» wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

» kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami itd.

Roboty opisane w kazdym Elemencie Robdét winny byé wykonywane w sposéb
kompletny opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki sposdb Roboty beda
odbierane. Cena ryczattowa podana dla kazdego Elementu Robo6t pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig
wigzaca Oferenta pozostaje cena Elementu Robét.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cfa, optat importowych, itp.)
wynikajgce z Kontraktu beda wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje sie, ze ceny ryczattowe Elementéw Robét obejmujg wszystkie potrzeby
i zobowigzania wynikajace z Umowy, a w szczegdlnosci:
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» koszty uzyskania gwarancji bankowych

» koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robot uwzgledni w cenach ryczattowych

wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-O

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST-O obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z  Inzynierem/Kierownikiem  projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajagcych z postepu robot,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,

» opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

» tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).
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ST-1 SIEC PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Sieciechéw - ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Sie¢ przewodow podcisnieniowych

przewody podcisnieniowe z rur : PE160 mm L=351,0m

PE 125 mm = 440m

PE 90 mm = 96,0m

Lacznie: L=491,0 m
studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m: 3 szt.
zasuwy typu E kotnierzowe: @150 - 1 szt.

@125 - 1 szt.

rurociggi grawitacyjne @3200x5,9mm PVC "S" L= 118,0m

@160x4,7mm PVC "S" L= 44,0m
studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego DN 425 mm: - 7 kpl.

Specyfikacja niniejsza obejmuje nastepujgce roboty wg klasyfikacji sprawie Wspdlnego

Stownika Zamoéwien (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw $ciekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania sciekow

45233140-2 Roboty drogowe

1.2 Cel opracowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wyszczegolnionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmuja:

* wymagania wykonawcze,

* wymagania materiatowe,

» technologie montazu,

» transport i roztadunek,

» skfadowanie materiatéw,

* nadzér i odbiory

1.3 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne
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z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozyciji
dodatkowo.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.4 Ogd6lne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane bedg zgodnie z przepisami obligatoryjnymi
i normami.

Ponadto roboty wykonane bedg;

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemystowe),

» zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

* przy przestrzeganiu przepisow wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422) z p6zniejszymi zmianami z 14 listopada 2017r.
(Dz. U poz. 2285),

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obiektu muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiadac¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robo6t. Wykonawca powinien
wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Montaz rur nowoprojektowanych:
* rury PE 160-90mm z PE100 SDR 17 PN10 (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
« zawdr podcisnieniowy Dz 90 mm z wyposazeniem (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
» studzienki betonowe prostokatne o wym. 1,0 x 1,0 x 2,55m (wg charakterystyki w pkit.
1.1)
» zasuwy typu E kotnierzowe (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
* przewody grawitacyjne PVC ,S” (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
» ksztattki i armatura wg projektu technicznego oraz przedmiaru robét

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robét:
« Koparke podsiebierng o poj. tyzki min. 0,25 m®
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» Spycharke gasienicowa

+ Ubijak spalinowy 200 kg

» Spalinowa zageszczarka wibracyjna do gruntu
* Maszyna do wiercen poziomych

» zuraw samochodowy do 4t

» samochdéd samowytadowczy do 5t

» ciggnik kotowy (75KM)

» zgrzewarka do rur PE

» prosciarka do rur PE

» agregat pradotworczy

» sprezarka

» pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni
» frezarka drogowa

» rozktadarka mas bitumicznych

» walec statyczny samojezdny

» walec statyczny samojezdny ogumiony

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatébw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej
jakosci.

4.2 Srodki transportowe
» Samoch6d samowytadowczy do 5t,
» samochdéd dostawczy do 0,9 t,
¢ samochéd skrzyniowy do 5t,

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robdét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
a w szczegOlnosci wymienionymi w pkt 1.5.
5.1.2. Przed rozpoczeciem robot Inwestor przekaze wykonawcy:
» projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
* dziennik budowy
* plac budowy
* miejsce pod zaplecze
5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m powinien
umiescic¢ tablice informacyjng okreslajaca:
rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
* numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wtasciwego organu
* nadzoru budowlanego
* nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét
« imiona i nazwiska oraz numery telefonow:
-Kierownika budowy
-Inspektora nadzoru
-Projektanta
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-Numery telefonéw alarmowych

5.2 Zakres wykonywania robot
5.2.1 Roboty ziemne
5.2.1.1. Zatozenia ogo6lne

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia
aktualnosci uzbrojenia podziemnego u wszystkich mozliwych uzytkownikéw, tj. energii
elektrycznej, telekomunikacji, melioracji oraz wodociggéw i gazociggow.

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg kolektora
oraz istniejgce uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne nalezy rozpoczagé po recznym odkryciu
uzbrojenia podziemnego.

W projekcie przyjeto nastepujace szerokosci wykopéw umocnionych:
* rurociggi podcisnieniowe PE160-PESO 10,90 m
* rurociggi grawitacyjne PVC200-160 10,90 m

Kategoria wystepujacych gruntéw: | - II.

Projektowana technologia robét ziemnych:

a) rurociggi podcisnieniowe:

odwiezienie na odkftad staty do 3 km nadwyzki gruntu pochodzacego z wykopdw pod
kolektory podcisnieniowe,

wykopy mechaniczne koparkg podsiebierng 90% wykopow pod kolektory podcisnieniowe
i 10% robét recznych,

wszystkie wykopy o scianach pionowych z umocnieniem petnym od gtebokosci powyzej
1,0m,

petne, warstwowe zageszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologig zalecang
przez producenta rur kanalizacyjnych.

wbudowanie dowiezionego piasku w strefe ochronng rury.

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW:

* wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

» spbéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5¢cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20cm wyzszym,

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubos¢ co najmniej 20cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu, nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem
recznym,

» z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

 w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu;
w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu.

» grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 10 cm; ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do przegtebienia dna wykopu, tji. wybrania gruntu ponizej projektowanego
posadowienia rurociggu,

* podtoze wraz z warstwg wyrébwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

* przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci
na co najmniej 4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt,
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niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow,

do budowy przewodu nalezy stosowac¢ tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na
ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys),

wierzchnig warstwe gruntu rodzimego (w obrebie zagospodarowanych ogrodéw na
posesjach) nalezy ztozy¢ na oddzielnej hatdzie celem powtdrnego wykorzystania przy
rekultywacji pasa robét po zakonczonej budowie.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwoch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. | niniejszej
specyfikacji), czyli tzw. obsypka rurociagu;
Il etap: wypetnienie wykopu nad strefe ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIAGU:

obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub Zwiru),
ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczac
10% nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60mm,

materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu,

w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to,
aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg, do ubijania warstw
obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwac
umocnienie wykopu, zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochnienie wykopu.
obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury,

niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemnych na rurocigg z samochoddw wywrotek.

ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTU:

przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosc¢
warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczeniu
mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w ponizszej tabeli nr |,

zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowaé po obu
stronach przewodu,

nalezy pamietac¢ o doktadnym zageszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociggu,
podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych, stosowanie
ubijakédw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu,
pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia sie rury, po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociagu,
mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wie-
rzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podane;j
w tabeli nr 1.
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ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:
» do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefe ochronng rurociggu mozna

przystgpi¢ do dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki,

* wykopy w pasie jezdni drogowej nalezy wypetnia¢ w catosci piaskiem dowiezionym,
Srednioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsgczajgcych,
miejscowego po uprzednim, pisemnym

dopuszcza sie stosowanie piasku
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

» stopien zageszczenia zasypki piaskowej w pasie drogowym nalezy uzgodnié

z wiasciwym organem zarzgdzajgcym droga,

» zabronione jest wbudowanie w zasypke wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej

gruntéw plastycznych,

» rozbiérka szalowania wykopu powinna postepowac réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian

wykopu.

WYPELNIENIE WYKOPU

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

rys. nr 1.
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\ 2 R . STREFA NAD RURA
o P zagescié regcznie
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OBSYPKA —1— % — & STREFA OCHRONNA RURY
o o : ANY - '~ 'V zageszczaé warstwami
§>\ LG o 3 gruboéci 2> 10-30 em
é 7N S $y. s recznie lub mechanicznie
f { ce o T X
| . I
r N Fan é WARSTWA WYROWNAWCZA
Y > 10 4 - . B nie zageszczal
A >)\ A PODLOZE
515 = naturalne lub wzmocnione

| S !
ZAGESZCZENIE GRUNTU
tabela nr 1
Max  grubosc¢ warstwy Min. Grubosé llosé cyk_li przejazdéw  przy
o (przed zageszczeniem) warstwy zageszczeniu do
Rodzaj sprzetu [(I)(le]zar _ I lin ochronnej 85% ggg’ dvfikowanei
9 Zwir, piasek n¥l,ﬂek 9y, | had rurg [*] zmodyfikowane;j warto)s'/ci )
[m] wartosci Proctora P
roctora
Geste udeptywanie - 0,1 - - 1 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 2
Wibrator ptytowy o
rozdzielnej ptycie | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
wibracyjnej [**]
Wibrator ptatowy 50-100 50-100 - 0,50 1 4
(ptaszczowy) 100-200 100-200 - 0,40 1 4
400-600 400-600 0,20 0,80 1 4

* zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczania gruntu
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** do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu

Ustalenia dodatkowe w zakresie robét ziemnych.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania, wg ktérej obowigzujg nastepujace, podstawowe warunki:

Stopien zageszczenia zasypki:

* w pasach drdég powiatowych, zasypke nalezy zagesci¢ zgodnie z warunkami
odbudowy nawierzchni wydanymi przez dysponentow tych drég, lub zgodnie z PN-S-
02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania”, tj.: zasypke
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97m a 20 cm zasypki ponizej
poziomu spodu podbudowy pod jezdnig do wskaznika zageszczenia ls=1,00.

« w pasach drég gminnych o nawierzchni asfaltowej (wskaznikowej) zasypke nalezy
zagescic¢ do uzyskania wskaznikow j.w.

* w pasach drég gminnych gruntowych stopien zageszczenia zasypki winien by¢
identyczny ze stopniem zageszczenia drogi gruntowej przed rozkopaniem.

a) Przed przystgpieniem do robo6t wykopowych nalezy:
» ustali¢ miejsce placu budowy,
» ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
» ustali¢ miejsce poboru energii elekirycznej,
» ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu,
» ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
» wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
» zabezpieczyc¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

b) W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢ b w metrach, krawedzi wykopu, mierzona
w planie od przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona z wzoru:

b> H +0,5

w ktérym:

H - gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, w metrach,

@, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu), w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu.

W specjalnych warunkach nalezy stosowac¢ srodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina
odtamu (zastrzyki, wprowadzenie scianki w grunt rodzimy), co powinno by¢ uwzglednione
W projekcie.

c) Odlegtos¢ a, w metrach, krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim. Jezeli nie sg zastosowane zgodnie
z projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona z wzoru

H-h+03
a>— "+

0,5
tgd

“ (2)

w ktorym:

Hi®,-jak we wzorze (I),

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej, liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli, w metrach.

d) Zabezpieczenie sgsiadujgcej z wykopem budowli przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod
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fundamentéw powinno przebiegaé nastepujaco:

* przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oceni¢, czy nie wystepuja spekania
Scian i w przypadku ich stwierdzenia zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczeg6lnych przypadkach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie oraz
wykona¢ dokumentacje fotograficzng obiektow,

* wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu lub zbudowac¢ mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac¢ jego stabilizacje lub wykonaé
zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposéb.

e) Wydobyty grunt powinien by¢ skitadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej | m
dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy
niz kat @, jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany.

f) Drabiny do wyjscia (zejScia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

g) Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych -4,0m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,
- w pozostatych gruntach -1,0m.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Stosuje sie poditoza naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podtoza wzmocnione
takie jak:

piaskowe, Zzwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie
z okreslonym w projekcie.

i) Przed przystgpieniem do montazu przewoddédw kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy
roboty zasadnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z projektem.

Kontroli podlega:
» zabezpieczenie terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
* obudowa wykopdw,
* kat nachylenia skarp,
» zabezpieczenie krzyzujagcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
» zejscia do wykopow,
* podioze,
» drenaz,
» $cianka szczelna.

Kontrole rob6t wykopowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

j) Przejscia poprzeczne pod asfaltowymi drogami gminnymi, drogg powiatowg wykonywane
bedg przewiertami bez naruszania konstrukcji jezdni.

Przed przystgpieniem do uktadania i montazu rury oczysci¢ starannie od wewnatrz

kazdy odcinek utozonego w wykopie przewodu pozostawiony do nastepnego dnia
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zabezpieczy¢ przez zamknigcie korkiem

Przewidzie¢ mostki dojazdowe oraz ktadki dla pieszych a takze oznakowania dla
poruszajgcych sie pojazdow

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw wynikajacych z PN
i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano montazowych” tom | czes¢ | — rozdziat 3 oraz
zaleceniami producenta rur.

5.2.1.2. Roboty montazowe
5.2.1.2.1. Przewody podcisnieniowe z PE — materiat i montaz

Do budowy kolektoréw podcisnieniowych nalezy stosowac rury i ksztattki wskazane
w dokumentacji projektowej lub ST posiadajgce atest producenta.

Kolektory podcisnieniowe wykonac nalezy z rur i ksztattek z polietylenu duzej gestosci
PEHD wytwarzanego metodg nisko, lub sredniocisnieniowa.
Rurociggi podcisnieniowe wykonaé¢ nalezy z rur PE RC 100 SDR 17 PN10 o $rednicach
podanych w projekcie technicznym.
Parametry rur z PE 100 zestawiono w tabeli jn.

RURY POLIETYLENOWE PE 100

SDR17 (PN10) SDR13.6(PN12,5) SDR11 (PN16)
. Grubosc¢ Grubosc¢ Grubosc¢
Srednica [Odchytka [$cianki Odchytka |scianki Odchytka [$cianki Odchytka
zew. [mm] [[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
16 +0.3 - - - - 2,3 +0,5
20 +0,3 - - - - 2,3 +0,5
25 +0,3 2,3 +0,5 2,3 +0,5 2,3 +0,5
32 +0,3 2,3 +0,5 2,4 +0,5 2,9 +0,5
40 +0,4 24 +0,5 3,0 +0,5 3,7 +0,6
50 +0.5 3,0 +0,5 3,7 +0,6 4,6 +0,7
63 +0.6 3.8 +0.6 4,7 +0,7 5,8 +0,8
75 +0.7 4,5 +0,7 5,5 +0,8 6,8 +0,9
90 +0.9 5,4 +0,8 6,6 +0,9 8,2 +1,1
110 +1.0 6.6 +0,9 8.1 +1.1 10,0 +1,2
125 +1.2 7.4 +1,0 9,2 +1,2 11,4 +1,4
140 +1.3 8,3 +1,1 10,3 +1,3 12,7 +1,5
160 +1.5 9.5 +1,2 11.8 +1,4 14.6 +1,7
180 +1.7 10.7 +1,3 13,3 +1.6 16,4 +1,9
200 +1.8 11.9 +1,4 14,7 +1.7 18,2 +2.1
225 +2,1 13,4 +1,6 16.6 +1,9 20,5 +2,3
250 +2.3 14,8 +1,7 18.4 +2,1 22,7 +2.5
280 +2.6 16,6 +1,9 20,6 +2,3 254 +2,8
315 +2.9 18,7 +2.1 23,2 +2.6 28,6 +3,1
355 +3.2 21,1 +2,4 26.1 +2,9 32,2 +3,5
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Rury i ksztafttki polietylenowe kanalizacji podcisnieniowej tgczone sg metodg zgrzewania
czotowego. Potgczenia zgrzewane powinny by¢é wykonywane w oparciu o pisemne
procedury, uwzgledniajgce zalecenia producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz
producentéw urzadzen.

Wykonawca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosowa¢ metody taczenia okreslone
w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez uzytkownika sieci.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych
elementow w styku z ptytg grzewcza ogrzang do wymaganej temperatury 210°C, a nastepnie
po odsunieciu ptyty - wzajemnym potgczeniu z sobg przy odpowiedniej sile docisku.
Zgrzewanie czotowe nie moze by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej 273°K
(0°C), jak réwniez w czasie mgty - niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce
zgrzewania powinno by¢ chronione namiotem. Zgrzewanie czotowe powinno by¢ stosowane
do tgczenia rur o $rednicach >63 mm. Chtodzenie ztgcza powinno sie odbywaé¢ w sposéb
naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez polewanie wodg, wentylowanie, itp.

Zasada zgrzewania czotowego rur

PRZYGOTOWANIE SPRZETU

ZAMOCOWANIE ELEMENTOW
W UCHWYTACH

[
SKRAWANIE POWIERZCHNI
CZOLOWYCH

CENTROWANIE

CZYSZCZENIE

POMIAR OPOROW RUCHU
ZGRZEWARKI

< WSTAWIENIE PLYTY GRZEW.

OGRZEWANIE PRZY DOCISKU

DOGRZEWANIE PRZY
MINIMALNYM DOCISKU

USUNIECIE PLYTY GRZEWCZEJ

A 4

ZGRZEWANIE

[
CHLODZENIE

OZNAKOWANIE ZGRZEWU

KONTROLA JAKOSCI
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a) Przygotowanie elementéw do zgrzewania

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawiniete na bebny, po rozwinieciu
charakteryzujg sie owalizacjg przekroju poprzecznego. Z tego wzgledu koncédwki rur
przeznaczonych do zgrzewania powinny by¢ doprowadzone do ksztattu kotowego. Nalezy
pamieta¢ o takim usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich koncowki przed zlikwidowaniem
owalizacji przylegaty do siebie odpowiednimi osiami elipsy.

Koncéwki elementdw przeznaczonych do zgrzewania czotowego nie moga byc¢
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny byé umocowane w zgrzewarce
wspotosiowo, z  zapewnieniem mozliwosci wzdtuznego przemieszczania jednego
z elementow.

Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub zeskrawane
w celu usuniecia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielkos¢ szczeliny
pomiedzy tgczonymi elementami, po ich docisnieciu do siebie, nie powinna przekraczac:

0,3mmdla D < 225 mm
0,5mmdla 225 mm <D < 400 mm
[,0mmdla D>400 mm

Przesuniecie powierzchni zewnetrznych tagczonych elementéw nie powinno przekraczac 0,1
grubosci scianki.

W celu zapobiezenia nadmiernemu chtodzeniu zgrzewanych elementéw przeciwlegta
koncowka rurociggu, do ktdérego zgrzewana jest rura lub ksztattka, powinna by¢ zamknieta.

b) Sprzet do zgrzewania czotowego

Przyktadowo, zestaw do zgrzewania czotowego obejmuije:

* urzgdzenie mocujgce,

« uktad hydrauliczny lub pneumatyczny docisku taczonych elementéw, umozliwiajgcy pomiar
cisnienia docisku,

* urzgdzenia do skrawania warstwy utlenionej z koncéwek elementow,

* ptyte grzewczg z regulatorem temperatury,

* pojemnik ochronny na ptyte grzewcza,

* pite lub n6z do ciecia rur,

* generator pradu,

 termometr kontaktowy do kontroli temperatury ptyty grzewczej,

* podpory rolkowe do rur,

» namiot ochronny.

Do zgrzewania czotowego rurociggéw polietylenowych moze by¢ stosowany tylko sprzet
posiadajgcy aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany
okresowej kalibracji. Ptyty grzewcze stosowane w urzadzeniach do zgrzewania czotowego
muszg by¢ zasilane elektrycznie.

Urzadzenie do zgrzewania powinno zapewnia¢ utrzymanie wymaganego cisnienia docisku
na powierzchni taczonych elementow na kazdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie
z instrukcjg technologiczng (0,15 N/mm?). Po nagrzaniu koAcowek tgczonych elementéw,
konstrukcja urzadzenia powinna umozliwiaC usuniecie ptyty grzewczej i potgczenie
elementéow w czasie rownym (3 + 0,01 D) [s], nie diuzszym jednak niz 8 s, dla Srednic
nominalnych < 255 mm, oraz 10 s dla elementéw o $rednicach > 250 mm, bez uszkodzenia
ogrzanych powierzchni.

Urzgdzenia do automatycznego taczenia elementéw z polietylenu metodg zgrzewania
czotowego powinny zapewnia¢ kontrole i rejestracje parametrow zgrzewania dla kazdego
potaczenia, takich jak:

* czas poszczegoblnych etapdw cyklu zgrzewania,

* ci$nienie na powierzchni tgczonych elementow,
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 temperatura ptyty grzewczej,
* temperatura otoczenia,

c¢) Kontrola jakosci potaczen

Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny by¢ kontrolowane i oceniane w oparciu o podane
kryteria (rys. 2) lub norme DVS. Do pomiaru nalezy wykorzystywaé przyrzady o doktadnosci
wskazan 0,05 mm.
Zagtebienie (A) pomiedzy wateczkami wyptywki powinno sie znajdowaC powyzej
zewnetrznych powierzchni tgczonych elementow (V) i nie powinno przekracza¢ 10%
grubosci scianki (e), szerokos¢ wyptywki (B) powinna by¢ zawarta w przedziale (0,68 - 1g)
[mm], minimalna i maksymalna szerokos¢ wyptywki powinna odpowiadaé nastepujgcym
wartosciom:
Bmin 2 059 Bér
Bmax S 1!1 Bér
réznica szerokosci wateczkow wyptywki S = Syax — Smin Nie powinna przekraczac:

* 0,1 B przy zgrzewaniu rury z rura,

* 0,2 B przy zgrzewaniu rury z ksztaitka,

* 0,2 B przy zgrzewaniu ksztattki z ksztattka.

W przypadku gdy potaczenie zgrzewane nie odpowiada ktéremukolwiek z kryteriow oceny,
nalezy je wyciac¢ i wykonac¢ nowy zgrzew.

v A Vy |
1 A
|
B
-
Birax Smax
> ‘.<>\
|
| Bmin | Smin | |
| | r—
<B
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5.2.2.3. Ogdlne zasady wykonawstwa kanalizacji podcisnieniowej.

Przewody podcisnieniowe bezwzglednie muszg by¢ ukladane ze spadkiem w kierunku
zbiornika podcisnieniowego. Dowolna interpretacja profili przewodéw podcisnieniowych
moze doprowadzi¢ do wadliwego funkcjonowania sieci. Kazda zmiana profilu sieci musi by¢
na biezgco konsultowana z projektantem.

O ile spadek przewodéw jest mniejszy od 0,7 %, przewody nie mogg w pionie wykazywac
odchylenia wiekszego niz + 12 mm od zaprojektowanego profilu.

Jakiekolwiek odchylenia nie mogg powodowaé cofania sie sciekéw. Propozycje zmiany
projektowanego profilu przewodéw powinny byé wczesniej sprawdzone tak, aby istniata
pewnosc, ze system bedzie mogt nadal funkcjonowaé zgodnie z zatozonymi parametrami.
Przykanaliki podcisnieniowe przy studzience muszg by¢ utozone ze spadkiem od zaworu.
Wigczenie przykanalikbw podcisnieniowych do kolektoréw podcisnieniowych winno byc¢
wykonywane pod katem £ 60° w stosunku od osi pionowe;.

Rys. 1 Podtgczenie przykanalikéw podcisnienjowych

Wszystkie przewody boczne powinny by¢ wigczone do przewodu gtéwnego pod katem
ostrym powyzej osi poziomej, co sprawia, ze przeptyw sciekow z przewodu bocznego
w przewodzie gtdbwnym odbywa sie przewaznie w kierunku stacji podcisnieniowej a tym
samym zabezpiecza przed cofaniem sie Sciekdéw.

Rys. 2: Odgatezienie
1-przewdd boczny a) kierunek przeptywu b) kat w stosunku do osi pionowe;j.
Na przewodach podcisnieniowych wystepujg ksztattki wznoszace, tzw. uskoki (wykonane wg

ponizszego rysunku). Odlegtosci pomiedzy sgsiednimi uskokami nie powinny by¢ nie
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mniejsze niz 6m.
Odlegtosci pomiedzy odgatezieniami a uskokami powinny wynosié co najmniej 3 m.

WLACZENIE ODGALEZIENIA

DO PRZEWODU GtOWNEGO USKOK W PROFILU
Dz 90 - 200 mm

WIDOK W PLANIE WIDOK W PROFILU
45° 0,30 m
\l/ Kierunek przeplywu
SPOSOBY PODtACZEN STUDZIENEK ZBIORCZYCH STUDZIENKA
A 0,7m
d
0.2%lubwigcej -
"""""""" 80cm
| max 60m
T STUDZIENKA
B T o
120 cm 0,7m
""”'”””": ;
min 6,0 cm
}(;_ min 2,0 m, max 30,0 m min 1,5 m, max 30m \'/ min1,5m, max 30m
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5.2.2.3. Uzbrojenie rurociggéw.

5.2.2.3.1. Zasuwy odcinajace.

Zasuwy odcinajgce zlokalizowane sg na kolektorach podcisnieniowych w miejscach
wskazanych w projekcie technicznym.

Stosowa¢ nalezy zasuwy migkkouszczelniajgce klinowe z gtadkim i petnym przelotem
dopuszczone do pracy w srodowisku sciekowym. Zasuwy winny posiada¢ atest producenta
na prace ze sciekami surowymi.

Zasuwy na sieci (tzw. sekcyjne) winny byé wyposazone w obudowe teleskopowag
z wyprowadzeniem do skrzynek zeliwnych ulicznych.

5.2.2.4. Studzienki zaworowe.

W kanalizacji podcisnieniowej nalezy stosowa¢ studzienki betonowe prefabrykowane
wykonane wg norny PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne” i wg rysunku (str 33).
Studzienka powinna by¢ wytrzymata tak, aby przenosi¢ obcigzenia od sit zewnetrznych oraz
od cisnienia wewnetrznego. Studzienka powinna by¢ szczelna. Wiaz powinien by¢ tak
skonstruowany i zainstalowany, aby nie przedostawata sie woda powierzchniowa.
Studzienke zbiorczg wykonaé nalezy zgodnie z opisem j.n.:

Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i gtebokosci 2,05m, 2,55m.
Grubos$c¢ scianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszg na $cieki 40 x 40 x 40cm) i ptyty
wierzchniej grubosci 14cm (z wtazem Zeliwnym typu lekkiego).

W $cianach bocznych pozostawi¢ nalezy otwory na szczelne przejscia przewodoéw oraz
stopnie zeliwne (typ krakowski) wg rysunku. Wewnetrzna powierzchnia studzienki powinna
by¢ gtadka. Studzienka powinna odpowiada¢ normie PN-92 B-10729.

Beton

Studzienke nalezy wykona¢ z betonu B30 F75 W4 czyli z betonu zwyktego klasy B30,
mrozoodpornosci F75, stopnia wodoszczelnosci W4 zgodnie z normg PN-EN 206-1:,Beton:
wymagania, wtasciwosci produkcja, zgodnosc¢ ”.

Do betonu stosowa¢ domieszke uszczelniajacg w ilosci 1,5% do ciezaru cementu lub
rownowazny srodek o ilosci zalecanej przez producenta. Domieszki uszczelniajgce winny
odpowiadac normie PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu na $ciskanie, stopien mrozoodpornosci i stopien wodoszczelnosci
przeprowadzi¢ wedtug PN-EN 206-1.

Zbrojenie
Studzienke zazbroi¢ pretami 08 co 15cm ze stali okragtej A0 St0S, wedtug rysunku
konstrukcyjnego. Otulenie pretéw 3 cm.

Préba szczelnosci studzienki
Szczelnos¢ studzienki nalezy bada¢ metodg W (z uzyciem wody) wedtug rozdziatu 13 normy
PN-EN1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Izolacje wodoszczelne studzienki

Sciany zewnetrzne studzienki powlec dwukrotnie roztworem asfaltowym lub réwnowaznym
srodkiem. Wszystkie wejscia i wyjscia przewoddéw wykona¢ jako wodoszczelne.
Niewykorzystane otwory w Sciankach studzienki szczelnie zadeklowac.

W wypadku konstrukcji dwuczesciowej studzienki, miejsce ztgczenia scianek betonowych
studzienki wykonac na zaprawie cementowej z dodatkiem ,ptynnej domieszki do wykonania
wodoszczelnych zapraw i betondw.
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1. Lokalizacja studzienek zbiorczych powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych
z budowa i uzytkowaniem kanatu. Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki,
studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem,
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« studzienka na kanale dla sciekbw bytowo-gospodarczych i przemystowych
w kanalizacji rozdzielczej nie powinna znajdowacC sie¢ w miejscu narazonym na
gromadzenie sie sciekéw opadowych.

» odlegtosci zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem
elementow infrastruktury powinny by¢é w miare mozliwosci nie mniejsze niz 1,0 m.

2.Statecznosc¢ i wytrzymatos$¢. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie
ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody
gruntowej. Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie. Obliczenia
statyczne i projektowanie powinny by¢ przeprowadzone odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub
PN-87/B-03002.

3. Szczelnos¢ studzienki kanalizacyjnej — wg PN-EN 1610:2002.

4. Materialy. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca
sie:

— beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

— cegte kanalizacyjng wg PN-76/B-12037. przypadku Sciekdédw agresywnych powinny by¢
zastosowane odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

5. Dno studzienki powinno by¢ wyposazone w zbiornik $ciekéw o wymiarach 40x40x30cm.
Dno studzienki winno byé wyposazone w kinety (od wlotu przykanalikdw domowych do
zbiornika $ciekow) w celu zapewnienia przeptywdw samooczyszczajgcych.

6. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztgcza
prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowag
na gtadko. Zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢é zarapowana i posmarowana
$rodkami bitumicznymi. W przypadku wystepowania agresywnych woéd gruntowych
zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona w sposéb
spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN1610:2002.

7. Przejscie kanatu przez Sciane studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby dopusci¢
nierobwnomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow. Przestrzen
pomiedzy powierzchnig otworu a zewnetrzng powierzchnig kanatu powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym.

8. Wtazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600mm. Wiazy powinny byé
usytuowane nad stopniami. Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany
komina wtazowego lub komory roboczej, mierzona w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej
przez osie wtazu i komina lub komory, powinna wynosi¢ 10cm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we witaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach zaleca sie stosowaé¢ wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.
Poziom go6rnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nia,
natomiast w trawnikach, zielencach itp. — powinien znajdowac sie na wysokosci co najmniej
8 cm ponad terenem.

9. Stopnie ztazowe w Scianach komory roboczej oraz komina wtazowego powinny by¢
zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 30 cm i w odlegtosci
poziomej osi stopni 30 cm.

Nalezy stosowac stopnie wg PN-EN 13101:2005.

Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Odchylenie - dopuszczalny spadek nie
powinien przekraczaé 2%.
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10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowaniu i eksploatacji
studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ przestrzegane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

5.2.2.5. Zawor podcisnieniowy.

Zastosowane zawory podcisnieniowe powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1091
LZewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej” i posiada¢ atest producenta.

Zawor podcisnieniowy powinien by¢ wyposazony w czujnik poziomu umieszczony
w zbiorniku sciekéw. Czujnik powinien by¢ odporny na zanieczyszczenia. Rura czujnika
powinna mie¢ srednice wewnetrzng co najmniej DN 45 mm.

Podcisnienie powinno wspomagac utrzymywanie zaworu w potozeniu zamknietym. Przy
otwartym zaworze mechanizm zaworowy nie moze utrudniaé przeptywu. Zawoér
podcisnieniowy musi by¢ w petni otwarty w kazdym cyklu ssania co najmniej przez czas
niezbedny do odessania pojemnosci roboczej.

Zawory zainstalowane w studzienkach zbiorczych muszg sprawnie dziata¢ takze w
zanurzeniu pod wodg, pod warunkiem, ze przewody napowietrzajgco-odpowietrzajgce nie
beda zalane.

Ksztattki potgczeniowe muszg umozliwiaé szybkg wymiane zaworu lub ukfadu sterowania
(maksymalnie 30 min).

Sterownik moze otworzy¢ zawor podcisnieniowy jedynie wowczas, gdy istnieje podcisnienie
rzedu co najmniej 20 kPa i utrzymywac zawér w stanie catkowitego otwarcia, co najmniej do
momentu odessania pojemnosci roboczej. Jezeli przewidziane jest zasysanie powietrza po
zassaniu sciekow, sterownik powinien utrzymywac zawér przez jakis czas nadal w stanie
otwartym. Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ regulacji tak, aby mozna byto uzyskac
odpowiedni stosunek powietrza do $ciekéw. Sterowniki usytuowane w studzienkach
zbiorczych muszg roéwniez sprawnie dziata¢ zanurzone pod woda.

W przypadku braku podcisnienia w sieci zawor podcisnieniowy powinien automatycznie
ustawia¢ sie w potozeniu zamknietym zapobiegajac przeptywowi zwrotnemu z rurociggu
podtgczeniowego do studzienki zbiorczej.

Nalezy dostarczyé zawory podcisnieniowe przyjete w projekcie technicznym lub

rownowazne.

Zastosowane zawory podcisnieniowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» $rednica zaworéw 90 mm

* powinny by¢ wyposazone w liczniki wbudowane w korpus zaworu pozwalajgce na
automatyczne zliczanie ilosci cykli pracy,

» powinny dawa¢ mozliwos¢ pomiaru ilosci sciekow odprowadzanych z poszczegdlnych
posesji do kanalizacji,

* powinny mie¢ przycisk do recznego zatgczania w celach regulacyjno- serwisowych
wbudowany w gtowice zaworu,

* powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

* powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1091:2002,

* powinny mie¢ trwatos¢ udokumentowang pracg w ilosci co najmniej 250 000 cykli
roboczych bez potrzeby wymiany elementéw zaworu,

* powinny mie¢ trzyletni okres gwarancji na niezawodne funkcjonowanie,

» powinny by¢ wykonane z materiatow przystosowanych do pracy w warunkach ,atmosfery
Sciekowej" oraz ich konstrukcja powinna ogranicza¢ mozliwos¢ blokady gniazda zaworu.

* powinien by¢ kompatybilny z systemem sterowania i automatyki (stacjg PC) oraz
systemem monitorujgcym

» powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgca, aby szczelina niedomknietego grzybka zaworu
nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosita maksymalnie 6 mm.

* powinny mie¢ przepustowoS¢ zapewniajgcg przeptyw maksymalno godzinowy
w wysokosci 0,5 I/s przy zasysaniu w jednym cyklu porcji sciekow 40I,

* powinny mie¢ mozliwos¢ fatwego oczyszczania membranki sensorowej celem

35



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w m. Sieciechow - ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowq sieci wodociggowej w m. Stowiki Folwark"

regeneracji i czyszczenia bez koniecznosci demontazu obudowy sterownika,

« zaworek zwrotny winien by¢ rozbieralny celem okresowego czyszczenia i regeneracii,

* minimalne podci$nienie otwarcia powinno wynosi¢ 20 kPa

» zastosowane zawory muszg zapewniac¢ bezposredni dostep do gniazda zaworu w celach
serwisowych bez koniecznosci odtgczania od sieci dolnej czesci korpusu oraz demontazu
uktadu zamykajgco-otwierajgcego (membrana, sprezyna)

5.2.2.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne, sie¢
wodociggowg i kanalizacyjna.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi bedg wymagaty
zabezpieczenia za pomocg rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, jezeli podczas
kontrolnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odlegtosci okazg sie mniejsze niz
podstawowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu i Handlu z 14 listopada 1995 r.
(Dz.U. nr 139/95 poz. 686).

Skrzyzowania =z siecia wodociggowg nie wymagajg specjalnych zabezpieczen.
Zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.2.2.7. Monitoring zawordéw podcisnieniowych.

Uktad kanalizacji podcisnieniowej wyposazony bedzie w system monitoringu zaworéw
podcisnieniowych, co umozliwi sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracg zaworéw
podcisnieniowych z budynku przepompowni. Monitoring (z wytaczeniem kabla) dostarcza
i uruchamia dostawca technologii. Kabel monitoringu uktada wedtug wytycznych wykonawca
sieci podcisnieniowej.

» Kable monitoringu uktada¢ nalezy pod przykanalikami i kolektorami podcisnieniowymi
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Poszczegdélnym przewodom
monitoringu odpowiadajg rézne kolory na schemacie.

* Przy pompowni przewody monitoringu utozy¢é w przepuscie kablowym.

» Studzienki na poszczegolnych ciggach podtgczane sg szeregowo.

* Wprowadzany do studzienki kabel moze byé pozostawiony jako petla, badz jako
oddzielne koncéwki o diugosci 1m kazda. W drugim przypadku obie konAcOwki
zabezpieczy¢ nalezy przed wilgocig.

* W przypadku uktadania kolektora gtébwnego z pominieciem podtgczen do studzienek,
nalezy pozostawi¢ pod odgatezieniem kabel o takiej dtugosci, aby po wprowadzeniu
kabla do studzienki pozostawat zapas 1m na kazdym odcinku kabla. Kabel
pozostawiony w wykopie nalezy umiesci¢ pod odgatezieniem i przykry¢ (np. deskami)
w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie odkopywania.

+ W miejscach przysztego wigczenia odgatezien pozostawi¢ nalezy petle o dtugosci
1,0m.

* Uciete koncowki kabla zawsze nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem.

Typ kabla monitoringowego do kanalizacji podcisnieniowej: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV.
Kabel do celéw monitoringu zaworéw winien spetnia¢ nastepujgce parametry budowy:

1. Napiecie: 0,6/1kV;

2. Klasa gietkosci: Zyta miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm?=50X0,25;
3. Rezystancja zyty: Maksymalna rezystancja zyty ponizej 8,5 Q/km;

4. lzolacja zyt: Polietylen PE;

5. Kolor zyt: Zgodnie z norma;

6. Ekrany: Ekranowanie zyt i powtoki nie jest wymagane;
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7. Powtoka wewnetrzna: Polietylen typu: HDPE, lub XLPE;
8. Bariera Ze wzgledu na uktadanie kabla w ziemi, zwykle w obszarach
przeciwwilgociowa: wysokich wod gruntowych, studniach zaworowych oraz
komorach zasuw, niezbedne jest wykonanie:
Optymalnie: poprzecznej i wzdtuznej bariery przeciw-

wilgociowej kabla;
Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej kabla;
9. Pancerze: Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja
zbrojenia w formie oplotu — pancerz oplatany (uzbrojenie);
10. Powloka zewnetrzna: Polwinit PVC, odporny na UV oraz dziatanie srodowisk
agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych);
Grubos¢ scianki powtoki kabla minimum 1,8mm;

Wymagane jest nadzorowanie nastepujgcych parametrow:

- zawOr zamkniety,

- zawor otwarty,

- zawor podwieszony — dopuszczalng strefe nieczutosci reakcji sensora na zmiane
potozenia trzpienia zaworu z pozycji: zawor szczelnie zamkniety, ustala sie do
6,0 mm szczeliny.

- licznik cykli pracy zaworu (mechaniczny na zaworze i elekironiczny sensor dla
potrzeb zdalnego przeniesienia wskazan),

- licznik czasu pojedynczego cyklu zaworu,

- licznik czasu catkowitej pracy zaworu,

- awaria sensora zaworu,

- brak komunikacji z sensorem zaworu,

- zwarcie linii sygnatowej

Wymagane jest nadzorowanie podcisnienia w sieci w czterech punktach weztowych na jeden
kolektor podcisnieniowy. Dla powyzszego stosowac nalezy programowalne przetworniki
podcisnienia zgodne ze standardem komunikacyjnym systemu monitoringu zaworéw.
Szczego6towe rozwigzania wg przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kable monitoringu nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie
z przykanalikami i kolektorami podcisnieniowymi, zgodnie z rysunkiem ponize;.
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W rowie kablowym kable nalezy uktadac linig falistg z promieniem zagiecia kabla minimum
20 srednic kabla oraz z zapasami 1-1,5m przy przepustach i mufach liniowych.

Jako ostone od uszkodzern mechanicznych na skrzyzowaniach kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejacym i projektowanym oraz wjazdach i parkingach posesji stosowac rury
ochronne w kolorze niebieskim, typu DVK/SRS/APS.

Liniowe przejscia kablem przez przewierty realizowa¢ w rurze ochronnej kabla z DVK/SRS.
Przy wprowadzaniu kabli do studni zaworowych nalezy stosowac przepusty w postaci rur
ochronnych z DVK.

Po wprowadzeniu kabla do rur ochronnych wloty rur nalezy uszczelnic.

Na kablu prowadzonym w ziemi, co 10m oraz przy wprowadzeniach do rur ostonowych
zatozy¢ oznaczniki identyfikacyjne kabla.

Kable monitoringu nalezy wprowadzi¢ do budynku pompowni przez przepust kablowy i dalej
prowadzi¢ go w kanale kablowym lub w rurze ochronnej w kolorze niebieskim, typu DVK w
posadzce budynku pompowni. Linie kablowg monitoringu zaworéw nalezy zakohczy¢ w
miejscu posadowienia tablic elektrycznych TST-Z, TMT-Z pozostawiajgc zapas dtugosci 2m.
W studzience zaworowej nalezy pozostawic petle kablowg dtugosci obwodowej min. 2m.
Wolne koncéwki kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zastosowanie
kapturkéw termokurczliwych do uszczelniania koncow kabli , typu SKH lub KTK.

Mufy kablowe

Liniowe mufy kablowe:

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kazde potgczenie liniowe kabla monitoringu zaworéw
nalezy wykona¢ w szczelnej mufie kablowej lokalizowanej w wykopie ziemnym w miejscu
okreslonym lub zinwentaryzowanym powykonawczo dla map wykonawczych rys. CAD-
MONITORING.

Dla celéw wykonania liniowej mufy kablowej nalezy stosowac osprzet kablowy w postaci muf
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zywicznych przelotowych z zalewg kablowg na bazie poliuretanu.

Dla celéw wykonania liniowej mufy kablowej dopuszcza sie stosowanie osprzetu kablowego
poliolefin, pokrytych od wewnatrz warstwg termoplastycznego kleju.

Potaczenia zyt poszczegdlnych linii kabli nalezy wykonaé przez lutowanie lutem miekkim.

UWAGA:
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA POLACZEN WEWNETRZNYCH ZYt KABLA PRZEZ
SKRECANIE, ZLACZKI ZACISKOWE LUB ZtACZA SRUBOWE.

Rozgatezne mufy kablowe:

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kazde rozgatezienie linii kablowej nalezy wykona¢ w
szczelnej, zalewowej mufie kablowej, lokalizowanej w studzience zaworowej poprzedzajace;j
rozgatezienie. Dla przypadkoéw szczegollnych dopuszcza sie lokalizacje muf kablowych
rozgateznych w wykopie ziemnym w miejscu okreslonym lub zinwentaryzowanym
powykonawczo dla map wykonawczych rys CAD — MONITORING.

Dla celéw wykonania rozgateznej mufy kablowej nalezy stosowac osprzet kablowy w postaci
muf zywicznych rozgateznych z zalewg kablowa na bazie poliuretanu.

Potaczenia zyt poszczegdlnych linii kabli nalezy wykonac¢ przez |lutowanie lutem miekkim.

UWAGA:
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA POLACZEN WEWNETRZNYCH ZYt KABLA PRZEZ
SKRECANIE, ZL ACZKI ZACISKOWE LUB ZtACZA SRUBOWE.

5.2.3 Préby i odbiory

5.2.3.1. Szczelnosc sieci kanalizacji podcisnieniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j.

Przed przeprowadzeniem kontroli podcisnienia nalezy sie upewni¢, czy urzadzenia kontrolne
sg sprawne i czy sg wilasciwie zainstalowane na przewodzie podci$nieniowym, lub
przykanaliku podcisnieniowym.

Dopuszczalng strate podcisnienia nalezy skorygowac¢ podczas przeprowadzania préby
zaleznie od temperatury i ciSnienia atmosferycznego. Temperature w rurociggu i cisnienie
atmosferyczne nalezy zapisa¢é na poczatku i na koncu badania oraz w odstepach
godzinowych.

Wszystkie proby podcisnienia i prace czyszczace na przykanalikach i przewodach
podcisnieniowych i zbiornikach podcisnieniowych muszg by¢ zakonczone przed
zainstalowaniem zawordéw podcisnieniowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy system jest
oddawany odcinkami. W przypadku budowy etapami, nalezy sprawdzi¢ w w/w sposob
jedynie pierwszy odcinek budowy. Przy budowie kazdego nastepnego odcinka nalezy
jedynie wykonac¢ proby podcisnienia kolektorow i rurociggéw podtgczeniowych oraz oczyscié
nowe przykanaliki, zanim zostang zamontowane zawory podcisnieniowe.

Po utozeniu odcinka przewodu podci$nieniowego o dtugosci maksymalnie 450 m
z rurociggami podtgczeniowymi nalezy wykonac probe na podcisnienie o wartosci

70 kPa =5 kPa. Podcisnienie powinno podlegaé¢ stabilizacji przez co najmniej 30 min a
pdzniej podczas badania trwajgcego 2 h wartos¢ jego nie moze spasé¢ ponizej 1% zadanego
podcisnienia na godzine. W czasie préby mozna odtgczy¢ stacje podcisnieniowg od
badanego odcinka przewodu

W przypadku, gdy préba nie wypadnie pozytywnie, nalezy odcinek ten poprawi¢ i badanie
ponowic.

Po utozeniu wszystkich przewoddéw podcisnieniowych z rurociggami podtgczeniowymi
nalezy w catym systemie wigcznie ze stacjg prézniowg wytworzy¢ podcisnienie o wartosci
70 kPa +5 kPa, ktére powinno podlegac¢ stabilizacji przez co najmniej 30 min a pdzniej
podczas badania trwajgcego 4 h wartos¢ jego nie moze spas¢ ponizej niz o 1% zadanego
podcisnienia na godzine.
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5.2.3.2. Badanie poprawnosci utozenia sieci

Badanie to przeprowadza sie po uruchomieniu systemu. Badanie nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 1091, Zatgcznik D, Punkt D5.

Stacje podcisnieniowg nalezy wytgczy¢ na 2 h w czasie szczytowego przeptywu okreslonego
przez zamawiajgcego. Studzienke zbiorczg w ekstremalnym punkcie sieci nalezy napetni¢
wodg. Nalezy zmierzy¢ czas, jaki uptynie od momentu uruchomienia stacji podcisnieniowe;j
do oproznienia studzienki zbiorczej. W przypadku, gdy czas ten przekroczy 2 h, nalezy
uznac, ze wynik testu jest negatywny.

Pozytywny wynik tego badania daje gwarancje, ze sie¢ bedzie pracowac poprawnie rowniez
w warunkach ekstremalnych.

1.2.3.3 Badania, wytyczne odbioru linii kablowych systemu monitoringu pracy zaworow.

W trakcie oraz po wykonaniu prac zwigzanych z budowg linii kablowych monitoringu
zaworow nalezy przeprowadzi¢ pomiary i badania:

» Pomiary rezystancji izolacji

» Ciagtosci zyt i rezystancji petli zwarcia.

UWAGA:

« POMIARY PARAMETROW LINII KABLOWEJ NALEZY WYKONAC PRZED
MONTAZEM ELEMENTOW PERYFERYJNYCH SYSTEMU MONITORINGU
ZAWOROW.

« ZABRANIA SIE DOKONYWAC POMIAROW NA LINII KABLOWEJ W
JAKIMKOLWIEK INNYM CZASIE W TRAKCIE TRWANIA PRAC MONTAZOWYCH
AKPIA:;

« DLA PRZYPADKOW SZCZEGOLNYCH W CZASIE TRWANIA PRAC
MONTAZOWYCH AKPiA DLA POTRZEB WYKONANIA POMIARU NALEZY
UZYSKAC STOSOWNE PISEMNE DOPUSZCZENIE WYDANE PRZEZ OFERENTA
TECHNOLOGII | JEDNOSTKE NADZORUJACA.

- NIEDOSTOSOWANIE SIE DO POWYZSZEGO GROZI CALKOWITYM
USZKODZENIEM  ELEMENTOW  PERYFERYJNYCH POMIAROWYCH |
TELETRANSMISYJNYCH.

Ze wzgledu na wytyczne:
» Zasilanie linii transmisyjnej = 12Vdc
* Maksymalna czestotliwos¢ transmisji danych: (sensor «» kontroler) < 250Hz —» to:
udziat sktadowej biernej w rozwazaniach dotyczgcych doboru kabla do pominiecia.
* Wymagane minimalne napiecie zasilania sensora na koncu linii =6Vdc.
» Kabel o rezystencji 8,50 Q/km (17,00 Q/km dla petli zwarcia)

Wyniki pomiaréw uwaza sie za dobre, jezeli spetnione sa nastepujace warunki:

Liczba sensoréw | Obcigzenie Dopuszczalna rezystancja petli zwarcia | Max. odlegto$¢
128 120 mA 50,00 Q 2,941 km
120 113 mA 53,33 Q 3,137 km
100 94 mA 64,00 Q 3,765 km
80 75 mA 80,00 Q 4,706 km
60 56 mA 106,67 Q 6,275 km
40 38 mA 160,00 Q 9,412 km

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
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wykonania i odbioru robét (m.in. ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano —
montazowych) oraz dokumentacji technicznej.
Podczas wykonywania robdt obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.

» tyczenie trasy rurociggu z inwentaryzacjg rurociggdéw w pionie

» odbiér techniczny dna wykopu

» szerokos¢ wykopu

* rzedne dna wykopu

» szalowanie wykopu

» zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

* rodzaj podtoza pod rurocigg

» sprawdzenie wymaganych atestéw, dopuszczen materiatdw, ktére zostang

wbudowane

» skladowanie rur i ksztattek

* badanie zageszczania zasypki rurociggu

» zbadanie szczelnosci rurociggu

* badanie poprawnosci utozenia sieci

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania,
jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catosé obiektu.
Jednostkg obmiarowg jest mb rurociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek

« wykopy mechaniczne i reczne — m®

« zageszczanie gruntu - m®

« zasypanie wykopow - m°

« umocnienie wykopéw szalunkami — m?

« ubijanie mechaniczne gruntu - m®

« podsypka pod rurocigg — m?

* uzbrojenie rurociggu — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podane sg w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogolne.

Dodatkowo przy odbiorze Wykonawca przedstawi kompletng inwentaryzacje geodezyjna
utozenia przewodéw podcisnieniowych ze szczeg6lnym zwrbceniem uwagi na
inwentaryzacje wysokosciowg w ptaszczyznie pionowej dla wszystkich charakterystycznych
punktéw profilu rurociagow, tj. uskoki, tréjniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki i podstawy ptatnosci okreslone sg w pkt. 9 Zasady odbioru robédt podane sg w pkt. 8
ST-0 Wymagania Ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00,
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Nr120/00, Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 4010

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.2.Normy

1. PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j

2. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach,

6. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

8. PN-B-10725 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

9. PN-EN 13101: 2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania, ocena zgodnosci.

10. PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Czes$¢ 1: Wymagania ogélne — Analogia.

11. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Czes¢ 2: Rury — Analogia.

12. PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Czesc¢ 3: Ksztattki — Analogia.

13. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467 Ksztattki
segmentowe z rur polietylenowych do rurociggéw cisnieniowych do wody i kanalizacji
w zakresie srednic od 90 mm do 400 mm.

14. Aneks Nr 1 do Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467
Ksztattki segmentowe z rur polietylenowych do rurociggéw cisnieniowych do wody i
kanalizacji w zakresie srednic od 90 mm do 400 mm.

10.3 Inne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydanie
PKTSGGIK Warszawa np. z 1996 roku.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wyd. COBRTI

INSTAL 2003r.
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ST-2 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbudowy sieci wodociggowej w m. Sieciechow - ul. Brzozowa, Letniskowa i Wislana, wraz z rozbudowg
sieci wodociggowej w m. Stowiki Folwark.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i
realizacji wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
rozbudowy sieci wodociggowej w m. Sieciechdw i Stowiki Folwark.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodociagowy - rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na koncach rury ochronne;.

1.4.4.Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtaczony do jednego korica rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania
nieszczelno$ci przewodu wodociggowego.

1.45. Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowg przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych
magistralnych pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociggow i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia
korpusu drogi.

1.46. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine”.
wodociag - zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode,

— wodocigg grupowy - wodocigg zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co
najmniej jedng jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach
tej jednostki osadnicze;j,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

— przytacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

— przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien,
przeznaczony wytgcznie do transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrodto wody ze
zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,

— kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd przed powstaniem nadmiernych
naprezen osiowych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe
Zaprojektowano wykonanie wodociagu z rur PYC SDR26 PN10 o $rednicach: dz 110x4,2mm;

90x4,3mm. taczenie rur kielichowe.

Nalezy stosowa¢ wytacznie rury w | klasie jakosci. Wymagana jest aprobata techniczna na rury uktadane
w pasie jezdnym.

2.3. Armatura odcinajaca i elementy montazowe

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy spetniajace ponizsze wymagania:

konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z miekkim zamknigciem,

z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowg lub emalig o grubosci warstwy min. 250um na
zewnatrz i od wewnatrz,

0 potwierdzonej przez niezalezny instytut badawczy zgodnoSci zabezpieczenia antykorozyjnego ze
stosownymi normami,

na ci$nienie PN10

owiercenie kotnierzy zgodnie ze stosowng normg dla odpowiednich cisnien,

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

Z podwojnym uszczelnieniem ringowym,

klin z Zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz) pokryty powtokg z EPDM,

$ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) — wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie,
uszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed wysunigciem,

Skrzynki uliczne

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa sferoidalnego

taczniki kotnierzowe i rurowe - wymagania:

Korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 w zakresie $rednic DN40-200

Uszczelnienie elastomerowe EPDM,

Zabezpieczenie antykorozyjne — Zzywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci warstwy min. 250
pm,

Nakretki oraz Sruby zaciskowe ze stali nierdzewne;j,

Dopuszczalne ci$nienie robocze min. 1,0 MPa,

Atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng,

Dla tacznikéw z PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunigciem wykonany z metalu
stanowiacy integralng czes¢ facznika, Wyklucza sie rozwigzanie wymagajace zastosowania wktadki
usztywniajacej rurociag,

Projektuje sie do wbudowania armature wodociggowa spetniajacg wymagania PN-EN 1074.
Armatura budowanego odcinka sieci wodociggowej zostanie po wbudowaniu oznakowana przy zastosowaniu
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.
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2.4. Hydranty p.poz.

Hydranty p.poz. nadziemne DN80 z samoczynnym odwodnieniem, koloru czerwonego, z podwaéjnym
zamknieciem na ci$nienie PN10 montowane wraz z zasuwag odcinajaca, spetniajgce ponizsze wymagania:
W zakresie szczegdtowych wymagan technicznych i materiatowych:

» glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

» kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne
elementdéw zeliwnych wewnatrz i na zewnafrz zywicg epoksydowa lub emaliowane (minimalna grubo$¢
warstwy lakierniczej 250mm),

» zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny
instytut badawczy,

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwojnym
uszczelnieniem oringowym,

» elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

» samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac¢ ostony podziemne z tworzywa
sztucznego, odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, a w po$rednim i przy
catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

cisnienie robocze: 1,0 MPa,

» aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna,

* kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

* wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.5. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodoéw o srednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu
prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,

— bloki oporowe Zelbetowe do przewodow o Srednicach powyzej 400 mm wykonane z betonu klasy
B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentaciji projektowe;.

2.7. Skfadowanie materiatow

2.7.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,

c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.7.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.7.3.  Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
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2.7.4. Bloki oporowe i studzienki zelbetowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokdw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawiaC w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7.6. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci
zapewniajacej ciggtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-0 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

—  pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, @ mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

— samochdd skrzyniowy do 5,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

—  przyczepe diuzycowag do 10 t,

—  zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t, 0d 7 do 101,

—  zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t

— wciggarke reczngod 3do 5t,

— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznymdo 1,6 t, 0od 3,2 do 5 ¢,

— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 1,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

—  zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

— wiertnica do przewiertow sterowanych,
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— zgrzewarka do rur PE,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg ST-0 "Wymagania ogoine"
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaC si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegoing ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wiazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokow oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rdwnomiemym roztoZeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ $rodka transportu.

tadunek powinien byé zabezpieczony przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja;
— segregacji sktadnikow,

—  zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,
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— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres$long w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni Srodki transportowe w iloci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robét.

4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot wg ST-0 "Wymagania ogdlne"
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 ¢cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkdw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej pofozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gdry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaC przez ufozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podfoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetiajacy wymagania
normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospdtki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-
81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

[ tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: hn=1,6mi1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez przez zgrzewanie doczotowe,

Potaczenia rur PE z ksztattkami i armaturg zeliwng wykona¢ za pomoca kotnierzy specjalnych
zabezpieczajacych przed przesunieciem.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac fuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
przy zastosowaniu ksztaftek,

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
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Bloki oporowe nalezy umieszczaC przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na Zmianach kierunku: dla przewodow
z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaitek, za$ dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie fgczonych
przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04
[57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacq (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,
— winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.5. Hydranty podziemne i nadziemne

Hydranty nalezy umieszcza¢:
— w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowe;
rozdzielczej,
— winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.6. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac¢:
— kompensatory diawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,
— nasuwki dla montazu zasuw i przewodoéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla faczenia przebudowanych
odcinkdw przewoddw z istniejacymi.

5.5.7. lzolacje
5.5.7.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne i stalowe, ztacza na potgczenie uszczelka gumowa, na potaczenie
tacznikami, Srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajacq do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnoci odcinka przewodu
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10
cm poza potaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-
57/B-24625 [17], asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178 [22], welon z wiékna
szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywaé w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-
76/0648-76 [42).

5.5.7.2. Zabezpieczenie studzienek

Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposob odpowiadajacy rodzajowi i

stopniowi agresywno$ci $rodowiska, przy czym:
— izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke, przywierajaca do
zewnetrznej powierzchni Scian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wdd w terenie, a potaczenia
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izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szerokos¢ co
najmniej 0,1 m,

— okladziny zabezpieczajace izolacje studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji

pionowej, a spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonywa¢ w oparciu o norme PN-82/B-01801 [3] i
PN-86/B-01811 [4] oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259 [60, 61].

Zabezpieczeniu podlegajg rowniez rury zelbetowe typu ,Wipro” (stosowane jako rury ochronne) zgodnie
z zasadami zawartymi w ww. Instrukcji).

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-
58/C-96177 [21].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni studzienek i rur z Inzynierem.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieping;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosic:

— dla przewoddw z rur Zeliwnych - 0,5 m,

— dla przewodow z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowa drogi.

5.5.9. Proby szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Po wykonaniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 805:2002. Cisnienie
prébne dla rur powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Wodociag przed oddaniem do eksploataciji nalezy poddaé¢ dezynfekgji i ptukaniu. Do ptukania nalezy uzy¢ czystej
wody wodociggowej. Probe szczelno$ci nalezy wykonywac na odcinku nie dtuzszym niz 300 m. Ptukanie nalezy
wykona¢ dwukrotnie tzn. po prébie szczelnosci i dezynfekcji. Predko$¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie
powinna byé mniejsza od V = 1,0 m/s.

Przewod mozna wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej po uzyskaniu wynikéw badan wody zgodnych z
obowigzujacymi przepisami.

Wode z dezynfekcji i ptukania przewodu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych rowow odwadniajacych. Ptukanie
nalezy wykonywaé¢ w czasie pogody bezdeszczowej, a intensywno$¢ odprowadzanych poptuczyn regulowaé
zasuwa.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt wg ST-0 "Wymagania ogéine".
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme i Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych CORBRTI INSTAL Zeszyt 3 , Wrzesien 2001

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie potgczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficznie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),
badanie czynnej biernej ochrony przed korozjg,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podfoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodoéw i armatury,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw
montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

badanie czysto$ci wnetrza wodociagu,

badanie wytrzymato$ci i szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
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— rbznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych * 5 cm,
dla pozostatych przewoddw £ 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 c¢m, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97

6.2.4. Wymagania i badania dotyczace szczelnosci przewodu

Dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelnoSci ztacz nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczna. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczeniem przed poruszeniem si¢ przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego,
nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Uwzgledniajac fakt petzania jaki wykazuijg rurociggi polietylenowe procedure préby szczelnosci podano w oparciu
0 zafgcznik A.27 do pkt.11.3.3.4 Gtéwna proba szczelno$ci Projektu normy europejskiej prEN 805:1996
Procedura proby szczelnosci:

- faza wstepna zawierajaca okres relaksacji, potaczona z nig prébe spadku ci$nienia i zasadniczg prébe
szczelno$ci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu,
ktdre zalezg od ci$nienia, czasu i temperatury. Po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy obnizy¢
ci$nienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen
rurociggu, aby unikngé wstepnych naprezen od ci$nienia wewnetrznego. Po uptywie okresu relaksacji nalezy
szybko (10min) i w sposab ciagty podnies¢ cisnienie do poziomu STP(STP=1,5xPN). Utrzymywa¢ cisnienie STP
przez 30 min przez dopompowywanie wody w sposob ciggty lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu aby zintensyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci. Przez okres 1
godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozciggniecie sie¢ na skutek lepkosprezystego
petzania. Na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociggu

- Prawidtowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartoSci
powietrza we wnetrzu badanego odcinka

- Lepkosprezyste peizanie materiatu rury pod wptywem naprezern wywotanych cisnieniem STP jest przerwane
przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagty spadek cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia
rurociggu. Zasadniczg probe szczelno$ci mozna uzna¢ z a pozytywna, jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje
tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min nie wykazuje spadku. W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe
szczelno$ci przedtuzy¢ do 90 min. Ewentualne powtdrne wykonanie proby musi sktadac sie ze wszystkich faz.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

—  przygotowanie podfoza,

—  przewiert sterowany
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— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie izolacj,

—  préby szczelnosci przewodow,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dilugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na

sprawdzeniu protokdtdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

—  badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukorczonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacii
i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Kierownik budowy po zakonczeniu robét i zgtoszeniu ich do odbioru zobowigzany jest do sporzadzenie ,Operatu

powykonawczego”

w skfad, ktérego powinny wchodzié:

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

— os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci,

— inwentaryzacje geodezyjna,

— protokoty z badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— protokoty odbioréw czeSciowych,

— protokoly z badan szczelnosci,

— protokoty z badar jako$ci wody

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatow,

— projekt powykonawczy ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— kopie innych protokotéw i o$wiadczen.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
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— wykonanie sgczkow,
— wykonanie przewiertu,
— ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami

uszczelnieniem i uzbrojeniem),
— przeprowadzenie proby szczelnoéci,
—  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060
2. PN-80/B-01800
3. PN-82/B-01801
4. PN-86/B-01811
5. PN-74/B-02480
6.  PN-81/B-03020
7. PN-68/B-06050
8. PN-88/B-06250
9.  PN-53/B-06584
10. PN-86/B-06712
11.  PN-81/B-10725
12.  PN-85/B-10726
13.  PN-91/B-10728
14.  PN-76/B-12037
15. PN-90/B-14501
16. PN-74/B-24622
17.  PN-57/B-24625
18.  PN-74/C-89200
19.  PN-76/C-89202
20. PN-74/C-89204
21.  PN-58/C-96177
22. PN-76/C-96178
23.  PN-87/H-74051
24. PN-64/H-74086
25.  PN-81/H-74100
26. PN-84/H-74101
27. PN-84/H-74102
28. PN-74/H-74200
29. PN-80/H-74219
30. PN-79/H-74244
31.  PN-86/H-74374
32.  PN-70/H-97051

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gbrniczych. Wymagania i badania.

Studzienki wodociagowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury Zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.

Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych $rubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

(rur ochronnych wraz z
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33. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

34.  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

35. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

36. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

37.  PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

38.  PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

39. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

40. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

41.  PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodiawicowe kotnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 11,6 MPa.

42. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

43. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

44, BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

45. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

46. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

47. BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

48. BN-77/6731-08
49. BN-62/6738-03,04,07
50. BN-87/6755-06
51.  BN-66/6774-01

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i

pospotka.

52. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

53. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

54.  BN-83/8971-06.01
55. BN-86/8971-08
56. BN-86/9192-03

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi  wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddw z PCW uktadanych metodq
bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

57. BN-81/9192-04

58. BN-81/9192-05
59. BN-82/9192-06

10.2. Inne dokumenty

60. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

61.61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

62.62. Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ

P1 do P6 (marzec 1979r.)

studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

przejScia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec1989r.).

KB 4-4.11.5 (5)
KB 8-13.7 (1)

63. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych CORBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,(Warszawa,
wrzesien 2001)
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