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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), o§wiadczam ze projekt:

Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie gminy Sieciechow
w m. Sieciechow - stacja 15/0,4kV Sieciechow I1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Warszawa, Wrzesien 2022

Projektant :
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4 OKREGOWA
vt | Z B A
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lIzba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/70/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r, poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 =5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pé6zn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Stanistaw Wozniak
ur. dnia 17 listopada 1988 roku w Chicago
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0560/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ........
mgr inz Krzysztofl Latoszek cednbrsenas

mgr inz. Krzysztof Karol Booss RS oW
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Stanistawowi Wozniak
ur. dnia 17 listopada 1988 roku w Chicago

numer ewidencyjny MAZ/0560/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych '
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...,
mgr inz. Krzysztof Latoszek sssnsesesnes

mgr inz Krzysztof Karol Booss cosnsenssunasnad

Otrzymuja:
|. Pan Lukasz Stanislaw Wozniak
ul. Chrzanowskiego W. 19 m. 79
04-392 Warszawa,
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

F RN



POLSKA
I 2 B A
; INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numer e werylibacy)mpm:
MAZ-825-V8W-J6U *

Pan LUKASZ STANISLAW WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0175/16

adres zamieszkania ul. CHRZANOWSKIEGO 19/79, 04-392 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy p cy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-31 roku przex:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie st 5 ust 2 witiwy ¢ dna 18 4 MtoMcﬂrm[ﬂlUMlﬁl”m 1450) dane w postec
memw o . rnym weryli W BRIy P v dn hwalf o certyfibatu oy

pod [ ych dob Cpulr porrymn POdPOAmi wialnor golrym )

* Weryfibacjq poprawnoilo danyth w it jurym e periiu MOENS WP dod ta nurmary weryfik talwaditenis na
Wronie Polibiey liby Infynierdm Budomnstwa www piborgpl kb hontakt g & & 1, numuww-
Sudownictwe




Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie E N E RG OCAD

gminy Sieciechow . I
w m. Sieciechow - stacja 15/0,4kV Sieciechow IT Biuro Ustug Inzynierskich

1 Opis techniczny — Oswietlenie
Opracowanie dotyczy modernizacji oswietlenia drogowego w m. Sieciechéw gm. Sieciechéw.

Inwestorem jest gmina Sieciechdw. Projekt obejmuje wymiang istniejacego przewodu oswietleniowego Al.
, na AsXSn 2x25mm?2, wymiang¢ opraw o$wietlenia ulicznego na oprawy energooszczedne typu LED wraz
z wysiegnikami. Ponadto projekt przewiduje demontaz istn. szafy o$wietlenia (znajduje si¢ w

rozdzielnicy stacyjnej i jest na majatku PGE Dystrybucja S.A.), montaz nowej SOU na stupie.

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem

e  Warunkow technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
e Inwentaryzacji terenu

e Prac terenowych i uzgodnien z Inwestorem

e Obowiazujacych norm i przepisow branzowych

1.2 Zakres projektu
Inwestycja obejmuje:
e demontaz istn. opraw o$wietlenia ulicznego — 29szt.
e montaz nowych opraw o$wietlenia ulicznego — 29 szt.
e demontaz sterowania oswietleniem ulicznym — 1 szt. (wk. PGE)
e montaz szafki SOU — 2 szt. (wk UG)
e podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?2 — dt. trasy 2050 m di.
przewodu 2150m
e zabudowa ogranicznikow przepige¢ — 6 szt.
e wykonanie uziemienia — 6 szt.

e demontaz istniejgcej przewodu gotego typu AL. — di. 2150 m

1.3 Stan istniejacy

Istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego w m. Sieciechow , obreb stacji transformatorowej 15/0,4kV
woieciechow I1” zbudowana jest na podbudowie istn. sieci elektroenergetycznej - napowietrznej nN 0,4
kV, nalezacej do PGE Dystrybucja S.A. W stanie istniejgcym sterowanie o$wietleniem ulicznym znajduje
si¢ w rozdzielnicy stacyjnej stacji 15/0,4kV ,,Sieciechéw II”. Istniejace oprawy oswietlenia ulicznego
wyposazone sg w zrodlta $wiatla rteciowe czeSciowo wymienione juz na LEDowe. Oprawy sg
wyeksploatowane i zniszczone. Wszystkie istniejagce przewody o§wietlenia ulicznego (typ Al) w obrebie
stacji 15/0,4kV ,Sieciechow II”, w stanie obecnym sg wilasno$ciag PGE Dystrybucja S.A. Nalezy
zdemontowaé istniejagce oprawy os$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami. Nalezy ponadto

zdemontowac istniejgce sterowanie oswietleniem ulicznym
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1.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Na trasie projektowanej linii energetycznej niskiego napigcia nie wystepuja drzewa. Projektowana
inwestycja nie spowoduje wycinki drzew oraz naruszenia istn. zieleni. Projektowane urzgdzenia nie emitujg
drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie oddziatujg szkodliwym polem

elektromagnetycznym.

1.5 Zasilanie

Modernizowane o$wietlenie drogowe zasilane bedzie z dwoch nowo projektowanej szaf o§wietleniowych
SOU1, SOU2 ktore nalezy zabudowac¢ na stupie nr 1, 1 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
Hoieciechow II” 7z istniejacego obwodu. Projektowang szafke SOU wykonaé z tworzywa
termoutwardzalnego, odpornego na promieniowanie UV. Obudowa lakierowana przez producenta,
lakierami odpornymi na promieniowanie UV i uodparniajagcymi przed zjawiskiem abrazji. Na zewnatrz
obudowy musi znajdowac si¢ tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale (nie nalezy mocowaé przez
nitowanie, przykrgcanie), z oznaczeniem klasy izolacji i oznaczeniem CE. Daszek sko$ny. Obudowa
wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamkni¢ciem na wktadke patentowa i w uchwyt na
zatozenie ktodki. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciggna zamknigcia i trzy punkty zamknigcia (dot,
gora i srodek szafki). W zamkach baskwilowych nalezy zastosowa¢ ograniczniki pozwalajgce na obrocenie
klucza we wktadce podczas otwierania tylko o 90°. Wszystkie elementy metalowe, tworzace konstrukcje
ztacza, musza by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje¢ albo zabezpieczone przed korozja metoda
cynkowania ogniowego. Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie przez cyfrowy programator
astronomiczny. Dla wyprowadzenia zasilania z szatki SOU w kierunku linii napowietrznej przewiduje si¢
wykorzystanie przewodu typu AsXSn o przekroju zyly 2x25mm® na kazdy z obwodéw. Przewodd umiescié
w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej o $rednicy min. 32mm. Z szafy SOU zasilane bg¢da trzy obwody

o$wietleniowe
1.6 Projektowane prace montazowe

SOu1

Na istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV od stacji transformatorowej do stupa nr 1 od stupa nr 6
podwiesi¢ przewod AsXSn 2x25mm?2 zasilajgcy oprawy oswietleniowe. Projektowany przewod montowac
z napr¢zeniem o = 42,5 MPa. Istniejace oprawy o$wietleniowe przewidziano do demontazu.
Zaprojektowano montaz opraw os$wietleniowych na istniejacych shupach linii napowietrznej. Oprawy
zamontowac na projektowanych wysiggnikach rurowych wysokosci 1m i wysiggu 1,5m nad istniejgca linig
nN. Na istniejgcym stanowisku stupowym nr 6 zamontowa¢ ochronnik przepie¢ 0,66/5 i wykonaé
uziemienie R<10€Q). Projektowane oprawy zabezpieczy¢ wkladkg topikowg 6A montowang w ostonie

bezpiecznikowej BZO.
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W zlagczu pomiarowym (w ramach istniejagcej mocy przylaczeniowej kW) nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie gldwne o pradzie znamionowym odpowiednio przystosowane do oplombowania.
Zakres robot:

SOu2

stanowiska stupowe bez zmian,

zabudowac szafe o§wietleniowg SOU1 na stupie nr 1

zabudowac przewody AsXSn 2 x 25mm2 linii nn ,,Sieciechow II” o$wietlenia drogowego
relacji st. nr 1 — st. nr 6 napre¢zenia podstawowe 35 MPa,

zabudowac wysiegniki o wysiggu 1,5m ponad przewodami,

zabudowac oprawy typu LED o mocy 80W, 50W,

zabudowac 1 szt. ogranicznikow przepieé 0,66/5 uziemiajgc do 10 omow,

demontaz istniejacej linii oswietleniowej wykonanej przewodem 1x AL 25mm2 oraz opraw

oswietleniowych,

Na istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV od stacji transformatorowej do stupa nr 1 od stupa nr 2/7 do

stupa nr 1 od stupa nr 13 do stupa nr 1 od stupa nr 8 podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25mm?2 zasilajacy

oprawy oswietleniowe. Projektowany przewdd montowaé z naprezeniem & = 42,5 MPa. Istniejgce oprawy

o$wietleniowe przewidziano do demontazu. Zaprojektowano montaz opraw os$wietleniowych na

istniejgcych stupach linii napowietrznej. Oprawy zamontowac na projektowanych wysiegnikach rurowych

wysokosci 1m 1 wysiegu 1,5m nad istniejgca linig nN. Na istniejagcym stanowisku stupowym nr 2/7, 13,

1/3, 8, 8 zamontowac ochronnik przepie¢ 0,66/5 i wykona¢ uziemienie R<10Q). Projektowane oprawy

zabezpieczy¢ wkladka topikowa 6A montowang w ostonie bezpiecznikowej BZO.

W ztaczu pomiarowym (w ramach istniejagcej] mocy przylaczeniowej kW) nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie gtowne o pradzie znamionowym odpowiednio przystosowane do oplombowania.
Zakres robot:

stanowiska stupowe bez zmian,

zabudowac szafg oswietleniowg SOU na stupie nr 1

zabudowac przewody AsXSn 2 x 25mm?2 linii nn ,,Sieciechow I1” o$wietlenia drogowego
relacji st. nr 1 — sk nr 2/7; st. nr 1— sk, nr 13; st. nr 1— sh. nr 8 ; naprezenia podstawowe 35
MPa,

zabudowac wysiegniki o wysiegu 1,5m ponad przewodami,

zabudowac oprawy typu LED,

zabudowac 5 szt. ogranicznikdw przepiec 0,66/5 uziemiajgc do 10 omoéw,

demontaz istniejgcej linii o§wietleniowej wykonanej przewodem 1x AL 25mm?2 oraz opraw

o$wietleniowych,
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1.7 Projektowane oprawy
Na stupach przewiduje si¢ oprawy oswietleniowe LED 50 W oraz 8OW

e korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

e dostep do komory zasilania od gory oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych
o cfektywnos$¢ zasilacza min. 95%

e zakres temperatury pracy od -40 °C do + 55 °C

e min. zywotnos¢ 100 000 h

e panel LED musi umozliwia¢ jego wymian¢ bez wykonywania polagczen lutowanych
e mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5°

e przylgcze elektryczne - przewdd max 2 x 2,5mm?2

e max moc oprawy S0W. 80W

e min. strumien oprawy 7033 Im, 9600 Im

e skutecznos$¢ min. 123 Im/W

e powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,04 m2

e [P min 66, IK min 09

e ]I klasa ochronnos$ci

1.8 Montaz opraw
Projektowane oprawy mocowac nalezy na wysiegnikach jednoramiennych o wysiegu 1,5m stalowych

ocynkowanych ogniowo montowanych do boku stupa ponad przewodami.

1.9 Podlaczenie opraw
Projektuje si¢ przewody YKY 0,6kV/1kV 2 x 2,5 mm2 dla zasilenia opraw oraz podstaw

bezpiecznikowych stlupowych. Do podiaczenia opraw projektuje si¢ zastosowanie na stupie skrzynki

bezpiecznikowej SV 25 A z zabezpieczeniem topikowym WT-gG 6 A.

1.10 Ochrona podstawowa
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie poprzez:

e Izolacj¢ podstawowa (fabrycznag).
e Ostony.

1.11 Ochrona przed dotykiem posSrednim

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania.
1.12 Ogranicznik przepiec

Na istniejgcych stupach linii nN ,,Sieciechéw II””, nr 6, 2/7, 13, 1/3, 8, 8 zabudowac ograniczniki

przepig¢ uziemiajgc do 10 omow

10
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1.13 Uziemienie

Dla projektowanych ogranicznikoéw przewiduje si¢ wykonanie uziemienia. Jako uziomy zaprojektowano

bednarke stalowg ocynkowana Fe/Zn 25x4 ukladang w wykopie. Dopuszcza si¢ wykorzystanie

uziemienia PGE. Oporno$¢ wykonanego uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 omow.

1.14 Obliczenia
Sprawdzenie dobranego przekroju kabla SOU1

Z szaty SOU1 zasilone bedzie 4 oprawy oswietleniowe LED 80W. Dobdr przekroju przewodu zasilajacego

oprawe o$wietleniowg ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa:

Dane:

P=032kW k=1

Tope = —
°b¢ T - cosg

1,6

=154

In

I, =
obl = 1’45

I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia
Projektowane kable AsXSn 2x25mm” — (di. = 275m)
AsXSn 2x25mm’ Ipp = 112 A

Czyli 112 A>1,5 A Warunek spelniony

Obliczenie spadkow napiecia SOU1

Spadek napigcia na projektowanym odcinku nie powinien przekraczac¢ 5%

Lp odc Kabel S P kj L v U A
[-] [-] [-] [mm2] | [kW] [-] [m] [m/Q*mm2] [Vl [%0]
1 1 AsXSn 2x 25 0,32 1 275 35 230 0,38
200- P, -1
=0,38%

Ioper = Y s 07

Zatem warunek dopuszczalnego spadku napiecia Au% < 5% jest spelniony

11
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Sprawdzenie dobranego przekroju kabla SOU2

Z szafy SOU1 zasilone bedzie 8 opraw o§wietleniowe LED 80W oraz 17 opraw o§wietleniowych LED

50W. Dobor przekroju przewodu zasilajacego oprawe oswietleniowa ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa:

Dane:

P=149kW k=1

P
Lpe=———=6974A
U-cosp
1,6-1
Iopr 2 .

1,45

I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia
Projektowane kable AsXSn 2x25mm” — (di. = 1875m)
AsXSn 2x25mm’ Ipp =112 A

Czyli 112 A> 6,97 A Warunek spelniony

Obliczenie spadkéw napiecia SOU2

Spadek napigcia na projektowanym odcinku nie powinien przekracza¢ 5%

Lp odc Kabel S P Kkj L v U A
[-] [-] [-] [mm2] | [kW] [-] [m] [m/Q*mm?2] [Vl [o]
1 1 AsXSn 2x 25 0,8 1 875 35 230 3,02
2 2 AsXSn 2x 25 0,69 1 1000 35 230 2,98
200 P, -1
obcl = Y -s-U2 =3,02%
200-P,-1
Lobe Y S U2 2,98%

Zatem warunek dopuszczalnego spadku napigcia Au% < 5% jest spelniony
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1.15 Uwagi koncowe

e Materiaty uzyte do wykonawstwa muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z PBUE wyd. V i aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
uwzgledniajgc uwagi BIOZ.

e Po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane urzadzenia podlegaja
koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwos$¢
zalgczenia linii pod napigcie i rozpoczecie jej eksploatacji.

e Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzadkowac.

e O prowadzeniu robét na urzgdzeniach PGE nalezy z 14 dniowym wyprzedzeniem poinformowaé
pisemne RE Kozienice o planowanych pracach

e Prace wykonywa¢ na pisemne polecenie poleceniodawcy RE Kozienice,

e Prace wykonywa¢ w technologii PPN

e Po wykonaniu robdt nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg do RE Kozienice celem

odbioru technicznego
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ENERGOCAD

Biuro Ustug Inzynierskich

1.16 Zestawienie demontazowe

Lp. | Material Tlosé Jednostka
1. Przewdd Al 1x25 2150 m

2. Oprawy rteciowe 29 kpl.

3. Wysiegnikiem 29 kpl.

4. SOU w rozdzielnicy stacyjnej 1 kpl.

1.17 Wykaz materialow

Lp. | Material Tlos¢ Jednostka
1. Przewdd AsXSn 2x25mm?2 2150 m
2. Oprawa LED 50W 17 kpl.
3. Oprawa LED 80W 12 kpl.
4, Wktadka topikowa gG/6A 29 kpl.
5. Wysiegnik 1,5m 29 kpl.
6. Ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 kA 6 szt.
7. Szafa o$wietleniowa SOU 2 kpl.
8. Rura RL 37 3 m
9. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 10 m
10.  Opaska 50 szt.
11.  Oznaczniki 50 kpl.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

(Dz.U. nr 120, poz. 1 126)

Nazwa projektu:

Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie gminy Sieciechow w m.
Sieciechow - stacja 15/0,4kV Sieciechow 11

Inwestor:

Urzad Gminy Sieciechow
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechow

Wrzesien 2022
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Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie E N E RG OCAD

gminy Sieciechéw

w m. Sieciechéw - stacja 15/0,4kV Sieciechéw IT Biuro Ustug Inzynierskich

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Zakres robot.

. Informacje ogolne.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu objetego opracowaniem, na ktorym moze
wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
prac budowlanych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Podsumowanie.

16




Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie E N E RG OCAD

gminy Sieciechow . I
w m. Sieciechow - stacja 15/0,4kV Sieciechow IT Biuro Ustug Inzynierskich

1. Zakres robot:
Inwestycja obejmuje:
e demontaz istn. opraw o$wietlenia ulicznego — 29szt.
e montaz nowych opraw o$wietlenia ulicznego — 29 szt.
e demontaz sterowania o§wietleniem ulicznym — 1 szt. (wl. PGE)
e montaz szafki SOU — 2 szt. (wk UG)
e podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?2 — di. trasy 2050 m dt.
przewodu 2150m
e zabudowa ogranicznikow przepige¢ — 6 szt.
e wykonanie uziemienia — 6 szt.

e demontaz istniejgcej przewodu gotego typu AL. — di. 2150 m

2. Informacje ogolne.

a) Osoby wykonujace roboty elektryczne musza posiadaé wazne Swiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen -elektrycznych minimum do I kV oraz w wypadku oséb
wyznaczonych do wykonania prac pod napigciem (PPN) wazne zaswiadczenie lekarskie oraz
$wiadectwo ukonczenia kursu PPN. Prace wykonywane pod napi¢gciem wykonywa¢ w oparciu o
wlasciwg technologi¢ tych prac przy zastosowaniu wymaganych narzg¢dzi i Srodkdéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji tych prac. Prace te moga by¢ wykonywane tylko przez pracownikow
przeszkolonych do tego rodzaju prac i tylko w warunkach atmosferycznych nie ograniczajgcych
tych prac (zabrania si¢ wykonywania prac pod napi¢ciem w czasie burzy, mgtly, silnego wiatru
czy opadow atmosferycznych)

b) Wszystkie prace PPN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Instrukcja organizacji 1 wykonywania prac
pod napigciem w sieci dystrybucyjnej o napigciu do I kV' przyjetej 1 zatwierdzonej do ogdlnego
stosowania w PGE Dystrybucja S.A.

¢) Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujagcymi normami,
wspodlczesng wiedza techniczng oraz dokumentacjg projektows.

d) Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e) Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

e Napowietrzna linia $redniego napigcia 15 kV .
e Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

e Napowietrzne linie niskiego napigcia

e Przylacza napowietrzne i kablowe nn 0,4 kV.
e Budynki mieszkalne i inwentarskie.

e Ulice i drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia.
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gminy Sieciechow

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujgce zagrozenia:

e Potracenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezposrednim
jego sasiedztwie),

e Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych Iub w ich poblizu,

e Zagrozenie upadkiem z wysokos$ci podczas prac montazowych,

e  (Oderwanie si¢ czg¢sci ruchomych maszyn i narzedzi,

e Skaleczenia, sthuczenia, zmiazdzenia itp.

e Opracowany projekt nie przewiduje wystgpienia powyzszych zagrozen, jezeli prace beda
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas
wykonywania robét nalezy przestrzega¢ w szczego6lnosci nizej wymienionych zasad.

e Dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia,
Osoby wykonujace roboty elektryczne musza posiadaé wazne Swiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do I kV oraz uprawnienia do PPN (w
przypadku pracownikow wyznaczonych do takich prac)

e Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,

e Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawniongj

e Prawidtowe posadowienie, oraz zamocowanie materialow i narzedzi,

e Przeszkolenie pracownikow z zasad BHP,

e Stosowanie przegrdd i oston zabezpieczajacych,

e Stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,

e Stosowanie wiasciwych i sprawnych narzedzi,

e Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami,
wspotczesng wiedzg techniczng oraz dokumentacjg projektowa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
prac budowlanych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot udziela

instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany codziennie i przed rozpoczeciem
poszczegblnych etapow realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

Przedstawienie zakresu robot,

Harmonogram robot z uwzglgdnieniem planowanych wytaczen napigcia,

Zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

Zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy
pracy,

Sposoby powiadamiania o wystepujacych zagrozeniach _ Sposob wlasciwego przygotowania
miejsca pracy

Zasady pracy na wysokoSci.

Zasady pracy pod napigciem

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Pracownicy winni posiadaé¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
oraz aktualne badania lekarskie,
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e Prace przy uzyciu sprzgtow muszg by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
_ Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot musi skladowany badz umieszczany
wylacznie w zajetym 1 oznakowanym miejscu,
o  Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng i
sztukg budowlana,
e Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

7. Podsumowanie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami,
katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

e Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 1.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

e Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napigciem w sieci dystrybucyjnej o napigciu
do I kV” przyjeta i zatwierdzona do ogodlnego stosowania w PGE Dystrybucja
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