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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

plyty termoizolacyjnej do podtoza

powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajgca do sciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i
drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku fabrycznie
przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosic¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki
rownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢
okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na rownych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wtodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel.614-27-60

Temat

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU

Inwestor
Adres

GMINA SIECIECHOW
ul. RYNEK 16, 26-922 SIECIECHOW

Adres budowy

NR DZIALKI 91, OBREB 0015 ZAJEZIERZE, JEDNOSTKA 140707_2 SIECIECHOW

Rysunek Nr

2

Detal — spos6b klejenia ptyt izolacji termiczne;.

Opracowal:

Tech. bud. Wrodzimierz Letniowski
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