krawedzie ptyt nie moga

pokrywac sie z krawedziami
/ otworéw

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet
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1 X
10 = 15 cm Kolejnosé uktadania siatek z widkna szklanego:
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBGT BUDOWLANYCH
Wtodzimierz Letniowski

26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel.614-27-60

Temat

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU

Inwestor
Adres

GMINA SIECIECHOW
ul. RINEK 16, 26-922 SIECIECHOW

Adres budowy

NR DZIALKI 91, OBREB 0015 ZAJEZIERZE, JEDNOSTKA 140707_2 SIECIECHOW

Rreunek N '/ | Detal — zbrojenia naroznikéw otworéw w elewacji
Opracowal: . . . SKALA
Tech. bud. Wrodzimierz Letniowski -
DATA
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