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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Dtugos¢ tacznikéw powinna wynikac¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gleboko$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac taczniki izolacji termicznej:
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym.

NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wrodzimierz Letniowski
26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel.614-27-60

Temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU
Inwestor GMINA SIECIECHOW
Adres ul. RYNEK 16, 26-922 SIECIECHOW
Adres budowy NR DZIALKI 91, OBREB 0015 ZAJEZIERZE, JEDNOSTKA 140707_2 SIECIECHGW
Rysunek N . R T
yaurek M| A | Detal — rozmieszczenia tqcznikow
Opracowat: . . . SKALA
Tech. bud. Wrodzimierz Letniowski
DATA

IV-2022




