BUILDING TRUST

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU
Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV

Antyposlizgowa, twardo-elastyczna posadzka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV

OPIS PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV jest antyposlizgowym, = Grubos¢ ~3,0 mm
twardo-elastycznym, poliuretanowym systemem po- = Dobra odpornosé na promieniowanie UV
sadzkowym odpornym na promieniowanie UV. * Dobra odpornos¢ mechaniczna
Zapewnia bezpieczng, antyposlizgowa powierzchnie w = Dobra odpornosé chemiczna
suchych i mokrych warunkach. = Powierzchnia odporna na zarysowania
= Niska sktonnoé¢ do zabrudzen
ZASTOSOWANIA » tatwe czyszczenie i konserwacja
= Bezspoinowa powierzchnia
Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV przeznaczony jest do = Antyposlizgowa powierzchnia
stosowania przez dodwiadczonych wykonawcdw. = Warstwa bazowa w technologii i-Cure

= Niska emisja LZO
Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV przeznaczony jest do

wykonywania antyposlizgowych posadzek przemysto- APROBATY / CERTYFIKATY

wych na podtozach cementowych.
* Przemyst badawczy nauk biologicznych (Life Science) « Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1, Sikafloor®-3240,
* Przemyst samochodowy MPA Drezno, raport nr 20150909/01
= Posadzki przemystowe w magazynach, centrach logi-
stycznych
= Posadzki parkingowe na poziomach posrednich i kon-
dygnacjach dachowych
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INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV (~3,0 mm)

Sl

Warstwa Produkt Zuzycie

1. Gruntowanie Sikafloor®-150/-151/-  ~0,4 kg/m?/na warstwe
161

Sikafloor®-3240
(wypetniona 1:0,5 wag.
piaskiem kwarcowym
0,1-0,3 mm)

+ posypka z nadmiarem
piaskiem kwarcowym
0,4-0,8 mm
Sikafloor®-359 N

2. Warstwa bazowa
~1,8-2,0 kg/m?

~4,0-5,0 kg/m?

3. Warstwa wierzchnia ~0,7-0,9 kg/m?

Podane zu#ycia s wartoéciami teoretycznymi, wielkosci w czasie aplikacji moga by¢ wyzsze ze wzgledu na
porowato$é i nieréwnodci poditoia, straty podczas nanoszenia, itp.

Baza chemiczna

Poliuretan

Wyglad Antyposlizgowa, matowa powierzchnia

Barwa Sikafloor®-359 N dostepny jest w wielu kolorach.

Grubo$é nominalna ~3 mm

INFORMACIE TECHNICZNE

Twardo$¢ Shore'a D ~60 (7 dni/23°C/ 50 % w.w.) (DIN 53505)
Odpornoé¢ na $cieranie (DIN 53109)

~160 mg (CS 10/1000/1000)

Wytrzymato$€ na rozcigganie ~14 MPa (14 dni / 23 °C/ 50 % w.w.) (PN-EN 1SO 527-2)
Wytrzymatoé¢ na odrywanie > 2,0 MPa (PN-EN 13892-8)
Reakcja na ogien By-sl (PN-EN 13501-1)

Odpornos¢ chemiczna

Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV zawsze posiada warstwe wierzchnig z mate-
riatu Sikafloor®-359 N. W celu uzyskania szczegdtowych informacji dotycza-
cych odpornosci chemicznej materiatu Sikafloor®-359 N prosze skontakto-
wac sie z przedstawicielem firmy Sika.

Wiasciwoéci antypoélizgowe R10/R11 (DIN 51130)
INFORMACIE O APLIKACII
Temperatura produktu Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C
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Temperatura otoczenia

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wil-
gotnos¢ powietrza do 70%. Zawsze nalezy uwzglednia¢ wymaganie doty-
czace temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza

Maksimum 70 %

Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podtoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, az do catkowitego utwardzenia mate-
riatu aby zredukowa¢ ryzyko kondensacji lub wykwitéw na powierzchni po-
sadzki.

Temperatura podfoza

Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C

Wilgotnoé¢ podtoza

Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodg CM lub poprzez suszenie w
piecu. Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM.

Motzliwoéé obcigzenia

Temperatura Ruch pieszy Lekki ruch Petne utwardze-
nie

+157°C ~ 72 godzin ~6dni ~10dni

+20°C ~ 24 godziny ~ 4 dni ~7dni

+30 °C ~ 18 godzin ~2dni ~5dni

Uwaga: Podano czasy przyblizone, ktére moga by¢ inne w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych, giéwnie
temperatury i wilgotnosci wzglednej otoczenia.

INFORMACIE O PRODUKCIE

Pakowanie

Prosze zapoznac sie z poszczegdlnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Czas sktadowania

Prosze zapoznac sie z poszczegdlnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Warunki sktadowania

Prosze zapoznad sie z poszczegolnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

PODSTAWA DANYCH

OGRANICZENIA

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
mogq nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jakos€ i przygotowanie podtoza

Prosze zapoznac sie z Zaleceniami stosowania "Ocena
stanu technicznego i przygotowanie podtoza pod sys-
temy posadzkowe".

Instrukcja aplikacji

Prosze zapoznac sie z Zaleceniami stosowania "Przygo-
towanie materiatéw i aplikacja systemoéw posadzkowy-
ch Sika",

Konserwacja

Prosze zapoznac sie z Zaleceniami stosowania "Czysz-
czenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomoca
srodkéw czyszczacych Diversey".
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= Swiezo utozony Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV musi
by¢ chroniony przed wilgocia, kondensacjg i bezpo-
srednim dziataniem wody (deszcz), przez co najmniej
5 dni do catkowitego utwardzenia materiatu.
Niezwigzany materiat reaguje w kontakcie z woda
(pieni sie).

Podczas aplikacji nalezy stosowa¢ odpowiednie srod-
ki ochrony osobistej w celu zapobiegania spadania
kropel potu na swiezo utozone materiaty (odpowied-
nie czapki i chusty).

W celu zapewnienia stabilnosci koloru nalezy upew-
ni¢ sie, ze materiat Sikafloor® na catej aplikowane;j
powierzchni pochodzi z jednej partii produkeyjnej.
W pewnych warunkach, przy ogrzewaniu podtogo-
wym lub wysokiej temperaturze otoczenia w potg-
czeniu z wysokimi obcigzeniami punktowymi moie
dojs¢ do powstania odciskdw na powierzchni Zywicy.
Jeieli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie na-
lezy uzywac kottow gazowych, olejowych, parafino-
wych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania
wydzielajg sie duze ilosci CO, i H,O w postaci pary
wodnej, ktére mogg mieé niekorzystny wptyw na
proces utwardzania. Do ogrzewania uzywac wytacz-
nie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.
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EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktéow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczgce zdrowia, bezpieczeristwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotyczs-
ce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.
UTRZYMANIE | KONSERWACIA
CZYSZCZENIE

W celu utrzymania wygladu posadzki po aplikacji, z po-
wierzchni Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV naleiy nie-
zwtocznie usuwad wszelkie rozlania oraz nalezy regu-
larnie czysci¢ posadzke przy uzyciu szczotek obrotowy-
ch, myjek mechanicznych, myjek wysokocisnieniowy-
ch, technik czyszczenia i odkurzania, itp. stosujac od-
powiednie detergenty i woski.

Stosowanie niestandardowych, agresywnych srodkéw
czyszczgeych lub zbyt wysokich stezen srodkow czysz-
czacych moze powodowad powstawanie przebarwieri
na powierzchni posadzki.

OGRANICZENIA LOKALNE

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegodinosci zalecenia dotyczgce
dziatania i koricowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) s3 podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazdwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uiywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wilasnosci 0s6b trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedai, w ktérej strong sprzedajacy jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrécie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowiazki stron uméw sprzeda-
zy towaréw Sika. OWS stanowig integralng czesc
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowiazujgcych Ogolnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zaméwienia, a
najpdiniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowiazany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowieri
lub wymagar zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogélnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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