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AVOJT GMINY
SIECITCHOW
ZP.6733.2.2020

Sieciechéw, 24.11.2020 .

DECYZJA Nr 4/2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2020.293 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2020.256 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 14.09.2020 r. przez Gmine, Sieciechéw, ul. Rynekl6, 26-922 Sieciechow
reprezentowana przez Wdjta Gminy Sieciechdw, w sprawie ustalenia warunkdw lokalizacji inwestycji celu publicznego
o0 Znaczeniu gminnym pod nazwa:

ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PROZNIOWO-TLOCZNEJ NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODCISNIENIOWEJ NA DZIALCE NR 91, OBREB 0015 ZAJEZIERZE, GMINA SIECIECHOW

po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

z zarzadea drogi krajowej — postanowienie nr O/WA.Z-3.4341.1129.2020.ZDJ z dnia 10.11.2020 r. Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM
pod nazwa:
ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PROZNIOWO-TEOCZNEJ NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODCISNIENIOWEJ
na czeécei dzialki nr 91, obreb 0015 Zajezierze, gmina Sieciechow

1. Rodzaj inwestycji — ushigi publiczne — rozbudowa przepompowni prézniowo-tlocznej na sieci kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej z urzadzeniami infrastruktury oraz innymi urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z
tym obiektem jak: przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, dmietniki, Inwestycja obejmuje budowe rury
kanalizacyjnej o dlugodci calkowitej okolo 80 m z rur PE, budowe drugiego zbiomika podcisnieniowego
stalowego, zelbetowej komory zasuw, wewnetrznej linii zasilajacej, wymiane instalacji sterowania w budynku
przepompowni.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych oraz analizy urbanistycznej poloienia i stanu zainwestowania przedmiotowej dzialki i obszaru
sgsiedniego.

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego -

— Nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sig.

—  Parametréw dotyczacych obiektéw planowanej inwestycji — nie ustala sie.

— Maksymalny % zabudowy nieruchomosci — nie ustala sig.

2.2. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi

— Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody.

~ . Obowiazuje ochrona drzew i krzewéw w rejonie inwestycji. W razie kolizji projektowanego zagospodarowania
terenu z istniejacym drzewostanem uzyska¢ decyzje zezwalajacg na wycinke drzew.

— Projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz stwarzad
uciazliwoéci powodowanych przez halas, wibracje i zakldcenia elektryczne.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej

— W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku nalezy
przedmiot ten zabezpieczy¢ i zglosié¢ znalezisko do panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw w Radomiu.

-~ Inwestor zobowigzany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badar archeologicznych.

— Projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszezenia i ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony |
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.

2.4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— Dostawa wody — z sieci wodociggowej — wedtug warunkéw dysponenta sieci.

— Zasilanie w energie elektryczna — z istniejacej sieci wg warunkéw dystrybutora energii.

—  Odprowadzanie §ciekow — do wiasnej sieci kanalizacji sanitarnej.

— Skladowanie odpadéw bytowo-gospodarczych - do szczelnych, zamykanych i systematycznie oproznianych
pojemnikow, wywoz na zorganizowane wysypisko przez koncesjonowang firme,

—  Odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji,

— Dojazd i dojcie do dziatki z drogi publicznej krajowej — dzialka nr 370 — na dotychczasowych zasadach.



- Miejsca postojowe dla potrzeb planowane; inwestycji nalezy zapewnié na terenie przedmiotowej dziatki.
2.5. Uwarunkowania wynikajjce z przepiséw odrebnych
Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami gérniczymi, zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych,
poza terenami szczegdlnego zagrozenia powodzia- nie dotycza jej zwiazane z takimi terenami zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
2.6. Wymagania dotyczgce ochrony interes6w os6b trzecich

— Nalezy zachowac dostep do drogi publicznej.

= W przypadku istnienia infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji nalezy zapewnié wlascicielom i
wspobtwlascicielom dzialek sasiednich mozliwosé korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
$rodkow lacznosci.

— Nie mozna ograniczaé doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

= Dopuszezalny poziom halasu, wibracji, zaklécen elektryeznych, promieniowania, zanieczyszczen wody i gleby
wystepujacy w obszarze oddzialywania inwestycji nie powinien przekracza¢ wartosci okre§lonych w przepisach i
normach.

— Ewentualne przetozenia lub zblizenia do istniejacych na dzialce sieci uzbrojenia uzgodnié z gestorem sieci.

—  Po zakoniczeniu budowy teren nalezy uporzadkowaé.

—~ Wymagania podane wyzej maja charakter zasad ogolnych i nie zwalniaja Wnioskodawcy od zachowania dalej
idacych wymagarn zawartych w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.7. Wymagania formalne

~ Uzyska¢ uzgodnienia projektu budowlanego wynikajace z przepiséw szczegdlnych.

—  Uwzglednié zalecenia jednostek uzgadniajacych.

~ Zabezpieczenia i ewentualne przelozenia kolidujacego z projektowana inwestycja uzbrojenia technicznego
projektowa¢ na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegdlnych sieci.

— Obiekt budowlany wraz z infrastruktura nalezy projektowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, innymi obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

—  Obiekt nalezy zaprojektowaé w sposéb zapobiegajacy powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru,

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej czedé
graficzng niniejszej decyzji (zalaeznik nr 1) - linig przerywang koloru czarnego i literami ABCD-A.

Uzasadnienie
Postgpowanie w sprawie ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: ,Rozbudowa
przepompowni prézniowo-tlocznej na sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na czedci dziatki nr 91, obreb 0015
Zajezierze, gmina Sieciechow” reprezentowanej przez Wéjta Gminy Sieciechow.
Poniewaz teren, na ktérym Wnioskodawca zamierza lokalizowaé przedmiotows inwestycje nie jest objety ustaleniami
zadnego obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postepowanie przeprowadzono
zgodnie z procedurg okreslong w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Inwestycja realizowana bgdzie na nieruchomosci bedgce; wlasno$cia Gminy Sieciechow, ma charakter gminny, ma duze .
znaczenia dla spolecznosci lokalne;j,
Inwestor stwierdzil, ze planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzieé moggcych mieé znaczgey |
potencjalny wplyw na $rodowisko. Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji wykazala mozliwo$é Jej realizacji i zgodnos¢ z przepisami prawa.
Osobom uznanym za strony zapewniono czynny udzial na kazdym etapie prowadzonego w przedmiotowej sprawie
postepowania.
W trakcie postgpowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia decyzji.
Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
= Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawnien oséb trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
—  Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrebng decyzjq z powoddw okreslonych w art. 65 ust. | ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jezeli:
o  inny wnioskedawca uzyskal pozwolenie na budowe,
o dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.
—  Niniejsza decyzja stanowi podstawg do ubiegania sig o pozwolenie na budowe,
—  Od niniejszej decyzji stuzy stronom edwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Radomiu za
posrednictwem Wdjta Gminy Sieciechéw w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia. Odwolania mozna skiadad w



Urzedzie Gminy Sieciechow.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zr=ec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania pr=ez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje
&ig ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zqdanien

wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

]
i

Selrefidrz Guuny

Informacja

Do wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenie nalesy dolgezyd:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami szezegdlnymi,
—  dowdd lub o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
—  ostateczna decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zalgczniki:
Zalgcznik nr 1- cze$é graficzna decyzji.
Zalgcznik nr 2 - analiza uwarunkowan

Otrzymuja:
I.  Wéjt Gminy Sieciechdw
2. Tablica ogloszeri Urzedu Gminy Sieciechéw
3. Soltys solectwa Zajezierze
4. Strony wedlug wykazu
5. A/A
Sporzadzi

Megr inz. arch. Bronistaw Elzanowski
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Zalgeznik nr 2 do decyzji znak: ZP.6733.2.2020 z dnia 24.11.2020 r.
Whnioskodawca: Gmina Sieciechéw, ul. Rynek16, 26-922 Sieciechdw, reprezentowana przez Wajta Gminy Sieciechow

WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAN

DOTYCZACEJ ROZBUDOWY PRZEPOMPOWNI PROZNIOWO-TLOCZNEJ NA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ PODCISNIENIOWEJ
na czesei dzialki nr 91, obreb 0015 Zajezierze, gmina Sieciechéw

2

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieciechow uchwalony Uchwala RG Nr XXV1/138/93 z dnia
09.07.1993r, ogloszona w Dz. Urz. Woj. Radomskiego nr 13 poz. 84 z dnia 9.08.1993 r., stracit waznos¢ w dniu
01.01.2003 r.

Gmina Sieciechéw posiada Studium uwarunkowaii i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego uchwalone
Uchwala Nr XV1/91/99 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.12.1999 r.

Nieruchomos¢ nr 91 polozona w Zajezierzu stanowi wlasnosé Gminy Sieciechéw (wg wypisu z rejestru gruntow),
Nieruchomos¢, na ktérej Wnioskodawey zamierzaja realizowaé planowana inwestycjg nie jest objeta ustaleniami
zadnego obowigzujacego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, dlatego tez procedure
administracyjng przeprowadzono zgoduie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia planu miejscowego.

Nieruchomos¢ zabudowana jest budynkiem biurowym, uslug publicznych i innych (poczta, biblioteka,
niepubliczna przychodnia zdrowia), garazowym i technicznym przepompowni. W sgsiedztwie nieruchomosci
znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomosé polozona jest w sqsiedztwie drogi krajowej nr 48. Inwestycja
ma charakter lokalny — gminny.

Nieruchomoé¢ ma dostep do drogi publicznej krajowej nr 48 poprzez istniejacy zjazd, polozona jest na terenie
uzbrojonym w sie¢ wodociagowa, energetyczna.

W ramach wnioskowanej rozbudowy przepompowni prézniowo-tlocznej na sieci kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej z urzadzeniami infrastruktury oraz innymi urzagdzeniami budowlanymi zwiazanymi z tym
obiektem zaplanowano: budoweg rury kanalizacyjnej o diugosei catkowitej okolo 80 m z rur PE, budowe drugiego
zbiornika podciénieniowego stalowego, zelbetowej komory zasuw, wewngtrznej linii zasilajacej, wymiane
instalacji sterowania w budynku przepompowni.

Nieruchomos¢ polozona jest na terenach sklasyfikowanych jako Bi — inne tereny zabudowane.

W zwigzku z powyZzszym zgodnie z ustaws z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (jt Dz. U. z
2017 poz. 1161) wnioskowana inwestycja nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

10. Ze wzgledu na lokalizacjg i charakter inwestycji parametréw obiektéw planowanej inwestycji nie ustala sie.

Whiosek: Planowana inwestyeja nie narusza przepiséw prawa i nie godzi w zastany stan rzeczy.

Sporzadzil
Megr inz. arch. Bronistaw Elzanowski



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy przepompowni prozniowo-ttocznej kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Inwestorem - Gming Sieciechow,

1.2.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z
inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.3.Wizja lokalna w terenie autorow opracowania celem ustalenia lokalizacji rurociggéw i
obiektow.

1.4.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta
Gminy Sieciechow.

1.5.0pinia geotechniczna rozpoznania warunkéw geotechnicznych oprac. przez
HYDROMER Lublin, listopad 2020r.

1.6.0bowiazujace przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy przepompowni
prézniowo-ttocznej (stacji podci$nieniowej) kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na dzialce
nr 91 w m. Zajezierze, gm. SieciechOw. Przepompownia prézniowo-ttoczna jest elementem
sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej w m. Zajezierze.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Stacja podcisnieniowa zlokalizowana jest w calo$ci na dzialce nr 91 w jednostce
geodezyjnej 140707_2 Sieciechoéw, obrgb 0015 Zajezierze. Przedmiotowa dziatka
zlokalizowana jest w centrum m. Zajezierze przy ul. 28 Putku Artylerii Lekkiej (droga
krajowa nr 48).

W chwili obecnej, eksploatowana od 2006 roku przepompownia prézniowo-ttoczna
(stacja podci$nieniowa) sktada si¢ z nastgpujacych obiektow:

—budynek aparatury prézniowej, jest to wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony
budynek o powierzchni zabudowy 50,6 m2, powierzchni uzytkowej 39,5 m2, kubaturze
177,1 m2. W budynku znajduje si¢ zestaw 3 szt. pomp prézniowych wraz z armaturg
podiaczeniows, zasilaniem, sterowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja
wod-kan (ustep, umywalka).

—filtr powietrza wylotowego, jest to zblokowany otwarty zbiornik zelbetowy o
wymiarach 5,4 x 4,4m, gtebokos¢ wewnetrzna 1,1m. W filtrze powietrza wylotowego,
na ruszcie drewnianym wylozony jest material filtracyjny, ktéry eliminuje zapachy
wydobywajace si¢ z sytemu kanalizacyjnego.

—zbiornik podcisnieniowy ZP1, jest to podziemny, pionowy, stalowy zbiornik o $rednicy
2,4m 1 wysokosci 4,0m zabezpieczony antykorozyjnie, z ktérego wypompowywane jest
powietrze przez pompy prézniowe, a zbierajagce si¢ w nim $cieki z 3 kolektorow
podci$nieniowych, przez pompy ttoczne zanurzeniowe sg wypompowywane do gminnej
oczyszczalni sciekow w Zajezierzu.



—komora zasuw KZI1, jest zblokowanym zbiornikiem zelbetowym o wymiarach
zewnetrznych w planie  160x325cm. Usytuowana jest ona przed zbiornikiem
podci$nieniowym ZP1l, a w jej wnetrzu zainstalowano zasuwy nozowe z napedem
elektrycznym, ktérych praca sterowana jest bezposrednio z szafy zasilajgco-
sterowniczej znajdujacej si¢ w budynku aparatury prézniowe;.

—kolektory podcis$nieniowe sg to rurociggi kanalizacyjne z rur PE o $rednicach dz 225 -
160mm faczone przez zgrzewanie doczolowe. Kolektory podci§nieniowe wigczone sg
do zbiornika podci$nieniowego.

—rurociag ttoczny o srednicy PE160 transportuje $cieki ze zbiornika podci$nieniowego do
oczyszczalni sciekow.

Na w/w obszarze i w jego sasiedztwie zlokalizowana jest sie€ i przylacze wodociggowe,

przylacze energetyczne wraz z zalicznikowa instalacjg elektryczng, plac manewrowy o
nawierzchni z kostki betonowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Rozbudowe przepompowni prézniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej

zlokalizowano w catos$ci na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, ktora jest w zarzadzie Inwestora.

W ramach projektowanej inwestycji nie przewidziano rob6t zmieniajacych parametry

architektoniczno-konstrukcyjne istniejagcego budynku aparatury prézniowej, istniejacego filtra
powietrza wylotowego oraz istniejgcego zbiornika podcisnieniowego ZP1 z komorg zasuw
KZ1.

Do wykonania przewidziano nastgpujace elementy sieci kanalizacyjnej podcisnieniowe;j:

—Zbiornik podci$nieniowy ZP2 w wykonaniu analogicznym do istniejagcego zbiornika
ZP1, jako walczak pionowy stalowy o pojemno$ci nominalnej V=16 m3, $rednicy 2,4m
1 wysokosci 4,1m posadowiony i1 zakotwiony pod powierzchnig terenu na fundamencie
zelbetowym o wymiarach 3,5x3,5x0,8m.

—Komora zasuw KZ2 jako podziemny zamknigty zbiornik zelbetowy o wymiarach w
planie 4,0x1,6m i gtebokosci 2,23m z dwoma wlazami zeliwnymi, zlokalizowana przy
projektowanym zbiorniku ZP2, w ktérej zainstalowane zostang zasuwy nozowe z
napedem elektrycznym na rurociggach wchodzacych do zbiornika podci$nieniowego
ZP2.

—Rurociagi (kolektory) podci$nieniowe KP1-KP3 wraz z rurociggiem tlocznym i
powietrznym - zaprojektowano jako uktad rurociggdw z zasuwami w obrgbie terenu
stacji podci$nieniowej, pozwalajacy na dowolng eksploatacyjng konfiguracje
przelaczania  dopltywu  Sciekbw  pomigdzy  zestawem  dwoch  zbiornikow
podci$nieniowych. Rurociagi wykonane zostang z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
dz 225-160mm 1aczonych przez zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe.
Nowoprojektowany rozktad rurociggéw wymagaé bedzie czesciowego demontazu
istniejacych rurociggéw kolidujacych z zaprojektowanym ukladem. Zaprojektowane
rozwigzanie pozwala na przeprowadzenie rob6t zwigzanych z przebudowg i rozbudowa
przepompowni w czasie jednoczesnej eksploatacji calosci systemu kanalizacji
podci$nieniowe;.

—Dobudowa ogrodzenia terenu od strony potudniowej wraz z demontazem istniejacego
ogrodzenia. Wysoko$¢ calkowita ogrodzenia odpowiada¢ bedzie istniejagcemu
ogrodzeniu z siatki i wynosi¢ bedzie 1,8m. Ogrodzenie wykonane bedzie z siatki lub
opcjonalnie z paneli ogrodzeniowych stalowych.

—Wewngetrzna zalicznikowa instalacja elektryczna doprowadzajgca zasilanie do
nowoprojektowanych obiektow.

—Roboty odtworzeniowe po robotach ziemnych zwigzanych z uktadaniem uzbrojenia
(rurociagi, kable elektryczne).



Lokalizacj¢ rurociggéw i obiektéw oraz zakres rozbudowy stacji podci$nieniowe;]
dokonano w uzgodnieniu z Inwestorem - Gming Sieciechow.

Miejsce budowy obiektow oraz zakres przebudowy rurociggéw kanalizacji
podcisnieniowe] przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 (projekt
zagospodarowania terenu), rysunek nr 1.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji sporzadzono dokumentacj¢ geotechniczng.
Wedtug sporzadzonej dokumentacji geologicznej, na podstawie wykonanych badan
terenowych oraz litologii i genezy wystepujacych w dokumentowanym podiozu gruntowym
utworéw, wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-81/B-03020.

7. podziatu geotechnicznego wylaczono wierzchnig warstwe humusowa (glebe) oraz
nasypy o lacznej miazszosci 1,0m.

Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu projektowanej
inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,5 m ppt.

Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa I - zaliczono gliny i gliny piaszczyste, deluwialne brgzowe i szaro-
brazowe, wilgotne do matowilgotnych, w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci Iy, =
0,15.

Warstwa Ia - zaliczono gliny i1 gliny piaszczyste j.w. z przewarstwieniami

piaszczystymi, z saczeniami wody, w stanie plastycznym, o
uog6lnionym stopniu plastycznosci Iy, = 0,30.

Warstwa II - zaliczono piaski rzeczne $rednie i drobne, lokalnie stabo gliniaste
lub zaglinione, wilgotne, S$redniozaggszczone, o uogdélnionym
stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Warstwa Ila -  zaliczono piaski rzeczne j.w. S$rednie, drobne i pylaste, lokalnie
stabo  gliniaste lub  zaglinione, mokre 1 zawodnione,
sredniozaggszczone, o uogOlnionym stopniu zageszczenia Ip =
0,35. Przyblizony wspotczynnik filtracji k- 0,000145 m/s.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania) stwierdzono
obecnos¢ wod gruntowych (zwierciadto statyczne) na rzednej 112,20 m npm. (ok. 3,0 m ppt.)
z mozliwo$cig wahan +/- 1 metr (teren znajduje si¢ w strefie oddzialywania wysokich wéd w
rzece Wisle, ktéra stanowi gtéwng o$§ drenazu powierzchniowego i podziemnego w tym
rejonie).

Na podstawie wnioskdw z opracowanej dokumentacji geotechnicznej, w $wietle
rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowang inwestycje
proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe proste.

6. Powierzchnia terenu zajetego przez inwestycje.

Powierzchnia terenu zajgtego pod inwestycje zawiera si¢ w obrgbie terenu dziatki nr 91.
Teren stacji podcisnieniowej po rozbudowie powigkszony o dodatkowe obiekty zawierac

si¢ bedzie w granicach rozbudowanego ogrodzenia przepompowni i wynosic¢ bedzie 857 m2.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu inwestycji:



» Catkowita powierzchnia terenu przepompowni -857,0m2  100%

* Powierzchnia zabudowy istn. budynku aparatury pré6zniowej - 50,6 m2 6%
* Powierzchnia zabudowy istn. filtra powietrza wylotowego - 24,2 m2 3%
* Powierzchnia istn. nawierzchni utwardzonych terenu -341,0m2 40%
* Powierzchnia istn. obiektéw podziemnych - 10,9 m2 1%
* Powierzchnia projektowanych obiektéw podziemnych - 10,9 m2 1%
* Powierzchnia biologicznie czynna -4194m2  49%

Projektowane obiekty w ramach rozbudowy stacji podci$nieniowej to sie¢ rurociggéw
kanalizacyjnych z obiektami (komora, zbiornik) zlokalizowanymi na sieci kanalizacyjnej pod
powierzchnig terenu. Zakres robdt w obiektach istniejacych dotyczy gléwnie wymiany
urzadzen technicznych, instalacji elektrycznej oraz robét odtworzeniowych i remontowych.

7. Informacje o ochronie terenu.

* Obszar, na ktérym projektuje si¢ niniejszg inwestycje nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow.

* Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza wptywem eksploatacji gérniczej.

* Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obrgbie obszaru podlegajacego ochronie
przyrody zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. oraz nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie niekorzystnie oddzialywa¢ na srodowisko. W zwigzku z tym
nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Najblizszym obszarem chronionym jest specjalny obszar
ochrony Natura 2000 - PLB140004 Dolina Srodkowej Wisty, zlokalizowany w
odlegtosci ok. 650m od terenu przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na znaczng
odlegtos¢ oraz niewielki zakres robot, przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na w/w obszar.

* Przedmiotowy projekt dotyczacy sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej
znajdujacej sie¢ wylacznie w granicach dzialki budowlanej, zgodnie z art. 28b ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity Dz.
U. 22017 r. poz. 2101) nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjne;j.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane biorac
pod uwage przepisy techniczno-budowlane oraz pozostale przepisy, ktérych unormowania
moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, pod katem wyznaczenia
w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddzialywania
projektowanej inwestycji zawiera si¢ w pasie 1,0m od S$cian rurociggdéw, studzienek i
obiektéw 1 miesci si¢ w granicach dziatki nr 91, w obrgbie ktérej zostat zaprojektowany.
Projektowana inwestycja nie wptywa na warunki uzytkowania istniejacych obiektow.
Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o Ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity
Dz. U. 2017r., poz. 328).
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