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1. PODSTAWA OPRACOWANIA :.

1.1 Umowa z Gming Sieciechéw na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przepompowni
préozniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na dzialce nr 91 w m. Zajezierze.

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500.

1.3 Wizja lokalna w terenie autor6w opracowania.

1.4 Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia.

1.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Sieciechow.

1.6 Obowiazujgce rozporzadzenia, normy, normatywy, literatura fachowa.

1.7 Wytyczne i informacje technologiczne dostawcy technologii.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej rozbudowy przepompowni proézniowo-
tlocznej kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na dzialce nr 91 w m. Zajezierze.

Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjne obiektow podziemnych na terenie dziatki nr 91 w m.
Zajezierze (komora zasuw KZ2, fundamentu zbiornika podcis$nieniowego ZP2), czeSciowego
ogrodzenia terenu, prac budowlanych odtworzeniowych zagospodarowania terenu (nawierzchnie
utwardzone na terenie obiektu).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejgcej przepompowni prozniowo-ttocznej kanalizacji sanitarne;j
podcisnieniowej w m. Zajezierze na dzialce nr 91.

Celem niniejszej inwestycji jest dostosowanie istniejagcego obiektu dla umozliwienia prawidtowej i
odpowiedniej do istniejacych oraz przyszto$ciowych warunkéw eksploatacji systemu kanalizacji
podci$nieniowe;.

4. WARUNKI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji sporzadzono dokumentacj¢ geotechniczng. Wedlug
sporzadzonej dokumentacji geologicznej, na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i
genezy wystepujacych w dokumentowanym podlozu gruntowym utwordw, wydzielono 2 warstwy
geotechniczne zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Z podziatu geotechnicznego wytaczono wierzchnig warstwe humusowa (glebe¢) oraz nasypy o tacznej
migzszosci 1,0m.

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu projektowanej inwestycji, w
zakresie maksymalnym do 5,5 m ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa I - zaliczono gliny 1 gliny piaszczyste, deluwialne bragzowe 1 szaro-brgzowe, wilgotne do
malowilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci I. = 0,15.
Warstwa Ia - zaliczono gliny 1 gliny piaszczyste j.w. z przewarstwieniami piaszczystymi, z
saczeniami wody, w stanie plastycznym, o uogo6lnionym stopniu plastycznosci I = 0,30.

Warstwa Il - zaliczono piaski rzeczne S$rednie i drobne, lokalnie stabo gliniaste lub zaglinione,
wilgotne, sredniozaggszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia  In = 0,45.

Warstwa Ila - zaliczono piaski rzeczne j.w. srednie, drobne i pylaste, lokalnie stabo gliniaste
lub zaglinione, mokre i zawodnione, $redniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia In =
0,35. Przyblizony wspotczynnik filtracji k- 0,000145 m/s.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania) stwierdzono obecnos$¢ wod
gruntowych (zwierciadlo statyczne) na rzednej 112,20 m npm. (ok. 3,0 m ppt.) z mozliwo$cig wahan
+/- 1 metr (teren znajduje si¢ w strefie oddziatywania wysokich wod w rzece Wisle, ktora stanowi
glowna o$ drenazu powierzchniowego i podziemnego w tym rejonie).



Na podstawie wnioskow 2z opracowane] dokumentacji geotechnicznej, w $wietle
rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowang inwestycje proponuje
si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe proste.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ uwage, by:

- utrzymywaé wykop w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych.

5. KONSTRUKCJA FUNDAMENTU ZBIORNIKA PODCISNIENIOWEGO ZP2

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zainstalowany zostanie dodatkowy podziemny
zbiornik podci$nieniowy ZP2. Fundament pod zbiornik podci$nieniowy ZP2 zaprojektowano jako
monolityczny blok w konstrukcji zelbetowej o wymiarach 3,5 x 3,5 m 1 wysokosci 0,70m z betonu
C20/250 wodoszczelnosci W2 (rys. nr K2).

Zbiornik zamocowany jest do fundamentu poprzez 8 szt $rub ,,fajkowych” @ 20 rozmieszczonymi po
okregu o promieniu wg wytycznych z karty technicznej przyjetego zbiornika.

Wykop obiektowy pod fundament zbiornika wykonany bedzie w umocnieniu systemowym pionowym.
Odwodnienie wykopu wg oddzielnego opracowania.

Izolacja fundamentu wg rozwigzania systemowego izolacji powtokowych naktadanych natryskowo lub
metoda malowania.

Po zamocowaniu zbiornika do fundamentu caty wykop zasypa¢ piaskiem ubijajac go warstwami
30 cm.

6. KONSTRUKCJA KOMORY ZASUW K72

Komora zasuw KZ2 jest zamknigtym zbiornikiem zelbetowym podziemnym z dwoma wlazami
zeliwnymi (rys. nr. K1). Wymiary komory KZ2 w planie 400 x 160 cm, gltgbokos¢ 243 cm. Komora
wykonane beda z betonu C25/30, zbrojone siatkg 20x20cm ze stali §rednicy 10mm BSt500 (A-IIIN).
UWAGA: Ze wzgledu na bliska odleglos¢ komory zasuw KZ2 i1 fundamentu zbiornika
podci$nieniowego ZP2 1 r6znice w poziomie posadowienia, nalezy wykona¢ podlewke z betonu B10
pod komorg zasuw KZ2 obnizajaca poziomu posadowienia do poziomu 110.97m n.p.m..

7. OGRODZENIE TERENU

Zaprojektowano demontaz ogrodzenia (ok.12.5m) od strony potudniowo-wschodniej wraz z brama z
usytuowaniem go w granicy dziatki. Zaprojektowano nowe ogrodzenie (dtug. 30.0m) odpowiadajace
istniejagcemu o wysokosci 1,80m wraz z osadzeniem starej bramy w nowym miejscu.

Jest to ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej tworzywem o oczkach 50x50 mm i wysokosci
1,50 m (rys. nr K3).

Siatka przymocowana jest gora i dotem do stupkéw przegstowych z ceownika 80 mm linkg stalowa O
4mm. Rozstaw osiowy stlupkow przestowych wynosi 2,5 m.

Stupki przestowe osadzone sa w gniazdach betonowych o $rednicy 0,30 i glebokosci 1,0 m , dla
ktorych wczes$niej zostalty wykonane otwory.

Pod przgstami, pomigdzy stupkami osadzony jest prefabrykowany cokoét zelbetowy o przekroju 0,06 x
0,40m 1 dtugosci 2,40 m. Prefabrykat ten jest osadzony w wylewanym cokole betonowym przy
stupkach przgstowych, zgodnie z rysunkiem przgsta ogrodzeniowego.

Laczna dlugos¢ ogrodzenia do wykonania wynosi 30,0 mb. Projektowane ogrodzenie polaczone
zostanie z ogrodzeniem istniejacym. Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie ogrodzenia z systemowych
paneli ogrodzeniowych stalowych o wysokosci 1 dlugosci analogicznej do zaprojektowanego
ogrodzenia z siatki.



8. ODBUDOWA NAWIERZCHNI TERENU

Na terenie obiektu, po przeprowadzeniu robdt ziemnych odbudowac¢ nalezy nawierzchnie z kostki
betonowe;j. Catkowita powierzchnia nawierzchni utwardzonej do odbudowy: 25.0 m2.
Caly teren wokot pompowni uporzadkowac, zniwelowac i obsiac trawa.

OPRACOWAL :
mgr inz. Marcin Str6zik



Zalacznik

dorys.nr: K1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr | A0  A-ll Dlugosé llosé¢| A0 (m) | A-lI (m)
preta| o # m szt. @ 03] #6 #8 #10 #12 #16 #20
1 10 5,43 10 - - - - 54,3 - - -
2 10 6,53 10 - - - - 65,3 - - -
3 10 6,57 18 - - - - 118,3 - - -
4 10 7,11 18 - - - - 128,0 - - -
5 10 5,81 30 - - - - 174,3 - - -
6 10 3,91 30 - - - - 117,3 - - -
7 10 1,53 26 - - - - 39,8 - - -
8 10 3,33 14 - - - - 46,6 - - -
8a 10 1,56 4 - - - - 6,2 - - -
8 10 3,33 14 - - - - 46,6 - - -
9 10 1,53 8 - - - - 12,2 - - -
10 10 3,91 12 - - - - 46,9 - - -
10a 10 1,67 6 - - - - 10,0 - - -
10b 10 1,84 2 - - - - 3,7 - - -
10c 10 1,70 1 - - - - 1,7 - - -
11 10 4,01 10 - - - - 40,1 - - -
12 10 1,20 32 - - - - 38,4 - - -
13 10 4,43 12 - - - - 53,2 - - -
14 10 0,52 10 - - - - 5,2 - - -
K1 6 0,28 60 - - 16,8 - - - - -
RAZEM DLUGOSC m 0,0 0,0 16,8 0,0 10081 0,0 0,0 0,0
Masa jednostk. kg/m| 0,395 0,222 0,222 0,395 0,617 0888 @ 1578 2466
RAZEM MASA kg 0,0 0,0 3,7 00 6220 0,0 0,0 0,0
OGOLEM kg A-0 0
OGOLEM kg A-lll 626




Zalacznik
dorys.nr: K2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr | A0  A-ll Dlugosé llosé¢| A0 (m) | A-lI (m)
preta| o # m szt. @ 03] #6 #8 #10 #12 #16 #20
1 10 3,79 36 - - - - 136,4 - - -
2 10 4,59 36 - - - - 165,2 - - -
3 10 7,00 6 - - - - 42,0 - - -
4 12 0,90 16 - - - - - 14,4 - -
K1 20 0,78 8 - - - - - - - 6,2
RAZEM DLUGOSC m 0,0 0,0 0,0 0,0 3437 144 0,0 6,2
Masa jednostk. kg/m| 0,395 0,222 0,222 0,395 0,617 0888 @ 1578 2466
RAZEM MASA kg 0,0 0,0 0,0 00 2121 128 0,0 15,4
OGOLEM kg A-0 0
OGOLEM kg A-lll 240
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Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych
Anna Chyzynska
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\;ﬁ\l \ .|]\ \l Inwestyeja: | pozbudowa przepompowni prézniowo—ttocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa

—
@

240 5 Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26—922 Sieciechow
/‘
Rysunek: M
Przesto ogrodzeniowe
A A Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
- mer. inz konstrukeyjna| 1087/Lb/90 | 11.2020 Projekt
Marcin Strézik budowlany
Sprawdzajacy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Skala: 1:20

konstrukcyjna| 1412/Lb/91 | 11.2020 Nrys.

mgr. inz
Tomasz Izycki K3




