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I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej na działce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów. 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

1.1.Umowa z Inwestorem - Gminą Sieciechów, 

1.2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z 

inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

1.3.Wizja lokalna w terenie autorów opracowania celem ustalenia lokalizacji rurociągów i 

obiektów. 

1.4.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta 

Gminy Sieciechów. 

1.5.Opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych oprac. przez 

HYDROMER Lublin, listopad 2020r. 

1.6.Obowiązujące przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy przepompowni 

próżniowo-tłocznej (stacji podciśnieniowej) kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działce 

nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów. Przepompownia próżniowo-tłoczna jest elementem 

sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Stacja podciśnieniowa zlokalizowana jest w całości na działce nr 91 w jednostce 

geodezyjnej 140707_2 Sieciechów, obręb 0015 Zajezierze. Przedmiotowa działka 

zlokalizowana jest w centrum m. Zajezierze przy ul. 28 Pułku Artylerii Lekkiej (droga 

krajowa nr 48). 

W chwili obecnej, eksploatowana od 2006 roku przepompownia próżniowo-tłoczna 

(stacja podciśnieniowa) składa się z następujących obiektów: 

− budynek aparatury próżniowej, jest to wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony  

budynek o powierzchni zabudowy 50,6 m2, powierzchni użytkowej 39,5 m2, kubaturze 

177,1 m2. W budynku znajduje się zestaw 3 szt. pomp próżniowych wraz z armaturą 
podłączeniową, zasilaniem, sterowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja 

wod-kan (ustęp, umywalka).  

− filtr powietrza wylotowego, jest to zblokowany otwarty zbiornik żelbetowy o 

wymiarach 5,4 x 4,4m, głębokość wewnętrzna 1,1m. W filtrze powietrza wylotowego, 

na ruszcie drewnianym wyłożony jest materiał filtracyjny, który eliminuje zapachy 

wydobywające się z sytemu kanalizacyjnego. 

− zbiornik podciśnieniowy ZP1, jest to podziemny, pionowy, stalowy zbiornik o średnicy 

2,4m i wysokości 4,0m zabezpieczony antykorozyjnie, z którego wypompowywane jest 

powietrze przez pompy próżniowe, a zbierające się w nim ścieki z 3 kolektorów 

podciśnieniowych, przez pompy tłoczne zanurzeniowe są wypompowywane do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Zajezierzu. 



 

− komora zasuw KZ1, jest zblokowanym zbiornikiem żelbetowym o wymiarach 

zewnętrznych w planie 160x325cm. Usytuowana jest ona przed zbiornikiem 

podciśnieniowym ZP1, a w jej wnętrzu zainstalowano zasuwy nożowe z napędem 

elektrycznym, których praca sterowana jest bezpośrednio z szafy zasilająco-

sterowniczej znajdującej się w budynku aparatury próżniowej. 

− kolektory podciśnieniowe są to rurociągi kanalizacyjne z rur PE o średnicach dz 225 - 

160mm łączone przez zgrzewanie doczołowe. Kolektory podciśnieniowe włączone są 
do zbiornika podciśnieniowego. 

− rurociąg tłoczny o średnicy PE160 transportuje ścieki ze zbiornika podciśnieniowego do 

oczyszczalni ścieków. 

Na w/w obszarze i w jego sąsiedztwie zlokalizowana jest sieć i przyłącze wodociągowe, 

przyłącze energetyczne wraz z zalicznikową instalacją elektryczną, plac manewrowy o 

nawierzchni z kostki betonowej. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

Rozbudowę przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

zlokalizowano w całości na działce nr 91 w m. Zajezierze, która jest w zarządzie Inwestora.  

W ramach projektowanej inwestycji nie przewidziano robót zmieniających parametry 

architektoniczno-konstrukcyjne istniejącego budynku aparatury próżniowej, istniejącego filtra 

powietrza wylotowego oraz istniejącego zbiornika podciśnieniowego ZP1 z komorą zasuw 

KZ1. 

Do wykonania przewidziano następujące elementy sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej: 

− Zbiornik podciśnieniowy ZP2 w wykonaniu analogicznym do istniejącego zbiornika 

ZP1, jako walczak pionowy stalowy o pojemności nominalnej V=16 m3, średnicy 2,4m 

i wysokości 4,1m posadowiony i zakotwiony pod powierzchnią terenu na fundamencie 

żelbetowym o wymiarach 3,5x3,5x0,8m. 

− Komora zasuw KZ2 jako podziemny zamknięty zbiornik żelbetowy o wymiarach w 

planie 4,0x1,6m i głębokości 2,23m z dwoma włazami żeliwnymi, zlokalizowana przy 

projektowanym zbiorniku ZP2, w której zainstalowane zostaną zasuwy nożowe z 

napędem elektrycznym na rurociągach wchodzących do zbiornika podciśnieniowego 

ZP2. 

− Rurociągi (kolektory) podciśnieniowe KP1-KP3 wraz z rurociągiem tłocznym i 

powietrznym - zaprojektowano jako układ rurociągów z zasuwami w obrębie terenu 

stacji podciśnieniowej, pozwalający na dowolną eksploatacyjną konfigurację 
przełączania dopływu ścieków pomiędzy zestawem dwóch zbiorników 

podciśnieniowych. Rurociągi wykonane zostaną z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 

dz 225-160mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. 

Nowoprojektowany rozkład rurociągów wymagać będzie częściowego demontażu 

istniejących rurociągów kolidujących z zaprojektowanym układem. Zaprojektowane 

rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie robót związanych z przebudową i rozbudową 
przepompowni w czasie jednoczesnej eksploatacji całości systemu kanalizacji 

podciśnieniowej. 

− Dobudowa ogrodzenia terenu od strony południowej wraz z demontażem istniejącego 

ogrodzenia. Wysokość całkowita ogrodzenia odpowiadać będzie istniejącemu 

ogrodzeniu z siatki i wynosić będzie 1,8m. Ogrodzenie wykonane będzie z siatki lub 

opcjonalnie z paneli ogrodzeniowych stalowych. 

− Wewnętrzna zalicznikowa instalacja elektryczna doprowadzająca zasilanie do   

nowoprojektowanych obiektów. 

− Roboty odtworzeniowe po robotach ziemnych związanych z układaniem uzbrojenia 

(rurociągi, kable elektryczne). 



 

 

Lokalizację rurociągów i obiektów oraz zakres rozbudowy stacji podciśnieniowej 

dokonano w uzgodnieniu z Inwestorem - Gminą Sieciechów. 

Miejsce budowy obiektów oraz zakres przebudowy rurociągów kanalizacji 

podciśnieniowej przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 (projekt 

zagospodarowania terenu), rysunek nr 1. 

 

5. Warunki geologiczno-inżynierskie. 

 

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną. 
Według sporządzonej dokumentacji geologicznej, na podstawie wykonanych badań 

terenowych oraz litologii i genezy występujących w dokumentowanym podłożu gruntowym 

utworów, wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020. 

Z podziału geotechnicznego wyłączono wierzchnią warstwę humusową (glebę) oraz 

nasypy o łącznej miąższości 1,0m. 

Charakterystykę geotechniczną gruntów przeprowadzono dla terenu projektowanej 

inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,5 m ppt. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wydzielonych warstw geotechnicznych: 

 

Warstwa I -  zaliczono gliny i gliny piaszczyste, deluwialne brązowe i szaro-

brązowe, wilgotne do małowilgotnych, w stanie 

twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności  IL = 

0,15.  

Warstwa Ia -  zaliczono gliny i gliny piaszczyste j.w. z przewarstwieniami 

piaszczystymi, z sączeniami wody, w stanie plastycznym, o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,30.       

Warstwa II -  zaliczono piaski rzeczne średnie i drobne, lokalnie słabo gliniaste 

lub zaglinione, wilgotne, średniozagęszczone, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia    ID = 0,45.      

Warstwa IIa -  zaliczono piaski rzeczne j.w. średnie, drobne i pylaste, lokalnie 

słabo gliniaste lub zaglinione, mokre i zawodnione, 

średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID = 

0,35. Przybliżony współczynnik filtracji k- 0,000145 m/s.   

  

 Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania) stwierdzono 

obecność wód gruntowych (zwierciadło statyczne) na rzędnej 112,20 m npm. (ok. 3,0 m ppt.) 

z możliwością wahań +/- 1 metr (teren znajduje się w strefie oddziaływania wysokich wód w 

rzece Wiśle, która stanowi główną oś drenażu powierzchniowego i podziemnego w tym 

rejonie).  

 Na podstawie wniosków z opracowanej dokumentacji geotechnicznej, w świetle 

rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowaną inwestycję 
proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe proste. 

 

6. Powierzchnia terenu zajętego przez inwestycję. 

 

Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję zawiera się w obrębie terenu działki nr 91.  

Teren stacji podciśnieniowej po rozbudowie powiększony o dodatkowe obiekty zawierać 
się będzie w granicach rozbudowanego ogrodzenia przepompowni i wynosić będzie 857 m2.  

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu inwestycji: 

 



 

• Całkowita powierzchnia terenu przepompowni   - 857,0 m2 100% 

• Powierzchnia zabudowy istn. budynku aparatury próżniowej  - 50,6 m2 6% 

• Powierzchnia zabudowy istn. filtra powietrza wylotowego - 24,2 m2 3% 

• Powierzchnia istn. nawierzchni utwardzonych terenu  - 341,0 m2 40% 

• Powierzchnia istn. obiektów podziemnych   - 10,9 m2 1% 

• Powierzchnia projektowanych obiektów podziemnych  - 10,9 m2 1% 

• Powierzchnia biologicznie czynna    - 419,4 m2 49% 

 

Projektowane obiekty w ramach rozbudowy stacji podciśnieniowej to sieć rurociągów 

kanalizacyjnych z obiektami (komora, zbiornik) zlokalizowanymi na sieci kanalizacyjnej pod 

powierzchnią terenu. Zakres robót w obiektach istniejących dotyczy głównie wymiany 

urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej oraz robót odtworzeniowych i remontowych. 

 

7. Informacje o ochronie terenu. 

 

• Obszar, na którym projektuje się niniejszą inwestycję nie podlega ochronie 

konserwatora zabytków.  

• Przedmiotowy obszar znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej. 

• Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obrębie obszaru podlegającego ochronie 

przyrody zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. oraz nie zalicza się do inwestycji 

mogących potencjalnie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. W związku z tym 

nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem chronionym jest specjalny obszar 

ochrony Natura 2000 - PLB140004 Dolina Środkowej Wisły, zlokalizowany w 

odległości ok. 650m od terenu przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na znaczną 
odległość oraz niewielki zakres robót, przedmiotowa inwestycja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na w/w obszar. 

• Przedmiotowy projekt dotyczący sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

znajdującej się wyłącznie w granicach działki budowlanej, zgodnie z art. 28b ust. 2 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2101) nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej. 

 

8.   Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane biorąc 

pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania 

mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu, pod kątem wyznaczenia 

w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając 

ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, że obszar oddziaływania 

projektowanej inwestycji zawiera się w pasie 1,0m od ścian rurociągów, studzienek i 

obiektów i mieści się w granicach działki nr 91, w obrębie której został zaprojektowany. 

Projektowana inwestycja nie wpływa na warunki użytkowania istniejących obiektów. 

 Obszar oddziaływania wyznaczono w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 

Dz. U. 2017r., poz. 328). 

 

 

         Opis sporządził: 






