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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Opinie nt. warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie jednostki
projektowej: Biuro Rozliczen Finansowych i Ushug Technicznych w Lublinie
— przez ,,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie
(geolog uprawniony mgr Stawomir Wigckowski - upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem objgto teren projektowanej inwestycji — rozbudowe stacji
podcisnieniowej $ciekéw sanitarnych w miejscowosci Zajezierze, gmina
Sieciechow, powiat kozienicki, wojewodztwo mazowieckie - teren
rozpoznania geotechnicznego przedstawiono na zalaczonych mapach
i podktadach (zal.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezalo
obja¢ warstwe gruntu do glebokosci 5,0 m. ppt. lub glebiej w przypadku
stwierdzenia gruntdw nienosnych lub organicznych. Lokalizacjg sond
geotechnicznych i ich glebokosé uzgodniono z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu
budowlanego. |

Opinie¢ sporzadzono zgodnie 2z postanowieniami rozporzadzepja
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012.
(Dz.U. Nr. 0/2012 r., poz. 463) oraz obowigzujagcymi normami, a W
szczegolnosei:

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — cz.1: Zasady
ogolne. |

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekt.geotechniczne — cz.2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

e PN-EN 1997-1:2008. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

e PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.



e PN-B-02481:1998. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial,
opis gruntow.
e KNR Nr2-01. Wyd.V. 2002. Budowle i roboty ziemne.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajgcemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych obszaru projektowane)
inwestycji wykorzystano otwory archiwalne: Nr 9a, 10a, 12a, z opinii
sporzadzonej w listopadzie 2004 roku przez PD-P Hydromer. Lokalizacja
tych otworéw w przyblizeniu pokrywa si¢ z linia przekroju przez teren
projektowanej rozbudowy stacji podci$nieniowej. Lacznie do sporzadzenia

opinii wykorzystano 10,10 mb przesondowanych gruntow.
Na podstawie dostepnych materiatow sporzadzono:
- mape ogdlng terenu proj. inwestycji w skali 1:5000
- mape szczegdtowa (dokumentacyjna) w skali 1:500
- karty otworow archiwalnych: Nr 9a, 10a, 12a
- przekroj geotechniczny I-I" w skali 1:100

- tabele uogdlnionych parametrow geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonane zostaly zgodnie z obowigzujacymi normami

okreslonymi w pkt. 1 nin. Opinii.



Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii 1 genezy
wystepujacych w  dokumentowanym podlozu gruntowym utworow,
wydzielono 2 warstwy geotechniczne — zgodnie z normg: PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wylaczono wierzchnig warsiwg humusowg

(glebe) oraz nasypy, lacznej migzszosci ~ 1,0 metra.

Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,50 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I — zaliczono gliny i gliny piaszczyste, deluwialne, brazowe
i szaro-brazowe, wilgotne do malowilgotnych,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu

plastycznosci Iy =0,15.

Warstwa Ia - =zaliczono gliny 1 g]jny piaszczyste jw., Z
przewarstwieniami  piaszczystymi, z  sgczemami
wody, w stanie plastycznym, o uogoélnionym stopniu

plastycznosci Iy, =0,30 . -

Warstwa II - zaliczono piaski rzeczne $rednie 1 drobne, lokalnie stabo
gliniaste lub zaglinione, wilgotne, Sredniozageszczone,

o uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip=0,45 .

Warstwa Ila - zaliczono piaski rzeczne j.w., $rednie, drobne 1 pylas;te,
lokalnie stabo gliniaste lub zaglinione, mokre i
zawodnione, $redniozageszczone, ©  uogoOlnionym
stopniu ~ zageszczemia Ip = 0,35 . Przyblizony
wspolczynnik filtracji  k — 0,000145 m/s.




Uogolnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawienmiu tabelarycznym (zal. Nr 6).

Na terenie rozpoznamia geotechnicznego (do granicy rozpoznania)
stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych na rzednej (zwierciadlo statyczne)
112,20 m. npm. (~ 3,0 m. ppt) z mozliwoscia wahan +/~- 1,0 metr
(teren znajduje si¢ w strefie oddzialywania wysokich wod na rzece
Wisle, ktéra stanowi gléwna o$ dremazu powierzchniowego 1 podziemnego
w tym rejonie).

Woda gruntowa nie byla badana pod katem agresywnosci do betonu
i stali, z tych wzgledow, w przypadku projektowania konstrukcji podatnych
na dzialanie czynnikéw korozyjnych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
powloki antykorozyjne albo komponenty do betonow.

4. Charakterystyka grumntow Wg._klasyﬁkacji robot

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 , Budowle i roboty ziemne” W-wa 2002 r.
grunty warstw geotechnicznych Nr I-II nalezy klasyfikowac¢:

Warstwa geotechniczna Nr I, Ia - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr II, Ila - kategoria gruntu 1
oraz

gleba, nasypy (glownie piaszczyste) - kategoria gruntu 1/

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime i nasypowe s3

generalnie latwe do odspajania.



5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Dokumentowany teren charakteryzuje si¢ malo zmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie 1 w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,
warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako malo skomplikowane

1 proste.

52. W Swietle rozporzadzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012, w spr.
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow
budowlanych, projektowang inwestycje (rozbudowa przepompowni
$ciekow komunalnych w miejsc. Zajezierze) proponuje si¢ zaliczy¢

do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I - II nadajg si¢ do
posadowienia bezposredniego, przy czym warstwy oznaczone

indeksem ,,a (Ia i Ila) posiadaja wyraznie obnizone (gorsze)

parametry geotechniczne.

5.4. Stwierdzona miazszo$¢ gleby 1 nasypow (grunt do wymiany)
wynosi do ~ 1,0 metra.

5.5. W trakcie wykonywania robét ziemnych, z uwagli na fakt
wystepowania utworow gliniastych, nalezy przestrzegac:
- utrzymywaé wykopy w stanie suchym,
- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
- prace ziemne wykonywaé w okresach mozliwie suchych,

. przy zasypywaniu wykopow uzywaé gruntu malo wilgotnego.

5.6. Stopien plastyczno$ci utworéw gliniastych okreslony zostal w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w listopadzie 2004 roku. Ulega
on jednak zmacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci

naturalnej i moze by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.



5.7

5.8.

5.9.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego, do granicy rozpoznania,
stwierdzono obecnos¢ woéd gruntowych na r1zednej (zwierciadlo
statyczne) 112,20 m. npm. (~ 3,0 m. ppt) z mozliwoscia wahan
+/— 1,0 metr (teren znajduje si¢ w strefie oddzialywania wysokich
woéd na rzece Wisle, ktora stanowi glowna oS drenazu

powierzchniowego 1 podziemnego w tym rejonie).

Dla gruntow II i Ila (piaski roznoziarniste z przewarstwieniami
piaskow zaglinionych) przyblizony wspolczynnik filtracji nalezy
przyjmowa¢ k — 0,000145 m/s.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie inwestycji wynosi

1,0 m ppt.

5.10. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé lacznie z zalecemiami normy

PN-81/B-03020.

5.11. Opracowana dokumentacje, lacznie z jej wnioskami nalezy wykorzystaé

na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

5.12. Z uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrebie réznych warstw

geotechnicznych oraz wystepowanie wod gruntowych, na etapie
prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny
do wlasciwej oceny warunkéw posadowienia w wykonanych

wykopach.

5.13. Niniejsza opinia geotechniczna sporzadzona zostala na podstawie

otworow archiwalnych z tego rejonu, wykonanych w listopadzie
2004 roku, z dostosowaniem do aktwalnie obowiazujacych przepisow
w tym zakresie (pkt. 1 nin. Opinii).

Vo-1200, V- 1194



MAPA OGOLNA

SKALA 1:5000

zat.graf. Nr1

teren rozpoznania
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zat.graf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNIGZNYCH

STAN GRUNTU

suchy sch

wilgot- matowilotny mw
noscé wilgotny w
mokry m

nawodniony nwd

zwarty ZwW

konsys- potzwarty pZw
tencja twardoplast. tpl
plastyczny pl
migkkoplast. mpl
zagesz- luZzny In
czenie |éredniozageszez. sza
Zageszczony zg

Dodatkowo:

pH - odczyn pH (met.polowa)

f{ - drobne przewarstwienia

lp - stopier zageszczenia

L - stopien plastycznosci

Re - wytrzymatosé na Sciskanie

ko - wspoélczynnik filtracji [m/s]
1,20__. poziom wody ustalony

(gteb. do wody, rzedna zwierciadla)
poziom wody nawiercony

sgczenia wody

granica rozpoznania

1,0 - 2,0 | pobdr prabki gruntu do analizy
(w przelocie)

Nr wydzielonych warstw

geotechnicznych
[ielfa]
=g =
= W)
I
|
| otwar geotech.
| (N otworu / sonda SL-10 Reakcja z 10% HCI
| rzedna terenu) {Nr sondy) > 10% CaCO; b.silna
] 5.10% CaCO; silna
3-5% CaCQ, wyrazna
1-3% CaCQ; shba
nydpousp < 1% CaCO, brak reakgji

Klasyfikacja
gruntéw wg.
PN-74/B-02480

NN nasyp ziemno-gruz., piaszcz.

H humus, gleba, warstwa rekultyw.

PH piaski humusowe, piaski organicz.
Tp (mutki) mMulki piaszczysts, lessowate
T torf niski
GH glina z humusem (glina organiczna)
Pr(g),H piaski réznoziarniste, zaglinione
Z humusem
~ T{g) pyly lessowate, zaglinione
~ e pyly eoliczne, lessy wiasciwe
~ (lessy)
L, Ip  ily, ity piaszczyste

glina, glina piaszczysta

piaski gliniaste

glina, glina piaszczysta, z przewarstw.

G,Gp/P. )
piaszczystymi
21| Pd,Ps(g) piaski Srednie, drobne, zaglinione
- - .| Ps,Pd,Px piaski Srednie, drobne i pylaste
Ps,Pr  piaski srednie, grube
glina zwietrzelinowa z przewarstw.
KWg/Gr gliny deluwialngj jasno-brgz.
KWa,p gliniasto-piaszczysta zwietrzelina
gezy
KRg,KR rumosz margl!sty_, rumosz piaszez.-
] zwirowo-kamienisty gezy
geza geza szara
me margle
wa wapienie
Sss  shala Sredniospekana
Sbs  skala mocno spekana
ST grunt skalisty twardy
SM  grunt skalisty migkld



OTWOR

-~ KOPIA

ARCHIWALNY Mgai

KARTA OTWORU NR9
OBIEKT,CEL BADAN: rozpoznanie geotechniczne pod projektowana kan. sanitarna misjscowosé: Zajezierze
Data wykonania badania: 26.11.2004.

Rzedna terenu

115.40 m. npm Gieb. 5.60 m. ppt.

Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski

zah Nr 41

skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | prze- literowe Opis facjalny
1:35 | grunt. sys- | prob lito- lot azna- przewierconej wiek
m. ppt. ten- logi- | warstw czenie warstwy warstw
cja czny | m.ppl. warstw
1 2 3 4 5 6 7 8 2} 10
H,NN nasyp niekontrolowany z wierzchnig warstwy rekultywacyjna
mw
mw
pzw
1 Gp glina piaszezysia jasno-brazowa
mw
pzw
w S| 1 5
w szg Pd,Ps piasek drobny i Sredni szaro-bialy
1.8
W
4 a LA
pzw
—— Pq.Gp w stropie piasek gliniasly, gtebiej glina piaszczysta
w o L
iRy
pl 28
W
844
~~1 m PdPs (g)
o s2p
3 sqCzZ. In 3.0
.
[V 320} nwd
112.20 In raraig)
s29
nwd ra,rs,*n (g) |piasek sredni i drobny do piasku pylaslega, lekko zaglhiniony
w slropie niewielka ilo$¢ niezmineralizowanych czegsci org.
In
szg ra,n g)
] ~=~| nwd
- 4.1
sgez. In
29
nwd Pd.Ps (g)
sz
w 4.9
2 L e
Bume w
SHCZ. esaiiensd G,Gp/iPg,P  |glina, glina piaszczysta, szara, do gliny silnie spiaszczonej
tpl i = g Z przewarsiwieniami piaszczystymi
# il
i ©.6 -

Stawomir Wieckowski

mgr Stawomir Wieckowski
upr. geol.-inz,.; III-0426 ,
V-1290 . VII-1194




O P 1, zat. Nr 4.2

OTWOR ARCHIWALNY Nr10a.

KARTA OTWORU NR 10 Rzedna terenu 115.40 m. npm Gieb. 2.40 m. ppt.
OBIEKT,CEL BADAN: rozpoznanie geotechniczne pod projektowang kan. sanitarng miejscowos¢; Zajezierze
Data wykonania badania: 27.11.2004. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski
skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | prze- literowe Opls facjalny
135 | grunt. sys- | prob | lito- [ lot | ozna- | przewierconej wiek
m. ppt. ten- logi- | warstw czenie warstwy warstw
cja m. ppl. warstw
1 2 | 3|l a] s 7 8 9 10
H,NN nasyp niekontrolowany (ziemia z wykopow, gruz)
w Z wierzchnig warstwag rekultywacyjng
=
o mw
g |
i 1.0
{12]
mw
— -
0
Hante P (g) ipiasek roznoziarmisty, 2oo-brazowy, zagliniony
= mw kg .—<‘
) - -
o = -~ - Stawomir Wietkowski
mw 2.4 mar Stawomir Vlkr'eckowski
upr. geol.-inz.: III-0426 ,
V-1290 . ViI-1194
OTWOR ARCHIWALNY. Nri2a "‘KOPi1L
KARTA OTWORU NR 12 Rzedna terenu 115.10 m. npm Gigb. 2.20 m. ppt.
OBIEKT,CEL BADAN: rozpoznanie geotechniczne pod projektowang kan. sanitama miejscowose: Zajezierze
Data wykonania badania: 27.11.2004. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski
skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profil | prze- literowe Oplis facjalny
1:35 | grunt. sys- | prdb lito- Iot ozna- przewierconej wiek
m. ppt. ten- logi- | warstw czenie warstwy warstw
cja __czny | m.ppt. warstw
1 2 3 4 S 7 8 9 10
NN nasyp niekontrolowany (ziemia z wykopow, gruz)
- w drogi gruntowej
£
mwy
o
= pzw
.
w
nw
— ot G,Gp glina jasno-brgzowa i szara z przewarsiwieniami gliny
pzw e piaszezyste] <
=]
> | s
7| ~ tpl ! Stawomir Wigckowski
o w o mgr Stawormir Wieckan@k}
upr. geol.-inZ.: III-0426 ,

V-1290. VII-1194
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Cagulupie

myrdpouep zat, Nr m
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
(WG. PN-81/B-03020)
Obiekt: projektowana przebudowa stacji podcisnieniowej sciekow sanitarnych, miejscowos¢ Zajezierze
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
stan gruntu | wilgot- [ gestosé kat modut edometr.
@ Nr symbol nosé | objeto- |spdjnosc| tarcia pierwotnegd modut
= opis warstwy | rodzaj {geolog.| stopieni | stopiefi :mEﬂm_:mﬁ Sciowa wewnetrz] odksztatc. |  Scisliw.
=) litologiczno-genetyczny geotech-| gruntu |konsoli-{ zagesz- |plastycz- gruntu | plerwotnej
= nicznej dacji | czenia | nosci W, ¥ G ]
5 gruntu E, M,
I I % T/m® kPa | stopnie kPa kPa
Q
- N ::E:m..o_mum.imagm :w._a_zi. grun 1 do Wy m Ty y
o | nasyp ziemno-gruzowy (piaszcz.)
a =
N = glina deluwialna (glina, glina piaszczysta, lokalnie
do piasku gliniastego) w przewadze brgzowa lub
o @ | szaro-brazowa, od miowilgotnej do wilgotnej, c - 0,15 16 1,95 20 15 23000 33000
w stanie twardoplastycznym
(@] (&
= g glina deluwialna j.w. z przewarstwieniami piaszcz.
o | « |z saczeniami wody, stan plastyczny E mm%m_v c - 0,30 20 1,80 16 12 16000 23000
@ (7]
_ piaski rzeczne srednie i drobne, lokalnie zaglinione
= iflub stabo gliniaste, wilgotne, Sredniozageszczone - 0,45 - 14 1,65 = 32 40000 60000
1]
N
—  |piaski rzeczne j.w., mokre | zawodnione, Srednio-
Q o | Zageszczone, wsp. fiitracji k- 0,000145 m/s - 0,35 - 16 1,60 -




