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Opracowanie zawiera:

1. Zatgczniki dokumentacji projektowej:
1.1. Oswiadczenie projekitantow.
1.2.  OQdpis uprawnien projektantow;
1.3.  Odpis zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do LOIIB.
1.4. Odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.56. Techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i umowa
przytgczeniowa.
2. Opis techniczny:
2.1. Podstawa opracowania.
2.2. Przedmiot i zakres opracowania.
2.3. Charakterystyka pompowni.
2.4. Ukiad zasilania pompowni - eNN ZLZ.
2.5. Gléwna tablica rozdzielcza pompowni.
2.6. Ochrona przepieciowa.
2.7.  Uktad kompensacji mocy biernej.
2.8. System ochrony przeciwporazeniowej.
2.9. Elektryczne instalacje odbiorcze pompowni.
2.10. Przylgcze przewoznego agregatu pradotworczego.
2.11. Instalacja odgromowa obiektu.
2.12. Instalacje teletechniczne.
2.13. Projektowana wartos¢ uziomu.
2.14. Uwagi koncowe.
2.15. BIOZ.
3. Obliczenia.
Techniczna czesé rysunkowa CAD:
4.1. PZT - instalacje elekiryczne stacji zlewczej SP. Rozbudowa.
4.2 Technologié - instalacje elekiryczne stacji zlewczej SP. Rozbudowa.
4.3. Pompownia SP — instalacyjne trasy kablowe obiektu. Rozbudowa.
4.4, Pompownia SP — instalacje elekiryczne obiekiowe. Rozbudowa.

5. Zestawienie nakiadéw roboczych i materialowych;
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2.1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania
Umowa zawarta ze Zleceniodawcg na wykonanie dokumentacji projektowe;
i uzgodnienia z Inwestorem;
Techniczne warunki zasilania w energie elektryczng obiektu i umowa na dostawe
energii elektrycznej;
Projekty i wytyczne branzowe — Rozbudowa przepompowni prézniowo-ttocznej,
kanalizacji  sanitarnej podciSnieniowe] nadziatce nr 91w m. Zajezierze,
gm. Sieciechow — (Technologia podcisnieniowej stacji zlewcze] obiektu SP_VACUOQ);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwiecien 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami
pozniejszymi, zgodnie z Obwieszczeniem  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
z dn. 7 czerwiec 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury iRozwoju 2z dn.8.04.2019r. w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki iich  usytuowanie
a w szczegolnosci:

o Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk i definicje; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — w tym ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa;
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego; Sprawdzanie;

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364,

o Ochrona Odgromowa:
Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305;

o Swiatlo i oéwietlenie migjsc pracy:
Norma PN-EN 12464-1:2012;

o Oprawy i instalacje oswietleniowe;
Norma PN-IEC 60364-5-559:2010;

o Swiatlo i oéwietlenie zewnetrzne:
Norma PN-IEC 60364-7-714:2003;

o Oswietlenie awaryjne:

Norma PN-EN 1838:2005;
o Oswietlenie ewakuacyjne:
Norma PN-EN 50172:2005;

o Wymagania bezpieczenstwa,; Znaki bezpieczenstwa; Symbole graficzne; Zasady;
Norma PN-EN 61293:2000; PN-N-01256-02:1992; PN-N-01256-5:1998; PN-
ISO 7010:20086

o SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa;

P.B.LE

Wytyezne BHP i P.POZ;
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2.2, Zakres opracowania

Zakres projektu PB-W obejmuje zagadnienia:

2.3,

Uktad zasilania stacji SP;

Budowe tablic rozdzielczych zasilajgcych elektryczne instalacje odbiorcze obiektu;
Zagadnienia ochrony przepieciowej;

Ochrone przeciwporazeniows;

Zagadnienia oswietlenia ogo6lnego wnetrzowego, zewnetrznego, oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz oswietlenia awaryjnego  kierunkowego
ewakuacyjnego;

Instalacje gniazdowe jedno i trzy fazowe;

Zasilanie instalacji branzowych sanitarnych;

Instalacja odgromowa obiektu;

Instalacje teletechniczne obiektu;

Informacje dotyczace BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,;

Charakterystyka pompowni podcisnieniowo-ttocznej stacji zlewczej SP

Projekt rozbudowy obiekiu stacji zlewczej SP i pompowni prozniowo-ttoczna oparty jest

o rozwigzania podci$nieniowej technologii transportu sciekow i zawiera w swej koncepcji

rozbudowe systemow wytwarzania i propagacji prozni oraz systemow ttocznych zbiornika

zlewni. Projektowane urzadzenia elekiryczne takie jak: pompy, napedy, aparaty
sterownicze idozorowe, elementy AKPIA technologii bedg montowane w miejscach
stosownie do ich przeznaczenia, bedg sterowane izasilane zgodnie z wymaganiami
technologii i ponizszym rozwigzaniem projektowym. Celem zapewnienia stosownych

parametréw zasilania urzadzen w energie elekiryczng przewiduje sie wykonanie

i dostawe nastepujgcych tablic elektrycznych:

TRPE — tablica rozdzielcza przytgczy elekirycznych enn obiektu stacji zlewczej SP,
wyposazona w elekiryczne pole roztgcznika bezpiecznikowego przytgcza kablowego
przewoznego agregatu pradotworczego, _+elekiryczne pole przetgcznika trybu pracy:
sie¢ ZE — 00 — agregat _+elektryczne pole przytgcza ZLZ obiektu oraz _+roztgcznik
pracujgcy w trybie ppoz. =wyposazony w cewke wyzwalacza oraz styk pomocniczy
stanu rozigcznika, _+elekiryczne pole =zaciskow pradowych zasilaczy enn
oraz sterowniczych linii kabelkowych. Rozdzielnica wolnostojgca, skrzynkowa
z fundamentem, typu: ztgcze kablowe, kompletnie wyposazona wg projektowane)
specyfikacji dostawy, min. G300_x5400_xH800 - dostawa przez Oferenta
technologii;

TZTM — tablica enn zasilaczy | monitoringu pracy urzadzen technologii stacji zlewczej
SP i sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej. Rozdzielnia typu PLC z wydzielonym
polem elektrycznym zasilaczy obiektowych odbiornikéw energii elektrycznej. zawiera
sterowniki, kontrolery komunikacji, interfejs Uzytkownika i wyznaczone przez
technologie procedury programowe — dostawa przez Oferenta technologii.

TSTZ1 — tablica rozdzielcza enn grupy urzadzen pierwszego zbiornika tlocznego
i skojarzonej z nim komory zasuw. Rozdzielnia sterowniczo-zasilajgca dla urzadzen
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technologii przepompowni typu PLC z wydzielonym polem elektrycznym zasilaczy
obiektowych odbiornikéw energii elektrycznej. zawiera sterowniki, kontrolery
komunikacji, interfejs Uzytkownika i wyznaczone przez technologie procedury
programowe — dostawa przez Oferenta technologii;

o TS8TZ2 - tablica rozdzielcza enn grupy urzadzen drugiego zbiornika tlocznego
i skojarzonej z nim komory zasuw. Rozdzielnia sterowniczo-zasilajgca dla urzadzen
technologii przepompowni typu PLC z wydzielonym polem elektrycznym zasilaczy
obiektowych odbiornikow energii elektrycznej. zawiera sterowniki, kontrolery
komunikacji, interfejs Uzytkownika i wyznaczone przez technologie procedury
programowe — dostawa przez Oferenta technologii;

* TRBK - tablica enn baterii kondensatoréw i regulacji kompensacji mocy biernej —
dostawa przez Wykonawce elektrycznych robét instalacyjnych przepompowni;

e TPKZ1 - rozdzielnica wolnostojgca, skrzynkowa z fundamentem, typu: zigcze
kablowe, kompletnie wyposazona wg projektowane] specyfikacji dostawy,
min. G300_xS400_xH600 - dostawa przez Wykonawce elektrycznych robét
instalacyjnych przepompowni;

e TPZK2 - rozdzielnica wolnostojgca, skrzynkowa z fundamentem, typu: zigcze
kablowe, kompletnie wyposazona wg projektowanej specyfikacji dostawy,
min. G300_xS5400_xH600 - dostawa przez Wykonawce elekirycznych robot
instalacyjnych przepompowni;

o TRGR - rozdzielnica wolnostojgca, skrzynkowa z fundamentem, typu: zigcze
kablowe, kompletnie wyposazona wg projekiowane] specyfikacji dostawy,
min. G300_xS400_xH600 zawierajgca m.in. komplet aparatow enn
zabezpieczajgcych zabudowane obwody gniazd remontowych, dystrybucji energii
elektryczne] 32A/400VAC +16A/400VAC +4x_10A/230VAC - dostawa przez
Wykonawce elekirycznych robot instalacyjnych przepompowni;

Ogotem przewiduje sie:

Projektowana moc zainstalowana = 80,30 kW:
Projektowana moc szczytowa = 44 20 kW,
Maksymalna moc przytgczeniowa = 49,00 kW; Zabezpieczona Ib = 80A;

2.4. Uklad zasilania pompowni — zewnetrzna linia zasilajaca ZLZ

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia obiekt stacji podcisnieniowej SP jest
zasilany w ukladzie sieci TN. Przylgcze elektroenergetyczne i uktad pomiarowo —
rozliczeniowy pozostaje bez zmian.

Rozbudowa obiektu stacji zlewczej SP wymaga przebudowy instalacji zespotu
elektrycznych  tablic TRPE_+TZTM  przylgczy elektrycznych enn  obiektu
oraz technologicznych elektrycznych tablic sterowniczo — rozdzielczych TSTZ.

Istniejgcy kabel przytacza elektrycznego enn ZLZ Cu min. YKY4x35 nalezy wprowadzic¢
do rozdzielni TRPE i dalej - z zaciskow strony wtérnej roztgcznika p.poz. - do budynku
pompowni przez przepust kablowy i prowadzi¢ go w posadzce budynku w karbowanej
rurze ochronnej @110 w kolorze niebieskim o wysokim stopniu sztywnosci obwodowe;.
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Linie kablowg ZLZ nalezy zakonczy¢ w miejscu przytgczenia gtownej tablicy rozdzielczej
pompowni TZTM.

W tablicy TRPE nalezy zabudowac¢ grupowg szyne PE uziemienia odbiorow
elektrycznych urzadzen technologii, dokonac rozdziatu przewodu ,PEN" na ,PE" i ,N."
Miejsce rozdziatu nalezy uziemic.

W celu uzyskania prawidiowe] wartosci uziemienia nalezy wykorzystac uziom
fundamentowy budynku lub w przypadkach szczegélnych wykonaé uziom ochronny
w postaci uziomu rurowego Fe/Zn @ 3, dt. 4,5m i uziomu powierzchniowego Fe/Zn 30x4
utozonego pod kablem ZLZ tak, aby rezystancja uziomu nie przekraczata wartosci:
R<30Q.

Wszystkie metalowe elementy znajdujgce siew -, wchodzace do- iwychodzace
Z pomieszczenia pompowni nalezy uziemi¢ grupowo przez gtdwng szyne uziemiajaca
GSU uziomu ochronnego z zachowaniem warunku: R<30Q.

Po wykonaniu ww. prac nalezy przystapi¢ do prac przytaczeniowych. Kabel ZLZ nalezy
wprowadzi¢ do pola elektrycznego zaciskéw pradowych gléwnego wytgcznika pradu
tablicy rozdzielczej TZTM. Jakos¢ wykonania ww. prac nalezy potwierdzi¢ stosownym
protokotem pomiarowym parametrow linii kablowej.

2.5. Tablica rozdzielcza przylaczy elektrycznych obiektu pompowni

Tablice rozdzielcza TRPE przylaczy elektrycznych obiektu pompowni nalezy wyposazy¢
w aparature wg p.2.3.

Na etapie prefabrykacji tablic TRPE _+TZTM nalezy wydzieli¢ kanat prowadzenia ZLZ
do wytacznika gitdwnego tablicy wyrézniajgc go kolorem zottym /*zétto-czerwonym.
Tablica rozdzielcza pompowni — TRPE _+TZTM jest przewidziana do awaryjnego
zasilania z przewoznego agregatu pradotwdrczego.

Wg projektowych zatozen specyfikacji tablica TRPE zawiera rozigcznikowy uktad
przetagczania napiecia zasilajgcego, wykluczajacy podanie napiecia z agregatu do sieci
Energetyki Zawodowej.

Na etapie budowy nalezy wykonac przytacze przewoznego agregatu pradotwérczego
wg p.2.10 i rys. CAD. Miejscem przylaczenia agregatu pragdotworczego sg zaciski N, PE
oraz zaciski Srubowe rozigcznika bezpiecznikowego 3P 160/100 A z wkiadka bezp.
_*00gG 80A, zlokalizowanego na zewnatrz pompowni w polu lokalnej tablicy przytgcza
agregatu TRPE. Przylgcze agregatu nalezy zakonczyé w polu listwy zaciskowej
przytacza przewoznego agregatu pradotworczego przetgcznika trybu pracy: sie¢ ZE — 00
— agregat. _

Wszelkie prace przytgczeniowe agregatu pradotworczego bedg wykonywane zgodnie
z opracowang i uzgodniong z ZE instrukcjg wspolpracy agregatu z uktadem zasilania
gtownej tablicy rozdzielczej przepompowni TRPE _+TZTM.

2.6. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przepigciowg przewiduje sie zastosowanie ochronnika przepieciowego
czteropolowego o zintegrowanej klasie ochrony II/B+C. Ochronnik bedzie montowany na
etapie prefabrykacji gtownej tablicy rozdzielczej TZTM.



2.7. Uklad kompensacji mocy biernej

Ze wzgledu na przewazajgcy indukcyjny charakter obcigzen sieci przewiduje sie
zainstalowanie baterii kondensatoréw statycznych z regulatorem n-stopniowym,
do zatgczania poszczegolnych stopni pojemnosci w sposob automatyczny. Dobor baterii
kondensatorow przeprowadzono zgodnie z wytycznymi obliczen pkt.3. niniejszej
dokumentaciji.

Ze wzgledu na szybkie zmiany mocy w ukitadzie obcigzen sieci oraz wymogi szybkosci
dziatania kompensacji przy rownomiernym zuzyciu elementow wykonawczych,
dla kolowego trybu pracy zdecydowano o doborze 5 - o stopniowe] baterii
kondensatoréw o 1gcznej kompensacji mocy biernej na poziomie = (5*2,50/440V) kVar.

2.8. System ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowym stopniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest izolacja

stosowanych kabli iprzewoddéw, izolacja obuddéw tablic elektrycznych iaparatury

rozdzielczej oraz izolacja osprzetu elektrycznego.

Obowigzujgcym systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim,

dla urzadzen zasilanych w ukiadzie TN jest samoczynne szybkie wytgczenie oraz system

ochrony dodatkowej przez zastosowanie wylgcznikow réznicowo-pradowych.

Dlatego nalezy:

¢ Na etapie budowy tablic rozdzielczych elektrycznych zabudowaé grupowa szyne PE
uziemienia odbioréw elektrycznych, celem przytaczenia uziomu ochronnego-
roboczego;

e W sieciach rozdzielczych, na etapie budowy rozdzielnic elekirycznych nalezy
zamontowa¢ aparaty szybkiego odigczenia napigcia: bezpieczniki topikowe
i wytgczniki -z wyzwalaczem  elektromagnetycznym, zapewniajgce odtgczenie
napiecia w czasie krotszym niz 5s; (dla zasilaczy maszyn i urzadzen montowanych
na state); '

¢ Dla warunkow zwigkszonego zagrozenia w obwodach odbiorczych, na etapie budowy
tablic rozdzielczych elekirycznych nalezy zamontowac aparaty szybkiego odlgczenia
napiecia: wytaczniki roznicowo-prgdowe o Al=30mA zapewniajgce odigczenie
zasilania w czasie krétszym niz 0,2s;

e Zabezpieczenie obwodéw elektrycznych od zwar¢ | przecigzen stanowi¢ bedg
zamontowane wylgczniki nadmiarowopradowe;

e Skutecznos¢ ochrony od porazen pradem elekirycznym, nalezy potwierdzié¢
stosownym protokolem pomiarowym;,

e Na etapie budowy instalacji elektrycznej nalezy wykonaé uziemienie ochronne —
robocze - tak, aby wartosé¢ uziomu nie przekraczata R<30Q. — patrz wytyczne
projektowanej wartosci uziomu, dla celow wykonawczych;

e Na etapie budowy instalacji elektrycznej w obwodach zasilaczy elektrycznych
urzgdzen technologicznych pompowni przewidzie¢ przylaczanie zyly ochronnej
o przekroju réwnym zytom roboczym. Ochrone stanowi stosownie 3 lub 5 zyta
przewodow zasilajacych;
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e QOchronie dodatkowej od porazen podlegajg bolce gniazd witykowych, korytka
przewodowe, obudowy maszyn i urzgdzen

o Jako uzupetnienie ochrony od porazen, na etapie budowy instalacji elektrycznej
nalezy wykonac potaczenia wyrownawcze dla wszelkich metalowych elementow
znajdujacych sie w -, wchodzacych do - iwychodzace z pomieszczen obiektu
z gtébwng szyng uziemiajacg GSU uziomu ochronnego-roboczego z zachowaniem
warunku: R<30Q;

o Potgczenia wyrownawcze CC w miegjscach sztywnych, spawanych potgczen nalezy
wykona¢ ocynkowang tasma stalowa o minimalnych znamionach przekroju:
FelZn 25x3;

o Polgczenia wyrownawcze CC w miejscach polgczen gietych nalezy wykonac
przewodem LY/LgY o minimalnych znamionach przekroju: 2Cu_25mm?,

e Kolorystyka przewoddw ochronnych i wyrdwnawczych: pasy zielono-zotte;

o Wykonanie powyzszych prac nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotlem badania
uziomu i potgczen wyréwnawczych CC;.

Catosc¢ robot zwigzanych z ochrong od porazen wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.

2.9. Elektryczne instalacje odbiorcze pompowni
Na etapie realizacji zadan rozbudowy obiekiu przepompowni przewiduje sie budowe
nastepujgcych instalacji elektrotechnicznych:

2.9.1. Wewnetrzne instalacje oswietlenia ogdlnego

e Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

o Istniejgce instalacje objg¢ zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia | awarie usungé w trybie biezacych uzgodnien
Z Inwestorem; _

2.9.2. Wewnetrzne instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

o Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e Konfiguracja pracy oprawy oswietlenia awaryjnego = TRYB JASNY;

e |Istniejgce instalacje objac zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usung¢ w ftrybie biezacych uzgodnien
Z Inwestorem,;

2.9.3. Wewnetrzne instalacje oswietlenia kierunkowego - awaryjnego
ewakuacyjnego

W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie os$wietlenia kierunkowego -
awaryjnego ewakuacyjno do bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia przy zaniku
napiecia sieci zasilajgcej;

e Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e |stniejace instalacje objg¢ zakresem pomiardw i opinii 0 dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usuna¢ w trybie biezgcych uzgodnien
Z Inwestorem;

8-



2.9.4. Wewnetrzne instalacje gniazd zasilania energia elektryczng

o Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e |[stniejgce instalacje obja¢ zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usungé w trybie biezacych uzgodnien
Z Inwestorem;

2.9.5. Wewnetrzne instalacje zasilaczy silnoprgdowych

o Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

o Istniejgce instalacje objgé zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usung¢ w trybie biezacych uzgodnien
Z Inwestorem;

2.9.6. Wewnetrzne obwody sterowania

e Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e |[stniejgce instalacje objg¢ zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usungé w trybie biezgcych uzgodnien
z Inwestorem;

2.9.7. Zewnetrzne instalacje oswietlenia

e Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e |Istniejgce instalacje objgé zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia | awarie usunaé w trybie biezacych uzgodnien
z Inwestorem;

2.9.8. Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania i zasilania urzadzen
elektrycznych zbiornika pomp ttocznych Z1: ‘

e Rozbudowa obiektu przepompowni wymaga wykonania wymiany elekirycznej
skrzynki rozdzielczej TPKZ *TPKZ1;

e Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e |[stniejgce instalacje objac zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usungé w ftrybie biezgcych uzgodnien
z Inwestorem;

2.9.9. Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania i zasilania urzadzen

elektrycznych zbiornika pomp tlocznych Z2

Rozbudowa obiektu przepompowni wymaga wykonania nastepujgcych obwodéw

sterowania i zasilania:

o Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

e Obwadd sterowania poziomu sciekdw — ptywaki zbiornika ttocznego - wykonaé kablem
YKSY10x1,5mm?, zgodnie ze schematem ideowym, opisami sterowania i zasilania
urzgdzen technologii przepompowni;

» Obwod sterowania pracg pomp tlocznych sciekow — pomiar temperatury pracy
uzwojen pompy — okablowanie wykona¢ kablem YKSY4x1,5mm? zgodnie ze

-
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schematem ideowym 1| opisami sterowania i zasilania urzadzen technologii
przepompowni;

Obwdd zasilania pomp ttocznych Sciekéw — okablowanie wykonac kablem
YKY4x10mm?, zgodnie ze schematem ideowym i opisami sterowania i zasilania
urzadzen technologii przepompowni;

Powyzsze kable nalezy prowadzi¢ po trasie wg rys. CAD w ostonie @ 110PE — i dale;j:
wprowadzi¢ do tablicy TPKZ2 zbiornika ttocznego Z2 i pozostawi¢ zapas o diugosci
1,5mb.

2.9.10.Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania 1 zasilania urzadzen

elektrycznych komory zasuw KZN1
Rozbudowa obiektu przepompowni wymaga wykonania obwodoéw elektrycznych linii
kablowych zasilania grzatek glowic automatyki napedu zasuw nozowych -
okablowanie wykona¢ YKYzo3x2,5mm? zgodnie ze schematem ideowym i opisami
sterowania i zasilania urzadzen technologii przepompowni;
Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

Powyzsze kable nalezy prowadzi¢ po trasie wg rys. CAD w ostonie @ 110PE — i dalej:
wprowadzic¢ przez szczelny przepust kablowy, bezposrednio do komory zasuw KZN1
i prowadzi¢ — w ostonie mocowanej do Scianki komory w kompletnej wigzce kablowej
— idalej: do gtowicy automatyki napedu, odrebnie, do kazdej zasuwy nozowej
i pozostawi¢ osobny zapas o dtugosci 1,5mb.

Istniejgce instalacje obja¢ zakresem pomiarow i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usuna¢ w trybie biezacych uzgodnien
Z Inwestorem;

2.9.11.Zewnetrzne instalacje kablowe sterowania i zasilania urzadzen

elektrycznych komory zasuw KZN2

Rozbudowa obiekiu przepompowni wymaga wykonania elektrycznych linii kablowych
nastepujgcych obwodow sterowania i zasilania: '

Zakres rozbudowy wg rys.CAD i opisu /*Legendy rysunku;

Obwody sterowania pracg zasuw nozowych — nastawniki liniowej drogi przebytej
frzpienia zasuwy .oraz pomiar przecigzen momentu obrotowego zasuwy -
okablowanie wykona¢ kablem YKSY14x1,5mm?, zgodnie ze schematem ideowym
i opisami sterowania i zasilania urzadzen technologii przepompowni;

Obwod zasilania zasuw nozowych — okablowanie wykonac¢ YKYzo5x2,5mm? zgodnie
ze schematem ideowym i opisami sterowania i zasilania urzadzen technologii
przepompowni;

Obwdd zasilania grzatek gtowic automatyki napedu zasuw nozowych — okablowanie
wykonaé YKYzo3x2,5mm? zgodnie ze schematem ideowym i opisami sterowania
i zasilania urzgdzen technologii przepompowni;



Powyzsze kable nalezy prowadzi¢ po trasie wg rys. CAD w ostonie @ 110PE — i dalej:
wprowadzic przez szczelny przepust kablowy, bezposrednio do komory zasuw KZN2
i prowadzi¢ — w ostonie mocowanej do Scianki komory w kompletnej wigzce kablowej
— idalej: do glowicy automatyki napedu, odrebnie, do kazdej zasuwy nozowej
I pozostawi¢ osobny zapas o diugosci 1,5mb.

2.9.12. Zewnetrzne instalacje kablowe zasilania rozdzielni remontowej TRGR

e Zgodnie ze specyfikacjg rozbudowy obiektu przepompowni nalezy wykonag,
i zabudowac lokalng tablice remontowg TRGR, wyposazong w komplet aparatéw enn
zabezpieczajgcych zabudowane obwody gniazd remontowych, dystrybucji energii
elektrycznej 32A/400VAC +16A/400VAC +4x_10A/230VAC;

e Lokalizacja TRGR, zgodnie z rys.CAD;

o Na etapie rozbudowy tras kablowych nalezy wykona¢ linie kablowa przytgcza
rozdzielni remontowej TRGR, kablem YKYzo 5x6 mm? ukladanym, zgodnie
ze schematem ideowym rys CAD.

2.9.13. Zewnetrzne instalacje monitoringu sieci kanalizacji podcisnieniowej

o Istniejgce instalacje poza zakresem rozbudowy;

e Istniejgce instalacje objgé zakresem pomiardw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usung¢ w trybie biezgcych uzgodnien
z Inwestorem;

2.9.14. Zewnetrzne instalacje kablowe pomiaru przeptywu sciekéw - *opcja

e |stniejgce instalacje poza zakresem rozbudowy;

¢ Istniejgce instalacje objgC zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usung¢ w trybié biezacych uzgodnien
z Inwestorem;

2.10. Przylacze przewoznego agregatu pradotwdrczego
Rozbudowe realizowac¢ wg postanowien p.2.3., p.2.5.

2.11. Instalacja odgromowa obiektu

e Istniejgce instalacje poza zakresem rozbudowy;

» |[stniejgce instalacje. objaé zakresem pomiaréw i opinii o dopuszczeniu do dalszej
eksploatacji. Uszkodzenia i awarie usunga¢ w trybie biezgcych uzgodnien
z Inwestorem;

2.12. Instalacje teletechniczne obiektu

Projektowana rozbudowa obiektu przepompowni wymaga wykonania instalacji
teletechnicznej obiektu w zakresie dostepu do sieci INTERNET ze statym (statycznym),
adresem [P z publicznym dostepem dla zewnetrznych Klientéw Web.
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Zakres zadan rozbudowy przepompowni przewiduje, ze Klient Web bedzie obstugiwany
przez wdrozenie systemu technologii informacyjnej:

ICT (ang. Information and communication technologies);

TIK (pL. Technologia informacyjno — komunikacyjna).

Zadaniem systemu ICT obstugujgcego instalacje elektrotechniczne obiektow sieci
zlewczej SP jest pozyskanie stosownego zakresu wiedzy technicznej w procesie
zarzgdzania jej jakoscig w zakresie optymalizacji wdrozen eksploatacyjnych

i projektowych, zwigzanych z zatozeniem celu nn. inwestycji /*rozbudowy.

Dla celow wykonawczych nalezy przyjaé, ze:

Szacunkowy zakres przesyiu danych do 5GB na miesigc;

Szacunkowy miesieczny koszt ustugi APN_stalelP ksziattuje sie na poziomie
50 zt bruto/mc.

Dla realizacji zamierzonego celu modernizacji w pomieszczeniu pompowni SP, zgodnie
z lokalizacjg wg rys. CAD (w poblizu tablicy rozdzielczej TZTM, TSTZ lub bezposrednio
w wydzielonym polu rozdzielni TZTM, TSTZ), nalezy zabudowac¢ tablice TAPN
wyposazong w modem z kartg SIM Operatora (wg Umowy Inwestor — Operator).

Punkt dostepu do sieci INTERNET nalezy zakonczy¢ gniazdem RJ45.

Sposéb wykonania powyzszych instalacji jest regulowany odrebng dokumentacja
techniczng oparta o rozwigzanie zwigzane Umowg miedzy Stronami: Inwestor —
Dostawca Ustugi INTERNET (Operator).

Niezaleznie od powyzszych postanowien Generalny Wykonawca Rozbudowy winien
dokonaé¢ wszelkich staran celem zabezpieczenia nalezytego wykonania ustugi dostepu
(w pomieszczeniu SP) do APN sieci INTERNET. '

2.13. Projektowana wartos¢ uziomu dla celow wykonawczych
Rezystancja uziomu ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowg z zastosowaniem

wytgcznikow roznicowopradowych la=30mA: R<8330
Rezystancja uziomu ze wzgledu na uktad sieci TN : ’ R<30Q
Rezystancja uziomu ze wzgledu na ochrone przeciwprzepieciows : R<10Q
Projektowana warto$¢ uziomu dla celéw wykonawezych: R<10Q
2.14. Uwagi

Catos¢ prac wykonawczych nalezy realizowa¢ zgodnie z akiualnie obowigzujacymi
wytycznymi technologii, z zasadami dobrej prakiyki inzynierskiej w zakresie
bezpieczenstwa ludzi, zwierzagt |mienia, pozostajgc wzgodzie z aktualnie
obowigzujacymi normami branzowymi -E, dyrektywami inormami zwigzanymi,
oraz przepisami PB.
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Po wykonaniu prac zwigzanych z rozbudows instalacji elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ pomiary i badania:

e Pomiary rezystancji izolacji;
e Pomiary rezystancji uziemienia uziomoéw roboczych i ochronnych;
e Przeprowadzi¢ badanie skutecznosci dziatania urzgdzer ochrony

przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim w zakresie badan dla sieci TN:

o Pomiary impedanciji petli zwarciowych;
o Badania wylgcznikéw réznicowoprgdowych;
o Badania potaczen wyréwnawczych CC;

Protokoty z pomiaréw i badan nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

Opracowat: R JKoszel, Jacek P. Godlewski
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6.

7.

Opracowal: Robert

specjalnosc instakyh
w zakresie sieciij

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAKRES ROBOT:
Rozbudowa instalaciji elektrycznych zasilania urzgdzen odbiorczych stacji podcinieniowej SP:

- Prowadzenie prac w terenie w zakresie budowy tras kablowych ziemnych (wykopy, rowy
kablowe i przepusty);

- Montaz okablowania;

- Montaz rozdzielnic;

- Montaz oSwietlenia;

- Montaz osprzetu i podigczanie urzadzen;

- Proby i pomiary pomontazowe;

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE INWESTYCJI:

- Budynek przepompowni — teren placu budowy;

- Energetyczne zigcze kablowo-pomiarowe;

- Naziemne i podziemne instalacje technologii przepompowni — rury i kolektory sanitarne;
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAG
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- Teren placu budowy;

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

- Zagrozenia zwigzane z transportem materialow;

- Zagrozenia zwigzane z roziadunkiem materiatdw;

- Zagrozenia zwigzane z praca z uzyciem narzedzi mechanicznych;

- Prace na wysokosci — dotyczy drabin i rusztowan — mozliwos¢ upadku osob lub narzedzi;

- Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym;

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- Weszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni byc

przeszkaleni z przepiséw BHP;

- Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegolne zagrozenie, wymienionych
w pkt.4 kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzié ustne szkolenie
wszystkich pracownikow zwigzanych ztymi robotami, kladgc szczegolny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robot w poblizu urzgdzen i obiektow
stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia

- Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennmika budowy,
a w ksigzce szkolen potwierdzic¢ przez szkolonych pracownikow;

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
ZAGROZENIOM:
- Czynnosci, ktore nalezy wykonac we wskazanej kolejnosci:
- Budowa tras kablowych;
- Montaz okablowania;
- Montaz rozdzielnic;
- Montaz oswietlenia;
- Maontaz osprzetu i podlaczanie urzadzen;
- Préby i pomiary pomontazowe;

- Uzywac wylgcznie sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne i odpowiednie
atesty. -

- Roboty monterskie wykonywac¢ przy uzyciu indywidualnego sprzetu BHP, takiego jak:
kaski, okulary ochronne, rekawice.

- Nalezy zapewniCc podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy m.in. apteczka
pierwszej pomocy oraz srodki techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie
powstania zagrozenia /sprawny telefon/.

WSKAZANIE CZYNNIKOW MAJACYCH NEGATYWNY WPLYW NA SRODOWISKO
| BEZPOSREDNIE SASIEDZTWO:

- Brak takich czynnikow;
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OBLICZENIA

" ZAL. INWESTORA DO WYSTAPIENIA O WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEN
ZLEWNIA SP ZAJEZIERZE, GM. SIECIECHOW

OBIEKT:

3. 1.04.
3. 1.05.

3. 1.08.
3. 1.10.
3,111,

3. 114,

PRZEPOMPOWNIA PROZNIOWO-TLOCZNA

oswietlenie ogolne przepompowni
gniazdo ogolne przepompowni
gniazdo remontowe

gniazdo silowe przepompowni
obwody grzejne przepompowni
wentylator wyciggowy przepompowni

1 etap;

polrzeby whasne 1ablic i rozdzielnic elektrycznych

pompy prazni 7.5
pompy toczne ZB1 2x8,2
pompy toczne ZB2 2x9,2
Zasuwy nozowe 8X1,0
moc zainslalowana: RAZEM:

moc szezylowa:
prad szczylowy, skompens., 1gF=0.4:

zabezpieczenie mocy przylgczeniowej:
zabezpieczenie ZLZ:

maoc przytaczeniowa:

cosFzainstalowany:

prad szczytowy, bez kompensacji:
tgFzainstalowany:

1g Fskompensowany:
lg Fraznica:

moc kompensacii: (=12,5=5"2,5)
Roczne zuzycle:

1 etap:

liczba godzin pracy f dobe

ilose dni

moc pompy

razem

2 etap:

liczba godzin pracy / dobe

ilos¢ dni

moc pompy

razem

docelowa:

Minimalna moc wymagana:

1 etap:

2 etap:

docelowo:

Ir=8*Izn{3{soft)
I=6"1zni3(soft)
I=6"1zni3({soft)
Ir=4*1zn(bezposr)

kW

kVar

kW
kWh

kW
kWh

kWh

zakres abliczen:

KW

kw
kw

KW

M-"kW  3kwW *kW( 2 etap:| 1f-*kW  3f-KW kW
0,70
1,50
1,50
6,00
2,00
0,60
0,70
22,50
18,40
18,40
8,00
440 7590 80,30 0,00 0,00 0,00 [ 8so30]
Jjednoczesnosc: -1,50
-3,00
-2,00
-18,40
-9,20
-2,00
[ 4420 0,00 44.20
1 etap:[__68,60] 2etap:[ __ 0.00]tacznie:[  68,60]
[ | [ 80,00
! 80,00
L1 I | [_as.00]
0,85
1 etap: 2etap:|  0,00]tgcznle:[  75.08]
0,62
0,40
0,22
min.; 1etap:[ 11,09 min.: 2 etap:| | tacznle:| 11,091
pompy prozni pompy tloczne
2 4 9,20 p.tloczna
365 365 9,20 p.sirefowa
7.5 9,20 18,40 razem
5475 13432 18507
pompy prazni pompy tloczne
0
18307
TYLKO AGREGATY PROZNI | POMPY TLCCZNE TECHNOLOGII SP:
pompy prozni pompy tloczne
2,00 2,00 9,20 p.lioczna
9,20 p.strefowa
7,50 G20 18,40 razem
15,00 18,40 33,40
pampy prozni pompy lloczne
0
33,40
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3.2 OBLICZENIA
OBLICZENIA: PB / PBW
ZLEWNIA SP ZAJEZIERZE, GM. SIECIECHOW
definicje: [In] : projektowany znamionowy prad szczylowy skompensowany mocy czynnej
[ Ib] : bezpiecznikowe zabezpieczenie mocy przylgczeniowej linii kablowej (*zasilacza
[ tw] : wartos¢ pradu wylgcznika instalacyjnego /*zabezpieczenie mocy przylgczeniowej linii kablowe] /*zasilacza
[ k*ib ] : krotnos¢ uchybu zadzialania bezpiecznikowego zabezpieczenia linii kablowej /*zasilacza
[ k*iw ] : krolno&¢ uchybu zadzialania wylgacznika inslalacyjnego /*roznicowo-prgdowego /*zabezpieczenia linii kablowej /*zasilacza
[ Idd ] : obcigzalnosc pradowa dlugolrwata
[Idd ] : wartosc pradu z uwzglednieniem wspalczynnika poprawkowego dla przewodow i kabli ulozonych w razny sposah
[ 14n ] : maksymalna, dopuszczalna /*znamionowa warto$¢ pradu zadzialania wylacznika réznicowo - pradowego
[ AU ] : dopuszczalny spadek napigcia AU< 4%
[ UL ] : dopuszczalne napiecie dolykawe
[ Uo ] : wartosc fazowa napigcia L-N
[timax ]| : maksymalny czas wylaczenia zwarcia jednofazowego w stacjonamych, rozdzielczych tablicach enn pompowni <5s
[ t2max | : maksymalny czas wylaczenia zwarcia jednofazowego w stacjonamych, maszynach i urzadzeniach enn pampowni =0,2s
[Zkdop | : dopuszczalna impedancja cbwodu zwarciowego
3. 2.01. YKY_4x35 : ZEWNETRZNA KABLOWA LINIA ZASILAJACA ENN ZLZ -ZASILANIE TABLICY ROZDZIELCZEJ TRPE
[In] : 69A
[lb] : 8CA
WTOO/WT19G_A : wkladka bezplecznikowa
[kib]:16
[ldd ] : 103A kategoria : kable ukladane w przepustach i ziemi
dlugosc 1 L=30mb
spadek napigcia 1 AU<0,1%
3. 2.01.001. : WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY
3. 2.01.002, : WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY
3. 2.01.003. - WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA SPEENIONY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH:
[Ib]:80A
[UL] :25Vac kategoria : warunki obostrzone
[Uo ] : 230Vac
[timax] : <55 kategoria : rozdzielnia stacjonama TKMZ
[Zkdop | : =0,540
UWAGA: : przed wigczeniem instalaciji etekirycznej do eksploatacji, nalezy przeprowadzic oceng jej wykonania, pod wzgledem
: bezpieczenstwa jej uzylkowania, potwierdzona stosownym prolokolem pomiarowym .
3. 2.02. 4xLg¥35 : ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ENN PRZYLACZA AGREGATU TPKA -ZASILANIE TABLICY ROZDZIELCZEJ TZTM
[In] :69A
[Ib] :80A
WTOD/WT1gG_A : wkiadka bezpiecznikowa
[K'ib]: 16
[ldd ] : 89A kategoria : kable ukladane w przepustach i ziemi
diugosc :L=5mb
spadek napigcia 1 AU<0,1%
3. 2.02.001. : WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY
3. 2.02.002. : WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPEENIONY
3. 2.02.003. : WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA SPEENIONY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH:
[Ib]:BOA
[UL] : 25Vac kategoria : warunki obostrzone
[Uo] : 230Vac
[t1max ] : s5s kategoria : rozdzielnia stacjonama TKMZ
[Zkdop ] : <0,540
UWAGA: : przed wigczeniem inslalacji elektrycznej do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ ocene jej wykonania, pod wzgledem
: bezpleczeristwa jej uzylkowania, potwierdzong stosownym protokolem pomiarowym .
3. 2.03. 4xLg¥35 : WEWNETRZNA LINIA ENN ZASILACZA TABLICY ROZDZIELCZEJ TSTZ
[In] :63A
[ib] : BOA
WTOOMWT1gG_A : wkladka bezpiecznikowa
[k*ib]:16
[ldd ] : BSA kalegaria . kable uktadane w przepusiach pod posadzky
diugosé : L=5mb
spadek napigcia 1 AU<0,1%
3. 2.03.001. : WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY
3, 2.03.002. : WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY
3. 2.03.003. : WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA SPEENIONY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH:
[Ib] :BOA
[UL] :25Vac kategoria : warunki obostrzone
[Ua] : 230Vac
[{1max] : s5s kategoria : rozdzielnia stacjonama TSTZ
[Zkdop | : 0,540
UWAGA: : przed wlaczeniem instalacji elekirycznej do eksploalacii, nalezy przeprowadzic oceng jej wykonania, pod wzgledem

: bezpieczenstwa jej uzytkowania, potwierdzong stosownym protokolem pomiarowym .

M



3. 3. OBLICZENIA

OBLICZENIA: PB / PBW .
ZLEWNIA SP ZAJEZIERZE, GM. SIECIECHOW

3. 3.04. YDY4x16 :

[In]:

[Ib] :

whkiadki bezpiecznikowe 00gG
[ k*iw ]

[idd]

3. 3.04.001.
. 3,.04.002,

(=]

w

. 3.04.003.
[Ib]
[uL]
[Uo]:
[t1max ]
[Zkdop ]
UWAGA:

WEWNETRZNA LINIA ENN ZASILACZA TABLICY TRBK

18A kompensacja : moc bierna baterii 12,50kVar
S50A kategoria . {2-3} kroino$c doboru bezpiecznika =3
: rozigcznik bezplecznikowy
11,8
:67A kalegoria : kable ukladane w przepustach pod posadzka
dlugosc 1 L=10mb
spadek napigcia 1 AU<0,1%

: WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH "SPELNIONY
: WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPEENIONY

: WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYEACZENIA SPELNIONY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH:

: 50A
: 25Vac kategoria : warunki obostrzone
230Vac
;=58 kategoria : rozdzielnia slacjonama TRBK
120,930

: przed wigczeniem instalacji elekirycznej do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ ocene jej wykonania, pod wzgledem

: bezpieczenstwa jej uzytkowania, potwierdzong stosownym protckolem pomiarowym .

3. 3.05. YKY{ZO)5x6

[In]

[Ib]
CE0N4PC32A
[kriw] :

[lad ]

3., 3.05.001.
3. 3.05.002,

3. 3.05.003.
[Ib] :

[UL]

[Uo]

[timax ]

[Zkdop ]

UWAGA:

: WEWNETRZNA LINIA ENN ZASILACZA TABLICY ROZDZIELCZEJ TRGR

1 32A
1 32A
: wylacznik instalacyjny
145
139A kalegoria : kable uktadane w przepustach pod posadzka
diugosé :L=40mb
spadek napigcia :AU<Q, 1%

: WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY
: WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZAEOZEN PROJEKTOWYCH "SPELNIONY

: WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA SPELNIONY DLA ZALDZEN PROJEKTOWYCH:

20A
:25Vac kategoria : warunki obostrzone
:230Vac
1 =88 kategoria : rozdzielnia stacjonarma TRGR
120,920

: przed wigczeniem instalacji elektrycznej do eksploataci, nalezy przeprowadzié ocene jej wykonania, pod wzgledem

: bezpieczeristwa jej uzytkowania, polwierdzong stosownym protokalem pomiarowym .

3. 3.06. YKY(ZQ)5x6

W

. 3.06.001.
. 3.06.002.

(%]

3. 3.06.003.
[Ib]
[uL]
[Uo]
[t1max ]
[Zkdop ]
UWAGA:

: WEWNETRZNA LINIA ENN ZASILACZA POMPY TLOCZNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ TPKZ2

1 20A

1 254

: wylgeznik instalacyjny : D _zwloczny silnikowy

11,45

1 39A kategoria : kable ukladane w przepustach pod posadzkg
diugosé : L=40mb
spadek napiecia S AU<0,1%

: WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH “SPEENIONY
: WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPELNIONY

: WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYEACZENIA SPEENIONY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH:

: 20A

1 25Vac kategoria : warunki obostrzone

1 230Vac

1 =55 kategoria : rozdzielnia slacjonarna TPKZ2

120,460 : charakterystyka dla D _zwloczny silnikowy

: przed wigczeniem instalacji elekirycznej do eksploatacii, nalezy przeprowadzié oceng jej wykonania, pod wzgledem

: bezpieczeristwa jej uzylkowania, potwierdzong stosownym prolokolem pomiarowym .

3. 4.07, YKY[Z0)4x2,5

[In]:
[wWGV] :
GV _D11A
[Ktiw] :
[ldd] :

3. 4,07.001.
3. 4.07.002.

: WEWNETRZNA LINIA ENN ZASILACZA ZASUWY NOZOWEJ

1A

1.1A

wylacznik silnikowy charakierystyka [ Igv=1,1"In ]

1,45

244 kategoria : kable uktadane w przepustach pod posadzka
dlugosc 1 L=50mh
spadek napigcia :AlU<0,1%

: WARUNEK PRZECIAZENIOWY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPEENIONY
: WARUNEK DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH *SPEENIONY




OBLICZENIA

OBLICZENIA: PB/ PBW .
ZLEWNIA SP ZAJEZIERZE, GM. SIECIECHOW

(%)

. 4.07.

. 4.07.003.

. 4.08,

. 4.08.001.

. 4.09,

. 4,098,001,

. 4.10.

. 4.10.001,

. 411,
. 4.11.001.

[UL]
[tan])
[tZmax ]

UWAGA:

WYTYCZNE :

{R1U]

[R1U]

[1an]
[lan]

WYTYCZNE

TN

[R2U]
[R2U]

WYTYCZNE :
: uklad sieci zasilania obiektu energig elektryczng

[R3U]
[R3U]

—_——

: WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA SPEENIONY DLA ZALOZEN PROJEKTOWYCH:
[wWGV] :
: 25Vac kategoria : warunki obostrzone
:30mA
120,25 kalegoria : maszyna elektryczna
: warunek spefniony przy zastosowaniu wylacznikow roznicowo-prgdowych lan=30mA
: przed wigczeniem instalacji elektrycznej do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ ocene jej wykonania, pod wzgledem
: bezpieczenstwa jej uzylkowania, potwierdzong stosownym protokelem pomiarawym .

1,1A

DOBOR REZYSTANCJI UZIOMU OCHRONNEGO DLA DODATKOWEJ OCHRONY FRZECIPORAZENIOWE.

: maksymalna, dopuszezalna warloéé rezystancji uziomu dla warunku dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
: przy zastosowaniu wigeznikéw réznicowo-pradowych
158330

: maksymalna, dopuszczalna /*znamionowa warlosc pradu zadziatania wylacznika réznicawo - pradowego
: 30mA

: DOBOR REZYSTANCJI UZIOMU ROBOCZEGO

: uklad sieci zasilania obiektu energig etektryczng

: maksymalna, dopuszczalna wartose rezyslancii uziomu ze wzgledu na uklad sieci enn
1 =300

DOBOR REZYSTANCJI UZIOMU ROBOCZEGO ZE WZGLEDU NA OCHRONE PRZECIPRZEPIECIOWSA

: maksymalna, dopuszczalna wartosc rezystancii uziomu ze wzgledu na ochrong przeciprzepigciowy
15100

: PROJEKTOWANA WARTOSC UZIOMU DLA CELOW WYKONAWCZYCH
;=100



Techniczna czes¢é rysunkowa CAD:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

PZT —instalacje elekiryczne stacji zlewczej SP. Rozbudowa.
Technologia — instalacje elektryczne stacji zlewezej SP. Rozbudowa.
Pompownia SP — instalacyjne trasy kablowe obiektu. Rozbudowa.

Pompownia SP — instalacje elektryczne obiektowe. Rozbudowa.
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\ Rl
\ \ Oznaczenie koncelaryjne 2gloszenia pracy geodezyjnej: PODGIK.6640.2073.2019 i
\ . T, Jednostka_ewidencyjna: identyfikator i nazwa___| 1407072 Sleclechow
\ Obreb_ewidencyjny: identyfikafor i nazwa 0015 Zajezierze
\ Numer arkuszo, numer dzialki i nazwa migjscowosci: 291 . Zojezierze
: Nazwa ukfadu wspélzednych prostokginych plaskich | 2000/7
\ wysokosci Kronsziod 85
\ Numer sekcfi mapy: 7.15828.11.3.2
DATA OPRACOWANIA MAPY 16-12-2019 r.
Mapg sporzqdzil: Mapg wykonal:
e = : . . Piotr Zuchniak
o GEODETA .ﬁh%ﬁz,\ UStUG! GEODEZYJNE
s ] 26-900 Kozienice, ul. Ignacego Krasickiego 415
Jan fhchiniak tel. 509742 524
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branzowych i nie zestoly odnalezione w terenic w czasie inwentoryzacii geodezyjne].
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133
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Anna Chyzynska
| ul. Miodziezowa 5/50
20-468 Lublin tel. 509 334 700

% | Inwestycja: Rozbudowa przepompowni préZniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow

istniejacy zbiornik podci$nieniowy podziemny stalowy Vn=16m3

projektowany zbiornik podci$nieniowy podziemny stalowy Vn=16m3

Obiekt: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa

istniejacy budynek aparatury prézniowej
acy y P VP _ Inwestor: Gmina Sieciechéw, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechéw

@ projektowana komora zasuw - podziemna Zelbetowa o wym. zewn. 4,0x1,6m \\
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—e—e— rozbudowa ogrodzenia terenu przepompowni

——— wewnetrzna instalacja elektryczna zasilania
urzadzen technologil stacji podcisnieniowe;

) rozdzielnica wolnostojgca skrzynkowa




TECHNOLOGIA

[ - ) ! SKALA 1:50
LEGENDA:
eO(b
TRPE = TABLICA ROZDZIELCZA PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH ENN OBIEKTU STACJI ZLEWCZEJ SP
ROZDZIELNICA WOLNO STOJACA, SKRZYNKOWA Z FUNDAMENTEM, TYPU ZK, MIN. G30X_S60X_2h+H80_FUNDAMENT, PREFABRYKOWANA WG SPECYFIKACJI
GSU = GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA OBIEKTU MIN.P_FE (OC)100MM2
c-C = ELEKTRYCZNE POLACZENIA WYROWNAWCZE OBIEKTU MIN. (Z0)25MM2
\ O TZTM = TABLICA ENN ZASILACZY | MONITORINGU PRACY URZADZEN TECI—[NOLOGII STACJI ZLEWCZEJ SP | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 'PODCISNIENIOWEJ
TSTZ1 = TABLICA ENN GRUPY ZB1KZ1 STEROWANIA | ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGII STACJI ZLEWCZEJ SP | SIECI KAN._SANIT. PODCISNIENIOWEJ
@ TSTZ2 = TABLICA ENN GRUPY ZB2KZ2 STEROWANIA | ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGII STACJI ZLEWCZEJ SP | SIECI KAN._SANIT. PODCISNIENIOWEJ
pvcteo(stn) | —— | TRBK = TABLICA ENN BATERII KONDENSATOROW | REGULACJI KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
TPKZ = ROZDZIELNICA WOLNO STOJACA, SKRZYNKOWA Z FUNDAMENTEM, TYPU ZK, MIN. G30X_S40X_2h+H60+_FUNDAMENT, PREFABRYKOWANA WG SPECYFIKACJI
D WYMIANA WRAZ Z PODLACZENIEM WG SPECYFIKACJI TPKZ1 /*ISTNIEJACA TPKZ
TPKZ2 = ROZDZIELNICA WOLNO STOJACA, SKRZYNKOWA Z FUNDAMENTEM, TYPU ZK, MIN. G30X_S40X_2h+H60+_FUNDAMENT, PREFABRYKOWANA WG SPECYFIKACJI
TRGR = TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNYCH GNIAZD REMONTOWYCH STACJI ZLEWCZEJ SP
ROZDZIELNICA WOLNO STOJACA, SKRZYNKOWA Z FUNDAMENTEM, TYPU ZK, MIN. G30X_S60X_2h+H60+_FUNDAMENT, PREFABRYKOWANA WG SPECYFIKACJI
@ :
e00, e10... - ..e51... = PUNKTY DEFINICJI LOKALIZACJI OBIEKTOWYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | TRASY KABLOWEJ NA TERENIE OBIEKTU
E p20K, p40K... - ..pBOK... = PUNKTY DEFINICJI PRZEPUSTOW KABLOWYCH PO TRASIE LOKALIZACJI INSTALACJI KABLOWYCH NA TERENIE OBIEKTU
\ 0 ELEKTRYCZNE INSTALACJE ZASILANIA URZADZEN ODBIORCZYCH ROZBUDOWY OBIEKTU PRZEPOMPOWNI STACJI ZLEWCZEJ SP
\ o PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC W TERENIE NALEZY SOPRAWDZIC FAKTYCZNY STAN OBMIARU:
c-C P W MIEJSCACH SKRZYZOWAN KABLA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM ORAZ WJAZDACH | PARKINGACH POSESJI
0 NALEZY STOSOWAC RURY OCHRONNE KARBOWANE W KOLORZE NIEBIESKIM WYSOKIEJ SZTYWNOSCI OBWODOWEJ MIN. FI110
\ S
\ @ ks PVC160 (istn.) D D e .
- 2|
/(me A wh do inst. wodoc. 3 TRASA LINII KABLOWEJ: e00-e10: = YKY 4x35mm2+PE = ZLZ MIN. YKY 4X35mm2 /*ISTNIEJACY ZLZ
e - e10-e31: = YKY 4x35mm2+PE25(Z0) = PRZYLACZE KABLOWE /*ZASILACZ OBIEKTU MIN.4X35mm2
. Bl RBK ¢ e10-e31: = PHI0_3XHDGS2X1 = *inst._PPOZ "L=30MB
. e200 e31-e41/'e52: = LgY 4x35mm2 +PE25(Z0) = ZASILANIE TSTZ1+4TSTZ2
e31-e200: = YDY 4x16mm2 +PE16(Z0) = ZASILANIE TRBK
T1ROPE (L%T Z1 e teiaball o P 631632 = YKY 5x6mm2 = ZASILANIE TRGR
e .
= TZTM e *istn.=e41-e42-e421: = YKY 4x6mm2 = ZASILANIE 1 POMPY TLOCZNEJ ZB1
*istn.=e41-e42-e422: = YKY 4x6mm2 = ZASILANIE 2 POMPY TLOCZNEJ ZB1
D = ed411 ed12 “istn.=e41-e42-e421/*e422: = YKSY 4x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI ZABEZPIEQZEN POMP TLOCZNYCH ZB1
*istn.=e41-e42-e423: = YKSY 10x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI POMIARU POZIOMU SCIEKOW ZBIORNIKA TLOCZNEGO ZB1
\ ; 7, C-C\ JLC-C *istn.=e41-e42-e424: = YKYZ0 5x2,5mm2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 1_KZ1 _
I \ 4125 ed1-ed2-e424: = YKYZzo 3x2,5mm2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUW\_( NOZOWEJ 1_KZ1
A 2| *istn.=e41-e42-e424: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 1_KZ1
é % D *istn.=e41-e42-e425. = YKYZo 5x2,5mm2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 2_KZ1
ed21 e422 = ed1-e42-e425: = YKYZo 3x2,5mm2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 2_KZ1
3 = *istn.=e41-e42-e425: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 2_KZ1
- C- -C " J > *istn.=e41-e42-e426: = YKYZ0 5x2,5mm2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 3_KZ1
- < VK S E ed1-e42-e426: = YKYZzo 3x2,5mm?2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 3_KZ1
D ~ @“ ﬁ“ “@ g £ @ e E *istn.=e41-e42-e426: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOI\/I_ATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 3_KZ1
B = s A < g Z N % ed1-e42-e427: = YKYZzo 5x2,5mm?2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 4_KZ1
g 8 g 431 ed32 = - ed1-e42-e427: = YKYz0 3x2,5mm2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 4_KZ1
= %. g z ed1-e42-e427: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 4_KZ1
2 - I -
= = |z 8 11 1222 e D e52-62-e621: = YKY 4x6mm2 = ZASILANIE 1 POMPY TLOCZNEJ
§ é é % T 12 e52-e62-622: = YKY 4x6mm2 = ZASILANIE 2 POMPY TLOCZNEJ
W TR < 2 % c-C e52-e52-e621/*¢622: = YKSY 4x1,5mm?2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN POMP TLOCZNYCH
o T | § 5 5 sa €52-e62-€623: = YKSY 10x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI POMIARU POZIOMU SCIEKOW ZBIORNIKA TLOCZNEGO ZB2
- = h % E o e52-662-6624: = YKYz0 5x2,5mm2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 1_KZ2
g D g 52K e52-e62-e624: = YKYZo 3x2,5mm2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUW\_( NOZOWEJ 1_KZ2
% 5 P €52-e62-e624: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 1_KZ2
E g ] e52-e62-e625: = YKYZo 5x2,5mm2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 2_KZ2 _
2 N e52-e62-e625: = YKYZo 3x2,5mm2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 2_KZ2
% g €52-e62-e625: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 2_KZ2
o 9 D e52-e62-e626: = YKYZo 5x2,5mm?2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 3_KZ2
= B e52-e62-e626: = YKYZzo 3x2,5mm?2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 3_KZ2
D a €52-e62-e626: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 3_KZ2
e52-e62-e627: = YKYZo 5x2,5mm?2 = ZASILANIE NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 4_KZ2
- ] e52-e62-e627: = YKYZzo 3x2,5mm?2 = ZASILANIE GRZALEK GLOWIC AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 4_KZ2
D 2 €52-e62-e627: = YKSY 14x1,5mm2 = OBWODY STEROWANIA | AUTOMATYKI NAPEDU ZASUWY NOZOWEJ 4_KZ2
) *istn.=e31-e311: = YdYzo 4x1,5mm2 = OBWODY AKPIA POMIARU WARTOSCI PROZNI W KOLEKTRORZE GLOWNYM SIECI
} m *istn.=e31-e312: = YdYzo 4x1,5mm2 = OBWODY AKPIA POMIARU WARTOSCI PROZNI W KOLEKTRORZE GLOWNYM SIECI
D *istn.=e41-e411: = YdYzo 4x6mm2 = OBWODY ZASILANIA AGREGATU POM\( PROZNI N
*istn.=e41-e411: = YdY 2x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN NAPEDU POMPY PROZNI
*istn.=e41-e412: = YdYzo 4x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN AGREGATU POMPY PROZNI
TPKZ [*TPKZ1 12) fistn.=e41-e413: = YdYzo 3x1,5mm2 = OBWODY ZASILANIA GRZALKI OLEJU POMPY PROZNI
e4?2 g *istn.=e41-e421: = YdYzo 4x6mm2 = OBWODY ZASILANIA AGREGATU POM\( PROZNI N
2| *istn.=e41-e421: = YdY 2x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN NAPEDU POMPY PROZNI
E *istn.=e41-e422: = YdYzo 4x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN AGREGATU POMPY PROZNI
\\ Y *istn.=e41-e423: = YdYzo 3x1,5mm2 = OBWODY ZASILANIA GRZALKI OLEJU POMRY PROZNI
KTL1 - PE160 fstn) *istn.=e41-e431: = YdYzo 4x6mm2 = OBWODY ZASILANIA AGREGATU POM\( PROZNI B
*istn.=e41-e431: = YdY 2x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN NAPEDU POMPY PROZNI
D *istn.=e41-e432: = YdYzo 4x1,5mm2 = OBWODY AUTOMATYKI ZABEZPIECZEN AGREGA,TllJ POMPY PROZNI
*istn.=e41-e433: = YdYzo 3x1,5mm2 = OBWODY ZASILANIA GRZALKI OLEJU POMPY PROZNI
KP1.1 - PE160 (istn.)
Lr‘“%r mm H % () KP2.1 - PE160 (istn.) i
KP3.1 - PE225 (istn.) N
@ K‘Z,jl | () Lp. | Nazwa obiektu, urzadzenia, armatury llos¢ Opis robot Wykonawca
”l p GZA\ 1 | Zbiornik podci$nieniowy ZP1 Vn=16m3 (istniejacy) 1 Remont Wykonawca robot
@ 2 | Zbiornik podci$nieniowy ZP2 Vn=16m3 (projektowany) 1 Dostawa i montaz | Dostawca technologii
3 | Fundament bet. zbiornika ZP2 1 Wykonanie Wykonawca robot
) 4 | Zasuwa odcinajaca klinowa DN150 z kétkiem recznym 1 Demontaz Wykonawca robot
N . ISTN. OG )DZENI%SIATI(I WRAZ Z BRAMA WJAZDOWA DO RCEQORKI, L=12,5m K) 5 Komora zasuw KZ2 1 Wykonanie Wykonawca robét
/ N\ N \ 6 | Komora zasuw KZ1 (istniejaca) 1 Bez zmian
§ 7 | Zasuwa nozowa DN150 z napedem elekirycznym 4 Dostawa i montaz | Wykonawca robot
4 8 | Zasuwa nozowa DN200 z napedem elektrycznym 1 Dostawaimontaz | Wykonawca robot
% TRG R 9 | Zawdr zwrotny kulowy DN150 1 Dostawa i montaz | Wykonawca robot
a 96 20 e32 10 | Zasuwa DN150 z obudowa i skrzynka zel. do zasuw 6 Dostawa imontaz | Wykonawca robot
7 11 | Zasuwa DN200 z obudowa, i skrzynka zel. do zasuw 4 Dostawa i montaz | Wykonawca robot
TPKZZ 12 | Mufa elektrooporowa PE225 4 Dostawa imontaz | Wykonawca robot
K > P B 662 13 | Mufa elektrooporowa PE160 6 Dostawa i montaz Wykonawca robot
760 14 | Pompa prozniowa lobowa Q=340 m3/h, N=7,5kW 3 Bez zmian
;5: () 15 | Rozdzielacz ssacy PE225 (istniejacy) 1 Bez zmian
E W > 16 | Rozdzielacz wylotowy stalowy DN150 (istniejacy) 1 Bez zmian
Q re 760 17 | Tablica (szafa) zasilajaco-sterownicza (istniejaca) 1 Wymiana Dostawca technologii
. \ : T 18 | Szafa elektryczna (projektowana) 1 Dostawa imontaz | Wykonawca robét
§ Apy P : ‘ I 19 | Czerpnia cienna typ A 900x900mm (istniejaca) 1 Bez zmian
G 76 20 | Przepustnica wieploptaszczyznowa (istniejaca) 1 Bez zmian
4@ . 21 | Wyrzutnia Scienna typ A 550x550mm (istniejaca) 1 Bez zmian
f { ] I 22 | Wentylator osiowy d=500mm (istniejacy) 1 Bez zmian
N KN e 2 23 | Rozdzielacz sterowania i kontroli (istniejacy) 1 Bez zmian
'“:' i 7] 24 | Filtr powietrza wylotowego (istniejacy) 1 Bez zmian
‘ @e 6 T %/ @ 623 —J / 25 | Studzienka z zaworem podci$nieniowym d=90mm (istn.) 1 Bez zmian
! : : i \% 26 | Pompa tloczna zatapialna w zbiorniku ZP2, N=9,2kW 2 Dostawa i montaz Dostawca technologii
—E @7 0 115,30 C> 27 | Pompa tloczna zatapialna w zbiorniku ZP1, N=9,2kW 2 Bez zmian
ISTN. DROGA DOJAZDOWA Z KOSTKI BETONOWE A } } 0 | ZP2 @ A
115,30
e | @KZZ 0 g
B UWAGA:  Z powodu braku doktadnych rzednych inwentaryzacyjnych istniejacych rurociagéw kanalizacyjnych,
© @ ostateczng, rzednq posadowien.ia projektowanych obiekt’évy sprawdzi¢ naleiy w odniesieniu do istn. uzbrojenia
@ Q@' ) 70 po dokonaniu odkrywek. W razie potrzeby skontaktowac sie w tym celu z projektantem.
ﬁ:}: @”J% : - 330
() >e < S S S o S 2
OGRODZENIE Z SIATKI WRAZ Z PRZENIESIENIEM BRAMY WJAZDOWEJ, Lcatk.=30m
Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych
Anna Chyzynska
ul. Mtodziezowa 5/50
KP3 - PE225 (istn) ’_u‘_uﬁ‘ \ ‘ N KP3.2 - PE225 | 20-468 Lublin o ' 'tel. ?09 3?4 709
[ [ [ [ l Inwestycja: Rozbudowa przepompowni proZniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow
@ @ Obickt: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa
Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow
Rysunek: Technologia - instalacje elektryczne stacji zlewczej SP. Rozbudowa.
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inZ Elektr. | 1097/Lb/90 | 11.2020 Projekt
Robert Koszel budowlany
mgr. inz Elektr. | - 11.2020 Skala:
Jacek P. Godlewski 1:50
Sprawdzajacy: Elektr. | LUB/0055/ | 11.2020 Nrys.
J .fkﬁb Koszel PWBE/15 2




ISTN. OGRODZENIE Z SIATKI

@ o O S S S S S
RE——— LEGENDA:
TRPE = TABLICA ROZDZIELCZA PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH ENN QBIEKTU STACJI ZLEWCZEJ SP ,
Jood g KK150H50 TZTM = TABLICA ENN ZASILACZY | MONITORINGU PRACY URZADZEN TECI-INOLOGII STACJI ZLEWCZEJ SP | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 'PODCISNIENIOWEJ
e ! TSTZ1 = TABLICA ENN GRUPY ZB1KZ1 STEROWANIA | ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGII STACJI ZLEWCZEJ SP | SIECI KAN._SANIT. PODCISNIENIOWE!
(istn.) TSTZ2 = TABLICA ENN GRUPY ZB2KZ2 STEROWANIA | ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGII STACJI ZLEWCZEJ SP | SIECI KAN._SANIT. PODCISNIENIOWEJ
D ) I © \ TRBK = TABLICA ENN BATERII KONDENSATOROW | REGULACJI KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
2 KK150H50 = PERFOROWANE OCYNKOWANE KORYTA KABLOWE MIN. 150H50, GRUBOSC BLACHY 0,5MM
'“;J N — e10,e31... = PKT. DEFINICJI LOKALIZACJI OBIEKTOEYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | TRASY KABLOWEJ NA TERENIE OBIEKTU
O ¥ g
O
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(wst) 0910Ad |
| Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych
| Anna Chyzynska
: Lo S2465 om0 tel. 509 334 700
| Inwestycja: Rozbudowa przepompowni proZniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej
| podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow
: Obick: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa
| Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow
- : Rysunek: Pompownia SP - instalacyjne trasy kablowe obiektu. Rozbudowa.
() “E/ | ProjeI(tanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:.
~ i‘é?d : ~ ~ ~ Q Englgrzt Kossel Elektr. | 1097/Lb/90 | 11.2020 bugzoﬁﬁy
O d@ O N | / N -/ ISTN. OGRODZENIE Z SIATKI mgr. inz Elektr. _ 11.2020 Skala:
o ) Jacek P. Godlewski 1:50
“’x _____ _ Sprewdzsjcy: Elektr. | LUB/0055/ | 11.2020 Nroys
(. S e I R Jakub Koszel PWBE/15
ISTN. OGRODZENIE Z SIATKI
@ > o o o o o S
LEGENDA:
—————stninstpl I H1,H2 = “istn. oprawa do likwidadj N ’
ml | H3,H4 = NASWIETLACZ TYPU LIED TEMP. BARWOWA =4000K, STRUMIEN SWIETLNY MIN. >2000LM, IP>=65 Z PRZEKAZNIKIEM ZMIERZCHOWYM | DETEKTOREM RUCHU
: YdYzo3x1,5mm2 = *istn. inst. p.t. - PRZEWOD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO OPRAW H1, H2
I
O @ stal DN150 (istn.) @ | H10, H20, H21, H22, H23, H24 = *istn. oprawa do likwidacji -
- - : I; H11 = OPRAWA KIERUNKOWA VA EIKTOGRAMEM BEZPIECZNEJ EWAKUACJI TYPU LED TEMP. BARWOWA =4QQOK /6000K, STRUMIEN SWIETLNY MIN. >160LM, IP>=44
< BUDYNEK APARATURY B L H31 = OPRAWY Z PODWOJNYMI ZRODLAMI SWIATLA TYPU 2xG13 LED TEMP. BARWOWA =4000K, STRUMIEN SWIETLNY MIN. >1600LM, IP>=44
§ PROZNIOWEJ i VA UKI_ADEM AWARYJNEGO PODTRZYMANIA ZASILANIA ZRODLA SWIATLA, DLA CZASU >=1 GODZINA;
w N > (istn.) : YdYzo5x1,5mm2 = PRZEWOD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO OPRAWY H11, H21, UKLADANY PO TRASIE W KORYTACH KABLOWYCH KK150H50
N o
g o | . . . .
% — - | H32, H33,H34 = OPRAWY Z PODWOJNYMI ZRODLAMI SWIATLA TYPU 2xG13 LED TEMP. BARWOWA =4000K, STRUMIEN SWIETLNY MIN. >1600LM, IP>=44
=~ | T : YdYzo3x1,5mm2 = *istn. inst. p.t. - PRZEWOD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO OPRAW H22, H23, H24
Z I
;: : H31 : S0 = MIEJSCQWY, SEKCYJNY WYLACZNIK OSWIETLENIA POMIESZCZENIA POMPOWNI, DLA OPRAW: H21, H22, H23, H24
O E ol | )I: YdYzo5x1,5mm2 = PRZEWOD STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO ZALACZANIA OPRAW: H21, H22, H23, H24
g | m E = PE225 (istn.)
3| ©» » N L (RQH2 G1 = GNIAZDO 16A 400VAC 3P+N+Z, P44 _
D =y G2 “H10) 1117520/, S30 @ “Ho4/ H34 () | YdYzo5x2,5mm2 = PRZEWOD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO GNIAZD G1 -MONTAZ NA OBUDOWIE ROZDIELNI TZTM
) ! Gl = (I N ey T1) G1 = GNIAZDO 10A 230VAC 2P+Z, IP44 _
D ' T WYJSCIE | [sminst p‘f’% ————————————— YdYzo3x1,6mm2 = PRZEWOD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO GNIAZD G2 -MONTAZ NA OBUDOWIE ROZDIELNI TZTM
i EWAKUACYJINE |
ng J 1\ SWM = MIEJSCQWY WYLACZNIK MIN. IP44, STEROWANIA ZASILANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKTU POMPOWNI
= @ YdYzo2x1,5mm2 = PRZEWOD STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO ZALACZANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
% g T,T2 = MIEJSCQWY POMIAR TEMPERATURY | STEROWANIE ZASILANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKTU POMPOWNI
- o YdYzo3x1,5mm2 = PRZEWOD STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO ZALACZANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ UKLADANY PO TRASIE KK150H50
(wst) 0910Ad
Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych
(‘ust) 0p3d m Anna C_h)_/zynska
ul. Miodziezowa 5/50
20-468 Lublin tel. 509 334 700
Inwestycja: Rozbudowa przepompowni préZniowo-tfocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow
Obickt: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa
Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow
() /%)j Rysunek: Pompownia SP - instalacje elektryczne obiektowe. Rozbudowa.
;g Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
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